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Prélogo

Este manual de seguridad est4 hecho para sefialar algunas de
las situaciones de seguridad basicas que se pueden encontrar
durante la operacion y el mantenimiento normal de la maquina,
y para ensefiarle practicas de seguridad para lidiar con estas
condiciones. Este manual NO es un substituto de los manuales
para el operador del fabricante.

manuales antes de la
operacion

I‘ 'I Lea y comprenda los

Es posible que sea necesario tomar precauciones adicionales

o algunas instrucciones pueden no corresponder, segun los i{IMPORTANTE! Antes de operar esta maquina, aseglrese de
equipos, accesorios y condiciones en el lugar de trabajo o que cuenta con los manuales del fabricante para esta maquina
area de servicio. El fabricante no tiene control directo sobre y todos los accesorios. Si no tiene los manuales del fabricante,
la aplicacidn, operacion, inspeccién o mantenimiento de los obtenga reemplazos de su empleador, distribuidor de equipos,
equipos. Por lo tanto, es SU responsabilidad usar buenas o directamente desde el fabricante. Mantenga este manual
précticas de seguridad en estas éreas. de seguridad y los manuales del fabricante con la maquina en

) . ; todo momento. Lea y comprenda todos los manuales.
La informacién que se proporciona en este manual

complementa la informacién especifica acerca de la maquina Algunos fabricantes y distribuidores comercializan videos de
que contienen los manuales para el operador del fabricante. Es seguridad y otros recursos de capacitacion. Se recomienda
posible que otra informacién que pueda afectar la operacion que los operadores revisen periédicamente estos recursos.

de la maquina se encuentre en sefiales de seguridad o en

los requisitos de seguro, en los programas de capacitacion y
seguridad del empleador, cddigos de seguridad, ademas de
leyes, reglamentos y normas locales, estatales, provinciales y
federales.
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Alertas de seguridad

Simbolo de alerta de seguridad

Este simbolo de alerta de seguridad significa: “;A'[ENCION!
iMANTENGASE ALERTA! ;SU SEGURIDAD ESTA
INVOLUCRADA!”

El simbolo de alerta de seguridad identifica los mensajes de
seguridad importantes acerca de los equipos, senales de
seguridad, en los manuales o en otros lugares. Cuando vea
este simbolo, esté alerta de la posibilidad de muerte o lesiones
personales. Lea atentamente el mensaje que se muestra

a continuacién e informe a los otros operadores. Siga las
instrucciones en el mensaje de seguridad.

Palabras de senal

Las palabras indicativas son palabras distintivas que se
encuentran comunmente en las sefales de seguridad del
cargador compacto y otros equipos en el lugar de trabajo.
Estas palabras también se pueden encontrar en este manual y
los manuales del fabricante. Estas palabras tienen la intencion
de alertar al operador acerca de un peligro y del nivel de
gravedad de él.

PELIGRO indica una situacion peligrosa
A DANG E R que, si no se evita, provocara la muerte o
lesiones graves.
AW ARN'NG ADVERTENCIA indica una situacién
peligrosa que, si no se evita, puede
provocar la muerte o lesiones graves.
A PRECAUCION indica una situacién
CAUTION peligrosa que, si no se evita, puede
provocar lesiones leves o moderadas.

| AVISO indica un mensaje de dafios a
| la propiedad.

Unas palabras para el vsuvario v operador

Es SU responsabilidad leer y comprender este manual de
seguridad y los manuales del fabricante antes de operar este
equipo. Este manual lo llevara paso a paso a través de un dia
de trabajo.

Se han proporcionado imagenes para ayudarlo a entender el
texto.

El reconocimiento de los peligros y la prevencién de accidentes
dependen de que usted esté alerta, sea cuidadoso y cuente
con la capacitacion adecuada para la inspeccion, operacion,
transporte, mantenimiento y almacenamiento de este equipo.

Lea y comprenda
todas las sefiales de
seguridad; reemplace
las seiales daifiadas

Recuerde que USTED es la clave de la seguridad. Las buenas
précticas de seguridad no solo lo protegen a usted, sino que
protegen a las personas a su alrededor. Estudie este manual
y los manuales de operacion del fabricante para la maquina
especifica. Intégrelos activamente al programa de seguridad.
Tenga en cuenta que este manual de seguridad solo esta
escrito para cargadores compactos con ruedas y orugas.

Después de estudiar los manuales de operacion del fabricante
y este manual de seguridad, comuniquese con el fabricante del
equipo si tiene preguntas adicionales.

Practique todas las precauciones de trabajo seguro
comunes y obligatorias y recuerde lo siguiente:

jLA OPERACION SEGURA DEPENDE DE USTED!

jUSTED PUEDE EVITAR LA MUERTE O LAS LESIONES
GRAVES PROVOCADAS POR PRACTICAS LABORALES
INSEGURAS!




Tipos de cargadores compactos

El cargador compacto es una maquina autopropulsada
equipada con ruedas u orugas para su uso en diversos tipos de
terreno. Con frecuencia, esta maquina altamente maniobrable
esta equipada con una pala, horquillas para bandejas de carga
0 con un accesorio aprobado para trabajos especializados. Si
el cargador tiene un accesorio motorizado, es importante que
lea los manuales de operacién del fabricante que correspondan
a dicho accesorio antes de operarlo.

Con ruedas

Cuando se usa normalmente, el cargador compacto excava o
carga a través de un movimiento hacia adelante de la maquina,
ademas de levantar, transportar y descargar material. Para
adaptarse a una amplia gama de condiciones y preferencias
personales, algunos cargadores compactos tienen multiples
configuraciones de control, patrones y modos de operacion,
cada uno con caracteristicas de operacion exclusivas.

0
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Con orugas

Llame primero a One-Call

Llame

Antes de comenzar cualquier proyecto de excavacion, llame al
811 (solo EE. UU.) para comunicarse con el servicio One-Call
y ubicar los servicios publicos subterraneos. También se
encuentra disponible un nimero de derivacion de One-Call,
1-888-258-0808, para EE. UU. y Canada.

One-Call notificara a las empresas de servicios publicos
participantes que desea excavar. Usted debe llamar a cualquier
empresa de servicios publicos que no participe en el servicio
One-Call. Siempre inspeccione el lugar de trabajo para buscar
evidencia de servicios publicos no marcados y comunicarse
con otros, si es necesario.

Llame antes de
Q cavar; marque
811 (solo EE. UU.)
1-888-258-0808
J (EE. UU. y Canada)

Planifique el trabajo

Tenga en cuenta el plazo de entrega de las marcas del area

de trabajo. Este tiempo puede variar entre estados y entre
condados. Si no ubica los servicios publicos, puede tener un
accidente o sufrir lesiones, provocar interrupciones del servicio,
danar el medio ambiente o experimentar retrasos en el trabajo.

Excave

La mayoria de los servicios publicos marcan sus instalaciones
subterraneas con los codigos de color subterraneos de la
Asociacion Estadounidense de Obras Publicas (APWA, por sus
siglas en inglés). Verifique las marcas antes de excavar.

En los Estados Unidos, la norma 29 CFR 1926.651 de la
Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por
sus siglas en inglés) requiere que se determine la ubicacién
aproximada de los servicios publicos antes de comenzar una
excavacion. Cuando la excavacion real se acerca a la ubicacion
aproximada de un servicio publico, la ubicacién exacta de la
instalacion subterranea se debe determinar a través de un
medio fiable, aceptable y seguro.Es posible que otras normas
de OSHA también apliquen para su lugar de trabajo.

Codigos de color subterraneos de APWA

Color Descripcioén o significado
Rojo Lineas de energia eléctrica, cables, conductos, cables de iluminacion

Amarillo | Gas, aceite, vapor, petréleo o materiales gaseosos

Naranja | Comunicacion, lineas de sefal o alarma, cables o conductos

Azul Agua potable

Verde Alcantarillados y tuberias de drenajes

Morado | Agua regenerada, tuberias de irrigacion y lechada

Blanco | Excavacion propuesta

Rosa Marcas temporales de investigacion




Siga un programa de seguridad

Para una operacién segura

Usted debe ser un operador calificado y autorizado para operar
esta maquina de manera segura. Debe entender claramente

las instrucciones escritas que proporciona el fabricante,

contar con capacitacion (lo que incluye la operacién en si) y
conocer los reglamentos y normas del lugar de trabajo. Es una
buena practica de seguridad indicar y explicar los las sefales

y practicas de seguridad a los demas, y asegurarse de que
comprendan la importancia de seguir estas instrucciones.

Nunca opere mientras

se vea afectado por el

consumo de drogas o
alcohol

A {ADVERTENCIA! Las drogas y el alcohol afectan el estado
de alerta y la coordinacién del operador, ademas de la
capacidad de operar el equipo de manera segura. Nunca
opere la maquina mientras se vea afectado por el consumo
de drogas o alcohol. Nunca permita deliberadamente que
alguien opere la maquina cuando su estado de alerta o
coordinacion se vean afectados.

Un operador que tome medicamentos de venta con o sin
receta médica, debe consultar a un profesional médico con
respecto a cualquier efecto secundario del medicamento que
pueda entorpecer su capacidad de operar el equipo de manera
segura.

iEsté alerta!

Sepa donde obtener ayuda. Mantenga los nimeros de
emergencia de médicos, servicio de ambulancias, hospital

y departamento de bomberos cerca del teléfono. Aprenda a
usar un equipo de primeros auxilios y un extintor de incendios
o sistema de supresion de incendios; conozca su ubicacion y
practique llegar hasta ellos. Asegurese de que se han probado
y han recibido mantenimiento adecuadamente.

Informe a los demés donde estara trabajando y a qué hora
volvera. En caso de una emergencia, querra que los demas
sepan dénde encontrarlo.

iSea consciente!

Saque provecho de los programas de capacitacion que se
ofrecen.

Sepa la respuesta adecuada ante un incendio o derrame de
productos quimicos en la maquina.

iTenga cuidado!

Un error humano es el resultado de muchos factores: descuido,
fatiga, sobrecarga sensorial, preocupacion, falta de conocimiento
acerca de la maquina o los accesorios, o consumo de drogas o
alcohol, por nombrar algunos. Puede evitar la muerte o lesiones
graves provocadas por estas y otras practicas de trabajo poco
seguras. Tenga cuidado, nunca asuma que no le pueden suceder
accidentes.

Para su seguridad y la seguridad de los demas, actte de
manera segura y motive a sus comparneros de trabajo para que
actten de la misma manera.

Protéjase

Use toda la ropa de proteccioén personal y el equipo de
proteccion personal (EPP) que le entreguen o que sea
necesario segun las condiciones del trabajo.

Es posible que necesite:

e (Casco.

e Zapatos de seguridad.

e Lentes de seguridad, gafas protectoras o careta de
proteccion.

Guantes resistentes.

Proteccion auditiva.

Ropa reflectante.

Equipos para climas humedos.

Equipo o mascara de respiracion.

Use lo que necesite para protegerse; no se arriesgue.

A {ADVERTENCIA! Evite la muerte o lesiones graves
producidas por enredos. No use ropa o accesorios sueltos
que se puedan atrapar en piezas o controles mdviles.
Ejemplos de los elementos que se deben evitar incluyen pufios

sueltos, corbatas colgantes, billeteras unidas a una cadena,
joyas y relojes de pulsera.

(22 4

Conozca los reglamentos

La mayoria de los lugares de trabajo tienen reglamentos que
rigen para el uso y el mantenimiento de los equipos. Antes

de comenzar a trabajar en un lugar nuevo, consulte con el
supervisor o coordinador de seguridad. Pregunte acerca de los
reglamentos que se espera que obedezca.

Safety Rules
L ] o
o o Conozca y comprenda
3 . las reglas de
o o operacion
L] L

-

ey Comprenda las

seiiales del lugar de
trabajo




Siga un programa de segvuridad

OSHA hace cumplir las leyes federales dentro de los

Estados Unidos que se aplican a la operacién, aplicacion y
mantenimiento seguros de los equipos en algunos lugares de
trabajo. Es responsabilidad del empleado cumplir con estas
leyes. Es posible que un representante federal inspeccione

periédicamente un lugar de trabajo para ver que se cumpla con

estas leyes.

Es posible que existan otras leyes locales, estatales,
provinciales o federales, u organizaciones internacionales
que controlen el uso de estos equipos, junto con reglamentos
especificos del empleador o del lugar de trabajo. Es
importante que conozca y cumpla las leyes y los reglamentos
correspondientes, incluso aquellos que requieren
capacitacion y certificacion.

Estos son algunos de los reglamentos que debe cumplir
durante el trabajo:

manuales antes de la
operacion

'| Lea y comprenda los

e Solo se permite que personas calificadas y autorizadas
operen este equipo.

¢ Inspeccione la maquina y los accesorios antes de cada uso,

segun lo especifica el fabricante y el empleador.

Conozca la capacidad
de la maquina y las
caracteristicas de
funcionamiento

e Conozca la capacidad y las caracteristicas de
funcionamiento de los equipos. No haga un mal uso de
ellos.

e Use ropa y EPP adecuados. Compruebe que los demas
también vistan ropa adecuada.

Sin pasajeros

o Todas las protecciones, los filtros de aire, los paneles de

acceso y las puertas deben estar instaladas adecuadamente

antes de cada uso.

¢ .Conozca los reglamentos referentes al transito en el lugar de
trabajo. Sepa lo que significan todas las sefales, banderas y

marcas. Conozca las sefiales de mano, banderas, bocinas,
silbatos, sirenas o campanas, si se usan.

Mantenga alejados a
los transetintes

o

Nunca modifique o retire ninguna pieza de la maquina
(excepto para mantenimiento; entonces, debe asegurarse
de que la pieza se vuelva a instalar o se reemplace si esta
defectuosa o desgastada).

Nunca permita que los nifios jueguen cerca de los
equipos, se suban a ellos o los operen.

Mantenga a los transelintes alejados de la operacién.
Conozca el drea de trabajo antes de usar los equipos. Tenga
en cuenta los posibles peligros.

Solo use accesorios y piezas que apruebe el fabricante.
No permita pasajeros.

Abréchese el cinturdn
de seguridad o la
sujecion del operador

Abrochese el cinturén de seguridad o la sujecion del
operador antes de arrancar.

Conduzca hacia adelante siempre que sea posible.
Siempre mire en la direccion de desplazamiento.

Mire antes de retroceder.

Transporte la carga a poca altura.

Nunca salga del asiento del operador sin bajar la pala u
otro accesorio a nivel del suelo, ni active los dispositivos
aprobados de soporte para el brazo de elevacion y después
detenga el motor y retire la llave de encendido, si viene
incluida (consulte la pagina 16, Parada segura).

Transporte la carga a
poca altura

Use el contacto de tres puntos (asideros y peldafios) y mire
de frente al equipo cuando suba o baje de él (consulte la
pagina 10, Suba y baje adecuadamente).

Nunca use la pala cargadora como elevacion o transporte
para personas o como plataforma de trabajo.



Siga un programa de seguridad

Conozca los equipos

Lea y comprenda las etiquetas de seguridad PELIGRO,
ADVERTENCIA, PRECAUCION y AVISO, ademas de otras
sefales de informacién en la maquina, los accesorios y en
los manuales de operacién del fabricante. Pida al supervisor
o al distribuidor que le explique cualquier informacion que
no comprenda. No obedecer las instrucciones de seguridad
puede provocar la muerte o lesiones graves.

Conozca lo siguiente acerca de su equipo:

Funcion, propésito y uso de todos los controles.
¢ \elocidades correctas de operacion.
Capacidades para terrenos con pendiente o desnivelados y
operacion correcta.
Caracteristicas de freno y direccion.
Radio y distancias para girar.

e Cdmo detener rapidamente el equipo en caso de una
emergencia.
e (Capacidad nominal de operacion.

Tenga en cuenta que la lluvia, la nieve, el hielo, la gravilla
suelta, el suelo blando, las pendientes y otras condiciones de
la obra pueden afectar las capacidades de funcionamiento

de la maquina. Asegurese de conocer completamente la
estabilidad, el frenado, la traccion y otras caracteristicas de
manipulacién de la maquina en las condiciones que es posible
que encuentre.

IMPORTANTE: Este manual cubre las practicas seguras para
los cargadores compactos equipados con una pala, horquillas
para bandejas de carga o accesorios simples. Si su maquina
esta equipada con accesorios especializados o0 motorizados,
tales como soplador de nieve, retroexcavadora, trituradora

de tocones u otros, es importante que lea los manuales de
seguridad y de operacion del fabricante que correspondan al
accesorio antes de usarlo.

Prepéarese para una operacion segura

Revise y use todos los dispositivos de
seguridad disponibles

Para protegerse usted y a los demés, la maquina debe estar
equipada con los equipos de seguridad que se indican a
continuacion. Es posible que se requieran equipos adicionales
o que algunos elementos no correspondan, segun los
accesorios que se usen, de las condiciones del lugar de trabajo
o las reglas procedentes del lugar de trabajo. Revise que

cada elemento requerido esté bien colocado en su lugar y en
condicién de funcionamiento:

¢ Estructura de proteccion contra objetos que caen (FOPS,
por sus siglas en inglés).

e Estructura de proteccion contra vuelcos (ROPS, por sus
siglas en inglés).
Cinturdn de seguridad.
Sistema de control de interbloqueo, de las barras de
contencion o del asiento del operador.

e \entanas laterales o ventanas de la cabina.

Carcasas especiales 0 accesorios necesarios para

aplicaciones o condiciones del lugar de trabajo especificas.

Salida alternativa (ventana).

Manillas.

Dispositivos de soporte del brazo de elevacion.

Luces.

Escalones o peldafios antideslizantes.

Senfales de seguridad.

Bocina.

Protecciones.

Alarma de retroceso.

Extintor de incendios.

Botiquin de primeros auxilios.

Baliza giratoria.

Limpiaparabrisas o descongelador de parabrisas.

Uselos. Nunca retire ni desconecte un dispositivo de
seguridad.

Abrdchese el cinturén
de seguridad

Cuando utilice accesorios especializados de los cuales se
puedan desprender residuos, tales como una trituradora de
tocones o un soplador de nieve, asegurese de que todas las
aberturas de la cabina estén cerradas o cubiertas con una
proteccion adecuada, lo que incluye vidrio resistente a los
impactos o de policarbonato (si es necesario). Consulte los
manuales de operacion del accesorio para obtener informacién
mas especifica.

©

Inspeccione la
maquina antes de
cada dia de trabajo

A iADVERTENCIA! Nunca retire ni modifique una
estructura ROPS o FOPS, excepto cuando realice
mantenimiento a la maquina. Esto podria provocar lesiones
graves o la muerte.
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Preparese para una operacion segura

Revise la maquina

Antes de comenzar su dia de trabajo, inspeccione la maquina
y compruebe que todos los sistemas estén en buenas
condiciones de funcionamiento.

A {ADVERTENCIA! La falla del sistema hidraulico o de una
pieza puede provocar que el equipo que no estad apoyado se
caiga. Evite las lesiones por aplastamiento provocadas por
equipos que caen. No se ubique debajo de los brazos
levantados del cargador, a menos que estén correctamente
apoyados segun el manual del operacion del fabricante.

e Realice procedimientos de mantenimiento diarios y
periddicos segun lo indica el fabricante de los equipos.

¢ Revise si hay piezas rotas, faltantes, sueltas o danadas.
Realice las reparaciones necesarias.

¢ Revise si hay cortes, tacos faltantes o combaduras en
las ruedas u orugas, ademas, revise que la presién de las
ruedas y la tension de las orugas sean correctas.

e Mantenga los peldafios y asideros limpios y sin grasa,
aceite, suciedad, nieve ni hielo.

¢ \erifique el funcionamiento correcto del freno de
estacionamiento.

¢ Revise la condicién y el funcionamiento del dispositivo
de acoplamiento rapido del accesorio. Realice la limpieza
y el mantenimiento diarios segun las instrucciones del
fabricante.

e Asegurese de que las protecciones estén correctamente
instaladas y en buenas condiciones. Reparelas o
reemplacelas si estan danadas o si no estan presentes.

e Asegurese de que las luces de trabajo (si vienen incluidas)
se mantengan limpias. Revise que todas las luces funcionen
correctamente.

e Asegurese de que la bocina y la alarma de retroceso (si
vienen incluidas) funcionen correctamente. Reparelas o
reemplacelas si estan danadas.

* Asegurese de que todas las se fiales de vehiculo de
movimiento lento (SMV, por sus siglas en inglés), los
reflectores y luces de advertencia estén en buenas
condiciones y se puedan ver claramente. Reparelas o
reemplécelas si estan danadas.

e Asegurese de retirar todas las herramientas u objetos
sueltos o de fijarlos de forma segura mientras opere la
maquina.

¢ Revise si hay sistemas hidraulicos danados o con fugas.
Repéarelos o ajustelos, segun sea necesario.

Peligro de inyeccion de liquido hidraulico

A {ADVERTENCIA! La inyeccion accidental de aceite de alta
presion en las manos o el cuerpo es peligrosa y puede
provocar lesiones graves o la muerte. Tenga cuidado cuando
revise fugas hidraulicas ya que el liquido hidraulico
presurizado tiene la fuerza suficiente para penetrar la piel,
lo cual puede provocar lesiones personales graves.

Los liquidos de alta
presion se pueden
’ inyectar en el cuerpo

Si se descubre una fuga realice lo siguiente:

e Asegurese de que el motor esté apagado; libere la presion
del circuito hidraulico.

Use proteccién adecuada para las manos y las 0jos.

e Examine visualmente la manguera hidraulica o las tuberias
de liquido cerca de la fuga en busca de roturas o grietas. No
use las manos para revisar si hay fugas.

e Repare o reemplace las tuberias hidraulicas segun las
recomendaciones del fabricante.

Las lesiones por inyeccion de liquido no siempre son obvias.
Las victimas informaron que las lesiones se sienten como una
picadura de abeja o una astilla bajo la piel. Si cree que tiene
una lesion por inyeccién de liquido, no corra riesgos. Busque
inmediatamente asistencia médica adecuada. Si se inyecta
algun liquido en la piel, un médico familiarizado con este tipo
de lesiones lo debe retirar quirirgicamente dentro de unas
pocas horas.

Revise el sistema de enfriamiento

Cuando revise el sistema de enfriamiento, asegurese de que

el motor esté apagado y frio. Retire la llave para evitar que los
ventiladores se enciendan inesperadamente. Asegurese de que
los enfriadores y el compartimiento del motor estén limpios y sin
desechos, los cuales se pueden encender y provocar un incendio.

Si la maquina se enfria por aire, asegurese de que la unidad
de enfriamiento tenga un flujo de aire sin obstrucciones. Si se
enfria por liquido, revise el nivel del refrigerante (en el tanque
de rebose, si se proporciona).

A jADVERTENCIA! Deje enfriar el radiador antes de
revisar el nivel. Los liquidos calientes del radiador pueden
escapar como vapor y producir quemaduras (consulte la
pagina 19, Peligros del refrigerante del motor).

Limpieza

A iADVERTENCIA! Evite las lesiones graves o la muerte.
Siempre baje los brazos de elevacion o fijelos con los
dispositivos aprobados de soporte para brazo de elevacion
y detenga el motor antes de limpiar alguna pieza de la
maquina.

Use proteccion para
los ojos

Limpie las ventanas, las luces y las sefales de seguridad.

Asegurese de que el area del operador, las palancas de
direccion, los pedales, las palancas de mando, peldanos y las
manillas estén limpios. El aceite, la grasa, la nieve, el hielo, el
barro o los desechos en estas areas pueden hacer se resbale y
caiga, o que pierda el control de la maquina. Limpie el exceso
de barro de sus botas antes de entrar a la maquina.

Retire todos los articulos personales u otros objetos del
area del operador. Proteja estos articulos en una caja de
herramientas o retirelos de la maquina.



Prepéarese para una operacion segura

Tenga cuidado cuando cargue combustible

A iADVERTENCIA! Evite las lesiones producidas por un
incendio o explosion. Nunca llene un tanque de combustible
con el motor funcionando, mientras fuma o cuando esté
cerca de una llama abierta.

Nunca llene demasiado el tanque ni derrame combustible. Si
se derrama combustible, limpielo inmediatamente.
Asegurese de usar el tipo y grado correcto de combustible.

Conecte a tierra el embudo o boquilla de combustible contra el
cuello de llenado para evitar las chispas que pueden encender los
vapores de combustible. Asegurese de volver a colocar la tapa de
llenado de combustible (si viene incluida) cuando termine.

Peligro de combustible diesel ultra bajo en
azufre (ULSD, por sus siglas en inglés)

Evite el riesgo de electricidad estatica cuando
cargue combustible

/
\ 7 La descarga
V\ estatica durante el
4 abastecimiento de
/3(4 combustible puede
4 provocar explosiones

A {ADVERTENCIA! El diesel ultra bajo en azufre (ULSD)
presenta un mayor peligro de encendido estatico que las
formulaciones de diesel anteriores. Evite las lesiones graves o la
muerte producidas por un incendio o explosion; consulte a su
proveedor de combustible o sistema de combustible para
asegurarse de que el sistema de suministro cumpla con los
estandares de suministro de combustible para las practicas
correctas de conexion a tierra y union.

Conozca el area de trabajo
Aprenda todo lo que pueda acerca del area de trabajo.

Revise a nivel del piso o suelo

Inspeccione la superficie sobre la cual se desplazara. Revise si

hay orificios, declives y obstaculos. Revise si hay puntos asperos

u obstaculos ocultos sobre las superficies, los cuales puedan
provocar una colision o pérdida de control. Busque puntos débiles
en las plataformas de carga, rampas o pisos. Busque derrames

de aceite, puntos humedos y superficies resbaladizas. Busque
terreno suave, barro profundo o agua estancada. Preste atencion a
cualquier cosa que pueda hacerle perder el control o provocar que
la maquina se vuelque.

Cuando opere la maquina al interior de un edificio, aseglrese
de estar dentro de las limitaciones de peso para pisos y
rampas. Tenga en cuenta las distancias superiores, las entradas,
los pasillos, etc. Planifique rutas de desplazamiento con
anticipacion, con el fin de asegurarse de poder ver y proteger a
los transelintes. Recoja los desechos que puedan perforar los
neumaticos o dafar las orugas.

Planifique su trabajo

Asegurese de saber donde realizar las recogidas, levantamientos
y giros. Antes de levantar la pala cargadora, sepa dénde dejara
la carga y SIEMPRE lleve la carga baja.

Revise la distancia superior

Revise las distancias con las entradas, los toldos y las
distancias superiores. Sepa exactamente cuanta distancia
tiene debajo de los cables de energia y de teléfono (consulte la
tabla a continuacién).

Distancia requerida para la operacion cerca de lineas de alto voltaje

Voltaje normal kV(fase a fase) Dis;acgt;‘i;aamii;\'ig\g de
pies m
Hasta 50 kV 10 (3,0
Sobre 50 a 200 kV 15 (4,6)
Sobre 200 a 350 kV 20 6,1)
Sobre 350 a 500 kV 25 (7,6)
Sobre 500 a 750 kV 35 (10,7)
Sobre 750 a 1.000 kV 45 (13,7)
Sobre 1.000 kV o '

* s condiciones ambientales, tales como niebla, humo o precipitaciones pueden exigir distancias més grandes.

*Segun lo establece el propietario u operador de los servicios piblicos o el ingeniero profesional registrado, el
cual es una persona calificada con respecto a la transmision y distribucion de energia eléctrica.

A iPELIGRO! El contacto con lineas de energia eléctrica
activas provocara lesiones graves o la muerte. Nunca se
acerque a las lineas de energia eléctrica elevadas con
alguna parte de la maquina a menos que se hayan tomado
todas las precauciones de seguridad locales, estatales o
provinciales y nacionales (OSHA) requeridas. Siempre sea
muy cuidadoso cuando se encuentre cerca de lineas de
energia eléctrica.

Conozca su margen de seguridad. Si es posible, desconecte la
energia eléctrica de las lineas. Si no es posible, solicite que a
una persona que lo guie.

Manténgase alejado
de fuentes de energia
activadas

A iPELIGRO! Se puede producir una electrocucion si toca o
se encuentra cerca de una maquina que esta en contacto con,
o cerca de, una fuente eléctrica. Manténgase lejos de
cualquier maquina que se encuentre en contacto con
cables eléctricos hasta que se le indique que es seguro
acercarse.

Evite la electrocucion,
manténgase alejado
de lineas de energia

activadas

o)
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Prepéarese para una operacion segura

Otros peligros enterrados

REVISE A NIVEL SUBTERRANEO. Conozca la ubicacion
de tuberias de gas y tuberias de agua o de cables antes de
excavar.

Ubique todas las
utilidades, mantenga
una distancia segura

A jADVERTENCIA! Un cable de fibra éptica cortado puede
provocar lesiones graves en los ojos si mira hacia el extremo
danado del cable. jNo mire hacia los cables de fibra éptica
danados!

Siempre comuniquese con el sistema local One-Call y la
empresa de servicios publicos que no esta suscrita a One-
Call antes de comenzar una excavacion (consulte la pagina 4,
Llame primero a One-Call).

Arranque de manera segura

Suba y baje adecuadamente

A {ADVERTENCIA! Evite lesiones graves o la muerte
producidas por quedar atrapado entre el accesorio del brazo
de elevacién y la maquina. Nunca suba ni se baje de un
cargador, a menos que los brazos de elevacion estén abajo
o fijados con dispositivos aprobados de soporte para el
brazo de elevacion y el motor esté apagado.

Use tres puntos de
contacto cuando se
suba o se baje

Siempre use un contacto de tres puntos cuando se suba y se
baje de la maquina. Un contacto de tres puntos se refiere a
una mano y dos pies, 0 dos manos y un pie, en contacto con la
magquina en todo momento.

Nunca suba ni se baje mientras carga herramientas u objetos
que eviten tener contacto de tres puntos. Coloque las piezas o
herramientas en el suelo. Manteniendo el contacto adecuado,
suba o baje, y luego recoja el objeto.

Mire de frente a la maquina cuando entre o salga de la
maquina.

Limpie los zapatos y manos. Limpie los residuos quimicos, la
nieve, el hielo, el barro o el aceite de los peldanos y asideros.

Cuando suba y baje:

e Use los asideros y apoyapies.

¢ Nunca use los volantes, las palancas de control o los
controles como asideros.

e Nunca salte para subir o bajar de la maquina.

¢ Nunca suba ni baje de una maquina en movimiento.

(&) Evite las caidas,
limpie las areas
reshalosas

Advierta al personal antes de arrancar
la maquina

Antes de arrancar, camine alrededor de la maquina. Asegurese
de que no haya nadie debajo, sobre o cerca de la maquina.
Informe a los demas que va a arrancar la maquina y no lo

haga hasta que todos estén alejados de la maquina. Como el
operador del equipo, usted es responsable del uso seguro de
la maquina, por lo tanto, siempre aseglrese de comunicar sus
planes de trabajo a las demas personas en el lugar de trabajo.

i . . \ | Antes de arrancar,
{ " camine alrededor del
v Il cargador

.-

Arranque el motor

A {ADVERTENCIA! Arranque el motor solo desde el asiento
del operador. Nunca intente arrancar el motor mediante un
cortocircuito de los terminales de arranque. La maquina se
puede mover inesperadamente, lo cual puede provocar

lesiones graves o la muerte a cualquier persona en su camino.

Conozca el procedimiento de arranque exacto de la maquina.
Consulte los manuales de operacion del fabricante para el
arranque.

¢ Siéntese en el asiento del operador y ajuste el asiento para
que pueda operar todos los controles de manera adecuada.

e Abréchese el cinturdn de seguridad o la sujecion del
operador.

e Familiaricese con los dispositivos de advertencia,
indicadores y controles de operacion.

¢ Baje el asiento del operador o las barras de sujecion (si
vienen incluidas).

e Asegurese de que los controles estén en la posiciéon neutra
o bloqueada.

e EvacUle a todas las personas del area.Arranque el motor
siguiendo las instrucciones de los manuales de operacion
del fabricante.

e Si es necesario hacer funcionar el motor o la maquina en
un area cerrada, asegurese de que haya una ventilacion
adecuada.



Arranque de manera segura

A iADVERTENCIA! Los humos de escape pueden causarle la
muerte. No respire el humo del escape.

Ayuda para el arranque

Si tiene problemas para arrancar el motor y necesita usar
cables de acoplamiento, siga las instrucciones de los manuales
de operacion del fabricante. El arranque con cables de
acoplamiento es una actividad que requiere dos personas.
El operador debe estar en el asiento del operador cuando se
arranque la maquina con cables de acoplamiento, para que la
maquina esté bajo control cuando arranque el motor.

A ijADVERTENCIA! Se puede provocar una explosién de
bateria o perder el control de la maquina si se realizan
procedimientos de arranque con cables de acoplamiento de
manera incorrecta (consulte la pagina 20, Peligros de la
bateria).

Para evitar
explosiones, siga
los procedimientos

ll & A adecuados para el
arrangue con cables

El éter o liquido de arranque en frio es ALTAMENTE
INFLAMABLE. Antes de usarlo, siempre lea las instrucciones
del recipiente del éter o liquido de arranque en frio y las
instrucciones de los manuales de operacion del fabricante

A {ADVERTENCIA! Evite las lesiones producidas por una
explosion o incendio. Si el motor esta equipado con un
precalentador de bujia incandescente u otro precalentador tipo
distribuidor, siga las instrucciones del fabricante antes de usar
éter o liquido de arranque en frio.

Después de arrancar el motor

Observe los indicadores, instrumentos y luces de advertencia
para garantizar que estén funcionando y que sus lecturas estén
dentro del rango de funcionamiento.

Realice una verificacion de funcionamiento

No use una maquina que no esté en las condiciones de
funcionamiento adecuadas. Es su responsabilidad verificar la
condicién de todos los sistemas y realizar la verificacion en un
area segura.

Nunca arranque
el motor mediante
un cortocircuito de

los terminales de
arranque

Pruebe los controles

Los cargadores vienen equipados con varias configuraciones de
control, patrones y modos de funcionamiento, cada uno con sus
propias caracteristicas de manipulacién. Algunos tienen controles
seleccionables o configurables, para ajustarse a las preferencias
personales o aplicaciones especificas. Asegurese de saber cudl
patrén de control selecciond y de comprender como responderé la
maquina usando ese patrén de control.

Para asegurarse de que la maquina funciona correctamente,
realice lo siguiente:

e Con las palancas de control en neutro, pruebe el control de
velocidad del motor.

e Opere cada pedal, palanca o palanca de control para
asegurarse de que todas las funciones del brazo de
elevacion y de inclinacion sean correctas.

e Opere las palancas de control de desplazamiento para
asegurarse de que funcionen correctamente para avanzar
y retroceder. Pruebe la direccion hacia la derecha y hacia
la izquierda, mientras se desplaza lentamente en un area
despejada y segura.

A iADVERTENCIA! Antes de operar la maquina en
condiciones de trabajo, asegurese de poder controlar la
velocidad y la direccion de la maquina. Cualquier pérdida de
control puede provocar lesiones graves o la muerte.

Opere de manera segura

Areas de visibilidad cubierta

Las maquinas tienen areas en donde la visibilidad del operador
en el lugar de trabajo se puede ver afectada por la méaquina

en si. Postes ROPS, accesorios, brazos de elevacion, incluso
elementos en la cabina, pueden limitar lau visibilidad del area
circundante y, posiblemente, oculten peligros o personas a su
alrededor. Estas areas de visibilidad cubierta varian segun la
méaquina y es muy importante que tenga en cuenta estas areas
antes de operar la maquina.

Siga estas precauciones de seguridad para reducir los peligros
que presentan las areas de visibilidad reducida:

e Preste especial atencion cuando eleve o baje la pala u otro
accesorio, ya que las areas de visibilidad cubierta pueden
cambiar.

e Mire alrededor de la maquina antes de operarla. Los objetos
cerca de la maquina y cercanos al suelo pueden ser dificiles
de ver desde la cabina.

e Siempre mire en la direccion de desplazamiento, incluso en
reversa. Una alarma de retroceso no sustituye el mirar hacia
atras cuando opera la maquina en reversa.

e Mantenga los transeuntes alejados, incluso si la maquina
esta equipada con una alarma de retroceso.

e Mantenga los brazos de elevacion en posicion baja cuando
se desplace.

11
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Opere de manera segura

Recuerde estas reglas

No sobrecargue la pala o el accesorio, ni transporte una carga
que se pueda caer de ellos. Mantenga nivelada la pala cargada
a medida que se mueven los brazos de elevacién y a medida
que el cargador se mueve hacia arriba o hacia abajo, en
pendientes o en rampas.

Los diferentes accesorios pueden cambiar la distribucion del
peso en el cargador. También pueden afectar la estabilidad y la
respuesta de manipulacién. Asegurese de que puede mantener
el cargado completamente en control.

Instale los accesorios adecuadamente

Cuando cargue las palas o instale los accesorios, siga las
instrucciones del fabricante. Asegtrese de que todos los
conectores estén fijos de manera segura. Apriete todos los
pernos, tuercas y tornillos a los valores de par de torsion que
recomienda el fabricante.

A iADVERTENCIA! Si no se instala adecuadamente el
acoplador, se pueden provocar lesiones graves por
aplastamiento o la muerte. Fije adecuadamente el accesorio
al acoplador de la maquina para evitar que se caiga.

Revise el acoplador y el accesorio en busca de desgaste y
fugas hidraulicas antes de acoplar el accesorio a la maquina.

Compruebe que los pasadores o cuiias del acoplador estan
completamente acopladas al accesorio y que el acoplador
estéa firmemente acoplado y fijo al accesorio, tanto de manera
mecanica como hidraulica, antes de operar.

Evite las lesiones por
aplastamiento

A
1Y

— P

A jADVERTENCIA! Nunca modifique las estructuras ROPS
del cargador. Hacer esto puede provocar lesiones graves o la
muerte (consulte la pagina 7, Revise y use todos los
dispositivos de seguridad disponibles).

Conozca los puntos de apriete y piezas giratorias del cargador;
el conocimiento de su parte puede evitar accidentes.

Recuerde a los demas

Nunca permita que una persona sin capacitacion o calificacion
opere esta maquina. Si se opera de manera incorrecta, esta
maquina puede provocar lesiones graves o la muerte.

A iADVERTENCIA! El cargador es una maquina para una
persona. Evite la muerte o las lesiones graves: jnunca permita
pasajeros! Nunca use la pala, la horquilla u otros
accesorios como plataforma de trabajo o transporte de
personal.

A {ADVERTENCIA! Con el fin de evitar lesiones graves o la
muerte, nunca eleve, gire 0 mueva una carga sobre ninguna
persona. Mantenga a los demas alejados de la operacion.

Retroceda de manera segura

Revise que la alarma de retroceso, si viene incluida, funcione
adecuadamente. Recuerde: una alarma de retroceso no
sustituye el mirar hacia atras cuando opera la maquina
en reversa. Siempre mire a su alrededor antes de retroceder
la maquina. Asegurese de que todos estén lejos del area

de desplazamiento. Conduzca hacia adelante siempre

que sea posible. SIEMPRE MIRE EN LA DIRECCION DE
DESPLAZAMIENTO.

Nunca use la pala
como plataforma de
trabajo

Siga las practicas seguras de operacion
Integre estas practicas seguras a su rutina diaria:

e Mantenga abrochado el cinturén de seguridad o la sujecion
del operador.

¢ Nunca salga del asiento del operador sin bajar la pala u
otro accesorio a nivel del suelo, ni active los dispositivos
aprobados de soporte para el brazo de elevacion y después
detenga el motor y retire la llave de encendido, si viene
incluida (consulte la pagina 16, Parada segura).

¢ Opere los controles suavemente: no tire bruscamente de las

palancas de direccién o de control.

Transporte la carga a poca altura.

Evite las detenciones, arranques o giros repentinos.

Use la atencion y el sentido comun.

Nunca intente operar los controles, a menos que esté

sentado adecuadamente en la cabina.

Opere suavemente
los instrumentos y
controles

A ;ADVERTENCIA! jEvite las lesiones graves o la muerte!
Mantenga todo el cuerpo dentro de la cabina del operador
mientras opera la maquina. Nunca trabaje con la cabeza, los
brazos, los pies o las piernas fuera del compartimiento del
operador.

Use los accesorios de manera segura

La mayoria de los cargadores se pueden operar con una
amplia variedad de accesorios. Entre estos, se encuentran las
palas, horquillas para bandejas de carga, barrenas, sopladores
de nieve y muchos otros. Asegulrese de que el fabricante
apruebe los accesorios para su uso en la maquina que operara.
Si no esta seguro, preguintele al supervisor o comuniquese con
el distribuidor. Asegurese de leer los manuales de operacion
del fabricante que guardan relacién con el accesorio antes

de usarlo. Aseglrese de que el accesorio esté acoplado
adecuadamente a la maquina antes de usarlo.



Opere de manera segura

iManténgase alerta! Si algo se quiebra, se suelta o falla en la
maquina, detenga el trabajo. Baje los brazos de elevacion,
apague el motor e inspeccione la maquina.

Aseglrese de
que el accesorio
esté acoplado
adecuadamente

Tenga cuidado con las condiciones de
trabajo peligrosas

Esté alerta a los peligros. Sepa dénde esté en todo momento.
Esté pendiente de ramas, cables o entradas.

A {ADVERTENCIA! {Evite la muerte o las lesiones graves!
Nunca corte la parte inferior de un terraplén alto.

Nunca corte la
parte inferior de un
terraplén alto

Se debe tener mucho cuidado cuando se trabaje a lo largo de
la parte superior de terraplenes o pendientes. Siempre opere
el cargador de manera perpendicular al terraplén. Manténgase
alejado del borde.

Opere de manera
perpendicular a
los terraplenes;

manténgase alejado
del borde

A jADVERTENCIA! Nunca opere la maquina cerca del borde
de una saliente o barranco. Los bordes pueden colapsar o se
puede producir un deslizamiento, lo que provocara lesiones
graves o la muerte.

Tenga cuidado cuando trabaje a lo largo de muelles, pasarelas,
terraplenes y pendientes. Manténgase alejado de los bordes de
las caidas.

iManténgase alerta! jLos derrumbes pueden ser peligrosos!
Tenga cuidado cuando trabaje por debajo de una saliente.

Tenga cuidado cuando rellene. No se acerque demasiado a la
pared de la zanja. El peso combinado del equipo y de la carga
puede provocar que la pared de la zanja ceda.

Cuando trabaje cerca de condiciones peligrosas, cuente con
un vigilante que trabaje con usted para estar pendiente de
los peligros. Asegurese de que se mantenga a una distancia
segura de la maquina.

Tenga cuidado cuando manipule materiales como rocas,
cilindros de gas, barriles, etc. Levantarlos demasiado alto

y mover la pala demasiado hacia atras puede provocar
caidas de material en el compartimiento del operador. Puede

conseguir carcasas especiales para evitar que los materiales
ingresen desde las aberturas de la cabina (con una puerta
de policarbonato, por ejemplo), para usarlas con ciertos
accesorios. Consulte con el distribuidor.

Desplazamiento en el lugar de trabajo

Cuando se desplace por areas congestionadas, hagalo de
manera lenta y calmada. La cortesia en el trénsito da buenos
resultados.

Otorgue el derecho de paso a las maquinas cargadas.
Mantenga una distancia segura de otras maquinas. Pase con
precaucion.

No obstruya la visibilidad cuando se desplace o trabaje
(consulte la pagina 11, Areas de visibilidad cubierta). Lleve
la pala en posicién baja para obtener una méaxima estabilidad
y visibilidad cuando se desplaza. Opere a velocidades lo
suficientemente bajas para tener el control completo en todo
momento. Si es posible, evite desplazarse sobre terrenos
agrestes, resbalosos o desnivelados y en laderas.

Desplacese de manera segura

Siempre lleve los brazos de elevacion en posicién baja cuando
se desplace o gire. Planifique la operacion para cargar,
descargar y girar en un suelo plano y nivelado.

Nunca embista la pala en una pila de material. Los cargadores
compactos tienen mas fuerza a velocidades lentas.

Tenga cuidado:
manténgase a una
distancia segura del
.| borde de un terraplén

"1 0 una excavacion

Cuando se desplace sobre terrenos agrestes, disminuya la
velocidad para evitar la pérdida de control.

Los cargadores, tanto con orugas como con ruedas, pueden
caer repentinamente si se desplaza a través de superficies
desniveladas, como calzadas, rampas o superficies de tipos
similares. Si no puede evitar estos tipos de condiciones de
operacion, conduzca lentamente cuando se acerque a estos
tipos de superficies desniveladas, con el fin de evitar que

se derrame la carga o que la maquina se voltee. SIEMPRE
TRANSPORTE LA CARGA A POCA ALTURA.

Levante las cargas lentamente y a una velocidad uniforme; esté
preparado para bajar la carga rapidamente si la maquina se
vuelve inestable.

Mantenga las cargas
‘ a poca altura cuando
‘ se desplaza

]
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Opere de manera segura

Evite las pendientes pronunciadas o las superficies inestables.
Si debe conducir en una pendiente, mantenga la carga a

poca altura y proceda con mucho cuidado. Bajo ninguna
circunstancia conduzca a través de una pendiente demasiado
pronunciada. Desplacese en linea recta hacia arriba y hacia
abajo de la pendiente. Antes de operar en pendientes, revise
las condiciones de la superficie para ver si existe la traccion
adecuada. La pérdida de traccion puede provocar que la
maquina se deslice y se voltee.

A jADVERTENCIA! Evite la muerte o las lesiones graves.
Desplacese hacia arriba y hacia abajo de las pendientes
con el extremo pesado de la maquina orientado hacia

arriba.
\

e
v

Los cargadores son mas pesados en el extremo posterior
cuando estan descargados, y son méas pesados en el extremo
delantero cuando estan completamente cargados, por lo que
debe recordar esta simple regla:

Mantenga el extremo
pesado del cargador
hacia arriba

¢ Pala cargada: Maquina orientada hacia arriba.
¢ Pala vacia: Maquina orientada hacia abajo.

Revise las recomendaciones del fabricante de la maquina.

El centro de gravedad de un cargador compacto cambiara

a medida que las cargas se suben o se bajan, por lo que

no debe asumir que maniobrara de la misma forma cuando

la elevacioén o la posicion de la carga haya cambiado. Evite
cambiar la direccion del desplazamiento, realizar giros
abruptos o desplazarse en pendientes pronunciadas con una
carga levantada. Si esta trabajando en una rampa o pendiente,
ubique un area plana y nivelada para poder girar, cargar y
descargar de manera segura.

A iADVERTENCIA! Evite la muerte o las lesiones graves.
Mantenga la carga a la menor altura posible para obtener el
maximo de estabilidad Y VISIBILIDAD.

A iADVERTENCIA! Evite la muerte o las lesiones graves.
Aseglrese de que puede ver hacia donde va. Nunca viaje
con una carga que obstruya su vision.

A jADVERTENCIA! Nunca descargue material sobre una
obstruccion, tal como un poste, que pueda ingresar a la
cabina del operador. Esto puede provocar que la maquina se
incline hacia adelante o se voltee, lo que provocara lesiones
graves o la muerte.

ﬁg‘i‘;

Nunca descargue

sobre objetos que

puedan entrar a la
cabina

Reglas del camino

Cuando se desplace en caminos publicos o calles, obedezca
todas las normas de transito correspondientes para el uso y
clasificacién del cargador.

Asegurese de que las luces y las sefales de advertencia estén
en su lugar y sean visibles, Asegurese de que el emblema de
vehiculo de movimiento lento (SMV, por sus siglas en inglés)
esté instalado y visible para cualquier vehiculo que se acerque
por la parte posterior.

Averiglie si necesita utilizar un vehiculo escolta. Coloque

la pala en la posicién de transporte. Acérquese a las
intersecciones con precaucion; observe las sefales de control
del trénsito y de velocidad. Evite las detenciones alarmantes y
los giros abruptos.

Al igual que cualquier operador responsable, considere a los
otros conductores. Si el transito se acumula detréas de usted,
una buena idea es hacerse a un lado periédicamente y permitir
que el transito pase cuando sea seguro hacerlo.

Deténgase en todos los cruces ferroviarios y mire hacia ambos
lados antes de continuar. Nunca se estacione en areas de
transito. Si es necesario detenerse en la noche, deténgase

a un lado del camino e instale balizas o reflectores. Cuando
conduzca de noche, use las luces adecuadas.

': Obedezca las normas

de transito

Tenga cuidado con los obstaculos

Ajuste su velocidad a las condiciones. Esquive rocas y
tocones. Evite cruzar zanjas, acercas o vias férreas expuestas.
Si los obstaculos son inevitables, reduzca la velocidad, levante
un poco la pala o el accesorio (si se necesita la distancia) y
cruce en un angulo. Si la pala del cargados se usa para raspar
pavimento, revise si hay obstaculos que puedan provocar una
colision.

Mantenga el cargador compacto bajo control. Mantenga la
velocidad al minimo cuando haya poca visibilidad.

Antes de ingresas a pasos inferiores, tlneles o bunkeres,
compruebe que no haya trafico entrante ni obstrucciones.

g Vi

Encadene y bloquee
firmemente el
cargador para
transportarla



Opere de manera segura

Consejos de seguridad para el transporte del
cargador

Siempre use el cinturén de seguridad o la sujecion del
operador cuando cargue o descargue la maquina desde un
dispositivo de transporte, como un camion plataforma.

Cuando transporte un cargador, siga los procedimientos de
carga y descarga recomendados por el fabricante.

Muchas precauciones corresponden para todas las maquinas:

Mantenga alejados a los transeuntes.

e Cargue y descargue en una superficie nivelada.

Para mantener una visibilidad adecuada, cargue y
descargue en areas con buena iluminacion y lejos de otros
vehiculos, equipos o construcciones.

e Bloquee el vehiculo de transporte para que no se mueva.

e Asegurese de que la plataforma del remolque y las rampas
estén en buenas condiciones.

e Use rampas de la resistencia y tamano adecuados, con un
angulo bajo y la altura adecuada.

e La parte posterior del remolque debe estar bloqueada o
apoyada.

s Mantenga la plataforma del remolque y las rampas libre de
arcilla, aceite, hielo, nieve y otros materiales que puedan ser
resbalosos.

* Retroceda la maquina hacia arriba de la rampa para subirla
al vehiculo de transporte. Si la maquina esta equipada con
un accesorio pesado, es posible que deba conducir hacia
adelante para subir al vehiculo de transporte.

e Cubra o retire la sefal de SMV que estd hacia atras en el
cargador compacto, si viene incluida, para evitar confundir a
los conductores que siguen al vehiculo de transporte.

e Encadene y bloquee la maquina firmemente para
transportarla. Use los puntos de amarre que marco el
fabricante en la maquina. Siga las instrucciones del
fabricante para amarrar, que aparecen en el manual del
operador.

e Para descargar la maquina, conduzca en la direccion
opuesta, no gire la maquina.

Ventile el area de
trabajo

El humo del escape en un espacio cerrado puede
causarle la muerte

Ventile el escape y asegurese de que haya un flujo de aire
fresco cuando se use un motor de combustion interna en un
espacio cerrado.

No opere el cargador
en una atmoésfera
explosiva o inflamable

A {ADVERTENCIA! El humo del escape de los motores de
diesel, de combustible o de gas licuado pueden causarle la
muerte. No respire el humo del escape de ningun tipo de
motor.

Funcionamiento en atmdésferas inflamables o
explosivas

A {ADVERTENCIA! Un cargador estandar o un cargador
equipado con un silenciador o amortiguador de chispas no se
puede operar en atmosferas inflamables o explosivas. Usar estos
equipos en atmdsferas explosivas puede provocar incendios o
explosiones lo cual puede causar lesiones graves o la muerte.

Use solo un cargador compacto aprobado con una
designacion de etiqueta G, GS, D, DS, DY, LP, LPS, G/LP o
GS/LPS. Consulte el Codigo Reglamentario Federal (OSHA)
29 CFR Parte 1910.178 para determinar las areas aceptables
donde se pueden operar estas maquinas.

Peligros eléctricos a nivel superior y
subterraneo

A iPELIGRO! El contacto con lineas de energia eléctrica
activas provocara lesiones graves o la muerte. Nunca se
acerque a las lineas de energia eléctrica elevadas con
alguna parte de la maquina a menos que se hayan tomado
todas las precauciones de seguridad locales, estatales o
provinciales y nacionales (OSHA) requeridas. Siempre sea
muy cuidadoso cuando se encuentre cerca de lineas de
energia eléctrica.

4: Manténgase alejado
© de fuentes de energia
activadas

Conozca su margen de seguridad (consulte la tabla en la
pagina 9). Si es posible, desconecte la energia eléctrica de las
lineas. Si no es posible, solicite que a una persona que lo guie.

Evite la electrocucion,
manténgase alejado
de lineas de energia

activadas

N

o (N '
1 éh

A iPELIGRO! Se puede producir una electrocucion si toca o
se encuentra cerca de una maquina que esta en contacto con,
o cerca de, una fuente eléctrica activa. Manténgase lejos de
cualquier maquina que se encuentre en contacto con
cables eléctricos hasta que se le indique que es seguro
acercarse.

Ubique todas las
utilidades, mantenga
una distancia segura
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Opere de manera segura

Otros peligros enterrados

REVISE A NIVEL SUBTERRANEO. Conozca la ubicacion
de tuberias de gas y tuberias de agua y de cables antes de
excavar.

Siempre comuniquese con el sistema local One-Call y la
empresa de servicios publicos que no esté suscrita a One-
Call antes de comenzar una excavacion (consulte la pagina 4,
Llame primero a One-Call).

A {ADVERTENCIA! Por lo general, los cables de fibra optica
estan hechos de vidrio, el cual puede ser muy filoso si se
rompe. Con frecuencia llevan una luz infrarroja o laser, la cual
no es visible, pero aln asi es muy peligrosa. jPara evitar sufrir
lesiones graves, no manipule ni mire directamente los
extremos expuestos o danados de los cables de fibra
optica!

No mire hacia los
cables de fibra optica

Yo
&

Llame antes de
cavar; marque
811 (solo EE.
UU.) 1-888-258-
0808 (EE. UU. y
Canada)

Deténgase de manera segura

Seleccione un lugar para estacionar
adecuado

Cuando apague el cargador, seleccione un terreno nivelado
siempre que sea posible. Si debe estacionarse en una
pendiente, ubique el cargador en angulos rectos a la pendiente,
ponga el freno de estacionamiento, baje la pala (y otros
accesorios) hasta el suelo y bloguee las ruedas u orugas.

oA

Si los brazos deben estar en posicion levantada para el
mantenimiento, retire los accesorios como se indica en

el manual de operacion del fabricante y fijelos con los
dispositivos aprobados de soporte para el brazo de elevacion.

A iADVERTENCIA! Evite la muerte o las lesiones graves.
Nunca deje el cargador sin supervision con el motor en
funcionamiento o con los brazos de elevacién levantados.

Baje el accesorio

Parada segura

El procedimiento de parada detallado aparece en los manuales del
fabricante. En general, este proceso incluye lo siguiente:

Detener el cargador.
Bajar la pala u otro accesorio a nivel del suelo.

e Asegurarse de que todas las ruedas o la parte delantera de
las orugas estén en el suelo.
Colocar los controles en posicion neutra o bloqueada.

e Accionar el freno de estacionamiento.
Mantener el motor en marcha lenta por un periodo de
enfriamiento corto.

e Detener el motor y retirar la llave de encendido (si viene
incluida).

e Realizar un ciclo en los controles hidraulicos para eliminar
presion.

e Bajar el asiento del operador o las barras de sujecion (si
vienen incluidas).

e Asegurarse de que los controles estén bloqueados en la

posicién neutra (si vienen incluidos).

Desabrochar el cinturdn o la sujecion del asiento.

Bloquear las cubiertas y carcasas.

Apagar el interruptor eléctrico maestro (si viene incluido).

Cuando se baje del cargador, siempre mantenga el contacto

de tres puntos con los peldafios y manillas. Mire de frente al

cargador cuando se baje. Nunca salte de la maquina.

¢ Bloquee las ruedas u orugas si se encuentra en una
pendiente.

Apague el
motor, retire la
llave




Realice mantenimiento de manera segura

Debe saber lo que esta haciendo

El mantenimiento en este tipo de maquina no lo debe

realizar personal sin experiencia o sin capacitacion. Puede
ser peligroso a menos que se realice de manera correcta.
Asegurese de contar con la habilidad e informacién necesaria,
las herramientas correctas y el equipo adecuado para realizar
el trabajo de manera segura.

Realice
mantenimiento a los
equipos

Asegurese de realizar mantenimiento al equipo segun
las instrucciones del fabricante. Revise regularmente el
funcionamiento de los dispositivos de proteccion y seguridad.

No realice ningun trabajo en la maquina a menos que esté
autorizado y calificado para hacerlo.

Si esta autorizado para realizar mantenimiento, lea los
manuales de operacién y mantenimiento del fabricante.
Estudie las instrucciones: revise las tablas de lubricacion,
examine todos los mensajes de instruccion en la maquina.

Protéjase

Use toda la ropa de proteccion personal y los equipos de
proteccion personal que se le entreguen o que sean necesarios
segun las condiciones del trabajo.

Es posible que necesite:

e Casco.

Zapatos de seguridad.

Lentes de seguridad, gafas protectoras o careta de
proteccion.

Guantes resistentes.

Proteccién auditiva.

Ropa reflectante.

Equipos para climas hiumedos.

Equipo o mascara de respiracion.

Use lo que necesite para protegerse. No corra riesgos.

e,

Evite las piezas
giratorias

A jADVERTENCIA! Evite la muerte o lesiones graves
producidas por enredos. No use ropa o accesorios sueltos.
Manténgase alejado de los componentes giratorios cuando
el motor esté en funcionamiento. Se pueden provocar lesiones
graves o la muerte si tiene contacto, se enrolla o se enreda con
las martes giratorias o moéviles.

Use un delantal y guantes de goma cuando trabaje con productos
corrosivos. Use guantes y zapatos de seguridad cuando manipule
blogues de madera o metales con bordes filosos.

Use proteccion para
los ojos

JEETa

Siempre use gafas de seguridad, gafas protectoras o una
careta de proteccion. Estos elementos proporcionan proteccion
para los ojos contra los liquidos bajo presién, durante el
esmerilado y mientras se realiza mantenimiento a las baterias.
También se necesita proteccion contra los residuos que se
levantan, liquidos y materiales sueltos que produce el equipo,
las herramientas y el agua o aire presurizados.

Use una careta de proteccion y siga las instrucciones del
fabricante cuando desmonte los componentes accionados

por resortes o trabaje con los acidos de la bateria. Mantenga

sus bolsillos sin objetos que se puedan salir y caer en la
maquinaria.

No suelte la tapa del
radiador hasta que
esté fria

Manipule con cuidado las herramientas y piezas pesadas,
teniendo en cuenta su seguridad y la de los demas. Baje los
elementos; no los deje caer.

Prepare el area de trabajo

e Coloque la maquina en un area nivelada, lejos de otros
equipos en funcionamiento.

¢ Asegurese de que haya iluminacion, ventilacion y distancias
adecuadas.

¢ Quite el aceite, la grasa o el agua para eliminar cualquier
superficie resbalosa.

e Limpie alrededor del area donde se realizard mantenimiento
para minimizar la contaminacion.

Prepare la maquina

Se deben controlar las fuentes de energia almacenadas
(eléctrica, mecanica, hidraulica, neumatica, quimica, térmica,
etc.) o se deben reducir practicamente al minimo antes

de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento o
reparacion.

@ Evite caidas, limpie
las superficies
reshalosas
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Realice mantenimiento de manera segura

Entre las practicas de seguridad para evitar posibles lesiones
de fuentes que liberan energia, se encuentran las siguientes:

e Coloque los controles en la posicion NEUTRA o

BLOQUEADA antes de apagar el motor.

Active el freno de estacionamiento o bloquee las ruedas.

Permita que se detengan todas las piezas en movimiento.

Apague el motor.

Para liberar la presion del sistema hidraulico, mueva los

controles varias veces en todas las direcciones.

¢ Bloquee el encendido, retire la llave (si viene incluida) y
llévela con usted.

s Observe y escuche si hay evidencias de piezas en
movimiento antes de desmontar.

e Apague el interruptor eléctrico maestro (si viene incluido).

e Apoye firmemente o bloquee la maquina antes de trabajar
debajo de ella u otros componentes levantados.

e Apoye firmemente, bloquee o cierre otros componentes con
dispositivos de bloqueo aprobados antes de trabajar cerca
o debajo de ellos.

o Alivie la presion antes de desconectar o desarmar cualquier
sistema presurizado.

¢ Bloguee o alivie la presion de los resortes antes de
desarmar cualquier mecanismo accionado por resortes.

¢ Evite las llamas, chispas o fumar cerca de cualquier
combustible, liquido hidraulico y otro material inflamable,
como residuos de pulverizacion.

Use una etiqueta de
“NO OPERAR”

Adjunte una etiqueta de advertencia de “NO OPERAR” a las
palancas de control. Bloquee la unidad de acuerdo al manual
de operacion del fabricante. Si tiene una llave, retirela y llévela
con usted.

Instale dispositivos de apoyo aprobados cuando trabaje debajo
o cerca de equipos levantados.

A {ADVERTENCIA! Las maquinas y otros equipos levantados
sin apoyo pueden caer inesperadamente. Nunca se ubique
bajo equipos cuando estén levantados, a menos que estén
apoyados con dispositivos de apoyo aprobados. Los
equipos que caen pueden provocar la muerte o lesiones graves
por aplastamiento.

Retire solo las protecciones o cubiertas que proporcionan
acceso al area en donde se realizard mantenimiento. Vuelva a
colocar todas las protecciones y cubiertas cuando termine el
trabajo.

A jADVERTENCIA! Evite las lesiones o la muerte. Nunca
trabaje en maquinaria con el motor en funcionamiento, a
menos que lo indiquen los manuales del fabricante en caso
de mantenimiento especifico.

Practicas de seguridad comunes para el
mantenimiento
Use la ventilacion adecuada

Si es necesario hacer funcionar un motor en un area cerrada,
retire el humo del escape del area con una extension para el
tubo de escape.

Si no cuenta con una extension para el tubo de escape,
asegurese de que las puertas y ventanas estén abiertas para
que entre bastante aire exterior al area.

Ventile el area de
trabajo

A jADVERTENCIA! El humo del escape contiene mondxido
de carbono que puede ser mortal si se inhala. Nunca opere
ningun tipo de motor sin la ventilacién adecuada. EL HUMO
DEL ESCAPE PUEDE CAUSARLE LA MUERTE.

Use gatos y aparatos de elevacion con cuidado

Se deben colocar blogues o plataformas de seguridad en una
parte rigida de maquina. No coloque las plataformas bajo ejes
o soportes de rueda que pueden girar.

3| B
(@) \ 3 Evite el aplastamiento,
use soportes
adecuados para
% equipos levantados
5 o

A {ADVERTENCIA! Evite las lesiones por aplastamiento.
Nunca use bloques de hormigén como soportes. Pueden
colapsar incluso con cargas livianas.

Si debe trabajar debajo de equipos levantados, siempre use
blogues de madera, soportes regulables u otros soportes
rigidos y estables. Cuando use gatos o aparatos de elevacion,
siempre asegurese de que estén apoyados correctamente.

Asegurese de que los aparatos de elevacion o los gatos que
use estén en buenas condiciones. Nunca use gatos con
piezas quebradas, dobladas o torcidas. Nunca use cables
desgastados, torcidos o apretados. Nunca use ganchos
doblados o deformados.

Peligros de los combustibles

A {ADVERTENCIA! Evite las lesiones graves o la muerte.
Siempre use recipientes para combustible o equipos de
abastecimiento de combustible aprobados, con el fin de
reducir el riesgo de explosiones o incendios.



Realice mantenimiento de manera segura

No fume ni encienda
fuego

Siempre cumple estas practicas para reducir la posibilidad de
un accidente grave:

e Apague el motor y el encendido durante el reabastecimiento
de combustible.

e Siempre conecte a tierra la boquilla de combustible contra
el cuello de llenado para evitar las chispas.

e Mantenga las chispas y el fuego lejos del combustible.

¢ No fume mientras reabastece combustible o cuando
manipule recipientes para combustible.

o No corte ni suelde en las tuberias, los tanques o los
recipientes de combustible, o cerca de ellas.

¢ No llene demasiado el tanque ni derrame combustible.
Limpie inmediatamente el combustible derramado.

Peligro de diesel ultra bajo en azufre (ULSD, por
sus siglas en inglés)

A iADVERTENCIA! El diesel ultra bajo en azufre (ULSD)
presenta un mayor peligro de encendido estéatico que las
formulaciones de diesel anteriores. Evite las lesiones graves o
la muerte producidas por un incendio o explosion; consulte a
su proveedor de combustible o sistema de combustible
para asegurarse de que el sistema de suministro cumpla
con los estandares de suministro de combustible para las
practicas correctas de conexion a tierra y unién.

Peligros del refrigerante del motor

A iADVERTENCIA! Evite las lesiones graves o la muerte. Los
sistemas de enfriamiento de liquidos acumulan presién a
medida que se calienta el motor, por lo que debe tener mucho
cuidado antes de retirar la tapa del radiador.

Retire lentamente la
tapa del radiador

e Detenga el motor y espere que el sistema se enfrie.
Use ropa de proteccién y lentes de seguridad.

¢ Gire lentamente la tapa del radiador hasta la primera
detencion, para permitir que la presion escape antes de
retirarla completamente.

Peligros del sistema hidraulico

Aseglrese de seguir las instrucciones del fabricante para aliviar
la presion de los liquidos antes de realizar mantenimiento. El
sistema hidraulico se presuriza cada vez que se enciende el
motor y puede mantener la presion incluso después de que se
apaga el motor. Realice un ciclo en los controles hidraulicos,
incluso los controles hidraulicos auxiliares (si vienen incluidos),
después de apagar el motor.

Revise si hay fugas
e inspeccione las
mangueras

\ [
©F

Durante la inspeccion del sistema hidraulico:

o Espere que el liquido se enfrie antes de desconectas
las tuberias. El liquido hidraulico puede provocar
QUEMADURAS GRAVES.

e Use proteccion para los ojos adecuada. El liquido hidraulico
puede provocar lesiones permanentes en los 0jos.

e Cuando ventile o llene el sistema hidraulico, suelte la tapa
de llenado lentamente y retirela gradualmente.

¢ Nunca restablezca ninguna valvula de alivio en el sistema
hidraulico en una presién mayor que la recomendada por el
fabricante.

Peligro de inyeccion de liquido hidraulico

A {ADVERTENCIA! La inyeccién accidental de aceite de alta
presion en las manos o el cuerpo es peligrosa y puede
provocar lesiones graves o la muerte. Tenga cuidado cuando
revise fugas hidraulicas ya que el liquido hidraulico
presurizado tiene la fuerza suficiente para penetrar la piel,
lo cual puede provocar lesiones personales graves.

Los liquidos de alta
presion se pueden

’ inyectar en el cuerpo

Si se descubre una fuga realice lo siguiente:

e Asegurese de que el motor esté apagado; libere la presion
del circuito hidraulico.
Use proteccién adecuada para las manos y las ojos.
Examine visualmente las mangueras hidraulicas o las
tuberias de liquido cerca de la fuga en busca de roturas o
grietas. No use las manos para revisar si hay fugas.

e Repare o reemplace las tuberias hidraulicas segun las
recomendaciones del fabricante.

Las lesiones por inyeccion de liquido no siempre son obvias.
Las victimas informaron que las lesiones se sienten como una
picadura de abeja o una astilla bajo la piel. Si cree que tiene
una lesion por inyeccién de liquido, no corra riesgos. Busque
inmediatamente asistencia médica adecuada. Si se inyecta
algln liquido en la piel, un médico familiarizado con este tipo
de lesiones lo debe retirar quirdrgicamente dentro de unas
pocas horas.
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Realice mantenimiento de manera segura

Peligros del sistema eléctrico
Bombillas e iluminacion

Algunas maquinas estan equipadas con bombillas de xenon
de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés),
las cuales funcionan a un voltaje muy elevado. No comience la
instalacion de las lamparas de xenén HID a menos que estas
estén apagadas, el motor esté apagado, se haya retirado la
llave (si viene incluida) y esté usando proteccion adecuada
para los ojos.

A {ADVERTENCIA! No mire directamente a las lamparas
de xenén HID. Esto puede provocar dafio ocular.

Use guantes y gafas de seguridad cuando manipule bombillas.
Se pueden provocar chispas de voltaje peligroso y pueden
provocar lesiones o dafios en el conector. Consulte las
advertencias del fabricante que se incluyen en el envase de las
bombillas de repuesto.

Antes de trabajar en el sistema eléctrico, desconecte los cables
de la bateria.

o Retire primero los cables negativos de la bateria ().
¢ Cuando vuelva a conectar la bateria, conecte los cables
negativos de la bateria (-) al final.

Use proteccion para
las manos

Peligros de la bateria

El liquido en las baterias contiene &cido, el cual es un VENENO
y puede provocar QUEMADURAS QUIMICAS GRAVES.

Evite lesiones:

e Use una careta de proteccion para evitar el contacto con los
0jos.

e Use guantes y ropa resistentes a los productos quimicos
para mantener el electrolito alejado de la piel y la ropa
normal.

A jADVERTENCIA! El electrolito dafiar4 los ojos o la piel al
momento del contacto. Siempre use una careta de
proteccién para evitar el electrolito en los ojos.

Si el electrolito tiene contacto con los ojos, lavelos
inmediatamente con agua limpia y acuda a un médico. Use
guantes resistentes a los productos quimicos y ropa de
proteccién para mantener el electrolito alejado de la piel. Si
el electrolito tiene contacto con la piel expuesta o la ropa, lave
inmediatamente con agua limpia. Si se ingiere, beba grandes
cantidades de agua o leche. NO induzca el vémito. Acuda a un
médico inmediatamente.

Use proteccién para
la cara

Evite las explosiones

A {ADVERTENCIA! Evite las lesiones graves por explosion.
Las baterias de plomo-acido producen gases extremadamente
explosivos, especialmente cuando estan cargadas. Mantenga
alejados los arcos, las chispas, las llamas y el tabaco
encendido.

Evite las chispas y
el fuego cerca de las
baterias
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* No fume cerca de las baterias.
e Manténgalas alejadas de los arcos, las chispas y las llamas.
e Proporcione la ventilacién adecuada.

Nunca revise la bateria colocando un objeto de metal a través
de los bornes de la bateria. La chispa que se produzca puede
provocar una explosion.

A {ADVERTENCIA! Evite las lesiones graves por explosion
de la bateria. No cargue la bateria ni arranque el motor con
cables si la bateria esta congelada.

Cuando arranque con
’ cables, observe la

h i polaridad y realice la

conexion final en un
Caliéntela a 15,5 °C (60 °F) o la bateria puede explotary

punto de conexion a
tierra
provocar lesiones graves.

Reglas de seguridad durante el arranque de la bateria con
cables:

e Siga las instrucciones para arrancar la bateria con cables
de manera adecuada, segun se especifica en el manual del
fabricante.

e Asegurese de que las maquinas no se estén tocando.

 Tenga en cuenta la polaridad de las baterias y las
conexiones.

¢ Realice la conexion final de los cables hacia el motor o hacia
el punto de conexion a tierra mas alejado de la bateria.
Nunca realice una conexién final en el arrancador o en una
bateria descargada. Las chispas pueden encender los gases
explosivos presentes en la bateria.

e Cuando desconecte los cables, retirelos en el orden inverso
a la conexién (por ejemplo, la conexion final primero).

Mantenimiento de neumaticos y ruedas

Revise los neumaticos y las ruedas diariamente, ya que la
estabilidad de la maquina se puede ver drasticamente afectada
por la presion de los neumaticos o por los dafos en los
neumaticos o las ruedas.



Realice mantenimiento de manera segura

Revise los neuméticos en busca de lo siguiente:

Presion correcta.

Cortes y combaduras.

Clavos u otras perforaciones.

Desgaste desigual o excesivo.

Condicion de los vastagos y las tapas de la valvula.
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Revise si hay daiios
en neumaticos y
ruedas

Revise las ruedas en busca de lo siguiente:

e Darios en las llantas.
¢ Tuercas de rueda o pernos que falten o estén sueltos.
¢ Falta de alineacion.

Todo el mantenimiento de los neumaticos lo debe realizar un
centro de servicio para neumaticos calificado o un técnico de
servicio autorizado que cuente con la capacitacion adecuada
en los procedimientos y en el uso de los equipos de seguridad
disefiados para el mantenimiento de los neumaticos.

A {ADVERTENCIA! Los tipos de ruedas y neumaticos de
este equipo requieren cuidado especial cuando se realice
mantenimiento para evitar la muerte o las lesiones graves. No
infle los neumaticos sobre la presién recomendada.

Mantenga la presion
adecuada en los
neumaticos
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Mantenga las tuercas de rueda apretadas segun las
recomendaciones del fabricante.

Un aumento en la presion de los neumaticos durante el
funcionamiento es normal y NO se debe reducir.

Nunca vuelva a inflar un neumatico que ha perdido todo el aire
o se ha inflado muy por debajo de su capacidad, sin retirar el
neumatico de la rueda. Inspeccione con cuidado el neumatico
y la rueda en busca de dafos antes de volver a montar.

Evite la explosion del
neumatico

Cuando infle un neumatico, tome distancia. Siempre use una
manguera larga con un mandril de sujecién automatica; parese
lejos de la pared lateral del neumatico y lo mas lejos que pueda
hacia un lado.

No infle los neumaticos con gases inflamables o desde
sistemas que usan un inyector de alcohol.

Nunca corte o suelde una rueda que tenga un neumatico
inflado montado en ella. Esto puede provocar una
descompresion explosiva.

Revise que el tamaio de la rueda y del neumatico coincidan
correctamente.

Cuando reemplace los neumaticos, asegurese de que estos
sean de la clasificacion adecuada que especifica el cliente.

Use dispositivos de
seguridad cuando
vuelva a inflar los

neumaticos

A jADVERTENCIA! Evite la muerte o las lesiones graves.
Siempre use una jaula de seguridad o restricciones con
cables cuando vuelva a inflar un neumatico reparado.

No se deben operar los neumaticos a velocidades mayores que
la velocidad nominal.

Mantenimiento de la oruga

La tension de la oruga es importante para el buen rendimiento
de esta, ya que reduce el desgaste excesivo y evita que las
orugas se descarrile.

Las orugas tensadas pueden almacenar una cantidad

increible de energia y, aunque algunas maquinas cuentan con
tensores automaticos de orugas, es posible que se requieran
herramientas y procedimientos especiales para revisar o ajustar
la tension de la oruga.

Revise si hay dafos
en la oruga

Retirar e instalar las orugas también requiere seguir
procedimientos de mantenimiento adecuados y seguros.
Siempre siga las instrucciones del fabricante para el
mantenimiento y la reparacion de las orugas, incluso el ajuste
de la tension de la oruga.

Los liquidos de alta
presion se pueden

’ inyectar en el cuerpo

A {ADVERTENCIA! La mayoria de los sistemas de tensado
de orugas tienen resortes comprimidos o liquido presurizado
(aceite o grasa). Liberar inadecuadamente las fuerzas de
tension de la oruga puede provocar lesiones graves o la
muerte. Siempre siga las advertencias e instrucciones del
fabricante para el ajuste de la oruga y para otros
procedimientos de mantenimiento y reparacion.
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Precauciones de seguridad de
estructuras de protecciéon contra vuelcos
(ROPS) y estructuras de proteccion
contra objetos que caen (FOPS)

No retire las estructuras ROPS o FOPS, excepto cuando se
realiza mantenimiento. Vuelva a instalarlas correctamente antes
de permitir que la maquina vuelva a funcionar.

No modifique las estructuras ROPS o FOPS de ninguna
manera. Las modificaciones no autorizadas, como soldar,
taladrar, cortar o agregar accesorios, podrian debilitar la
estructura y reducir la proteccion. Reemplace las estructuras
ROPS o FOPS si estan sujetas a un vuelco o a dafnos. NO
intente repararlas. Consulte los manuales del fabricante

para conocer las instrucciones completas y los requisitos de
inspeccion.

Reparaciones y mantenimiento
completos antes de volver a usar la
maquina

Apriete todos los pernos, adaptadores y conexiones segun los
pares de torsion que especifica el fabricante.

¢ Faltan pasadores de aletas, arandelas, contratuercas, etc.?
¢ Sobran piezas?

Arranque el motor y revise si hay fugas (consulte la pagina

19, Peligros del sistema hidraulico). Opere todos los
controles para asegurarse de que la maquina esté funcionando
adecuadamente. Pruebe la maquina si es necesario. Después
de probarla, apaguela y revise los trabajos que realizo.

Vuelva a revisar los niveles de liquido antes de volver a usar el
equipo.

Se deben inspeccionar todas las piezas durante las
reparaciones y se deben reemplazar si estan desgastadas,
agrietadas o danadas. Las piezas demasiado dafnadas o
desgastadas pueden fallar y provocar lesiones o la muerte.

Instale todas las protecciones y cubiertas después de realizar
mantenimiento. Rellene y recargue los sistemas de presioén solo
con liquidos recomendados o aprobados por el fabricante.

Verifique el trabajo
de mantenimiento
cuando lo termine

Palabras finales para el usuario

Ha terminado de leer el Manual de seguridad del cargador compacto de AEM. Es imposible que este manual cubra todas las
situaciones de seguridad con las que se puede encontrar diariamente. Su conocimiento acerca de estas precauciones de seguridad y
la aplicacion de las reglas basicas de seguridad lo ayudaran a desarrollar el sentido comun en todas las situaciones. Nuestro objetivo

es ayudarlo para que desarrolle, establezca y mantenga buenos habitos de seguridad para que operar un cargador compacto sea
mas facil y seguro para usted.

Muchas imagenes de este manual de seguridad se pueden descargar desde http://pictorials.aem.org.
Para ver publicaciones adicionales, visite nuestro sitio web en www.safetymaterials.org.



