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AVISOS DE SEGURIDAD

En esta publicacidn y sobre la maquina, hay avisos de seguridad. Cada uno de eflos empieza
con una palabra sefial. Los significados se dan a continuacion.

A PELIGRO

Indica que existe un riesgo extremo. Si no se toman las debidas precauciones se esta
muy expuesto a sufrir (o causar a terceros) un accidente mortal o lesiones

permanentes,
SP-INT-1-2-1

A ~ovERTENCIA

Indica que existe un riesgo. Si no e toman las debidas precauciones se esta expuesto

a sufrir (o causar a terceros) un accidente mortal o lesiones.
SP-INT-1.2-2

4\ PreCAUCION

Es un recordatorio de que hay que chservar medidas de seguridad. También llama la
atencion sobre procedimientas de trabajo arriesgados que pueden dar lugar a lesiones

personales o a que la maquina sufra dafios.
SP-INT-1-2-3

& ~oveRTENCIA

Debe estudiarse este manual antes de poner en marcha la maquina
Es preciso comprender y seguir las instrucciones facilitadas en este Manual. Cumplir con todas
las leves y reglamentaciones pertinentes. Si no se estd seguro de alguna cosa, preguntar al
concesionaric de JCB o al jefe. No basarse en conjeturas, pues eso puede acarrear la

muerte o lesiones a uno mismo o a terceres.
SPANT-1-1-1

A\ PrECAUCION

No montar un accesorio en esta maguina que no esté aprebado por JOB. Consultar con ef

Distribuidor JCB antes de montar cualguier accesoric ne aprobado.
SP-8-4-1-6

SEGURIDAD DE LA MAQUINA

El vandalismo y sl robo en la maguinas sin vigilar son problemas siempre crecientes y JCB
esid realizando todo posible para ayudar a combatirlo.

JCB PLANTGUARD es un paquete disponsible para ayudarle a proteger su maguina. Este
incluye tales dispositivos come cubizrtas a prusba de gamberros, aislante de bateria, sistema
de sequridad Tracker y mucho mas.

Recuérdese que el montaje de cualquiera de estos dispositives de seguridad |e ayudara a
minimizar no solamente los dafios o la pérdida de su maquina sino también la subsiguiente
productividad perdida. Esto podrfa también dar como resultade primas de seguro reducidas.

Su distribuidor o concesionario de JCB estard complacido en proporcionarle information

sobre cualquisra de estas precauciones ldgicas. ACTUE AHORAL
SENT-1-2-4
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i INTRODUCCION 1

EXPLICACIONES SOBRE EL MANUAL

Modelos de maquina

Este manual incluye informacién para las maguinas JCB 1CX
desda el N2 de serie 751600 hasta 752999 y a partir del BOGC0O,

Ubicacion del manuat

El manual estd colocado en una bolsa detras del asiento, como se
muestra en A. El manual debe siempre volver a colocarse en su
lugar correcto.

Uso de! Manual

Las ilustraciones en este manual son unicamente para servir de
guia. Donde existan diferencias en las maquinas, se indican las
mismas en el texto o en la lustracion.

Este manual esta organizado de mode que se abtenga un buen
conacimiento de la maquina y de su utilizacion de forma segura.
También contiene informacicn sobte €l mantenimiento y datos
técnicos. Conviene leer el manual desde el principic hasta el fin
antes de ponerse a usar la maguina por primera vez. Hay que
prestar particular atencién a todes los aspectos de la sequridad en
¢l uso y el mantenimiento de la maguina.

Las advertencias generales gque se dan en este capitulo se repiten
por todo el manual, ademas de otras adveriencias concretas.
Deben leerse con regularidad todas las indicaciones de seguridad,
para que no se olviden. Recuérdese que los mejores operadores
de estas maquinas son los que las Ltilizan de manera segura.

Finalmente, es conveniente tratar este manual como si fusra parte
de la maquina. Consarvario fimpio ¥ en buen estado. No utifizar ja
maquina sin que &l manual esté en la cabina. Si no se esta seguro
sobre alguna cosa, lo mejor es preguntar al concesionario de JCB o
al jefe. Mo hacer suposiciones sobre ninguna ¢osa, pues 250 puede
acarrear la muerte ¢ lesiones a uno mismo y & ofras perscnas.

El constructor de esta méguina tiene por noima la superacion
continua de sus productos. Cueda reservado el derecho a
modificar 1a especificacién de la maquina sin previo aviso. No se
acepta ninguna responsabilidad por discrepancias que pudisran
gurgir entre las especificaciones de la méaguina y Jas descripciones
contenidas en esta publicacién.

Si se precisa, puede obtenerse un ejemplar de esta edicion del
manual en inglés solicitandolo al Departamento de Publicaciones
Técricas de JCB Service. Por favor contacte con su Distribuidor

JOB indicande el nimero de la publicacidn y fa edicidn.
SP-INT-1-2-511

Unidades de medida

En este manual se emplea el sistema de unidades S.1. Por
gjemplo, las capacidades de liquidos se indican en litros. Las
unidades inglesas siguen entre paréntesis (}; p.e}. 28 litros (8 gal.).

Numeracién de las paginas

El sistema de numeracion de las paginas empleado en este
manual no es continuo. Hay un espacio en blanco entre
secciones, para que puedan inserarse péginas nuevas en
posteriores ediciones del manual.

Lado izquierdo, lado derecho

De no indicarse lo contrario en el texio, los lados “izquierde” y
"derecho” en este manual se refieren al lade izquierdo y derecho
del operador al estar sentado en la maguina mirando hacia la
cargadora, como se muestra en B. La dnica excepcidn a esto es
en ‘Mandos de la excavadora’ en la seccién de FUNCIONA-
MIENTO. Esito se debe a que, a mangjar estos mandos, el
operador estard ahora mirande hacia la retroexcavadora (parte
posteror de la miguing), como se muestra en G, con e cual se
invierten los lados izguierdo y derecho del operador.

Uso de la maquina

Para manejar eficazmente y con seguridad la 1CX debe conocer
la maguina y tener la pericia para manejara. Este manual incluye
las instrucciones para la maguina, sus mandos y mangjo seguro.
No es un manual de capacitacion en los trabajos de carga y
excavactdn. Si no estd familiarizado con la maguina, adiestrese
en la perigia de usar la 1CX antes de intentar trabajar con la
misma. De lo contrario, no podra hacer bien su trabajo y
supondré un peligro para ustad y otros.

Garantia
Al final de! manual se facilita un ejemplar de la garantia del

constructor. Se aconseja leer y comprender la garantia antes de
usar la magquina.

o
. 5202361
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2 INTRODUCCION 2

LA JCB 1CX

Descripeién de la maquina

La 1CX es una maguina autopropulsada sobrs ruedas, orientable, con un bastidor principal disefiado para llevar una pala cargadora montada
en el frente y una retroexcavadora detras. Al emplearla en el modo de retroexcavadora, la méguina excava normalments bajo el nivel del
suelo moviendo la cuchara hacia la maquina; la retroexcavadora se eleva, gira y descarga sl material con la maquina parada. Al emplearla
en el modo de cargadora, 'a maquina carga o excava al desplazaria hacia el frente, para luego elevar, transportar y descargar el material.

LUZ ROTATIVA

LUZ DE TRABAJO DELANTERA

BRAZO DE CARGADCRA

PALA CARGADORA

MANDOS DE
CONDUCCION

5202351

= LUZ DE TRABAJO TRASERA
BRAZO G ——
N SETE L :
@ Fo = .{g ) ‘?
‘ # MANDOS DE CARGADORA
:ﬁ@’ _,:_f I%?
Al 7 e
! e
=\ A _14f MANDOS DE EXCAVADORA
A / il |
_ el I —
N —
H | =] \
= s ﬁ——;};@:—l
CUCHARA NG
=y

5202361
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INTRODUCCION

SEGURIDAD - LA PROPIA Y LA DE LOS DEMAS

Toda la maguinaria de construccidn y agricola puede ser
peligrosa. Cuando se mantiene debidamente y se maneja
comreclamente una Cargadora JCB 1CX es una maquina segura
con la que trabajar, pero cuande esta mal mantenida o se la utiliza
descuidadamente puede convertirsa en un peligro para el propio
usuario y para tode el que esté en las proximidades.

En este marual y en la maquina se veran avisos, Hay que leerlos.
¥ hay que comprenderios. Advierten de peligros y de como
evitarlos. Si no se entienden los avisos, preguntar al jefe o al
concesionario JCB.

La seguridad, no obstante, no es una simple cuestion de
rasponder a las advertencias. Todo el tiempo que se esté
trabajando en o con la maguina hay que pensar en los eventuales
riesgos que puade haber y como evitaries.

Hay que abstenerse de ulilizar la maquina hasta que se estd
sequro de que se puede controlarla.

Mo empezar ningun trabajo hasta estar seguro de que no se correé
peligra ni se arriesga a nadie que esté en las proximidades.

Si no se ostd sequro de alguna cosa referente a la maquina © al
trabajo, preguntar a alguien gue lo sepa. No hacer SUpOSICiones
sobre ninguna cosa - comprobaro.

Recuérdese:
TENER CUIDADO
MANTENERSE ALERTA

TRABAJAR DE FORMA SEGURA
SP-INT-1-3-111

LISTA DE VERIFICACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Seguridad general

a

Manual

Pueden sufrirse lesiones y causarse lesionas a terceros si
se utiiza o se efectian trabajos de conservacién en la
maéguina sin haber estudiade pricmero este manual. Leer las
instrucciones sobre seguridad antes de ponerse a utilizar la
maguina. Si no se entiende alguna cosa, pedir la
explicacion periinenta al jefe o al concesionario de JCB.
Conservar este manual limpio y en buenas condiciones. No
utilizar la maquina sin tener el Manuat en la cabina o si hay
alguna cosa de la maguina que no se entienda.

SPANT-1-3-2

Reglamentos

Obedecer todas las leyes y los reglamentos logaies que

afecten & la maquina y al que la usa.
SP-INT-1-3-3

Letreros

Pusden sufrirse lesiones si no se obedecen [as
instrucciones de seguridad que aparecen en los letreros.
Mantener los letreros limpios. Los que estén ilegibles o
faiten deben sustifuirse por nuevos antes de uiilizar la
maquina. Cerciorarse de que las piezas de repuesto que se

usen tienen pussios letreros de aviso cuando es necesario.
SPANT-1-3-4

Cuidado y atencion

Hay gue tener cuidado y mantenerse alerta todo el tiempo
que se esté trabajando con o en la maquina. Prestar
cuidado siempre. Estar siempre al tanto de eventuales

paligros.
SP-INT-1-3-5

Accesorios levantados

Los accesorios levantados pueden caer y ocasionar
lesiones. No andar por debajo de accesorios levaniados a

na ser que estén bloqueados de manera sequra,
SP-INT-1-3-3

4233 -1
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Ropa

Pueden sufrirse lesiones si no se usa la ropa apropiada.
Las prendas susltas pueden engancharse en la maquinaria.
Debe usarse ropa protectora segin convenga al trabaje que
haya gue hacer. Son ejemplos: un casco, botas de
seguridad, gafas de seguridad, un mono que ajuste bien,
protectores de oidos y guantes industriales. Los pufios
deben llevarse cefiidos. No ponerse corbata ni pafiuelo o
bufanda. Si se tiene el pelo largo, conviene llevaro
recogido.

SP-INT-1-3-6

Aparatos de elevacion

Pueden sufrirse lesiones si se usan aparatos de elevacion
defectuosos. Cerciorarse de que los aparatos de elevacion
que se empleen estdn en buenas condiciones, Cerciorarse
de que el aparejo gue se use cumple con toda
reglamentacion local y que sirve para el trabajo en manos.

Asegurarse de que es lo bastanie fuerts para |a larea.
SP-INT-1-3-7

Alcohol y medicamentos

Es sumamente peligroso accionar maquinaria cuando se
estd bajo !a influencia del alcohol o de las drogas. No
consumir bebidas alcohdlicas ni tomar drogas antes del
trabajo ni mientras se acciona la maquina o los accesorios.
Ser consciente de las medicinas que pueden producir

somnolencia.
SPHINT-1-3-9

Modificaciones de la maquina

Esta maquina ha sido fabricada en cumplimiento con
requisitos flegislativos y ofros. Mo debe alterarse en
cualquier forma que afecte o invalide cualquiera de eslos
requisitos. Para asesoria, consulte con el Concesionario
JCB.

Consulie asimismo la seccidn de Accesorios Opcionales si
procede.
SP-INT-1-3-10



INTRODUCCION 4

LISTA DE VERIFICACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD
(continuacién)

Seguridad en operacién

A

Préctica

Es posible sufir uno mismeo u ocasionar a ofros un
accidente mortal © lesiones si se realizan operacionas con
las que no se esté familiarizado sin haberlas practicade
ptimero. Las practicas deben hacerse fuera de la obra, en
un lugar despejado. Hay que mantener apartadas a ofras
personas. No ejecutar trabajos o maniobras nuevos hasta
que se tenga la certeza de que se sabe hacerlos de manera

segura.
SP-IiNT-2-1-1

Estado de la maguina

Una maguina defectuosa puede lesionar al que la mangja o
a otras personas, Abstenerse de utilizar una maquina que
esté defectuosa o a la que la falien piezas. Cerciorarse de
que se han efectuade los trabajos de mantenimiento

indicados en este manual antes de utilizar la maquina.
SP-INT-2-1-2

Mandos

Es posible sufrir LNo mismo o causar a terceros accidentes
moriales o lesiones si se accionan las palancas desde fuera
de la cabina. Sdlo deben manejarse las palancas de

mandos estando correctamente sentado en ia cabina.
SP-INT-2-1-3

Limitaciones de la maquina

El utilizar la maguina sobrepasando sus limites de proyecto
puede ocasionar dafos. Ademds puede ser peligrosc. No
utilizar la maquina fuera de sus limites. Abstenarse de tratar
de aumentar las prestaciones mediante modificaciones no

aprobadas.
SP-INT-2-1-4

Vuelco

Sila maquina iniciara un vuelco, podria resultar aplastado si
tratara de abandonar la cabina. Si la maquina comianza a
dar la vuetia NQ INTENTAR SALTAR DE LA CABINA,
PERMANECER EN LA CABINA, CON EL CINTURCN DE

SEGURIDAD PUESTQ.
SP-INT-2-1-12

Estructura ROPS/FOPS

La maquina va equipada con una estructura de proteccion
contra el vuelco {ROPS) y can una estructura de proteccion
contra la caida de objetos (FOPS). Si se utiliza la maguina
sin la estructura ROPS/FOPS o con ésta dafiada, usted
puede resultar muerto & gravemente lesionado. Si la
estructura  ROPS/FOPS ha resultade dafiada en un
accidente, no utilice la maquina hasta que la estructura
haya sido totalmente reparada. Aquellas medificaciongs no
autorizadaz por el fabricante pueden ser peligrosas e

invatidaran la cedificacion ROPS/FOPS.
SPANT-2-1-9/3

Cinturcnes de seguridad

La cabina ROPS/FOPS estd proyectada de modo que
ofrezca proteccidn en un accidente. Si no se lleva puesto el
cinturdn de seguridad es posible ser arrojado de un sitio a
otro dentro de la cabina o salir despedido de la maguina y
ser estrujade por ella. Es preciso ponerse e cinturén de
seguridad cuando se use ja maquina. Abrocharse ei

ginturon antes de poner en marcha el motor,
SP-2-2-1-8
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Arrangue en frio

No utilizar éter u ofros liguidos para ayudar al arranque en
frio. La utilizacidn de estos liguidos puede dar como
resuliado una explosion que produzca posibles heridas yio

detericre al motor,
SP-32-149

Gases de escape

El respirar los gases de escape de la maguina puede dafiar
la salud ¢ producir la muerte.  No utilizar la maguina en
espacios cerrados sin cercicrarse de que hay buena
ventilacion. Si es posible, conviene montar una
prolongacion del tubo de escape.  Si smpieza a notarse
somnolencia, hay qgue parar la maquina en seguida y salir al

aire fresco.
SP-INT-2-1-10

Atmésferas peligrosas

Esta maquina esta disefiada para su uso normal en
condiciones atmosféricas al aire libre. No debera utilizarse
en un area cerrada sin una adecuada ventilacion. Mo utilizar
esta mdguina en una atmdsfera potencialmente explosiva,
p. & vapores, gas ¢ polvo combustibles, sin consuliar

primero a su Distribuidor JCB.
SPINT-2-1-14

Visibilidad

Pueden causarse accidentes trabajando en condiciones de
mala visibitidad. Conservar limpios los ctistales y usar los
faros para mejorar la visibilidad. No usar la magquina si no

hay buena visibilidad.
SPUINT-2-1-11

Acompanantes

El llevar acompafnantes dentro o encima de la maguina
puede causar accidentes. La Cargadora JCB Orientable es

para un solo hombre. Abstenerse de llevar acompanantes.
SPINT-2-22

Rampas y remolques

El agua, barro, hielo, grasa y aceite en rampas o remolques
pusden ocasionar serios accidentes, Antes de subir la
maquinag a rampas y remolques hay que cerciorarse de que
estan limpios. Ejercer extrema precaucion al hacer subir la
maquina por rampas y a remoigues. Al subir rampas,
hagalo en marcha atrds si estd descargada la pala (en
marcha al frente con la pala cargada). Al bajar rampas,
hégalo en marcha atrds si esta cargada la pala (en marcha

al frente con la pala descargada).
SP31-1-31

Chispas

Las chispas procedentes del escape o de la instalacion
elécirica de la maquina puseden ser causa de axplosiones e
incendios. No utilizar la mdguina en sitios cerrados cuando

haya material, vapores o polvo inflamables.
SP-INT-2-2-10

Cargas de trabajo admisibles

El sobrecargar la maguina puede dafarla y hacera
inestabla. Antes de usar los accesorios conviene estudiar
los daios facilitados en este manual respecto = las cargas

admisibles en elevacién y/o excavacion.
SP-INT-2-2-11/1



INTRODUCCION 5

LISTA DE VERIFICACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD
(continuacion)

Seguridad en mantenimiento

A

Reparaciones

Abstenerse de hacer reparaciones o cualquier otro trabajo
de mantenimiente que no se entiendan. Obtener un Manual
de Reparaciones del concesionario de JCB o encargar &l

trabajo a un especialista.
SP-INT-3-1-1

Modificaciones y soldaduras

Las modificaciones no aprobadas pueden ocasionar
tesiones y dafios. Algunas pares de la maguina estan
hechas de fundicién: las soldaduras en piezas de fundicién
pueden debilitar la esfructura y romperse. No soldar piezas
da fundicion, Ponerse en contacto con el concesionario de

JCB antes de modificar la maquina.
SPINT-3-1-2/1

Fragmentos metélicos

Es posible lesionarse por salir despedidos fragmentos
metdlicos al infroducir y sacar pasadores y espigas de
metal. Servirse de un martillo blando o un botador para
expuisar y meter pasadores metalicos. Ponerse siempre

gafas de seguridad.
SP-INT-3-1-3

Cotnunicaciones

Las malas comunicacionss pueden causar accidentes. Si
hay dos o mas hombres trabajando en la méquina, hay que
cerciorarse de que cada uno esté al tanto de lo que estan
haciendo los otros. Anies de poner en marcha el motor,
constatar que los otros estan apartados de partes
peligrosas; son ejemplos de partes peligrosas: las palas del
ventilador y la correa de transmision en &l motor, los
acceseros y sus articulaciones, y cualquier parte de debajo
o detras de fa maquina. Si no se toman estas precauciones

puede resultar muerta 0 lesionarse alguna persona.
SPINT-3-1-5

Terreno blando

La maquina puede hundirse en terreno blande. No trabajar

nunca debajo de ia maquina estando en terreno blando.
SP-INT-3-2-4

Maquina levantada

No se coloque NUNCA usted mismo ni sitGe ninguna parte
de se cusrpo debajo de una mdquina levantada que no esté
correctamente  soportada. S la maquina se musve
inesperadamente podria quedarse atrapado y sufrir graves
heridas o resultar muerte.

SP-INT-3-3771

Gasolina
Mo usar gasolina en esta maguina. No mezclar gasolina con
el combustible diesel: en los depdsitos de almacenamiento

la gasolina subird a lo afto y formara vapores inflamables.
SP-INT-3-1-6

Cambustible diesel

El combustible diese! es inflarmable; mantener apartadas de
la maquina loda clase de liamas. No fumar mientras se esté
repostando o cuando se trabaje en el motor. No repostar
con &l motor en marcha. S$i no se toman estas precauciones

puede provocarse un incendio y causarse lesiones.
SR-INT-32-2
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& Aceite

El aceite es toxico. Si se ingiere algo de aceite no conviene
inducir el vémito, sino procurarse asescramiento médico. Ef
aceite de motor usado contiene sustancias contaminantes
dafiinas que pueden ocasionar cancer de la piel. No
manipular mas que lo estriciamente necesario con el aceite
usado. Usar siempre una crema profeciora o ponerse
guanies para evitar el contacte con la piel. La piel
contaminada de aceite debe lavarse bien con agua de
jabén templada. No usar gasolina, gasoil ni petrélec para

lavarse la piel.
SP-INT-3-2-3

Circuitos eléctricos
Antes de conectar o desconectar un componente eléctrico
conviene comprender el circuitn, pues una conexion

incorrecta puade causar lesiones y/fo dahos.
SP-INT-3-1-4

No desconectar la baterfa mientras ¢l motor esté
funcionando, pues de lo contrario pueden deleriorarse los
circlitos eléctricos.

SPINT-3-1-14

No ponga e aislador de la bateria en la posicién OFF con el
motor &n marcha, ya que podrd resultar en dafos de los

circuitos eléctricos.
SP-4-2-9.7

Soldadura al arco

Antes de efectuar cualquier frabajo de soldadura al arco en
la maquina, desconecte la bateria y el allernador para
proteger Ips circuitos y componentes.

Debe desconectarse la bateria aunque este instalado un
aisladar de la bateria.

Cercidrese de que mantiene 1o mas corto posible el frayecto
de retorno a masa de soldadura. Esto impedird que se
induzcan altas corrientes en &l chasis de la maquina ¢ en
los mazos de cableado.

Si la méquina estd equipada con excitadorss de
amplificadoras © unidades de control electrdnico (ECU},
desconéctelos antes de soldar. 8i no se desconectan los
excitadores de amplificadores o ECUs podra resultar en

dafios irreparables en los componentes elsectrénicos.
SP-INT-3-1-150

Incendios

5i la maquina estd equipada de extintor de incendios hay
que cerciorarse de que sea verificado regulammente.
Llevarlo en la cabina hasta que se necesite usarlo.

No usar agua para sofocar un incendio que se produzca en
la maquina, pues eso puede hacer que se propague el
fuege si hay aceite ardiendo, o puede recibirse una
descarga eléctrica. Usar extintores de anhidrido carbdnico,
polvos quimicos secos o espuma. Notificar e! incendic al
servicio de bomberas mas cercano lo mas rapidamentie
posible. Los bomberos deberan usar aparatos de

respiracion auténomos.
SPNT-3-2-7T1
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LISTA DE VERIFICACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD
(continuacién)

Seguridad en mantenimiento {continuacién)

& Liquido hidraulica
Los chorritos de liquide hidriulico a alta presién pueden
penetrar por la piel. No sendrse de los dedos para
comprobar fugas de liquido hidréulico. No poner la cara
cerca de donde se sospeche que hay fugas. Sastener un
trozo de carulina cerca de donde se crea que hay fugas y
examinar luego la canulina para ver si hay indicics de
liquido hidraulico. Si el liquide hidraulico penetra por la piel

hay que procurarse cuidados médicos inmediatarmente.
SF-NT-3-3-101

Presién hidrdulica

El liguido hidraviice 2 presion puede producir lesiones.
Paner la maguina en condiciones de seguridad antes de
conectar o desconectar los acoplamientos de liberacion
rapida; parar ¢l motor, luego girar &l interruptor de arranque
a IGN y accionar el interruptor de control del accesorio
auxiliar varias veces para desahogar la presién hidraulica

residual en los tubos flexiples del accessatio.
SP-34-1-3

Cilindros hidraulicos

La sficiencia de los cilindros resultara afectada si ne se los
mantiene libres de suciedad solidificada. Hay gque limpiar
regularmente la suciedad que haya alrededor de los
cllindros. Al dejar desatendida ¢ aparcada la maquina
conviens recoger o cerrar todos los cilindros hidraulicos s
es posible para reducir &l riesgo de comosidn por la
intemperia.

SPINT-3-2-10

A Juntas y refenes
Las juntas téricas o planas y los retenes que estén mal
puestos, dafados o podridos pueden traer consigo fugas v
eveniuales accidentes. Estos elementos deben cambiarse
siempre que se perturben, a no ser que se indique otra
cosa. No usar riclorpetilenc ni diluyentes de pintura cerca

de juntas téricas y retenes.
SP-INT-3-2-12

Limpieza
El limpiar partes metalicas con disolventes incorractos
puade causar corresion. Hay que usar unicamente los

agentes de limpieza y disolventes recomendados.
SP-INT-3-2-11

Tubos hidraulicos

Los tubos flexibles del sistema hidraulico que estén
danades pueden ocasionar accidentes mortales. Examinar
los tubos regularmente por si tienen los siguientes defectos:
Racores dahados

Cubiertas extsriores rozadas

Cubiertas exteriores abultadas

Tubos dobiados o estrujados

Armadura de los tubos empotrada en las cubiertas extericres

Racares desplazados de los extramos.
SP-ANT-3-3-2

LETREROS DE SEGURIDAD

&\ rovERTENCIA

Los letreros que hay puestos en la maquina advierten sobre
determinados riesgos. Cada letrero esta puesto cerca de la parte
de la méguina donde exists un posible riesgo. Leerlo y cerciorarse
de que se comprende la advertencia antes de ponerse a trabajar
con o en esa parte de la maquina.

Los letreros deben conservarse limpios y legibles. Cambiar los
que se pierdan o estén estropeados. En las paginas que siguen
se muestran los letrems v los sitios donde estan puestos en la
maquina. Cada letrero tiene un numere de referencia impress en
al. Indicar este nimero cuando haya que encargar un letrero

nuevo al concasionario de JCB.
SP-INT-3-3-3

423532

&\ AovERTENCIA

Si se necesitan gafas para leer, cerciorarse de ponérselas al leer
los letreros. Los letreros estan puastos estratégicamente por la
maguina para recordar posibles peligros. Mo encaramarse ni

ponerse en posiciones peligrosas para leer los letreros.
SPAINT-3:3-4
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LETREROS DE SEGURIDAD
(continuacidn)

PARK BRAKE

THE PARK ARAKE 13 ARPLIED
AUTCRATICLLLY WHEN:

TH HCINE & T GHEG OFF
= '.HE Eeﬂ'lh:!l '?o&r FM%A&!O L
DRIVE FOIITION.

IF |% OMLY MECESSARY T APPLY
THE_BRAKE BANLIALLY WITH 11iE
SWITLH WHEK GFEAATNG THE

MAGHINE WiTil A STATIGMARY

TATYACHMENT.

A& WARNING

MANUAL LOAGER ARMS
l LOWER VALVE LOCATED
BELOW FLOOR PLATE, _

5263112

Nota: Todas las efiquetas presentadas estén en inglés. Su Distribuidor de JCB le informard sobre la disponibifidad de etiquetas en otros
idiomas.

4233-3



8 INTRODUCCION 8
IDENTIFICACION DE LA MAQUINA
Chapa de identificacién de la maquina
La chapa de identificacion de la maquina A estd situada como se
muestra. Lleva estampados los nimeros de serie de las unidades
principales.
Ejemplo de Namero de Identificacion del
Vehiculo (VIN)
SLP 1CX S B v E 751601
O 6 © 06 6 0 0 5203681
o Identificacién mundial del fabricante
=] L o
e Modelo de magquina J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD.I 5
@ ROCESTER, STAFFS, ENGLAND. i 6
e Tipo de maquina (8 = Estandar, H = Alic Caudal) COMSTRUCTOR MADE IN UK
(4] Tipo de version (A = Techo, B = Cabina) Vehicle Identification No. Product Identification No.
) . | ]
(5 ) Afio de fabricacidn: ENGINE SERIAL Ho. WEIGHT T
T =1896 1=2001
V=1097 2 = 2002 FUMP SERTAL No, YEAR OF MANUFACTURE
W =198 3=2003 MODEL Bi1269EEC MOBEL BOAZ69EES
X =1899 4 = 2004 L POWER KW | R.PM. POWERKW | RPM.|
- - 180 2.5 | 2600 150 £0.0 2200
Y =2000 5 = 2005 170 4.4 2800 1080 HE 60.0 2200
170 HF 34.4 2860 1110 685 2200
@ Lugar de fabricacion (E = Inglaterra) 160 HF 2.5 2600 1110 HF 605 2200 |
1CX “34.4 2600 1CX HF 344, 2800 |
9 Numero de Identificacién del Products (PIN) “ AVALAAS

Identificacién de las unidades

El nimere de serie del motor esta estampado en una etiqueta B
en el lado derecho del bloque de cilindros.

€l nimero de serie del chasis C estd estampado en la pared
delantera de la cabina, sobre la chapa de identificacion de la
maquina.

Los motores hidraulicos tienen la fecha de fabricacion estampada
en una chapa situada bajo el mofor hidraulico, como se muestra
en D

Si se sustituye cualquiera de estas unidades por otra nueva, ya no
sera valido &l numero de serie correspondiente estampado en la
Chapa de Identificacidn de la Méquina. Estampe el nuevo niimero
en la chapa o borre el nimero antiguo.

A233 -

B203640
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INMOVILIZADOR JCB OPCIONAL

El Inmovilizador JOB incorpora la méas reciente tecnologia de
inmovilizacién electrénica y actda con una llave electrénicamente
codificada.

Los componsntes regueridos para sperar 2l Inmovilizador JCB
son:

Llave amarilla de Inmovilizador JCB, elactronicamente codificada.
Receptaculo para llave del inmaovilizador, montade en el tablerg
de instrumentos.

5242160

4233 -1

Siga las instrucciones a contiruacidn para activar y desaclivar el
sisterna Inmovilizador JCB.

Activacion

La maquina se inmoviliza automaticamente a los 15 segundos de
apagar e! sistema de ignicidn del motor.

Bl LED (diodo fotoemisor) en el receptdculo de la llave del
Inmavilizador JCB parpadea cuando estd activado el
Inmovilizadar.

Desactivacion

Para arrancar el motor de la maquina precisa insertarse y
extraerse del recepticulo de Ia Nave del Inmovilizador la Nave
glectrénica del Inmovilizador JCB. Se apaga entonces gl LED para
indicar que estd desactivade sl Inmovilizador. Se emplea
entonces la llave da encendido ds la maguina para arrancar el
motor en la forma normal, pero hay que hacerlo dentro de 10a 15
segundos, ya gue de lo contrario s8 reactiva el sistema.

Si se deja insertada 1a llave del Inmovilizador en el receptaculo no
amanca el motor.

Si se insenta la llave del Inmovilizador en &l receptaculo durante
mas de 15 segundos, comienza a parpadear el LED en el
receptaculo para indicar la activacién del sistema. Para desactivar
el inmovilizador, extraiga primeramente la llave elecirénica del
recepticuls, vuelva a insentarla y extraigala entonces dentro de 5
a 10 sequndos.

JAMAS GIRE O TRATE DE GIRAR LA LLAVE
ELECTRONICAMENTE CODIFICADA DEL INMOVILIZAROR
JCB AL ESTAR INSERTADA EN EL RECEPTACULC DE
DICHA LLAVE.

Pueden suministrarse llaves slecionicas adicionales o de
repuesio para el Inmovilizador (maximo de 5 llaves) solicitandolas
a un Concesionaric JCB aprobado para instalar este sistema, a
condicion de gue se tenga disponible una de las dos llaves
electrénicas originalmente suministradas con el Inmovitizador.
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INTRODUCCION

La finalidad de este manual es la de guiar al operador, paso por
paso, en |a tarea de aprendizaje de |a operacidn eficients y sagura
de la maquina. Lesr la seccion FUNCIONAMIENTO, de principio a
fin.

Arttes de poner en marcha la maquina, siéntese en al asiento del
condustor y familiaricese con la configuracién de la cabina
Sirvase del manual para identificar cada una de las palancas, los
interruptores, los instrumentos de medida, los botones y los
padales de control. No trate de adivinar. Si hay algo gue no
entienda, preguntele a su distribuidor JCB.

El operador deberd siempre tener conciencia de lo que esta
ocurtiendo a su alrededor, tanto dentro como fuera de la cabina.
Al mangjar una maquina JCB 1CX, la seguridad debe siempre
sar Jo mas importante.

Cuando se haya familiarizado usted con las palancas y los
interruptores, haga algunas practicas de su empleo, Conduzea la
maquina en un espacio abierto y bien apartado del personal,
Tiene usted que legar a ‘sentir’ &l dominio de la maquina y de sus
controles de direccion.

Finalmente, no se apresure demasiado en aprender. Asegirese
de haberio entendido todo bien en la  seccidn
FUNCIONAMIENTO. Témese su tiempo, y llegara a operar con
gficiencia y con seguridad.

Racuérdese
TENER CUIDADO

MANTENERSE ALERTA
TRABAJAR DE FORMA SEGURA

ANTES DE ENTRAR EN LA CABINA

Cada vez que se vuelva a la maquina después de haberia dejado
sin usar algdn tiempo, deben hacerse las verificaciones que se
describen a continuacion. Aconsejamos también parar la maquina
ocasionalmente durante sesiones de trabajo prolongadas y hacer
esas verificaciones otra vez.

Todas estas verificaciones se refieren a las busnas condiciones
de la maquina para prestar servicio. Algunas conciernen a la
seguridad propia. Conviene hacer que el mecanico a carge del
cuidado de 1a maquinaria verifique y corrija todo defecto que surja.

£ ALVERTENCIA

Puede ser peligroso andar o trabajar por debajo de
accesorios levantados, pues se corre el riesgo de ser
estrujado o ser atrapado entre las palancas articuladas.

Antes de hacer estas werificaciones convigne bajar los
accesorios al suelo. Si no se esta familiarizatlo con esta
méquina debe pedirse a un palista expetimentado que baje
los accesorlos.

Sl no hay nadie que pueda ayudar, hay que estudiar este

Manual hasta que se haya aprendido a bajar 10s accesorios.
5P-3-2-1-8

4233 -1

1 Comprobar la limpieza

a Limpiar los ctistales de las ventanas y de los faros y
pilotos.

Quitar la suciedad y los residuos que haya,
especialmenta de |a parte de alrededor de varillajes,
cilindros, puntos de articulacion y ragiador.

e Cercigrarse de que o estibo y los asideros estan
limpics y S2C0S.

d Limpiar todos los letreros de seguridad. Cambiar los
que fatten o no puedan leerse.

2 Comprobar si hay dahos

a Examinar la maquina en general por si hay partes
dafiadas ¢ en falia.

b Cercigrarse de que la pala, ta cuchara y los dientes de
la cuchara estén seguros y en buen estado.

¢ Cerciorarse de que todos los pasadores de articulacién
estan debidamente sujéetos en su sitio.

d Examine la ventanilia en cuanto a grietas y danos. Los
fragmenios de vidrio podrén causarle ceguera.

Ver si hay fugas de aceite, combustible y refrigerante.
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ANTES DE ENTRAR EN LA CABINA
(continuacidén)

A\ AoveERTENCIA

Si revienta un neumdtico puede ocasionar la muerte o
lesiones. No usar la maquina con neumaticos que estén
dafados, incorrectamente inflados o exceslvamente

desgastadas.
SP-2-24-2

3 Compruebe los neumaticos

a Cercidrese de que estan bien inflados los neumaticos.
Vea Inflado de los neumdlicos en la seccion de
MANTEMIMIENTC, para la forma de inflar los
naumaticos con seguridad.

b Comprusbe si estd muy gastade el dibujo, si tienen
coites en e caucho o si han penetrado objetos
aguzados. No utilice la maguina con los neumaticos
dahados.

.3 Compruebe los tapones de llenade de combustible y
aceite hidriulleo

Cerciorese de que estan bien cerrados los tapones.
{También se recomienda, en lo posible, cerrar con flave fos
taponas de flenada).

Compruebe los paneles laterales del compartimiento
del motor y el capé

a

Cerciorese de que estan colocados y bien sujetos los
paneles laterales del comparimiento del motor (vea
Acceso al compartimiento def motor en la seccion de
MANTENIMIENTO).

Cercidrese de que estd cerrade y trabado ¢l capd (vea
Accaso al compartimienito del motor en [a seccion de
MANTENIVIENTO).

Compruebe el estado del cinturén de seguridad

Cetcidrese de que funciona bien el cinturdn de sequridad y
gue no asta dafado (vea Cinturon de seguridad).

ENTRADA/SALIDA DE LA CABINA

A\ AoverTENCIA

Ne servirse de los mandos de la maquina como si fueran

asideros al entrar en (o salir de) la cabina.
SP2-2.1-4

A\ PrECAUCION

Entrar en (o salir de} la cabina mirando siempre de frente ala
maquina. Cerciararse de que se teren las manos y los
zapatos limpios y secos. De lo contrario es posible resbalar y

caerse.
SP-2-21-3

Tenga cuidado al entrar y salir de la cabina, paricularmente si
estd funcionande el motor. Cercigrese ds que sl motor no esta
funcionando a mas de la velocidad de ralentl baja. Gire el asiento
para dejarlo mirando hacia la puerta, como se musstra en A. Esto
dejara aisladas las palancas de mando omnidireccionales de la
cargadora y de conduccidn. Sino gira el asiento, la maquina o sus
accesorios podrian moverse si toca accidentalmente las palancas
de mando al entrar o salir de la cabina.

4233 -2

3207361
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ENTRADA/SALIDA DE LA CABINA
(continuacidn)

Pasador de blocaje de la palanca de la
excavadora (si lo hay)

Para impedir que sean accichados accidenialimente los brazos de
la excavadora al entrar el conductor en a cabina ¢ salir de ¢lla, ¥
al conducir por la via pUblica, puede ponerse un pasador de
blocaje de seguridad A,

Poner siempre el pasador de blacaje antes de salir de la cabina.
Quitarlo sélo cuando s esté sentado correctamente dentre de la
cabina. Poner el pasador en su posicién de reposo B durants el
usc de la maquina. Se avita asi que se pierda.

Salida de Ia cabina en una emergencia

& roveERTENCIA

La cabina ROPS esti proyectada de modo gque ofrezca
proteccién en un accidente. Si no se lleva puesto el einturén
de seqguridad es posible ser arrojado de un sitio a otro dentro
de |a cabina o salir despedido de la médquina y ser estrujado
por ella. Es preciso ponerse el cinturén de seguridad cuando
se use la maquina. Abrocharse el cinturdn antes de poner en

marcha el motor,
Sp2-2-14

A\ AovERTENCIA

Vuelco
Si la maquina iniciara un vuelco, podria resultar aplastado si
tratara de abandonar la cabina. Si la maquina comienza a dar
la vuelta NO INTENTAR SALTAR DE LA CABINA,
PERMANECER EN LA CABINA CON EL CINTURON DE

SEGURIDAD PUESTO.
SP-INT-2-1-12

Al detenerse la magquina después de un accidente, en lo posible
gire la llave de arranque a la posicidn APAGADA {OFF) y suelte el
cinturdn de seguridad.

i la maquina esta volcada de costads y no se pusde salir por la
puerta, abra la ventanila trasera y salga con cuidado.

LUZ INTERIOR
(s6lo maquinas con cabina)

La luz interior tiene un interruptor corredizo €. Deslicelo hacia
arriba para encender 1a luz.

4233.2
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24 FUNCIONAMIENTO 24

PUERTA Y VENTANILLAS
(sélo maguinas con cabina)

La cabina tiene una puera, una ventanilia trasera abible y una
ventanilla lateral abrible.

Nota: Neo conduzca la maquina con Ia puerta softada del pestifio,
ya que podria abrirse repentinarmente.

Apertura y cierre de la puerta

Para abrr la pusrta desde e exterior, destrabela con la llave
provista y oprima el cafién de la cerradura.

Cierre la puerta desde el interior firando firmemente de la misma;
quedara retenida por el pestillo. Para abrir la puerta desde el
interior, tire hacia arriba de la manilla A.

Apertura y cierre de la venianilla trasera

Para abrir la ventanilia tragera, agarre fimements las dos asas A
y aprima la palanca B en ambos lados para soltar el mecanismo
de cierre.

Tire de la ventanilla hacia el frente de la maguina y hacia arriba
hasta el tope. Suelte la palanca B y cercidrese de que la ventanilla
ha quedado trabada en la posicicn abierta.

Para cerrar fa ventanilla, oprima la palanca B en ambos lados
para soltar el mecanisme de cieme y baje entonces la ventanilla a
la posicidn cerrada. Suelte la palanca B y cercidrese de que la
ventanilla ha quedado trabada en la posicidn cermrada,

4233 -2




25 FUNCIONAMIENTO 25
CINTURON DE SEGURIDAD
A ADVERTENCIA Para soltar el cinturén de seguridad
No usar el cinturén de seguridad si estd estropeado © 1 Oprima el botén C y extraiga la pletina A de la hebilla B.
axcesivamente desgastado.
2 Deje que se retraiga la correa al interior del carrete.
No usar el cinturdn de seguridad si se ha usado el mismo en
un accidente. 3 Cuelgue la pletina A en posicién.
Un cinturén desgastado, dafiado o ya fatigado puede Comprobacion de funcionamiento del cinturén
romperse o ceder en una colision, Si ocune eso, puede id
ocasionar la muerte o lesiones, de seguridad
SP-22-3-
1 Siéntese correctamente en el asiento y abrdchese el

&\ roveERTENCIA

Cinturdn de seguridad
El trabajar sin llevar puesto el cinturén de seguridad puede
ser peligroso. Antes de poner en marcha el motor, asegurarse
de que el cinturdn estd abrochado. Comprobar regularmente
el apriete y la condicion de los tomillos que sujetan el

cinturdn. (Ver las listas de cuidados periédicos).
SPANT-2-4-8/4

Para abrochar el cinturon de seguridad

1 Siéntese correctamente en el asiento. Descuelgue fa pletina
A v coldrjuela sobre el regazo.

2 Inserie la pletina A en la hebilla B hasta dejarla trabada.
Cercidress de que no esta retorcida la correa.

3 Ajuste la longitud de la cotrea para dejarla bien apafnada.

Nota: 5 se traba el cinturon antes de encajar la plstina A, defe
que se retraiga totalmente ef cinturén en su carrete y vueiva a
interitarlo. Ef mecanismo de inercia podrd trabarse si se tira
bruscaments del cinturdn o si la 114Quina esta aparcada en una
pendiente. En eslos casos, tire suavemente del cinfurén para
abrocharlo.

cinturén segun lo mencionado.

Agarre la correa y déle un tiron. Debe trabarse €l cinturén
de seguridad.

Si no se traba el cinturén de seguridad al efectuar la prueba
antedicha, encargue la reparacién o sustitucion del cinturdn de
seguridad.

4233.2
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DISPOSICION DE LA CABINA

202411

Nota: En la flustracion se muesira el asienio girado hacia atrds para manejar la excavadora.
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FUNCIONAMIENTO

DISPOSICION DE LA CABINA
(continuacién)

Palanca de mando de traccion

Esta palanca confrola la marcha al frentefatras y la
direccion. La palanca vuelve a la posicién central {punto
muerto) por la accién de su resorte. Vea Puesia en
Movimiento de la Maquina.

Palanca de mando de la pala/brazo de cargadora

Esta palanca controla la elevacion/descenso de los brazos
y la apertura/cierre de la cuchara. La palanca vuelve a la
posicion central (punte muerio) por la accion de su resorte.
Vea Mandos de cargadora.

Palanca del acelerador

Después de arrancar el motor, ajuste la palanca para dar
una velocidad del motor que sea adecuada a las
condiciones y trabajos a efectuar.

Pedal del acelerador

Utilice el pedal dei acelerador para aumentar la velocidad
del motor al conducir la méaquina © usar fa cargadora,
dejando asi sin efecto el valor ajustade con el control
manual dei acelerador. Al soltar &l pedal, el motor vuelve a
la velocidad fijada por et control manual del acelerador.

Palancas de mando de la excavadera
Vea Mandos de excavadora.

Palancas de mando de los estabilizadores
\ea Mandos de estabilizadores.

Tablero de instrumentos
Yea Inferruptores, testigos y cuentalioras.

Palanca de ajuste del asiento
Vea Mandos def asiento.

Indicader de combustible
Indica la cantidad de combustible que hay en el deposito.

4233 -3
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MANDOQS DE LA CALEFACCION
(sélo maquinas con cabina)

El aire caliente se dirige a los parabrisas delantero y trasero, asi
como a los pies por la toma A. El interruptor de la calefaccién B
controla un ventilador de dos velacidades para la calefaccitn.

Contrel del aire. Cierre la toma A para dirigir todo el aire a los
parabrisas delantero y frasero.

Intarruptor del ventilador. Oprima el interruptor B hacia abajo para
encender el ventilador. Oprimalo mas hacia abajo para obtener la
velocidad alta del ventilador.

La valvula de control de la calefaccidn € estd situada en el lade
derecho del compartimients del maotor. Esta valvula debe estar en
la posicion D para obtener aire caliente. Girela a la posicion E
para cbtener aire frio.

.y

R 'y
S256880

S2140M

INTERRUPTORES E INSTRUMENTOS

Interruptores

1 Liave de arranque
Vea Arranque del motor.

2 Interruptor de control da accesorios auxiliares
Vea Mandog de cargadora.

3 Botdn de la bocina
Oprimalo para sonar la bocina. La bocina sdlo actia con la
llave de encendido en la posicion IGN.

Botdn de sobrecontrol

Oprimiendo este botdn permite usar la cargadora y, a
condicion de que esté soitade el freno de mano,
reposicionar la maquina cuando el asiento esta mirando
hacia la parte trasera de [a maquina.

42332

5 Interruptor del freno de manc

Los frenos de la maquina se aplican automaticamente al
parar el motor. No obstante, podra requerirse aplicar los
frencs con e motor en marcha; por ejemplo, al usar un
accesorio estatico tal como una barrena.

Este interruptor  puede también emplearse en una
emargencia para detener la maquina casi instantanea-
mente.

Nota: Esto sofo debe hacerse en dffimo recurso, va que podrd
dafiarse ef mecanismo de fos frenos. Después de una parada de
emergencia deben comprobarse los frenos.

Operacidn del interruptor hasta la maquina N° 807705
Oprima el interrupter hacia abajo para aplicar los frenos. Se
ilumina entances &l interruptor. Oprima el interruptor hacia
arriba para soltar los frenos. Compruebe que se apaga el
interruptor.
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INTERRUPTORES E INSTRUMENTOS
{continuacion)

Interrupiores {continuacion)

5

Interruptor de control del freno de mano (continuacion)
Operacidn del interruptor desde la maguina N° 807706
Optitalo para aplicar los frenos. Se encenderd sl
interruptor. Deslice el trabador ¥ oprimalo hacia arriba para
=oltar ios frenos. Comprugbe que se apaga el interruptor.

@,

S

Vo

\l

[

362150

Interrupter de presefializadores intermitentes (si se
instala)
Oprimalo para encender los presefializadores intermitentes.

Interruptor de indicadores de direccion (si e instala)
Oprimalo a la izquierda o a la derecha para indicar los
cambios de direccidn al condugcir,

Interruptar de retenida de accesorios auxiliares
Vea Mandos da cargadora.

Interruptor de accesorio portatil (si se instala)
Oprimalo para activar el circuito hidrdulico del accesofio
portatil.

10

11

12

13

Interruptor de la luz rotativa
Oprimalo para encender la uz rotativa. Vea Luz rotativa.

Interruptor de luces de carretera (si se instala)
Oprimalo para encender las luces de pesicién. Oprimalo
més para encender los faros.

Interruptor de luces de trabajo delanteras
Oprimalo para encender |as luces de trabajo delanteras.

Interruptor de luces de trabajo traseras
Cprimalo para encender las luces de trabajo traseras.

Interruptor de limpiaflavaparabrisas

Optimalo para barrer el parabrisas. Oprimalo mas a fonde
para bombear el agua al parabrisas. El interruptor esta
actuado por resorte y vuelve a la posicién central {de
barrido) al soltarlo.

interruptor de control de flotacion (si se instala)
Vea Mandos de la cargadora.

Interruptor hidraulice de alto caudal (opcional)
Vea Mandos de cargadora.

Nota: Los interruptores moslrados podrdn no estar todos instalados en esta mdquina. Ademds, las posiciones de los interruptores podran ser
diferentes.
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30 FUNCIONAMIENTO 30
INTERRUPTORES E INSTRUMENTOS
{continuacion)
Testigos
Lamparas 4 Presion de aceite del motor

1

Indicador de velocidad del motor

Instalado en maquinas fabricadas desde Octubre 1897, Se
enciende al estar funcionando el motor dentre de la banda
de velocidad correcta para Utilizar la retroexcavadora.

Lamparas y alarma sonora

&\ PRECAUCION

5i se produce cualquiera de los avisos aclisticos/éplicos
mientras el motor estd funcionande hay que pararlo lo antes

que pueda hacerse de manera segura y rectificar la falta.
EP-4-2-1-2

Al producirse las siguientes condiciones, se enciende un testigo y
suena una alarma:

2

Falta de carga

Se enciende al girar la llave de arrangue a la posicidn IGN
{Encendido) antes da arrancar el motor. Debe apagarsse el
testigo a los pocos segundos de haber arrancado el motor.
También se enciende si ha fallado el circuito de carga de la
bateria con el motor en marcha.

Filtro de aire obstruida
Se enciends si estd blogqueado el filtro de aire del maotor.

Se enciende si es demasiado baja la presion de aceite.
Siempre se enciende cuando se gira el intemmuptor de
arranque a la posicion IGN antes de arrancar el motor, pero
debe apagarse cuande haya arrancade el motor.  Si
permanece encendido este testige, pare inmediatamente el
motor. 8l SE IGNORA ESTE TESTIGO PODRAN
PRODUCIRSE GRAVES DANOS EN EL MOTOR.

5 Baja presidn de carga hidraulica

Se enciende si es demasiade baja la presién de carga
hidraulica.  Siempre se enciende cuando se gira el
interruptor de arrangue a la posicion IGN antes de amancar
el moter, pero debe apagarse cuando haya arrancado el
motor.  Si psrmanece  encendido este testigo, pare
inmediatamente el motor. S| SE IGNORA ESTE TESTIGO
PODRAN PRODUCIRSE GRAVES DANOS EN LA
TRANSMISION.

Nota: La obstruceidn def filiro de aceie hidrdulico es una causa
posibie de fa baja presidn de carga hidraudica,

6 Alta temperatura del agua
Se enciende si se recalienta el agua de enfriamiento del
motor, Tambign se enciends si se reduce demasiado el
nivel de agua del motor,

7 Alta temperatura del aceite hidraulico
Se enciende si aumenta demasiado la temperatura del
aceite hidraulico.

Cuentahoras

El cuentahoras & registra el fiempo total de funcicnamiento del
motor. Lhilicelo para comprobar las horas de funcionamiento entre
los intervalos de mantenimiento.

/ 5202444
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3 FUNCIONAMIENTO 31

MANDOS DEL ASIENTO

El asiento puede ajustarse para obtener una posicion comoda. Un
asiento bien ajustado reduce la fatiga del operador. Posicione el
asiento de forma que pueda alcanzar comadamente los mandos
de la maguina.

B! asiento puede girarse para quedar frente a los mandos de la
excavadora. Acuérdese de volver a ajustarlo en caso necesario.

Et asiento tiene los siguientes ajustes:

Adelantefatras

Alce la palanca A y deslice & asiento a la posicion requerida.
Suelte la palanca A. Cercidrese de que el asiento estd trabado en
posicion.

Rotacion

Alce la palanca A y deslice el asiento totalmente hacia atras. Gire
el asiento para dejarlo mirando en el sentido opuesto. Suelte la
palanca A. Cercidrese de que el asfento esta trabado en posicién.

Nota: Para asegurar que ol asienlo queda bien encafado en
posicion, debe empujarse firmemente hacia alrds.

MANDOS DE CARGADORA

Palanca de mando, brazo de cargadora/pala

La palanca B controla el mavimiento de [a cargadora y la pala (u
otro accesorio instalado en la cargadora).

La palanca tiene cuatro movimientos prncipales y regresa a la
posicion central por la accion del resorte.

La velocidad de movimiente de la cargadora/pala depende del
grade de movimienio de fa palanca {cuanto mas se mueva la
palanca mayor serd la veiogidad).

Los movimientos principales de la palanca se muestran a la
derecha. Sus efecios se describen mas abajo. Pueden obtenerse
acciones combinadas moviendo diagonalmente la palanca. Los
movimientos de la palanca y las acciones resultantes se indican
er una calcomania colocada en la pared delantera de la cabina.

1 Para alzar el brazo de cargadora, tire de la paianca hacia
atras.

2 Para bajar el brazo de cargadora, empuje la palanca hacia
el frente.

3 Para girar la pala hacia el frente {(basculacion), empuje la

palanca hacia la derscha.

4 Para girar la paia hacia atrds (relraccién), empujs la
palanca hacia la izquiarda.

4233 - 4
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MANDOS DE CARGADORA
(continuacién)

Interruptores de control de accesorios auxiliares
{opcionales}

Se emplean dos interruptores C ubicados en la Palanca de Mando
de la Cargadora para controlar las funciones hidraulicas de un
accesorio. Para detalles de las funciones controladas vea la
seccioh de ACCESORIOS OPCIOMALES o, si procede, las
instruccionas provistas con el accesorio.

Las maguinas anteriores tienen un interruptor basculanta de 3
posiciones ubicado en la pante superior de la Palanca de Mandeo
de la Cargadora. El interruptor tiene un resorte que lo devuelve a
la posicidn central desactivada (OFF).

Interruptor de retenida de accesorios auxiliares
(opcional)

Ciertos accesorios requieren un trabajo mas continuo que otros
{por ejemplo, una barrena). Se provee an el tablero un interruptor
de retenida D de 3 posiciones (ACTIVADO AVANCE/
DESACTIVADO/ACTIVADO RETROCESO}). Al oprimide a la
posicion activada ON {AL FRENTE o ATRAS), el accesorio
funcionara sin wtilizar los Interruptores € de Control de Accesarios
Auxiliares. Seleccione el AVANCE o RETROCESOQ, segin se
requiera. Qprima el interruptor de retenida a la posicion central
para DESACTIVAR. El sentido de avance/retroceso obtenide
dependera del accesario ulilizado.

A PreCAUCION

El interruptor de detencion de los accesorios auxiliares debe
seleccionarse en su posicién central OFF (DESCONECTADO),
cuando no esté montade ningln accesorio. De otre modo
pueden producirse dafios al sistema hidraulico debide al

recalentamiento.
SP-3-2-1-7

Interruptor hidraulico de alto caudal {opcional)

Ciertos accesorios requieren un caudal hidrdulico mayor que e
nomal para su buen funcionamiento.

Para seleccionar alto caudal, arranque primeramente el motor y
oprima a la posicidn mas baja el interrupior E de tres posiciones.
Al soltarlo, el interruptor regresard por la accion de su resore a la
posicién central y permanecera seleccionado el circuito de alto
caudal. Se retira automaticamente la seleccién del circuito al parar
el motar, No podrd arrancarse el motor a no ser que el interruptor
de alto caudal esté en Iz posicion OFF (totalmente alzado).

El interruptor de altc caudal debe estar normaimente en la
posicion OFF hasta que se utilice un accesorio de alio caudal.

Nota: El circuito hidrdulico de alle caudal no funciona cuando sea
demasiado baja la velocidad dsi rhiotor.

4233 -

Interruptor de control de flotacion {opcional)

Esta opcion permite obtener un movimiento da “flatacion” para el
brazo de cargadora y la pala. Al seleccionarlo, la pala sigue
libremente el contorno del tetrenc al circular la maquina. Oprima
el interruptor F hacia abajo para seleccionar Flotacion. Oprima la
parte alla para quitar fa Flotacion.

A\ PrECAUCION

Si se selecciona la posicion de Flotacién estando levantada la
pala, descenderd hasta el suelo y flotard arrastrandose al
desplazarse la maquina. En estas condiciones no se tiene

ningun control de la velocidad de descenso.
SP-2-82-7

Baje siempre 'a cargadora anies de selsccionar Flotacidn,

Nota: Se quita automaticamente la fotacion si se mueve ef mando
de elevacion de la cargadora.
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MANDOS DE LOS ESTABILIZADORES

&) ADVERTENCIA

El operador debe estar sentado en el asienta de conduccién
al accionar los mandos estabilizadores.

No accionar los estabilizadores desde fuera de la maquina,
pues es posible ser estrujado al moverse la maguina.

Los estabilizadores tienen que estar bajados cuando se use
la retroexcavadora, pues de lo contrario la maquina se
balanceard violentamente, Cada estabilizador tiene su propia
palanca de mando, y puede accionarse independientemente.

Baijar cada estabilizador para nivelar la maquina y sostener el
peso de los neumaticos traseros, Debe usarse la pala al
mismo tiempo gue los estabillzadores para nivelar y

estabilizar 1a maquina.
5P-2-2-2-81

&\ ~oVERTENCIA

Las personas que se encuentren debajo de los
estabilizadores mientras estos se bajan podrian resultar
aplastadas y los abstdculos que hubiera deteriarados. Antes
de bajar los estabilizadores, asegurarse de que cualquier
espectador esté apartado de la maquina. También asegurarse

de que no hayan obstaculos debajo de los estahilizadores.
8P-22210

Elevacion de los estabilizadores

Para subir los estabilizadores A y € y bajar la maguina al suelo,
empujar las palancas hacia la parte trasera de Ja maquina. Antes
de salir conduciendo la maquina los estabilizadores deben estar
completamente subidos.

La posicion totalmente alzada de los estabilizadores se indica al
estar totalmente visibles los 'sefializadores' E {uno en cada
estabifizador).

Los estabilizadores pueden trabarse en la posicién totalmente
alzada insertando sl pasador F por los agujeros en el sefalizador
¥ ojal de izada, como se muestra.

A PreECAUCION

Asegurarse de que se ha sacado el pasador de cierre del
estabilizador antes de accionar el mando del estabilizador, de

otro modo pueden deteriorarse el pasador y el sefializador.
SP-3-2-1-8

Descenso de los estabilizadores

Para bajar los estabilizadores B y D y levantar 'a maquina, tirar de
las palancas hacia |a parte delaniera de la maquina.

4233-1
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MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en X de JCB

Patrén en X de JCB

A\ ~oveRTENCIA

No acclonar los mandos de la excavadora desde fuera de la
méagquina, pues se corre ¢l riesgo de ser estrujado por la

excavadora,
8R-2-2-3-1

Noia: En esta seccion del manual, ‘izquierda" y ‘derecha”
corresponden al lado izquierdo vy derecho del operador al estar
correctamente senfado en fa mAaquina, mirando a fa excavadora.

En las maguinas con palanca de mando JCB Patron en X, la
palanca del lado izquierdo L controla la pluma y el giro. La
palanca derecha R acciona sl brazo y la cuchara. Los
estabilizadores $e accionan como s describe en Mandos de los
estabilizadores.

Cada palanca tiene cuatro movimientos principales (en forma de
X'} y regresa a su posicién central (de refencion) por la accion de
su resorte. La excavadora permanecerd en la posicion actual
hasta moverla con las palancas de mando.

Ambas palancas pueden moverse a la vez, para un manejo mas
eficaz. La velocidad de la accién de la excavadora depende de la
distancia que se desplacen las palancas. Cuanto mas lejos se
mueva una palanca mas rapida es la accion.

Pueden obtenerse acciones combinadas moviendo la palanca an
sentidos intermedios entre los cuatro sentidos principales. Los
movimientos de la palanca vy las acciones resultantes se indican
en calcomanias préximas a las palancas de mando.

Nota: Se encenderd la luz indicadora verde 8 cuando ef motor
astd funcionando dentro de Ia banda de velocidad correcta para
utitizar fa refroexcavadora.

4233 -2
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35 FUNCIONAMIENTO 35

MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en X de JCB (continuacion)

Movimientos de la pluma y del giro

1 Para alzar la piuma (A), tire de la palanca en sentido
diagonal a 'a izquierda y hacia atras. Antes de alzar la
pluma, compruebe que o hay obstaculos encima.

2 Para bajar la pluma (B}, empuje la palanca en sentido
diagonal a |a derecha y bacia el frents.

3 Para girar la pluma a la izquierda (C), mueva la palanca en
sentido diagonal a la izquierda y hacia el frente.

4 Para girar la pluma a la derecha (D), mueava la palanca en
sentide diagonal a la derecha y hacia atras.

Nota: Ciertas cucharas y accesorios de la excavadora podran
chocar con las patas de los estabilizadores si se giran demasiado.
Compruebe esto antes de usar distintos accesorios.

8202571 $202561
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MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patron en X de JCB (continuacién)

Movimientos del braze y de la cuchara

1 Para retraer ¢l brazo (E), tire de la palanca en sentido
diagonal a la derecha y hacia atras.

Nota: Ciertos accesorios de la excavadora podrédn chocar con fa
pluma si se retraen demasiado. Compruebe esto ames de usar
distintos accesorios.

2 Para sacar el brazo (F), empuje la palanca en sentido
diagonal a la izquierda y hacia el frente. Sila pluma ya esta
alzada, compruebe que no hay obstaculos encima antes de
mover el brazo hacia afuera.

3 Para cerrar la cuchara (Q), {taf como al recoger una carga),
tire de la palanca en sentido diagonal a la izquierda y hacia
atras.

4 Para abrir la cuchara (H), {taf como para bascular una
carga), mueva la palanca en sentido diagonal a ia derecha
y hacia el frente.
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MANDQOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en + de JCB

Patrén en + de JCB

&) AoVERTENCIA

No accionar los mandos de la excavadora desde fuera de la
méquina, pues se come el riesgo de ser estrujado por la

axcavadora.
5P-2-2-3-1

Nota: En esta seccidn del manual, “izquierda” y “derecha”
corresponden al lado izquierdo y derecho del operador af estar
correctaments sentado en la mdguina, mirando a la excavadora.

En las maquinas con palanca de mando JCB Patron en +, la
palanca del lado izquierdo L controla la pluma y el giro. La
palanca derecha B accicha el brazo y la cuchara. Los
estabilizadores se accionan como s€ describe en Mandos de fos
estabilizadores.

Cada palanca liene cuatro movimientos principales {en forma de
*+') y regresa a su pasicion central (de rstencién) por la accion de
su resorte. La excavadora permanecerd en la posicion actual
hasta moverla con las palancas de mando.

Ambas palancas pueden moverse a fa vez, para un mansjo mas
eficaz. La velocidad de la accién de la excavadora depende de la
distancia que se desplacen las palancas. Cuanto mds lejos se
mueva una palanca mas rapida es la accion.

Pueden obtenerse acciones combinadas moviendo la palanca
diagonaimente. Los movimientos de la palanca y las acciones
resultzntes se indican en calcomaniag proximas a las palancas de
mando.

Nota: Se encenderd la luz indicadora verde $ cuando el motor
esté funcionando dentro de fa banda de vefocidad correcta para
utilizar fa refroexcavadora.

4233 - 2
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MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en + de JCB (continuacion)

Movimientos de la pluma y del giro

1 Para alzar la pluma (A), tire de la palanca hacia atras.
Antes de aizar la pluma, compruebe gue no hay obstdculos
encima.

2 Para bajar {a pluma (B}, empuje la paianca hacia el frents.

3 Para girar la pluma a la izquierda {C), mueava la palanca a la
izquierda.

: 1 Para girar la pluma a la dsrecha (D}, mueva la palanca a la
derecha.

Nota: Ciertas cucharas y accesorios de la excavadora podran
chocar con las patas de los estabilizadores si se giran demasiado.
Comprushe asto antes de usar distintos accesorios.

5202621
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29

MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en + de JCB (continuacién)

Movimientos del brazo y de la cuchara
1 Para retraer el brazo (E), tire de la palanca hacia atras.

Nota: Ciertos accesorios de la excavadora podrén chocar con la
pluma si se retraen demasiado. Compruebe eslo antes de usar
distintos accesorios.

2 Para sacar el braza (F}, empuje la palanca hacia el frente.
Si la pluma ya esta alzada, compruebe dque no hay
obstaculos encima antes de mover el brazo hacia afuera.

3 Para cerrar la cuchara {G), {tal come al recoger una carga),
mueva la palanca a la izguierda.

4 Para abrir la cuchara (H}, (tal como para bascular una
earga), mueva la palanca a la derecha.
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MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en ISO

Patrén en IS0

A\ AovERTENCIA

No accionar los mandos de la excavadora desde fuera de ia
maquina, pues se corre el riesgo de ser estrujade por la

excavadora.
HP-2-2-31

Nota: En esta seccicn del manuval ‘izquierda™ y “derecha”
corresponden al lado izquierde y derecho ds! operador af estar
correctamente sentado en la maguina, mirando a fa excavadora.

En las magquinas con palancas de mando Patrdn en 1SQ, la
palanca de la izquierda L controla el giro y el brazo. La palanca de
la derecha R controla la pluma vy la cuchara. Los estabilizadores
se controlan como se indica sn Mandos de fos estabilizadores.

Cada palanca tiene cuatro movimientos principales (en forma de
‘+') ¥ regrasa a su posicion central (de retencidn) por la accion de
su resorte. La excavadora permanecerd en la posicidn actual
hasta moverla con las palancas de mando.

Ambas palancas pueden moverse a la vez, para un manejo mas
eficaz. La velocidad de la accidn de la excavadora depends de |a
distancia gue se desplacen las palancas. Cuanto mas lejos se
mueva una palanca mas rapida es fa accién.

Pueden obtenerse acciones combinadas moviendo la palanca
diagonalmenta. Los movimientos de la palanca vy las acciones

§202632

resultantes se indican en calcomanias proximas a las palancas de
mandeo.

Nota: Se encenderag la luz indicadora verde § cuando ef molor

asté funcionando dentro de fa banda ge velocidad correcta para
utifizar la retroexcavadora.

4233 - 2



4 FUNCIONAMIENTO H

MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en ISO {continuacion)

Movimlentos del brazo y del giro
1 Para retraer el brazo {A), tire de \a palanca hacia atras.

Nota: Ciertos accesorios de la excavadora podran chocar con la
pluma si se retraen demasiado. Compruebe esto antes de usar
distintos accesonios,

2 Para sacar el brazo (B), smpuje la palanca hacia et frente.
Si fa pluma ya estd alzada, compruebe que no hay
obstaculos encima antes de mover el brazo hacia afuera.

3 Para girar la piuma a fa izquierda (C), musva la palanca a la
izquierda.

4 Para girar la pluma a la derecha (D), muava la palanca a la
derecha.

Nota: Ciertas cucharas y accesorios de la excavadora podrdn
chocar con fas patas de los eslabiizadores si se giran demasiado.
Compruebs esto antes de usar distintos accesorios.

8202671
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42 FUNCIONAMIENTO 42

MANDOS DE LA EXCAVADORA
Patrén en ISO (continuacién}

Movimientos de la pluma y de la cuchara

1 Para alzar la pluma (E), tire de la palanca hagia atras. Arites
de alzar la pluma, compruebe que no hay obstaculos
ancima.

2 Para bajar la pluma (F), empuijs la palanca hacia &l frente.

3 Para cerrar la cuchara (G), (tal como al recoger una carga),
mueva la palanca a la izquisrda,

4 Para abrir la cuchara (H), (faf como para bascular una
carga), mueva la palanca a la derecha.
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43 FUNCIONAMIENTO 43

PINZAS HIDRAULICAS HYDRACLAMP

Las pinzas se sueitan tirando del pomo A def tedo hacia arriba. Un
rétulo puesto cerca indica los movimientos de la palanca y las
acciones de las pinzas. Para instrucciones detaliadas de como
maneijar las pinzas “Hydractamp” vea Desplazamiento lateral de
ia excavadora.

1 Para soltar lag pinzas, firar del pomo del todo hacia arriba.

2 Para apretar las pinzas, empuje el pomo totalmente hacia
abajo, alce entonces la pluma al maxime y continde
moviendo la palanca de mando de la pluma otres 2 a 3
segundos.

5202461

MANDO DE PEDAL

Ciertas maquinas tienen un mando de pedal B, que se emplea
para controlar ciertos accesorios de la retroexcavadora.

Este pedal es del tipo basculante y se maneja con la puntera y el
tacén. Tiene un resorte que lo vuelve a la posicion central. La
velocidad de funcionamiento depends del gradeo en que se pisa 2l
pedal. El accesorio permanscerd en la posicidn en que se
encuentra hasta que se oprima esie pedal.

Nota: El mando de pedal debe trabarse cuando no se usa. Si se
mueve accidentaimente el pedal podria dariarse la maquina.

Para trabar el pedal, mueva el pestillo C en el sentide D. Para
destrabarlo, mueva el pestillo € en el sentido E.

4233 -1
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ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Nota: Si va 4 manegfar la maquing en climas muy frios o muy
cdlidos, lea Utilizacion en Temperaturas Bajas ¢ Utilizacién en
TemperaturasAltas.

1 Asegure la pala cargadora

La pala cargadora debe estar apoyada en el suelo. Si no lo
astd, instale en lo posible el puntal de seguridad provisto
(vea Colocacidn def punial de seguridad en la seccidn de
MANTENIMIENTO). De lo contrario, calce la pala para
impedir que se caiga.

Efectuar una inspeccion previa al arranque
En inferés de la seguridad propia (y de terceros) y para que

la maAquina dé la maxima vida util, antes de poner en
marcha el motor conviena efectuar una inspeccion.

a Sino se ha hecho ya, hacer una inspeccion del exterior
de la méguina dando una vuelta alrededor de ella {ver
Antes de entrar en Ia cabina).

b Refire {oda la basura y suciedad del interior de la

cabina, patticularmente alrededor de los pedales y
palancas de mando.

A ~overTENCIA

Conservar limpios y secos los mandos de la maquina. Las
manos y los pies pueden resbalar si los mandos estdn
escurridizos. Si ocurre eso se perdera el control de la
maquina.
SP-2-2-3-5

¢ Quitar el aceite, grasa y barro que haya en los pedales
y las palancas.

Cerciorarse de que se tienen las manes y las botas
limpias y secas. (Vea la ADVERTENCIA mds arriba).

4 PrECAUCION

Los objetos sueltos pueden caerse y hacer dafio o rodar por
el piso de la cabina. Puede darse ¢l caso de perder el
conoclimiento a causa de un golpe de estos o los mandos
pueden quedarse atascados. Si ocurre eso se perdera el

conirol de la maguina.
SP-2-2:3-711

e Quitar o sujetar debidameante todos los objetos que
haya sueltos en la cabina - como cestas de comida,
herramientas, etc.

f Inspeccionar la estructura ROPS/FOPS por si tiene
dafios. Encargar al distribuidor de JCB gue repare todo
daro.

Comprobar en torne a la cabina por si hay pernos,
tomillos, etc. flojos o en faita. Ponerlos nuevos o
apretarlos segun sea necasario.

4233 -5

&\ ApvERTENCIA

Cambiar el cinturén de seguridad por uno nuevo si éste esta
dafiado, si el tejido estd gastado, o si la méquina ha tenido un
accidente. Montar un nuevo cinturén de seguridad cada tres

afios sin tener en cuenta sus cendiciones.
SP.2-3-1-8

h  Inspeccionar el cinturén y sus monturas por si hay
danos vy desgaste excesivo.

i Compruebe que esta en buenas condicicnsas de trabajo
tode lo siguiente (s procede):
Luces, testigos, luz rotativa, intermitentes de direccidn,
todos los interruptores, lavaparabrisas y limpiapara-
brisas.

Haga lo siguiente después de subirse a la cabina y cerrarftrabar la
puerta {si se instala).

3 Ajuste ¢l asiento

Ajuste sl asiento {vea Ajuste def asiente) a una posicion
que le permita alcanzar cémodamente fodos los mandos.

Abrochese y ajuste el cinturdn de seguridad
Vea Cinturon de seguridad.

5 Cerciftese de que la palanca de conduccion estd en
punto muerto

Si se arranca el motor con la palanca de mando en la
pasicién de marcha al frente ¢ marcha atrds, la maquina se
lanzard hacia el frente o hacia atrds. La palanca de mando
tiene un resorte que la vuelve a la posicidn de punio
muerte, pere conviene comprobar que no hay nada que
pueda haberla movida.

Cerclérese de que la palanca de mando de la cargadora
y todas las palancas de la excavadora estdn en punto
muerte

Si se armanca el motor con cualquiera de |as palancas de
mando de la excavadera fuera de la posicidon de punto
muerto, podrd moverse alguna parte de la maguina. Las
palancas regresan a sus posiciones de punto muero por
efecto de su resorte, pero conviene comprobar que no hay
nada que pueda haberlas movido.

Cercidrese de que estdn en la posicion OFF los
interruptores de aito caudal y de retenida de accesorios
auxiliares.

No arrancara el motor si esta en la posicion ON el
intermuptor de alto caudal o el interruptor de retenida de
accesorios auxiliares.

Testigo del freno de mano

Cercidrese de que la puerta estd bien cerrada {maquinas
con cabina). Si no se apaga el testige del freno de mano
cuando se suetta si freno, no habrd presién para los
motores hidraulicos aunque esté funcionando el motor,
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ARRANQUE DEL MOTOR

Cercidrese de que la palanca de conduceion esta en punto
muerta {vea ef paso 5 en la pdgina anterior) ¥ que esta
apagado el interruptor de retenida de accesorics
opcianales D.

Ponga la patanca del acelerador manual B en su posicion
maxima.

Gire la llave € a la posicion de precalentamiento H durante
unos segurdos.

Para arrancar el motor, gire la llave de amranque totaimente
a derechas a la posicién HS, superando la fuerza del
resorte.

5 Tan pronto como haya arrancado &l motor, suelts la llave y
regresard & la posicion IGN. Aeduzca lsntamente la
velocidad con el acslerador manual hasta dejar el motor
funcionando en rafenti.

[ Cuando se haya calentade el motor, ponga el Control del
Acelerador Manual en la posicion requerida.

Nota: Cercidrese de gue se APAGAN todos los testigos al estar
en marcha ef motor.

Si continta encendido algun testigo, pare ef motor inmediata-
mente e investigue Ia causa.

5202454
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46 FUNCIONAMIENTO 46

ARRANQUE DEL MOTOR CON UNA BATERIA EXTERNA

A\ ADVERTENCIA

Si se intenta cargar una bateria que esté helada o poner en
marcha el motor con una bateria externa y hacerlo funcionar
en estas condiciones, |a bateria puede explotar,

No utilizar una bateria que tenga el electrélito helado. Para
evitar que se hiele conviene mantener la bateria en estado
completamente cargado.

Las baterias emiten un gag inflamable que puede explotar.

No fumar cuando se esté comprobando el nivel del electrélito
en los acumuladores. Cuando se vaya a poner en marcha el
motor con ayuda de la haterfa de otre vehlculo hay que
asegurarse de que no se toguen los dos vehiculos. Se evita
asi la posibilidad de que se produzcan chispas cerca de la
bateria. Las chispas pueden hacer gue entre en combustién
el gas emanado de la bateria. Si sucede aso puede explotar la
bateria.

Aun sstando desconectado el interruptor del encendido,
algunos circuitos estardn excitados al conectar la bateria
externa. Poner todos los interruptores de la maquina en su
posicién de desconexidn (OFF) antes de conectar la bateria
externa.

Mo conectar los cables de una bateria externa directamente al
motor de arranque. Haciendo eso se pasa por alto el
interruptor de seguridad que impide el arrangue sin estar el
cambio en punto muerto. La miquina entonces puede
ponerse en movimiento sin avisar y causar la muerte o
lesiones a personas que haya en las proximidades.

Para poner en marcha el motor con una bateria externa deben
emplearse sdélo cables que estén en buenas condicicnes y
gque tengan los conectares bien sujetos. Conectar los dos

extremos de un cable antes de conectar el otro.
SP5-2-2.3

1 Asegure la pala cargaclora

La pala cargadora debe estar apcyada en el suelo. Si no lo
esld, instale en lo posible el puntal de seguridad provisto
{vea Colocacion del puntal de seguridad en la seccidn de
MANTENIMIENTO). De lo contrario, calce la pala para
impedir que se caiga.

2 Desconectar (Off) todos los interruptores de la cabina
3 Conectar los cables de la bateria externa

a Quite la tapa del compartimiento de la bateria.

&\ ~ovERTENCIA

Hay que mantener apartados del borne pesitive (+) de la
hateria los objetos metédlicos como la pulsera del reloj y los
broches o cremalleras de metal de la ropa, puss esos objetos
pueden producir cortocircuitos entre el borne y foda parte
metélica cercana. Si ocurre eso es posible sufrir quemaduras.

Cerciorarse de que el tapon del depdsito de combustible estd
bien apretado. Asegurarse de quitar de los alrededores de la

bateria todo combustible que se derrame.
BP-2-2-4-2

b Conectar el cable positivo de la bateria auxiliar externa
al borne positive (+) de la bateria de la maguina.
Conectar €l otro extrema de este cable al bome positivo
{+) de la bateria auxiliar.

¢ Conectar el cable negativo {-) de la bateria auxiliar a un
buen contacto a masa del bastidor de la maquina, que
este apartado de y mas abajo que la bateria.
Nota: Un buen comtacto a masa es una parte del bastidor principal
que no tenga pintura N esté sucia. No usar un pasador de
articulacion para ef contacto a masa.

d Conectar el otro extremo de este cable al borne
negativo (-} de la bateria auxiliar.

4 Efectuar las verificaciones previas al arranque

Wer los pasos del 3 al 8, en Amies de poner en marcha el
moiar,

5 Poner en marcha el motor
Ver Arranque del motor.
6 Desconectar los cables auxiliares
a Desconectar el cable negativo de la toma de masa del
bastidor de la maquina. Desconectarlo lusgo de la
bateria auxiliar.
b Desconectar el cable auxiliar positiva dal borme positivo
{+) de la bateria. Desconectarie luego de la bateria

auxiliar.

¢ Cologue y sujete la tapa del compartimiento de la
bateria.
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PREPARACION DE LA MAQUINA PARA VIAJAR

Cuando hay que viajar por la via piblica o en el trabajo, existen
generalmante regulaciones de seguridad referertes a la pasicién
de viaje de la maquina. En las secciones tituladas ‘Girculacion en
la obra’ v ‘Circulacidn en carretera’, en las paginas siguientes,
se incluyen recomendaciones que ayudaran a cumplir con estas
reglamentaciones, pero no se ajustan necesariamente a las [eyes
aplicahles:

ANTES DE CIRGULAR EN CARRETERA O EN LA OBRA
CERCIORESE DE QUE USTED Y LA MAQUINA CUMPLEN
CON LAS REGLAMENTACIONES LOCALES PERTINENTES
ES RESPONSABILIDAD PROPIA.

Tanto si se conduce en carretera como en la abra, la maguina
debe cumplir con los siguientes requisites:

1 Los implementos no deberan determinar gque la anchura
total de la maquina llegue a sobrepasar los 2,5 m (8,2 pies).
Si algun componente sobresale por fuera desl barde exterior
del bastidor posterior, deberd ir marcado con barras rojas y
blancas, como advertencia de peligro.

2 Dehe estar aplicado 2l bloguec de la pluma/giro.

3 £n ciertos paises, precisara colocarse un punial de
seguridad en ¢l cilindro de clavar la cuchara.

4 Los impiermnentos no deberan sobresalir mas de 1 m (3,28
pies) por la parte posterior de la maguina. Si un implemento
sobresale mas de 1 m (3,28 pies), entonces sera preciso
montar una placa trasera scbresaliente. Se se desmonta el
accesorio, debe asegurarse enfonces la palanca de
basculacion.

5 Debera mantenerse la estabilidad de la maguina.
6 En carretera, las luces traserag piloto y de “pare” (en ambos
lados} deben esiar claraments visibles desde detras de ia

maquina (vea PRECAUCION en la pagina siguiente).

Debe estar apiicada as pinzas “Hydraclamp”.

Circulacién en la obra

&\ ~ovERTENCIA

El llevar alta la pala puede obstruir |a visibilidad y reducir la
estabilidad de la maquina. Efectuar las traslaciones con la
pala baja, cerca del suelo. Conducir despacio y con atencidn
sobre superficies accidentadas, embarradas o de material

suelto,
8p-2-1-1-3

Nota: Ciertos accesorios podrdn requerir posiciones de
circulacion distintas a fas mencicnadas. Vea ACCESORIOS
OPCIONALES o las instrucciones provistas con el accesorio.

Lea y comprenda la informagcién dada en los parrafos anteriores.
Las recomendaciones que se dan seguidamenie NG
REPRESENTAN necesariamente 1o prescrito por la sy, por lo que
8s preciso asegurarse de gue se cumple con las leyes locales
pertinentes.

1 Retraiga tetaimente la cuchara. Elevarla hasta que pierda
contacto can la superficie de la carretera, con una distancia
de 300 mm {12 pulg) como se muestra en A,

2 Posicione la pluma y €l brazo de través en la parte posterior
de la maquina, como se muestra en B. Sujete la bieleta de
basculacién de ia cuchara. Apliqus las pinzas *Hydraclamp”
y e blogueo de la pluma/giro. Vea Mandes de
estabifizadores y Bloqueo de I pluma/giro.

3 Si hay accesorics montados, asegdrelos,
De no llevar una carga en la horquilla de paletes, debe
desmontarse la horquilla, Vea Horquilfa de paletes en la

seccion de ACCESORIOS OPCIONALES,

4 Cercidrese de que los estabilizadores estan totalmente
alzados. Vea Mandos de estabilizadores.

203670

4233 -1

202480




48

FUNCIONAMIENTO

48

PREPARACION DE LA MAQUINA PARA VIAJAR
(continuacién)

Circulacion en carretera

&\ PrECAUCION

Es ilegal conducir en carreteras publicas sin las luces de
carretera reglamentarias, NO conduzca la maquina ¢n
carretera a no ser que esté equipada con las luces de

carretera apcionales.
3P-3.2-1-1

&\ AovERTENCIA

Mo conducir per fa via publica con los faros de trabajo
encendidos, pues se puede deslumbrar a ofros conductores y

causar un accldente.
SP-2-0-0-8

Conviene leer y comprender la informacién facilitada en la pagina
47. Las recomendaciones que seé dan seguidamente NO
REPRESENTAN nacesariamente lo prescrito por la sy, por lo que
es preciso asegurarse de que ge cumnpls con las leyes lccales
pertinentes.

1 Instale 1a cuchara de excavacion en el interior de la pala
cargadora

Deben desmontarse todos los accesorios antes de circular
por cametgra. Pera Sl SE CONDUCE la maquina en
carretera con accesorios colocados, deben cumplirse los
requisitos detallados en la pagina 47.

Instale la cuchara de excavacidén en el imterior de la pala
cargadora, utilizando el soporie colgante montado en la
cuchara como sg muestra en A. Retraiga totalmente la
cuchara y alcela a unos 300 mm (12 pulg.} de ia superticie
ds ia carretera.

2 Pe-icionamiento de la retroexcavadora

Colocar la pluma y el brazo centrades en el bastidor de
atrés, como se indica en B en la pagina 47, y sujetar la
biela de basculamientc de la cuchara. Cerrar las pinzas
‘Hydraclamps' v meter el bloequec de la pluma/giro. Ver
Mandos de los estabilizadores y Blogueo de fa
pluma/giro.

3 Aseguramiento de todos log accesorios

Si hay algin implemento montade, debera ponerse en
astado da seguridad, por ejemple poniendo protactores a
los dientes, elc.

Nota: En cierfos paises, podran infringirse fas leves si no se
instala una proteccin de los dientes en la pala cargadora. Podran
tener que instalarse también soporfes de circulacidn. Cercidrese
de que curnple con las reglamentaciones locales.

4 Elevacidn de las patas de los estabilizadores

Agegurarse de que los  estabilizadores  estan
completamente  levantades. Ver Mandos de Jlos
estabilizadores.

5 Comprobar las luces

Compruebe que funcionan y estan claramente visibles las
lamparas de conduccién en carretera, incluysndo la luz
rotativa.

Nota: Se recormienda instalar una fuz rotativa al circular con fa
méquina en carretera. En ciertos paises, se infringird la ley si no
se instala una fuz rofativa af circular en carretera. Cercidrese de
quie cumple con todas las reglamentaciones localss.

Circulacién en carretera (sélo Reino Unido)

En el Reino Unido, antes de circular por carreteras publicas, el
usuario &s responsable de cumplir con las Regiamentaciones da
Vehiculos de Carretera (Construccion y Uso} (Enmienda) de 1997
{*Bridge Bashing Regs.” - Reglamentaciones Antichogues con
Puentes). Para servir de guia solamente, podran tomarse jas
siguientes medidas para cumplir con dichas reglameniaciones:

1 Estudie siempre la ruta en cuanio a estructuras viarias, tales
como puentes, que podrian dafarse por su macuina.

2 Utilice la unidad restrictora (como se describe) para dejar
asegurado el equipo en la posicién de crculacion.

AVISO IMPORTANTE: Si bien se cree que esia informacion es
correcta, JCB no puede ser consciente de todas las circunstancias
en que se utilizan las maguinas JCB en una Via Publica, siendo
responsable el usuario de cumplir con las reglamentaciones.
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PREPARACION DE LA MAQUINA PARA VIAJAR
{continuacién)

Circulacién en carretera {sélo Reino Unido}
{continuacién)

Haga todo lo indicado en la pagina antetior, més lo siguiente:

1

Inmevilice el servicio de elevacion de la cargadora

Baje del todo los brazos de la cargadora y refraiga
totalmente la pala. Para el motor.

Magquinas hasta N2 de serie B0GB64

Retire la estera del piso y la placa del pisc en el lado
izquierdo (vea Desmentaje de las Placas del Pise en la
seccion de Mamtenirmiento).

Maquinas desde N° de serie 806865

Retire la estera del piso y la placa trasera del piso (vea
Pesmontaje de las Placas del Piso en Ja seccion de
Mantenimiento).

Mueva la palanca A en el sentido mostrade para invalidar el
servicio de la cargadora.

Yuelva a colocar la placa dsl piso y ia estera.

4233 -2
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Cologue el soporte de seguridad en el cilindro del brazo

Posicione ia exgavadora como se muestra en la pagina
anterior y coloque los trabadores de la plurna y del giro (vea
Trabador de la Pluma/Gira).

Extraiga ¢l sopotte de seguridad del cilindre de su posicion
guardada B y coiquelo alrededor del cilindro del brazo,
COMmG se muestra.

Sujete el soporie de seguridad en pesicion con la gorrea C.
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BLOQUEO DE LA PLUMA/GIRO

La maquina JCB 1CX tiene un dispositivo de blequeo combinado
de la pluma vy el giro, concebido para bloquear la pluma en la o
posicién totalmente alzada y girada totalmente a la izquierda, s

decir, en la posicién de circulacién.

Aplique el blogueo de la plumalgiro

&\ ~ovErTENCIA

Es posible sufrir uno mismo o causar a terceros accidentes
mortales o lesiones si se accionan las palancas de mande
desde fuera de la cabina. S86lo deben manejarse las palancas

de mando estando correctamente sentado en la cabina.
SP-INT-2-1-3

&\ ~oveERTENCIA

Si hay dos personas haciendo este trabajc hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los mandos
sea competente. Si se mueve la palanca de mando indebida o
se mueven los mandos violentamente puede causarse la

202480

muerte o lesiones a la otra persona.

SP-2-2-65

1 Daslice el carro del montante tolalmente hacia el lade
derecho de la maquina {vea Desplazamiento lateral de la
excavadora).

2 Alce totalmente la pluma y gire totalmente la excavadora a
la izquierda en la maquina, como se muestra en A.

3 Pare &l motor.
4 Béjese de la cabina.

5 Mueva la patanca B fuera de la posicion de retenida, en
sentido transversal a la maquina, hasta gue encajen los
pasadores actuados por resorie para frabar la pluma en
posicién,

Nota: La pluma puede también irabarse en la posicion totalmente
alzada, independientemente de la posicién de giro. Esto se
muestra en 2 flustracion.

Suelte el blogueo de la pluma/giro

1 Arrangue ¢l motor y alce ligeramente 1a pluma para quitar &l
peso de la misma. Pare el motor.

2 Bdjese de la cabina.

3 Mueva la palanca B transversalmente en el sentido
contrario & la plurha, hasta la posicion de retenida.

4233 -2
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LUZ ROTATIVA

La luz rotativa tieng una base magnélica para sujetarla al techo de
la cabina. Se enchufa en ja toma B, como se muestra. La toma
esta protegida por una tapa abisagrada que se alza para insertar
el conector,

Para encender o apagar la luz rotativa, oprima el interruptor en el
tablero de instumentes. Vea Mandos, interruplores e
instrumentos.

Nota: Después de extraer el conector se cerrara Ia apa por efecto
de su resorte.

Nota: NO deje [a luz rotativa en ef lecho de la cabina cuando no
se ulitiza. Vuelva a guardaria en su sitio.

2023H

PRUEBA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

&) rovERTENCIA

Antes de probar el freno de estacionamiento hay que
cerciorarse de que no hay nadie en los alrededores de la
maquina.
SP-2-2-4-5

Prusbe el freno en una superfice seca, flana.

Cercidrese de gue tiene bien abrochado el cinturdn de seguridad.

&) ~oveRTENCIA

No conducir la mdgquina sin ponerse bien abrochado y

ajustado el cinturén de seguridad.
5p.2.2.3-3
1 Subir los accesorios

Los accesorios deben estar ya en |a posicién de circutacion
(vea Preparacion de la mdquina para viajar).

2 Cercidrese de que esté aplicado ¢l freno de mano
El frano de mane estard aplicade cuande se enciende Ia tuz
en el interruptar del freno de mano.

3 Pruebe los frenos

a Cerciorese de que no hay obstaculos o personas
delante y detras de la raquina. Mueva entohces
lentaments la palanca de conduccién a la posicion de
marcha al frente ¢ atrds. No debe moverse la maquina,

B Si no se movid la maquina, utiice el pedal del
acelerador para aumentar gradualmente la velocidad
del motor hasta su méximo prefijado. No debe moverse
la maguina.

¢ Reduzca la velocidad del motor a ralenti y ponga en

punto muerto la palanca de conduccion.

Nota: 5f fa méquina se moviera durante la prueba, hacer revisar
el frenc por el concasionario de JCB. No ulllizar la maquina con
los frenos defectuosos.

4233 -3

A\ ADVERTENCIA

No use la maquina con el freno de mano averiado.
SP-323-10

A PrECAUCION

Las modificaciones no aprobadas en las relaciones de
transmisicn, peso de la maquina o tamafics de las ruedas y
neumdticos pueden menoscabar el funcionamiento del freno

de mano.
2.2-2-1141
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PUESTA EN MOVIMIENTO DE LA MAQUINA

Antes de intentar conducir la maquina lea primeramente los
Métodos de trabajo vy las ADVERTENCIAS.

Palanca de conduccion

La méaquina s conduce utilizando dnicamente ja palanca de
mando del |lado izquierdo A. Esta palanca desempefa dos
funciones: controla la marcha al frente/atrds y la direccidn. La
palanca vuelve a la posicidn central {punto muerto) por ka accion
de su resorte.

Marcha al frente/atrds. Con la palanca en la posicion de punto
muerto (N), empuje la palanca hacia el frente para seleccionar la
marcha al frente o tire de la palanca hacia atras para seleccionar
la marcha atras. El grado de movimiento de |a palanca determina
la velocidad de la maquina. Cuante mas se mueva la palanca
mmayor sera la velocidad.

Puede obtenerse una alarma de marcha atrds (opcional). Al
seleccionar la marcha atrds, susna automaticamente esta alarma
para alertar a los transeuntes.

La direccion actia en marcha al frenie y atras (con la palanca
hacia el frente o hacia atrds), moviendo la palanca hacia la
izquierda para un giro & la izauierda ¢ hacia la derecha para un
giro a Ia derecha. Cuanto mas se mueva la palanca mas agudo
sera el giro.

La maquina puede también girarse totalmente deniro de su
longitud {en seco). Para esto, deje la transmision en punto muerto
{N) y mueva la palanca hacia la izquierda para girar a izquierdas o
hacia la derecha para girar a derechas. Evite los movimientos
axcesivos o demasiado rapidos de la palanca. Vuelva la palanca a
la posicion central despues de compleiar la maniobra.

8202711
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Métodos de trabajo

&\ AovERTENCIA

Conducir la magquina suavemente. Evitar amanques/paros
repetidos o las maniobras de giro de rotacion. Evitar la

conduccion innecesaria en zig-zag.
8P--1-2.2

Evite los movimienios exagerados de la palanca que pudieran
causar que se descontrole la maguina debido a cambios viclentos
de velocidad y/o sentide.

Al poner en marcha la maguina, mueva suavemente la palanca de
mando de traccién fuera de la posicidn de punio musrte. Aumente
graduaimente & movimiento de la palanca hasta legar a la
velocidad requerida.

&\ rovERTENCIA

Al circular con la méquina, si cambia repentinamente de
marcha al frente a marcha atrds, o viceversa, podra resuitar
en lesiones graves o fatales de usted o de otros. La maquina
invertird inmediatamente el sentido de marcha sin alertar a
otros. Siga siempre el procedimiento recomendado para

cambiar entre marcha al frente y marcha atras.
5P-3-1-2-5

Antes de cambiar entre marcha al frente y marcha atras, detenga
siempre la maguina moviendo gradualments la palanca de
mando de traccidn a la posicion dé punto muerto N.

En las curvas, mueva gradualmente y con suavidad la palanca
hasta obisner al radio de giro requerido y vuelva a enderezar la
magquina de la misma forma. Jamas cambie bruscamente de un
gire en un sentido a un gire en el sentido opuesto.

Al circular con fa maquina esté atento a los obstaculos y posibles
niesgos.

Al bajar una pendiente, ajuste la posicion de marcha al
frentefatrds ds la palanca de mando de traccion para obiener una
velocidad uniforme adecuada.

Al conducir la maquina, si se produce una sobrecarga &l mator y
parece probable que se cale, reduzea el movimiento de la palanca
de mando de traccién para dejar que vuelva a acelerarse el motor.

Cuando se repite a menudo el problema de sobrecarga del motor,
aumente el reglaje en el control manual del acelerador si el motor
nc esta funcionande va a su velocidad maxima prefijada. 8l el
motor ya esta funcionando a su velocidad maxima, reduzca la
carga reduciendo el movimiento de la palanca de mando de
traccign.
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PUESTA EN MOVIMIENTO DE LA MAQUINA
(continuacién)

Puesta en marcha

1 Compruebs el asiento y el cinturdn de seguridad 3 Seleccione marcha al frente o atrds para poner en
marcha la maquina
Cercidrase de que el asiento estd bien ajustado. Aseglrese
de que el cinturén de seguridad estd bien abrochado y a Comprucbe que la cargadora, excavadora y accesorios
ajustado. eslan en fa posicion de circulacion (vea Preparacion
de fa miquina para viajan.
2 Arranque el motor b Suelte el frena de mano (vea Mandos).
¢ Compruebe que es seguro arrancar y musva lenta-
Arranque el motor y ajuste el control manual de acelerador mente la Palanca de Conduccién hagia el frente F o
(vea Arranque del motor). hacia atras R, segin se requiera. La maquina arrancara
con suavidad.
PARADA Y ESTACIONAMIENTO DE LA MAQUINA
1 Pare fa magquina 3 Pare el motor
En ko posible, elija un silio seco y llano para detener la Gire la llave de arranque a la posicidn ‘07, Los frenos de la
méaquina, Mueva suavemente la palanca de mando de maguina se aplican automaticaments al detenerse el motor.
conduccion a la posicion de punto mueric para detener
suavemente la maguina, ) 4 Extraiga la llave de arranque
Si va a dejar desatendida la maquina, extraiga la llave de
& PELIGRO arranque.
Antes de bajar los accesorios al suelo hay que cerciorarse de
que no hay nadie en la maquina ni en los alrededores. Una 5 Apague todos los interruptores innecesarios

persona que esté en o cerca de la maquina podria caerse y
ser estrujada por los accesorios o guedar atrapada entre las

bielas.
&P-2-2-3-4

2

Baje los accesorios al suelo

Accionar las palancas de mando para que los accesorios
desciendan al suelo. Una vez en e! suelo, accionar las
palancas un poco mds para que empiecen a sostener el
peso de la maguina.
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&\ ~oVERTENCIA

Mo servirse de los mandos de la maquina como si fueran

asideros al entrar en (0 salir de} la cabina.
8P-5-2-1-4

6

Asegure la maquina

Gire sl asiento hacia la puetta de [a cabina antes de bajarse
(vea Entrada/salida de la cabing). Si va a dejar
desatendida la magquina, cierre con llave la puerta {(si se
instala).
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USQO DE LOS ACCESORIOS Y SEGURIDAD EN LA OBRA

En esta seccibn se explican algunas técnicas para emplear
eficientemente y de manera segura la maguina y sus accesorios.
También se llama la atencidn sobra los diversos aspectos
referentes a la seguridad mientras se trabaja en la obra. Debe
leerse y comprenderse esta seccion antes de empezar a trabajar
gon la magquina. Practicar usando los accesorios hasta que se
esté completamente familiarizado con los mandos y sus
funciones.

Antes de empezar a usar la magquina hay que decir a los
comparieros de trabajo lo que se va a hacer y donde se va a
trabajar. En una obra muy ajetreada conviene que haya un
hombre que haga sefales.

Recuérdese que se trata de una maquina mévil. Siempre que sea
posible conviene maniobrar fa maguina para ponerla en una
posicién en la que se combinen la seguridad y el rendimiento. Si
hay que hacer una eleccién entre estas cosas, recuérdese
siempre que:

LA SEGURIDAD ES LO PRIMORDIAL

Deba elegirse sl accesorio correcte para el trabajo a realizar. No
ugar una cuchara demasiado grande para material pedragose,
pues puede sobrecargarse al sistema y reducirse su vida il

&\ ~overTENCIA

El trabajo en las obras puede ser peligrose. Conviene
inspeccionar la obra antes de empezar a trabajar. Ver si hay
baches, suelo débil, piedras ocultas, etc. Comprobar si hay
servicios pdblicos como cables de energia eléctrica {aéreos y
subterraneos), tuberias de gas y agua, etc. Marcar las
posiciones de los cables y tuberias subterraneos. Cerciorarse
de que hay suficiente espacio libre por debajo de cables

aéreos y estructuras.
SPINT-2-21

A\ AovERTENCIA

Antes de empezar a trabajar debe inspeccionarse el tajo. Sl el
terreno cede bajo la miquina o si cae encima de ella el
material apilado, eso puede costar la vida o causar lesiones.
Comprobar si hay baches y escombros, trences, hierros, gtc.
ocultos. Cualquiera de estas cosas puede ocaslonar la

pérdida de control de la maquina.
5p-2-2-6-2

A PrECAUCION

Tanto el que usa la mdquina come la empresa propietaria de
la misma seran responsables judicialmente por todo dafo
que pueda ocasionarse a instalaciones de servicios piblicos.
Es responsabilidad del que maneja la maquina el asegurarse
de saher dénde estan todos los cables o tuberias de servicios

puablicos en la obra que pudieran ser dafades por la méquina.
SP-2-2.5-3
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A AoveERTENCIA

Se comre el riesgo de ser electrocutado o sufrir serias
quemaduras si fa méquina o sus accesorios se ponen
demasiado cerca de cables de energia eléctrica.

Se recomienda encarecidamente cerciorarse de que las
disposiciones de seguridad en la obra cumplen con las leyes
y reglamentacienes locales referentes a la realizacidn de
trabajos cerca de lineas de energia sléctrica.

Cables subterrdneos
Antes de empezar a usar la mdquina se debe averiguar
mediante consulta con la empresa abastecedora de
electricidad si hay cables subterraneos en la obra.

Cabiles aéreos
Al trabajar debajo de cables aéreos hay una distancia minima
de separacién que ha de observarse. Es preciso obtener la

informacidn pertinente de la companiia local de electricidad.
SP-2-2-5-4

&\ AovERTENCIA

Trabajo en obras viejas
Puede haber materiales peligrosos como amianto, materias
quimicas nocivas u otras sustancias dafinas enferrados en la
obra. 8i se ponen al descubierto envases o se notan
sintomas de residucs tdéxicos se debe parar la méquina y

comunilcar el hecho al jefe de la obra inmediatamente.
SP-2-2.5-5

&\ AovERTENCIA

Tuberias de agua y desagiies
Antes de empezar a usar la maguina canviene preguntar a la
compaiia de abastecimiento piblico de agua si hay tuberias
y desaglies en la obra. Si los hay debe obtenerse un mapa
que Indigue su ubicacidn y seguir los consejos que dé la
empresa abastecedora de agua.

Se aconseja encarecidamente constatar que las
disposiciones en materia de seguridad en la obra cumplen
con las leyes y reglamentaciones locales referentes a la
realizacion de trabajos cerca de tuberias de agua y desaglies

subterraneos.
$P-2-2-5-5

&) ~overTENCIA

Comunicacionas
Las malas comunicaciongs pueden causar accidentes. El
personal que haya alrededor debe estar informado de lo que
se va a hacer. Si se va a trabajar con otras personas, hay que
estar seguro de que entienden las senales gue se hardn con
las manos. En las obras puede haber muche ruide; no se

debe confiar en 6rdenes o instrucciones dadas a gritos,
SPINT-2-2-3
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USO DE LOS ACCESORIOS Y SEGURIDAD EN LA OBRA
(continuacion)

& rovERTENCIA

Tuberias de gas subterraneas
Antes de empezar a usar la maquina se debe constatar
mediante contacto con la compaiiia abastecedora de gas si
hay tuberias subterraneas de gas en la ohra.

Si hay tuberias de gas subterrdneas se recomienda pedir a la
empresa del gas las indicaciones pertinentes para trabajar en
ese punto.

Algunas tuberias de gas modernas no pueden detectarse con
detectores de metal, asi que es imprescindible obtener un
mapa exacto de las tubetias de gas subterraneas antes de
que comience ninglin trabajo de excavacién.

Hacer sondecs a mano para constatar las ubicaciohes
precisas de las tuberias. Toda tuberia de fundicién que se
halle debe suponerse que es de gas hasta que haya evidencia
de lo contrario.

Las tuberias de gas viejas pueden ser dafiadas al pasar
vehiculos pesados por el suelo por encima de ellas.

EL GAS QUE ESCAPA DE LAS TUBERIAS ES ALTAMENTE
EXPLOSIVO.

Si se sospecha la presencia de uha fuga de gas hay que
notificarlo inmediatamente a la compaiiia abastecedara y
advertir a todo el personal en la obra. Prohiblr fumar,
asegurarse de gue se apaguen toda clase de llamas y parar
cualesquler motores que haya funcionando.

Se aconseja encarecidamente cerciorarse de que las
disposiciones de seguridad en la obra cumplen con las leyes
y reglamentaciones locales referentes a la realizacidn de

trabajos cerca de tuberias subterrdneas de gas.
SP-2-2-6-111

&\ AovERTENCIA

Laderas
Los trabajos en laderas pueden ser peligrosos si no se
adoptan las debidas precauciones. Las condiciones del
terreno pueden cambiar en presencia de lluvia, nieve, hielo,
ete. Inspeccionar el lugar con cuidado.

Al subir pendientes, hagale en marcha atrds si estd
descargada la pala {en marcha al frente con la pala cargada).
Al bajar pendientes, hagale en marcha al frente si estd
descargada la pala (en marcha atrés con la pala cargada).

Tenga especial cuidado al cruzar una pendiente. Si la
pendiente es muy fuerte podria volcarse la maquina. Si
precisa cruzar una pendients, mantenga los accesorios

préximos al suelo.
SP-3-1-1-411
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&) AovERTENCIA

Terraplenes y zanjas
El material terraplenado y las zanjas pueden derrumbarse, No
trabajar ni conducir la méquina demasiade cerca de

terraplenes y zanjas donde haya peligro de derrumbamiento.
SPNT-22-5

&\ AovERTENCIA

Barreras de seguridad
Las maquinas dejadas sin proteccion en lugares publlicos
pueden ser pellgrosas. En sitios publicos, o cuando la
vigibilidad esté reducida, deben ponerse barreras en totno a
la m&guina para mantener alejada la gente.

SP-INT-2.2-8

&\ ~oVERTENCIA
No se baje de una maquina en movimiento.
Sp-3-2-3-12
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ENGANCHE RAPIDO DE LA CARGADORA

Acoplamiento de la pala/accesorios

Para acoplar la pala u ofro accesorio al enganche rapido
“Quickhitch” haga lo siguiente:

Si

A rovERTENCIA

hay dos personas haciendo este trabajo hay que

asegurarse de que la persona que trahaja con los mandos
sea competente. Si se mueve la palanca de mando indebida o
si se mueven violentamente los mandos, puede causarse la

muerte o lesiones a la otra persona.
SP-2-2-6:5

1

2

Alinee la maquina bien recta en relacidn a la palafaccesario.

Baje totalments el brazo de la cargadora para dejar la placa
de enganche A bajo el nivel del reborde de la pala/
accesorio. Cercidrese de que extrae totalmente las
palancas X hasta librar los costados de la placa de
enganchs.

Conduzca lentamente fa maquina al frente. Detenga la
maguina cuando la placa de enganche A entre en comtacto
con |a pala/accesorio.

Alce el brazo de la cargadora y encaje la placa de
anganche A en el reborde de la pala/accesorio. Detenga el
movimiento tan pronto como esté encajada la placa.

Mueva Ja palanca de mando de la pala para rodar
totalmente hacia atrds la pala y permitir que encaje
totalmente el enganche Quickhiich. Retroceda ligeramente
la palanca para que la pala no esté al final de su camera.
Este dejard espacio libre para gue actden las palancas
empujadoras del enganche “Cruickhilch”,

Bajese de la magquina o pida ayuda a otra persona.

Empuje las palancas X totalmente hacia el centro de la
placa de enganche, para encajar los pasadores irabadoras
Quickhitch Y. Se trabaran en los fiadores de retenida.

La palaaccesorio estard ahora trabado en el enganche
Quickhitch.

Si procede, consects las mangueras de cola del accesorio a
los tubos auxiliares en el brazo de cargadora (vea
Conexién/desconexidn de mangueras hidraulicas en Ia
sgccidn  de ACCESORIOS QPCIONALES). La pala/
accesorio estaran ahora listos para utilizarlos.

202860
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ENGANCHE RAPIDO DE LA CARGADORA
(continuacion)

Desacoplamiento de la palafaccesorios

& ADvERTENCIA

8i hay dos personas hacgiendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los mandos
sea competente. Si 56 mueve la palanca de mando indebida o
si se mueven violentameénte los mandos, puede causarse la

muerte o lesiones a la otra persona.
5P-2-26-5

1 Detenga y aparque la maguina en un sitio llano.
2 Baje la pala/aceesorio al suelo.

3 Pare &l motor y reduzea la presién en el cireuito hidraulico

{vea Conexitn/desconexidn de las mangueras
hidrduficas en la  seccion de  ACCESCORIOS
OPCIONALES).

&\ PELIGRO

No retirar los pasadores de blocaje estando levantado el
brazo de la cargadora, pues puede caer la cuchara y matar o
lesionar gravemente a alguien. Retirar los pasadores de
blocaje Gnicamente después de haber puesto la cuchara en el

suelo.
SP-4.2:2-1

Béjese de la maguina o pida & otra persona gque & haga lo
indicado en los pascs 5 y B.

Si proceds, desconecte las mangueras del accesorio, da los
tubos en el brazo de la cargadora (vea Conexion/
desconexion de las mangueras hidrdulicas en la seccidn
de ACCESORIOS OPCIONALES).

Extraiga totalmente las palancas X hasta librar los costados
de la placa de enganche A, para retraer los pasadores
trabadores Quickhitch Y.

Regrese al asiento en la cabina (o cercidrese de que su
ayudante estd bien apartado de! enganche Quiickhitch).
Arranque el motor.

Mueva la palanca de mando de |a pala para rodar hacia el
frente la pala (vea Mandos de la cargadora).

Cuande la placa de enganche A se haya soltado del
reborde en la pala‘accesorio, conduzea la maguina hacia
atris para apararla.

202870
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MANEJO DE LA CARGADORA

&\ ADVERTENCIA

El accionar las palancas de mando desde fuera de la cabina
puede ocasionar un accidente mortal al conductor y a otras
personas o producir lesiones. Accionar las palancas sélo

estando debidamente sentado dentro de ia cabina.
SPINT-2:1-3

Hay que recardar gue habrd que conducir la maguina misntras se
la usa como cargadora. Asi pues, conviene estar alerta por si hay
curiosos y posibles riesgos. Mantenerse en la posicidn de
conduccién correcta. Mantenga el cinturdn  de  seguridad
abrochado y debidaments ajustado.

Mantenga el brazo de la cargadora totalmente bajado al circular.
Msjora asi la visibilidad y la mAquina se vuelve mas estable.

£\ roverTEnCIA

Cuando se lleve una carga per una cuesta, conducir despacic
y ltevar la carga cuesta arriba de la maquina. Asi aumenta la

estabilidad.
SP2:1.1-6

&\ roverTENCIA

Vuelco
5i la maquina iniciara un vueleo, podria resultar aplastade si
tratara de abandonar la cabina. Si la maquina comienza a dar
la wvuelta NO INTENTAR SALTAR DE LA CABINA.
PERMANECER EN LA CABINA, CON EL CINTURON DE

SEGURIDAD PUESTO.
SPNT:2:1+12

Llenado de la pala

&\ AoverTENCIA

Cuando haya que cargar material desde un terraplén (dique) o
un monton alto debe quitarse primero todo material que haya
en voladizo. Tener cuidado del material que se corra. Si cas
material que esté en voladizo puede quedar enterrada la

méguina con el palista dentro,
SP-2.2:6-3

En lag superficies duras, al meter la pala en 1a pila comience a
rodar hacia atras (retraer) la pala mientras alza el brazo de la
cargadora. Esto deslizara la pala hacia arba en la pila,
recogiendo el material al hacerlo.

Reduciendo el movimiento de la palanca de conduccidn dejara
mas potencia para operar la pala. Trate de llenar la pala en una
pasada. Las palas medio llenas son menos productivas. Al
trasladar la carga, retraiga totalmente la pala para evitar los
derrames.

Al cargar de una pila de material suelto, comisnce por abaje y
continde hacia arriba como se musstra en A. Aproximese a la pila
con la pala llana y con el braze de la cargadora totalmente bajado.
En material muy compactado, comience por ariba y continue
hagia abajo.

Cuando 58 sague material almacenadp en forma de montdn hay
gue empezar a una altura desde la base equivalente a la de una
palada. Una vez que la altura del montén se haya reducido debe
empezar a recogerse material de la base.

Carga en camiones

El camitn ¢ los camiones deben ponerse formando un angulo de
alrededor de 45° respecto al mentén, como musstra en B. Se
reducen asi lag manichras innecesarias. Hay que dgjar suficiente
distancia para que la pala alcance su altura de descarga mientras
se esida moviendo la maquina, sin que haya que reducir la
velocidad.

Conviene trabajar de espalda al viento, pues asi no &s soplada el
polvo contra el palista y la maguina.

Llevar la maquina lo mas cerca posible del camién antes de
descargar la pala.

5i la caja de! camidn es aproximadamente igual de larga que el
anche de la pala, volcar la carga en el certro de la caja. Si su
longitud es de dos anchos de la pala o mas, se debe cargar
primero la parte detantera de ia caja.

No s2 debe volcar el material con un solo movimiento brusco. La
pala debe hacerse girar hacia delante por etapas hasia que se
vacfe. Usar la palanca de mando para hacer bascular la pala
hacia atras y delante para que se afloje el material pagajoso.

Raspado y corte

Si va a sefectuar un cone profundo, hagalo en pasos de unos 50
mm (2 pulgadas}. Con el brazo de la cargadora totalmente bajado,
ajuste el angulo de basculacidn de la pala para obtener la
profundidad de corte desesada.

202840
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TRABAJO CON LA EXCAVADORA

&) ~ovERTENCIA

Antes de empezar a usar la excavadora es preciso
transformar la maquina en una plataforma de trabajo segura y
astable. Yer Preparacién para usar la excavadora {seccidn de

FUNCIONAMIENTO) para mas detalles.
SP-2.2-6-411

Si s va a trabajar con un ayudante, hay que cerciorarse de que
los dos saben lo que cada uno va a hacer. Hay que aprender a
usar los procedimientos de sefalizacién reconocidos. No confiar
en ordenes dadas gritando, pues ef otra no las oird.

Cerciorarse de que estd montada la cuchara correcta para el
trabajo.

Ajuste ¢l acelerador manual para obtener la velocidad dsl motor
correcta para el trabajo a realizar,

Desmontaje de una cuchara

1 Colocar la excavadora en linea recta detras de la magquina.
Apoyar la cuchara sobre suelo nivelada, con la cuchara
plana como se indica. Bloguear fa cuchara para impedir que
sSe mueva.

&\ ~ovERTENCIA

Mantenerse apartado y a un lado de la cuchara mientras se
sacan los pasadores de articulacidon. Con los pasadores

quitados, la cuchara puede volcar,
5P-2-2-8-5

2 Desenganchar y sacar los pasadores de anilla A. Quitar los
pasadores pivote B,

3 Sjrviendose de los mandos, levantar con cuidado el brazo
para apartarie de la cuchara.

Montaje de una cuchara

Nota: La mdquina JCB 1GX adrmite cucharas seffe 803 y Kubola.
Mo obstante, debido a la diferente geomslria de estas cucharas,
precisan desmoniarse los tubos auxiliares de fa pluma antes de
montar fa cuchara, ya que de lo contrario podran dafiarse dichos
tubos.

Nota: Este frabajo 65 mds fdcil hacerlo con dos hombres: uno
accionando los mandos y el otro alineando fos pasadores de
articufacion.

1 Poner la cuchara plana sobre sl suelo como se indica,
utilizando un depdsitive de elevacion adecuado.

2 Conduzca la méquing hacia atrds para alinear sl extremo
del brazo o mas préxime posible a la articulacion de la
cuchara.

4233 -1

&\ »overTENCIA

Si hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona gue trabaja con los mandos
sea competente, Si se mueve la palanca de mando indebida o
se mueven los mandos violentamente puede causarse la

muerte o lesiones a la otra persona.
8P-2-2-65

3 Baje los estabilizadores.

4 Accionar los mandos con cuidada para alinear los agujeros
del brazo y de la biela de basculamiento con los agujeros
de la cuchara, Ponsr los pasadores pivote B y los
pasadores de anilla A.

202750
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TRABAJO CON LA EXCAVADORA
(continuacién)

Preparacion para usar la excavadora

Al elegir una posicién de excavacion hay gque evitar excavar
cuesta abajo si es posible. Siempre gue se pueda, canviene
vaciar la carga en el lade cuesia arriba de la excavacion. Estas
dos precauciones ayudaran a mantener estable la méquina.

1 Cuando 'a maquina esté en la pasicion deseada en el lugar
de la excavacion, girar del todo la pala hacia delante y
bajaria al sueloc para que sostenga el peso de los
neumaticos delanteros.

Nota: En superficies de tarmacadam no debe girarse del lodo
fiacia delante la pafa. Mantenar el fondo de la pala planio sobre ef
suels. Asf se produce ef minimo dafio a fa supedicie.

2 Echar el freng da estacionamiento.

3 Baje los estabilizadores para alzar las ruedas traseras
ligeramente del suslg. Ajustar la posicion de los
estabilizadores hasta que la méaquina esté nivelada. En
terraro blando deben ponerse tablones fuertes debajo de
los estabilizadores. Asi se reparte el peso y se impide gue
los estabilizadores se hundan.

4 Mirando hacia la parte trasera de la maquina, suelte los
blogueos ds la pluma y giro (vea Blogueos de ia pluma y
giro).

5 Aumente la velocidad del motor con la palanca del
acelerador manual hasta que se encienda la luz indicadara
verde (vea Mandos de la Excavadora).

Excavacion

Para comenzar a excavar, extienda fa pluma y el brazo para
posicionar ia cuchara comno se muestra en A.

Cermar despacio 'a cuchara haciendo girar al mismo tiempo el
brazo hacia la méaquina. Procurar que la cuchara permanezca con
el mismo angulo respecto al suelo mientras esta desplazdndose.
Si es necesario puede aplicarse al mismo tiempo presién hacia
abajo en la pluma para aumantar la fuerza de excavacién en la
cuchara.

8203581
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Cuando esté llena la cuchara, ciérrela del tode y extienda al
mismo tiempo un poco el brazo como s musestra &n B. Haciendo
esto se evita que se vaya acumulando tierra debajo de la
maquina.

Gire la cuchara hacia el drea de descarga C. Empezar a
descargar la cuchara al ir acercandose al montén. No desperdiciar
tiempo vaciando la cuchara demasiade lejos de la excavacion.
Descargar el material cerca del punto de comienzo de la
excavacion, Girar de nusvo la cuchara a la excavacion y empezar
la siguients pasada.

5203601

Nota: No emplear ef lado de la excavacion para parar la cuchara,
pues eso puede producir dafios a la méquina.

Lienar la excavacién cargando la cuchara con tierra del montén
donde se habia descargado. No empujar la tiema con el fado de ta
cuchara.

S203611
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TRABAJO CON LA EXCAVADORA
{continuacion)

Traslado de la maquina durante la excavacion

A AovERTENCIA

Al desplazar la maquina cuesta abajo hay que estar sentade
en la posicidn correcta de conduccién. Mantener bajos los

accesorios, cerca del suelo.
SP-2.2-8-81

Para trasladar la maguina al excavar, alce la excavadora, los
estabilizadores v la pala, conduciendo entonces con cuidado la
maguing a su proxima posicion.

Excavaciones cerca de muros

&\ ~oVERTENCIA

Cuando haya que excavar cerca de un muro hay que tener
cuidado de no socavar los cimientos, pues puede

derrumbarse el murg.
SP-2-2-7-1

Excavaciones en cuestas

Para excavar una zanja a media ladera hay que utilizar los
estabilizadores y la pala para nivelar la maguina. En pendientes
muy pronunciadas se debe formar una base que quede nivelada
para trabajar desde ella. El material de la zanja debe descargarse
en el lado cuesta arriba de la zanja, lo bastante apartade para
impedir que caiga a la zanja.

4233 -1
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DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA EXCAVADORA
Nota: Antes def desplazamiento fateral de la excavadora hay que
cerciprarse de que los riefes def fulcro estdn libres de lerra,
1 Utilizar los estabilizadores para poner niveiada y estable la
mdquina, con el fulcre vertical.
2 Apoyar la cuchara de la excavadora en &l suslo como se
indica, en finea recta detras de fa maquina.
3 Alce del todo el pomg € para soliar la fijacidn “*Hydraclamp®,
4 Mueva la pluma hacia arriba vy hacia abajo unas pocas
veces para aflejar el fulero en los rieles. 5202920

5 Levartar y girar la excavadora para ponarla complstaments
a un lado de la maquina. Girar a la izquierda si se quiere
desplazar la excavadora hagia la derecha. Girara a la
derecha si se quiere desplazarla a la izquierda. Poner la
cuchara en el suelo, con el brazo formando 90° con la
pluma, como se indica.

G Abrir la cuchara. Al abrirse la cuchara el fulcro sera
empujado por detras de la maquina A. Si se agarrota a
medio camino, levantar o bajar la pluma un poco para que
el fulcro se mantenga vertical en los rigles B.

7 Una vez que el fulcro esta en la posicion desaada, apretar
las pinzas bajando el pomo a la posicidn € y moviendo la
pluma durante 2-3 segundos.

L El 203560

S202821

Ty

5203580

5202831
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UTILIZACION EN TEMPERATURAS BAJAS

En temperaiuras balas deben adoptarse las precauciones
siguientes. De esta forma el motor arrancard con méas facilidad y
se impediran posibles danos de la maquina.

i Usar aceite de lubricacion del motor de la debida
viscosidad

Vea Fluidos, capacidades y lubricantes en fa seceion de

MANTENIMIENTO.

2 Emplear un combustible diesal para baja temperatura
Si esta disponible. Vea Sistema de combusiible en la
seccidn de MANTENIMIENTO,

3 Usar la mezcla correcta de soluclon refrigerante
Vea Sisterma de enfriamiento del motor en fa seccion de
MANTENIMIENTO,

4 Mantener completamente cargada la bateria
Esto ayuda a evitar gue se congele el elecirdiito de la
bateria.

5 Llenar de combustible el depdsito al flnal de cada
periodo de trabaje
Esto ayuda a evitar la formacion de condensacién en el
deposito.

6 Proteger 1a maquina cuando no se use

Poner la maquina bajo cubierta o cubrirla con una lona.

Montar ayudas para el arranque en tiempo frio

En ternperaturas muy bajas, de -18°C e inferiores, pueden
necesitarse ayudas adicionales para arrancar. Son
gjemplos los elementos calefactores para el combustible, el
aceita y el refrigerante, asi como baterias adicionales.
Asesorarse preguntando al concesionaria de JCB.

Nota: No conectar en serie dos batsrias para obtener 24 voltios
para arrancar. Esto podria quemar las bujias incandescentes y ef
motor de arrangue.

A AoveERTENCIA

No wlilizar &ter u otros liquidos para ayudar al arrangue en frio.
La utilizacion de estos liquidos puede dar como resultado una
explosion que produzca poslbles heridas yfo deterioro al

motor.
$P-3-2-13

8 Retirar 1a nieve de la cubierta del motor y de la rejilla de

radiador

Si se impide que circule el aire de enfriamiento, podria
recalertarse el motor.

Arrancar el motor

Siga los pasos 1 a 5 en Arranque def motor. Cuando haya
arrancado el mofor, mueva inmediatarmente la Palanca del
Acelerador.

&\ PrECAUCION

No trate de manejar la maquina inmediatamente después de
arrancar en condiciones de baja temperatura, es decir, por
debajo de -5°C (20°F). La méquina podrd no responder
debidamente a los movimientos de los mandos. Deje
transcurtir como minimo un tiempo de calentamiento de unos
10 minutos con el metor a media aceleracién. Opere 1os
servicios del braze y de la pala para calentar el aceite

hidraulico.
SP-3-1-1-5/1

UTILIZACION EN TEMPERATURAS ALTAS

En temperaturas altas es preciso adoptar las siguientes
precauciones para evitar posibles dafios a la maquina.

1 Usar aceite de lubricacién del motor de la debida
viscasidad

Vea Fluidos, capacidades y lubricantes en Ja seccidn de
MANTENIMIENTO.

2 Usar 1a mezela correcta de solucion refrigerante

Vea Sistema de enfriamiento del molor en la seccidn de
MANTENIMIENT(.

3 Comprobar regularmente el sistema de refrigeracion

Mantener el reirigerante al nivel correcte. Cerciorarse de
que no hay fugas.

4233-2

Canservar limpio ¢! radiador

Desalojar regularmente 1a suciedad y tierra que haya en el
radiador y el motor.

5 Comprobar con regularidad la tensién de la correa del
alternador

Vea Correa del afternador del motor en la seccion de
MANTENIMIENTO.

Comprobar con regularidad e filtro de aire del motor
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TRANSPORTE DE LA MAQUINA

El traslado seguro dde la carga es responsabilidad del
cantratista de transporte y del conductor del vehiculo. Deben
sujetarse debidamente los accesorios o partes de la maquina
que puedan moverse durante €l transporte.

SP-5-25-9

Noia: Cercidrese de que el vehiculo de transporte es adecuado.
Vea  Dimensiones estiticas en la  seccidn  de
ESPECIFICACIONES para las dimensiones y pesc de la
maguina.

Uso de un camién

5i se dispone de una gnia de la debida capacidad, podra izarse a
maguina directamente a un camion adecuado. Vea la seccién de
ESPECIFICACIONES para el peso y dimensiones de la maquina.

La maquina tiene dos puntos de izada (A) en el frents y dos (B)
en la parte trasera. Para no dafar la estructura ROPS/FOPS,
pracisa utilizarse un marco de izada. Consulte con el distribuidor
JCB para detalles

&\ AovERTENCIA

Pueden sufrirse leslones si se usan aparatos de elevacion
defectuosos. Cerciorarse de que log aparatos de elevacion
que se empleen estdn en buenhas condiciones y que el
aparejo cumple con toda reglamentacidn local y sirve para &l
trabajo en manos. Asegurarse de que es lo bastante fuerte

para la tarea.
SP-INT-1-5-7

V' Eo02891
/mm-—:—%

42033 -

Uso de un remolque

A\ AoveRTENCIA

Antes de subir la m&quina al remolque hay que cerciorarse de
que tanto el remolque como la rampa estén libres de aceite,
grasa e hielo, Quitar también el aceite, grasa € hielo que haya
an las ruedas de la maquina. Asegurarse de que la maquina
no tropezard en el dngule formadoe por la rampa y el
remolque. Ver Dimensiones estiticas {seccion
ESPECIFICACIONES) para la attura libre minima por debajo

de la mdquina.
SP-2-2-7-5M

1 Posicione &l remoique

a Si estd averiada la mdguina habrd que alinear sl
remolgue con la parte posterior de la maguina.

b Para una maquina funcionando servird cualquier
posicion adecuada,

2 Calce las ruedas del remolque y posiclone las rampas

a Cologque blogues delante v detras de las ruedas del
remeolgue.

b Cercidrese de que las rampas estan bien posicionadas
y afianzadas.

3 Carga de una méquina averiada al remolgque

El remolque debe estar equipade con un guinche para
arrastrar la magquina & borde del mismo.

a Pgsicione el remelgue come se muestra en 1a.

b Conecte el cable del guinche al enganche de remoicar
en la parte posterior de la maquina.

¢ Suelle los frenos de la maquina (vea Traslado de una
méquina averiada).

d Accione el guinche para subir la maquina al remolque
hasta dajar la pala/accesorio bien dentro del extremo
posierior del remalgue.

& Asequre la cabina (s tiene puerta).

Afiance la maguina (vea Seguridad en ef fransparte).

-

4 Carga de una maquina no averiada en el remolgue

a Posicione la pala cargadora v la retroexcavadora como
se indica en Preparacion para vigjar.

b Conduzca cuidadosamente la maquina en marcha atras
para subirla al remalgue.

¢ Cuando la maquina esté debidamente colocada en el

remolque, baje el brazo de la cargadora a su posicién

mads baja.

Pare el motor.

e Compruebe qus la altura total de la carga esta deniro
de las reglamentaciones. Ajuste en caso necesario.

a

f Asegure la cabina (sf tiene puerta).
g Cubra el lubo de escape.
h Afiance la maguina (vea Seguridad en ef fransporie).
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TRANSPORTE DE LA MAQUINA
(continuacién)

Seguridad en el transporte

1

Posicione la maquina

Cercidrese de que la maquina esta en fa posicion de
transporte, con ef trabador de la pluma/giro colocado como
se muestra en A.

Nota: Si no pudiera colocarse of trabador de fa pluma/giro por
cualquier razon, entonces Ia retroexcavadora debe posicionarse
como se muestra en B, con la cuchara bien amarrada & fa
plataforma det remolgue. Si no estd montada fa cuchara, sujete
entonces ef extremo del brazo a la plataforma del remolgue.

2 Afiance la maquina

Cologue bloques delante y detrds de las cuatro ruedas.
Sujete la maguina al vehiculo de fransporte con unas
cadenas adecuadas colocadas sobre &l puente delantero y
sobre el chasis trasero.

3 Mida la altura de la maguina

Mida la altura maxima de la maguina desde el suelo.
Cercidrese de que el conductor conoce la aliura de
franquec antes de arrancar el camidn.

TRASLADO DE UNA MAQUINA AVERIADA

La maquina JCB 1CX sélo puede remolcarse ¢ arrastrarse a corta
distancia y a baja velocidad en iinea recta. Esto se debe a que no
actila la direccidn cuando ne se autopropulsa la maquina.

En lo posible, repare la maquina averiada donde se encusntra.

4233 -2

Si la maguina precisa trasladarse al taller para repararla, habrd
gue arrastrarla con un guinche a un remolque o (zarla a un camion
para transportarla.

E procedimients de preparacién de la magquina para arrastrarla
con un guinche es muy complicado y debe solamente efectuarse
por personal del Goncesionario JCB.
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PROCEDIMIENTO PARA BAJAR LA CARGA EN UNA EMERGENCIA

Durante el funcionamiento normal, el motor debe estar en marcha
para que puedan alzarse o bajarse los brazos de la cargadera.

Si falla el motor y se para con los brazos de ia cargadora en la
pesicion alzada, podra bajarse los brazos como sigue:

&\ PELIGRO

Mo situarse debajo de la carga elevada durante el
procedimiento de bajada. Separarse hacia un lado hasta que
la carga se haya bajado con seguridad. Cerciorarse de que no
se encuentre nadie en el drea antes de bajar la carga. Si ho se
siguen estas precauciones usted u otras personas pedrian

resultar muertos o gravemnente heridos.
SP-2:3-5-3

1 Cercidress de que esta despsiada el drea bajo ia carga.

2 Maquinas hasta N® de serie 806864
Retire la estera del piso vy la placa del piso en el lade
izquierdo (vea Desmontaje de las Placas del Piso en la
seccidn de Mantenimiento).

5263140

VOl

Maquinas desde N? de setie B06865

Retire la estera del piso y la placa trasera del piso (vea
Desmontaje de las Placas del Piso en la seccién de
Mantenimiento).

3 Mueva lentamente la palanca A en &l sentido mostrado
para bajar la carga.

4 Tan pronto comg haya bajado la carga, cierre la valvula
volviendo a dejar la palanca A en la posicion que tenia

previameanta.

5 Vuelva a colocar la placa del piso y la estera.

A 3980

4233-2
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LUBRICANTES - SALUD Y SEGURIDAD

Es importantisimo leer y comprender esta informacidn y las publicaciones a gue se hace alusién. Procurar que todos fos
compaferos de trabajo que tengan gue ver con lubricantes lo lean también.

Higiene

Los lubricantes de JCB no constituyen un riesgo para la salud
cuando se los usa debidamente para los fines a quse estan
destinados.

No obstante, el contacto excesive o prolongado con la piel puede
eliminar de efla las grasas naiurales, acasionande seguedad &
irritacian.

Los aceites de baja viscosidad son los que con mas probabilidad
causaran esto, asi que debe tenerse cuidado especial cuando se
manipulen aceites que pudieran estar diluidos con combustible a
causa de contaminacion.

Cuando se manejen productos de aceite debsn observarse
buenas normas de cuidado y de higiene personal y de la
maquinaria. Para mas informacion sobre estas precauciones
aconsejamos leer las publicaciones pertinentes emitidas por la
autoridad de sanidad local, ademas de la informacion que se
facilita a continuacidn.

Almacenaje

Guardar siempre los lubricantes fuera del alcance de 108 hifos.

No almacenar nunca lubricantes en envases abiertos o sin
indicacién del contenido.

Eliminacion de residuos

Hay que deshacerse de lodos los productos de desecho de
conformidad con toda reglamentacion perlinente.

La recogida y eliminacién del aceite usado debe efectuarse de
conformidad con toda reglamentacién local existente. No verter
nunca aceite viejo de lubricacién de motores en alcantarillas,
desagies ni en el suelo.

Manipulacién
Aceite huevo

No se necesitan precauciones especiales para la manipulacion o
el uso de aceite nuevo, apare del cuidado y la higiene normales.

Aceilte usado

Los lubricantes usados en el carner del motor contienen

contaminantes dafinos.

A conlinuacion se mencionan precauciones destinadas a proteger
la salud cuando hay que mansjar aceite de motor usado:

1 Evitar &l contacto prolongado, excesivo o repetido con la
piel cuando se usen aceites sacados de motores.

2 Untarse la piel con una crema de proteccién antes de
manipular con aceits usado.
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Observar lo siguients al quitarse aceite de la piel:

a Lavarse bien con agua y jabdn la parte afectada.

b  El use de un cepillo para las ufas sera de utilidad.

¢ Usar productos especiales para limpieza de las manos
pata ayudar a limpiarse las manos sucias.

d No usar nunca gasolina, gascil ni petrdleo para lavarse
las manos.

e Evitar el contacto de la piel con ropas empapadas de

aceite.
f Mo guardar trapos mojados de aceite en los holsillos.
Lavar la ropa sucia antes de volver a usarta,

Tirar a la basura los zapatos que estén empapados de
aceite,

Primeros auxilios - aceite

Qjos

En &l caso de contacto con los cjos hay que lavarlos con agua
cortiente durante 15 minutos. Si persiste 1a iritacion, hay que
procurarse cuidados medicos.

Ingestidn
Si se traga aceite no conviene inducir el vamito. Procurarse
cuidados médicos.

Piel

En ¢l caso de contacto excesivo con la piel, lavarla con agua y
jaban.

Derrames

Absorberios con arena o con granulos absorbentes de una marca
aprobada ‘ocalmente. Amontonar y recoger el material

trasladarlo a un sitio destinado a la eliminacion de productos
qultmicos.

incendios
Apagar el fusgo con anhidrido carbénico, polvos quimicos secos 0

espuma. El personal de servicios de extincidn debe usar aparatos
de respiracién auténomos.
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PROGRAMA DE SERVICIOS

introduccion

Esta maquina ha sido disefada y fabricada para proporcionar el
méaximo rendimiento, economia y facilidad de manejo en una gran
variedad de condiciones de trabajoc. Antes de la enirega, la
maquina se inspecciona en fabrica y en los locales del
concesionario para eniregarla al cliente en optimas condicionss.
Para mantener estas condiciones y obiener un funcionamiento sin
problemas es imporiante que los servicios rutinaros especificados
en este manual sean efectuados por un concesionario oficial de
JCB a los intervalos recomendados.,

Mantenimiento

En esta seccion dal manual se incluyen detalies de los trabajos
requeridos para mantener la maguina JCB en dptimas
condiciones de funcionamiento.

Para proteger aun mas el rendimiento de fa maquina es esencial
que &l concesionario JCB realice un servicio e inspeccién iniciales
al cabo de un mes o cuande la maquina haya complatado 100
horas de trabajo {lo que antes ocurra). El usuario debe notificar al
concesionario con antelacion para que éste haga tas gesfionses
necesanas.

Por Ios programas de mantenimiento en las proximas paginas
puede verse que muchas de las comprobaciones esenciales solo
deben efectuarse por un especialista de JCB. Sdlo los téenicos de
mantenimiento  de los concesionarics JCB  han  recibido
capacitacién en JCB para efectuar estos trabajos especializados,
y s6lo dichos técnicos disponen de los aparatos de pruebas y
herramientas especiales necesarias para realizar tales trabajos
concienzudaments, con seguridad, precision y eficacia.

JCB notifica con regularidad a sus concesionarios respecto a ios
desarrollos en los productos, cambios en las especificaciones y
procedimientos de trabajo. Por lo tanto, s6lo un eoncesionario
JCB esta totalmante capacitado para efectuar el mantenimiento y
reparaciones de las maquinas JCB.

Recuerde, si se ha hecho correctamente el mantenimiento de su
maquina, no sélo le proporcionara mayor fiabilidad sine que se
realzara mucheo su valor de reventa.
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Respaldo para el propietariofoperador

JCB y su distribuidor desean que usted esté totalmente satisfecho
con su nueva maguina JCB. Pero si surgs algun prablema, debe
ponerse en contacto con el Departamente de Servicios del
Distribuidor. Estan ahi para ayudarle.

Al instalar la maquina, su concesionario le habra dado los
nombres de os contactos de servicios apropiados.

Para sacar el maxime provecho de los servicios del concesionario,
sirvase:

1 Dar su nombre, direccién y nimero de telefono,

2 Indicar el modela y nimero de serie de la maquina.
3 Indicar Ja fecha de compra y nimero de horas de trabajo.
4 Notificar la naturaleza del problema.

Rscuerde, solo & concesionario JCB fiene acceso a los enomes
recursos disponibles en JCB para ayudarle. Ademads, el
concesionaric le ofrece varios programas relacionados con la
Garantia, Servicios a Precios Fijos e Inspecciones de Seguridad,
que incluyen pruebas con peso, abarcando todos los aspectos
legales y de seguros.

Acuerdos de servicio/mantenimiento

Para ayudarle a planificar y repartir los costes del mantenimiento
de su maquina, le recomendamos que se aproveche de los
muchos Acusrdos de Servicio y Mantenimiento que le ofrece el
concesionario. Estos pueden adaptarse conforme a las
condicionas de trabajo, horario de trabajo, etc.

El concesionaric JCB tendrd sumo gusio en darle detalles.
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

Una maquina mal cuidada constifuye un peligre para el que la usa
¥ para los que tienen que trabajar en sus alrededores. Hay que
cerciorarse de que se efectien los trabajos de mantenimiento y
lubricacion regulares relacionados en las listas de cuidados
periodicos, para que la maquina se conserve en condiciones de
trabajo seguras y eficientes.

A ~oveERTENCIA

El mantenimients debe ser llevado a cabo por personal
dehidamente calificado. Antes de intentar ningun trabajo de
mantenimiento hay que asegurarse de que la maguina esta en
condiciones seguras. Aparcarla en terreno nivelado. Si es
necesario trabajar con los brazas de la cargadora levantacos,
es preciso poner entonces el puntal de seguridad para sostener
los brazos como se indica en Puntal de Seguridad para los

brazos de la Cargadora en la seccidn MANTENIMIENTO.
BP-2-3-1-1

Aparte de las cosas que han de hacerse diariamante, los cuidados
periddicos se basan en el nimero de horas de funcicnamiento te
la magquina. Conviens verificar con regularidad la indicacidn del
cuentahoras. No usar una maguina que haya cumplido el plazo
prescito para su mantenimiento. Gerciorarse de que todo defecto
observado durante las verificaciones de mantenimiento reguiar
sean rectificados inmediatamente.

Cada 10 horas de trabajo o semanalmente, 1o que
antes ocurra (sdlo para las primeras 50 horas de
trabajo}

Compruebe
i El apriete de los permos de las ruedas

Cada 10 horas de trabajo o a diario,
lo que antes ocurra

Limpie
1 La maguina en general, incluyendo el interior de la cabina

Compruebe {(motor parado)

1 Generalmente en cuanta a daifios, incluyendo la estructura
ROPS/FOPS
Einivel y estado del agua de enfriamiento del maotor

3 El sistema de combustible en cuantc a fugas vy
contaminacion

4 El nivel de aceite hidraulico

5 El sistema hidraulico en cuanto a fugas

6 El nivel v estado del aceite del motor

7 El motor en cuanto a fugas

8 La tensién de la correa del altemador

9 Las presionses y estado de los neumalicos

10 Elnivel del lavaparabrisas (si se instala)

i1 El estado y sujecion del cinturdn de seguridad
12  Nivel de aceite del giro

Compruebe {motor en marcha}
1 Que se apagan los testigos

2 El fungionamiento de todos los equipos eléctricos

3 El escape en cuanto a huma excesivo

4 El funcionamiento de todos los servicios hidraulicos
Engrase

1 Los pivates del enganche rapido Quickhitch
2 Los pivotes de la cargadora
3 Los pivotes de la excavadora
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Cada 50 horas de trabajo o semanalmente,
la que antes ocurra

Haga los trabajes indicados en a diaric, mas los siguientes:

Compruebe (motor parado)
i Las conexiones del enfriador da aceite

2 Las mangueras del radiador y su estado

3 El filtro de combustible {vacielo en caso necesario)

Limpie

1 Los algjamientos de los pasadores de enclavamienio del

enganche rapido {Quickhitch).

Cada 100 horas de trabajo o cada 2 semanas,
lo que antas ocurra

Haga los trabajos indicados en a diario y a las 50 Horas, mas los
siguientes:

Limpie

1 Los lerminales de ja bateria

2 El elemento exterior del filtro de aire cuande se trabaja con
mucho polvo

Compruebe (motor parado}

1 E! estado de los vastagos de cilindro
2 Las mangueras y tubos en cuanto a reces y danos
3 La sujecion de la manguera del fittro de aire

4 Los cables en cuanio a roces

Lubrigue ¢on aceite

1 Las horquillas en palancas de la excavadora

2 Las bisagras de la pueria (maquinas con cabina}
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
{continuacidn)

Cada 250 horas de trabajo © mensualmente,
lo que antes ocurra

Haga los trabajos indicados entre a diario y a las 100 Horas, mas

los siguientas:

Limpiar
1 Valvula de polvo dei filtro de aire
2 Panal del radiador y enfriador de aceite

3 Respiradero del deposito hidraulice

Comprobar {motor parado)

Apriete de los pernos de las ruedas

Apriete de los pemos de montaja del motor y bomba
Estado de las mangueras del radiador

Apriete de jos pemos de mortaje del metor hidraulico
Apriete de los pernos de montaie de cubos

Niveles de aceite en las cajas de cadenas de traccion

[- B I W

Comprobar {motor en marcha)

Velocidad de rafent(™

Velocidad méxima regulada”

Sujecidn det sistema de escape

Hurnos excesivos del escape

Sistema de acelerador y pedal de control
Funcionamiento de todos los servicios hidraulicos
Funcionamiento dal aislamiento de los mandos
Funcionamiento de! freng de mana
Funcicnamiento det sistema eléctrico
Funcionamiento de los accesorios

e =0~ B BT B

- O

sic.}

Cambie {motor parado}

1 El aceite del motor y el filtro {hasta la magquina N* 807552}

2 El elamento del filtro de combustible
3 Fittro de aceite hidraulico

Fugas de fluidos (agua, aceite del motor, aceite hidraulico,
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Cada 500 horas de trabajo ¢ semestralmente,
lo que antes ocurra

Haga los trabajos indicados entre a diario y a las 250 Horas, mas

los siguientes:

Limpie
1 Filtro de la calefaccidn en la cabina (si se instala)

Compruehe (motor parado)

1 Pivotes y bujes

2 Esfado vy carga de la bateria

3 Nivel del electrdlite de la bateria (si procede)

Cambie
1 Aceite del motor v filtro {desde la maquina N® 807553)
2 El elemento exterior del filtro de aire (vea la Nota 2}

Cada 1000 horas de trabajo o anualmente,
le que antes ocurra

Haga los trabajos indicados enire a diario y a las 500 Horas, mas

los siguigntes:

Compruebe (motor parade)

1 Apriete los pernos de fa culala®

2 La tensidn de la cadena de transmision”
3 Huelgos de vdlvuias”

Compruebe (motor en marcha)
1 La prasion de la VSP*
2 La presién de las VSA™

3 Prasion de calado de Ia transmisicn”
Cambie
1 £l elementa interior del filtro de aire

2 Carraa del alternador

Cada 2000 horas de trabajo o cada 2 afios,
lo que antes ocurra

Haga los trabajos indicados entre a diario vy a las 1000 Horas, mds

los siguientes:

Cambie

1 Aceite hidraulico - muestrear/cambiar (fimpiar depurador

aspiracion}*
2 El agua de enfriamiento del motor
3 El aceite del cérter de la cadena de transmision
4 Respiradero del motor {desde 1a maguina N° BO7553)"

Note 1: Se recomienda encargar los procedimientos marcados

con * al concesionario JCB.

Nofa 2: 5i se kabaja con la mdquina en un ambignte de mucho
potvo, et Elarmanto Externo del Fifiro de Aire debe cambiarse cada

100 horas.
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LIMPIEZA DE LA MAQUINA

Limpiar la maguira empleanda agua y/o vapor. Prestar particular
atencign a la parte de debajo. No deje que se acumtule &l barro.
Cerciorarse de que no estd atascada la rejilla del radiador. Quitar
los escombros de montura del fulero,

COMPROBACION DE DANOS

Examinar toda (a estructura de acero por si tiene dafics. Tomar
nota de la pintura que esté danada para repararia en el futuro.

Cerciorarse de gue todos los pasadores de articulacion estan
puestos correctamente y sujetos por sus correspondientes
dispositives de fijacion.

Cerciorarse de que los peldanos y asideros estan sin dafios y
sequros.

Ver sl estd roto o rajado el cristal de alguna ventana. Sustituir las
partes danadas.

Examinar todos los dientes de la cuchara por si estan dafiados y
para constatar su sujecidn.

Examinar lodos los cristales de las lamparas por si estan
dafados.

Inspeccionar los neumndticos por si tienen dafos y penetracion pot
chjetos puntiagudos.

Compruebe que estdn colocados e intactos todos los letreros.
Coloque nuavos letreros en caso necesario (vea Lelreros de
seguridad en INTRODUCCION).

ESTRUCTURA ROPS/FOPS

Comprobacion de la estructura ROPS/FOPS

A\ ~pveERTENCIA

La maquina va equipada con una estructura de proteccion
contra el vuelco (ROPS) y con una estructura de proteccion
contra la caida de objetos {FOPS). Si se utiliza la maquina sin
la estructura ROPS/FOPS o con ésta dafiada, usted puede
resultar muerto & gravemente lesiohado. Si la estructura
ROPS/FOPS ha resultado dafiada en un accidente, no utilice
la maquina hasta que la estructura haya sido totalmente
reparada. Aquelas modificaciones no autorizadas por &l
febricante pueden ser peligrosas e invalldardn la certificacion

ROPS/FOPS.
SP-INT-2-1-9/3

1 Compruebe la estruciura en cuanio a dafos.

2 En caso necesario, encargue la reparacion de la estructura
a personal calificado {(consulte con el concesionario JCB}.

3 Si los dafos son graves precisara ohtenerse una nueva
estructura completa.

4283 -1
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PUNTAL DE SEGURIDAD DEL BRAZO DE LA CARGADORA
Colocacién del puntal de seguridad Desmontaje del puntal de seguridad
A\ soverTENCIA &\ AovERTENCIA
Los brazos de la pala cargadora estando levantados pueden Puede sufrirse un accidente mortal ¢ lesiones si es
caer de repente y causar lesiones graves. Antes de ponerse a accionado accidentalmente el mando de la cargadora.

trabajar debajo de los brazos debe ponerse el puntal de
seguridad para inmovilizarlos.

SR.2-1-1-6

A\ ~ovErTENCIA
Puede sufrirse un accidente mortal o lesiones si es
accionade accidentalmente el mando de la cargadora.

Asegurarse de que no se ponga nadie cerca de la maquina

mientras se esta poniendo el puntal de seguridad.
SP-16-3-1-5

1 Vacie la pala 0 accesorio (sl procede) y alce e brazo de la
cargadora lo suficiente para colocar el puntal de seguridad.

2 Pare el motor.

3 Cologue el puntal:
a Extraiga el soporie de su posicién recogida C.
b Coloque el puntal alrededor del cilindro elevador.
¢ Sujete gl puntal A en posicidn con la correa B.

4 Arrangue el motor.

5 Baje lentaments sl braze de la cargadora contra el puntal
de sequridad. Detenga el movimiento inmediatamenta que
&l puntal esté aguantando el peso del brazo,

Nota: Tenga sumo cufdado al bajar ef brazo contra ef punial de

seguridad. Mueva suavemente la palanca para bajar lentamente
af brazo.

Asegurarse de que no se ponga nadie cerca de la maquina

mientras se guita el puntal de seguridad.
SP-2-3-1-3

1 Cercidrese de que el control de conduccidn estd en la
posicion de reposo {punto muerto).

2 Alce el brazo de la cargadora para quitar el peso del puntal
de seguridad A. Pare el motor.

3 Desmente el puntal:
a Suelte la correa de retencion B.

b Desmonte el puntal del cilindra elevador.
¢ Cologue el soporte en su posicidn recogida €.

8202720
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ACCESO AL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

A PrECAUCION

El motor tiene partes rotativas expuestas. No abra el capd
coh el motor en marcha. No maneje la maquina con el capé

abierto.
SP-INT-2-1-61

A\ precaucion

No usar la méquina teniendo el moter al descubierto.
5P-6-3-1-

Apertura y cierre del capo

Para soltar el capd hay que meter fa llave J en 1a cemadura del
capé y girarta 90° hacia la derecha.

Abrir el capo hasta que se enganche el sequro,
Para cerrar el caps, soltar el seguro y bajar el capd.

Para cerrar con llave el caps, meter la llave J en la cerradura del
caps y girarla 90° hacia la izquierda.

Desmontaje y montaje de un panel lateral

A\ AoVERTENCIA

No desmontar el panel lateral del motor mientras esta

funcionando el motor.
SP2-315

Nota: Resulta mas facif desmontar ef panel con 1a pala en el suelo
o con fos brazos de cargadora totalmente afzados (vea Puntal de
seguridad de la cargadora).

1 Detanga & motor y extraiga la llave de encendido.

2 Alce el capt {vea Apertura y cierre del capg).

3 Desmonte el panel lateral, soltando la fijacicn A y
deslizando el panel lateral hacia arriba y hacia afuera.

4 Para colocar el panel lateral, insénelo cuidadasamente en
posicion y apriete ia fijacion A con la mano. Baje y trabe el
capd (vea Apertura y cierre del capd).

} 5203571
|
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DESMONTAJE DE LAS PLLACAS DEL PISO

Para efectuar ciertos trabajos de mantenimiento, precisan
desmontarse algunas de las placas del piso.

1 Cuite los dos pernos B a cada lade gue sujetan la estera
del pizo an posicién,

2 Extraiga cuidadosaments la estera desde el lado izquierdo
de la cabina (para facilitar esto, la estera esta particionada
en @l lado derecha).

3 Quite los pemos que sujetan la placa del piso requerida,

4233 -

$203951




78

MANTENIMIENTO

78

CINTURON DE SEGURIDAD

Comprobacién del estado y sujecién del cinturon

A\ ~ovERTENCIA

Cambiar el cinturdn de seguridad por uno nuevo si éste esta
dafiado, si el tejido esta gastado, o si la maquina ha tenido un
accidente. Montar un nuevo cinturdn de seguridad cada tres

afios sin tener en cuenta sus condiciones,
SP-2-3-1-8/1

Examinar el cinturdn por si tiene sintomas de desgaste por
rozamiento y estiramignto. Constatar que las costuras no estdn
descosidas ni dafadas. Comprobar que el broche esta sin dafios
y funciena bien. Colocar un nueve cinturdn de seguridad cada tres
afos.

Comprobar que los pemos de anclaje del cinturdn estan sin dafios
y bien puestos y apretadoes.

ENGRASE (10 HORAS)

A ~oveRTENCIA

Al realizar estas tareas se estara trabajando muy dentro de fa
maquina. Bajar los accesorios si es posibile. Sacar la llave de
contacto y desconectar la bateria. Se impide asi que pueda
gser puesto en marcha el motor. Cerciorarse de que el freno de
estacionamiento esta echado,

Calzar las cuatro ruedas antes de meterse debajo de la
maquina.
SP-2-3-2-1

Es preciso engrasar la maguina regularmente para gque se
rmantenga  funcicnando  eficientemente. El engrase regular
prolongara también la vida til de la maquina.

El engrase debe hacerse con una jeringa o pistcla de engrase.
MNormalmente basta con dos emboladas.

Dejar de engrasar cuande salga grasa nueva por la juntura, Usar
la grasa recomendada (vea Fluidos, capacidades y
{ubricantes).

En las ilustraciones gue siguen [0S puntos que requisren engrase
estan numerados. Contarlos a medida que se va engrasandolos.
Después del engrase hay que volver a poner en los engrasadores
la proteccidn contra el polvo.

4233-2

Pivotes del enganche Quickhitch

Baje lo mas posible ¢ brazo de la ¢argadora. Incline totalmente al
froente el enganche Quickhitch para facilitar el accese a fos
engrasadores centrales de les pivotes. Pare el motor y
cerclérese de que no puede arrancarse mientras efectiia este
trabajo.

6§ Puntos de engrase en total.
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ENGRASE (10 HORAS)
{continuacion)

&\ AOVERTENCIA

Los brazos de la pala cargadora estandoe levantados pueden
caer de repente y causar lesiones graves. Antes de ponerse a
trabajar debajo de oz brazos debe ponerse el puntal de

seguridad para inmovilizarlos.
SP2-1-1-8

Pivotes del brazo de la cargadora

Pare el motor y cercidrese de que no puede arrancarse mientras
efectiia este trabajo.

Por cada punto de engrase mostrado, hay otro en el otro lada de
la maquina.

Nota: El punto de engrase 11 se encuentra en el pivote del
cilindro elevador/chasis.

11 puntos de engrase a cada lado -
22 puntos de engrase en total

5203481
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ENGRASE (10 HORAS)
(continuacion)

Retroexcavadora

Pare el motor y cercidrese de que no puede arrancarse
mientras efectia esta trabajo.

Nota: El punto de engrase 5 se encuentra en el extremo de culata Nota: Lubrique fos carrfles del montante v las patas de los
del cilindro del brazo. estabifizadores con gasdlec ¢ Waxoyl.
Fl punto da engrase 14 se encuentra en el exiremo del
brazo.

14 puntos de engrase en total.
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LUBRICACION

Deben lubricarse ligeramente con aceite de motor los puntos
siguientes cada 100 horas de trabajo.

&) roverTENCIA

Al realizar estas tareas se estara trabajando muy dentre de la
maguina. Bajar los accesorios si es posible. Sacar la llave de
contacto y desconectar la bateria. Se impide asi que pueda
ser puesto en marcha €l motor. Cerciorarse de que el freno de
estacionamiento estd echado.

Calzar las cuatro ruedas antes de meterse dehajo de la
maguina.
SP-2-3-2-1

Lubricacién de las palancas de mando

Lubrique con aceite la horquila & en la parte inferior de cada
palanca de mando de la excavadora.

Lubricacion de las bisagras de la puerta
(maquinas con cabina)

Lubrigue con un poco de aceite las bisagras B de la puerta.

5203540

COMPROBACION DEL NIVEL DE ACEITE DEL GIRO

1 Aparque la maguina en un sitio llano y pare el motor,

2 Hasta la maquina N® 807225: Comprusbe gue el nivel de
aceite del giro llega a fa marca en el respiradero C.
Desde la maguina N? BO7225 (sin el respiradero C). Quite
el tapén D y compruebe que el aceite esta visible en la
espiga del tapon,

3 Si estd bajo e! nivel, guite el tapdn D {si no o hizo yaj ¥
afada nueve aceite hasta que salga acsite por el agujero.
Vea Fluides, Lubricantes y Capacidades para el aceite
recomendade.

4 Cologus el tapdén D.
Sdle hasta la maguina N2 807225: Llene por el respiradero
C hasta la marca de nivel.

5 Accions el servicio del giro totalmente cinco veces an cada
sentido.

5 Quite el tapén D y vuelva a comprobar el nivel de aceite. Si
es bajo el nivel, repita los pasos 3 a 5 hasta que haya salido
todo el aire.

4233-2
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FILTRO DE AIRE DEL MOTOR

Cambio de los elementos

A\ rPrecaucion

Es preciso cambiar ef elemente exterior del filtro de aire
inmediatamente si se enciende a luz testigo en el panel de

los instrumentos.
SP-2-3-5-1

& rreCAUCION

No hacer funcionar el motor cuando se haya sacado el

elemento exterior.
SP16-3-3-1

A\ PrECAUCION

El elemento interior del filtro de aire tiene que cambiarse por

otro nuevo. Abstenerse de limpiar o lavar el elemento vigjo.
SP-16-3-4-1

1 Pare el motor.

2 Abra el capd para obtener acceso al compartimierto del
motor {vea Acceso al compartimiento del mator).

3 Si va a cambiar a1 alemento interno, desconecte la
manguera de admision A del filiro. Taps el extremo de la
manguera para que no eritre luvia y suciedad al motor,

4 Afloje la tuerca de mariposa H. Desmente el elemento
exteno G. Cuide de no golpear el elemento.

3 Si se requiere, desenrosque la tuerca F y desmonte el
glemento intemo E.

6 Limpie el interior del bote C ¥ 1a valvula de polvo D.

7 Pruebe el azentamiento de los retenes B y J:
a Unte con grasa los retenes en los nuevos elementos.
b Inserte los nuevos elemantos en el bole C.
¢ Extraiga los elementos y comprugbe las marcas
dejadas en la base interior del bote.

8 Si estan bien asentados los retenes, vuelva a inserlar el
nuevo elemento interno y apriete la tuerca F.

9 Inserte el nueve elemente externo y apriete la tuerca de
mariposa H.
10 Conecte la manguera de admision A (s/ fe desconectada).

Carcidrese de que conecta al conecicr de bayoneta el hilo
que va al interruptor de Filtro de Aire Atorado.

Nota: No ponga en marcha el motor con fa valvula de poivo D
quitada.

Nota: En condiciones de mucho polvo, el efemsnto externo puede
limpiarse sopldndolo con aire comprimido seco a contracorriente.
Si estd dafado ef elemento externo precisa cambiarse. Debe
colocarse un nueve elemenio iINtermo come minimo cada tercera
vez que se cambie ef elemento externo. Como recordatorio,
marque el elemento infemo con una pluma de fieltro cada vez gue
se cambia el elemenio extermno.

202760
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ACEITE DEL MOTCR Y FILTRO

Comprobacién del nivel de aceite

&\ ~oVERTENCIA

El aceite y los 6rganos del motor que estén calientes pueden
producir quemaduras. Cerciorarse de que el mator estd frio

antes de efectuar este trabajo.
§P-2-3-3-2

1 Aparque la maguina en un sitio llano y baje 108 accesorios
al suelo.
2 Pare el motor y extraiga la lave de arranque.

3 Abra el cap6 (vea Acceso al compartimiento del motor).

4 Compruebe que &l nivel de aceite estd dentro de la zona
rarcada en la varilla de nivel A.

5 En caso necasario, afiada el aceite recomendado por el
punto de llenado B. (Vea Fluidos, capacidades y
lubiricantes).

6 Cercidrese de que suieta bien el tapon de lenado y la
varilla de nivel.

7 Cierre el capd.

Cambio del aceite y filtro

£\ AoVERTENCIA

El aceite y los 6rganos del motor que estén calientes pueden
producir quemaduras. Cerciorarse de que el motor esta frio

antes de efectuar este trabajo.
SP-2-3-32

& ADVERTENCIA

El aceite es tdxico. Si se ingiere algo de aceite no conviene
inducir el vémito, sino procurarse asesoramiento médico. El
aceite de motor usado contiene sustancias contaminantes
dafiinas que pueden ocasionar céncer de la plel. No
manipular més que lo estrictamente necesario con el aceite
usado. Usar siempre una crema protectora o ponerse guantes
para evitar el contacto con la piel. La piel contaminada de
aceite debe lavarse bien con agua de jabon templada. No usar

gasolina, gasoil ni petréleo para lavarse la piel.
SP-INT-3-2-3

1 Haga lo indicado en los pasos 1 a 3 de Comprobacién del
nivel de aceite,

Desmonte s! panel lateral izquierdo (vea Acceso af
compartimiento del motor).

3 Desmonte la tapa X de debajo del frente de la maquina en
el lado derecho y extraiga la manguera de drenaje de
aceite.

4 Cologue un recipiente adecuado bajo la méquina para
recoger el acsite.

Continua

5262150
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ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO
(continuacién)

Cambio del aceite y filtro {continuacién)

£\ ADVERTENCIA

Al quitar ¢l tapdn de drenaje saldré un chorro de aceite por el
agujero. El aceite y los componentes calientes del motor

pueden quernarle. Apartese a un lado al quitar el tapén.
SP-13-341-15

5 Quite el tapén de drengje C del extremo de la manguera
para vaciar €l aceite al recipiente.

6 Después de vaciar el colector de aceite, coloque el fapdn
de drenaje €. Yuelva a colocar la manguera de drenaje de
aceite en ef interior del chasis y cologue la tapa X,

7 Cambiar el filtro:
a Desenroscar el recipiente D del filtro, teniendo presente
que estara lleno de aceite.
b Limpiar la cabeza del fittro E.
¢ Echar aceite da motor limpio en el recipiente dal filtro
nuevo. Dejar transcurrr tiempo para que el aceite
atraviese el elemento del filtro.
d Untar de aceite la junta F dei fillro nuevo. Roscar el
recipiente de filtra nuevo - solamente con la mano.
S262150

8 Llenar el carer hasta la marca max de la varilla echando
acsite nuevo por el tubo de llenade. Ver Fluides,
capacidades y lubricantes para el aceite recomendado.
Recoger con un trape todo aceite gque se derrame.
Comprobar si hay fugas. Cerciorarse de que el tapén del
tubo de llenado queda bien puasto.

9 Extraiga el fusible del solencide de corte del motor (ESOS)
para asegurarse de gue no puede ser arrancado el motor
{vea Fusibles). Vire el motor con la llave de arrangue hasta
que se apague el testigo de presién de aceite.

10 Vuelva a colocar el fusible del solencide de corte del motor
y arranque el motor. Compruebe si hay fugas. Cuando se
haya enfriado €l motor, compruebe el nivel de aceite y en
caso necasario ahada aceite limpio dal motor.

11 Monte el panel lateral izquierdo y cierre el capd.

o Ly . : -
| l&/ . /385870
L
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

Mezclas de agua/anticongelante

A continuacién se indica la proteccidn provista por el
anticongelante JCB Four Seasons Antifreeze & Summer Coolant,
Si se emplea otra marca ge anticongelante, vea las instrucciones
del fabricante para comprobar que incluye un inhibidor de
COFrosion.

NO UTILICE soluciones de mas de! 50% para no dafar el motar,

Solugién Mantierg & Protege contra
circulacion hasta: dafios hasta:
nC DF oc (_\F

50% -33 -27 -45 -49

La concentracion de la solucidn de anticongelants debe
comprobarse una vez al afio come minimo, prefetiblements al
comienzo de la estacion invernal,

Resulta ventajoso dejar el anticongelante en el moter todo 8l afo,
ya que provee proteccion continua contra la corosisn. Cambis
siemnpre el anticongelante cada dos afios.

Debe emplearse una solucidn de anticongelante al 50% aunque
no se requiera proteccion contra heladas. Esto protege contra la
corrosién y aurmenta |a temperatura de ebullicion del liquido de
enfriamiento.

&\ ~ovVERTENCIA

El anticongelante puede ser dafiino. Atenerse a las
instrucciones del fabricante cuando se manipule con

anticongelante puro o diluldo.
BP-7-3-4-4

4233 -2

Comprobacidn del nivel de agua

A\ ~DVERTENCIA

El sistema de refrigeracién estd a presion cuande el
refrigerante estq caliente. El refrigerante caliente puede
producir quemaduras. Cerciorarse de gue el motor estd frio
antes de comprobar el nivel del refrigerante o vaciar el

sistema.
5F-2-3-33

1 Apargue la maquina en un sitio llano. Pare el motor y déjelo
enfriar.

Abra el capé (vea Acceso al compartimiento del motor}.
Comprobar quae el nivel del refrigerante, en la botella de
expansion, ocupa 23 de su capacidad.

Nota: 5i of nivel estd bajo en fa botefia de expansion, continuar
con las operaciones 3a 6.

3 Reponer el nivel en la botella de expansién, echando sl
refrigarante por la boca A. La botella debe estar 2/a lena.
4 Coloque el tapén de llenado y cercidrese de que esta bien

apretado.

5 Si no queda liguida (o muy poco} en la botella de
expansion, quite ¢l tapon de llenado B y reponga el nivel
hasta justo bajo el cuello de llenado. Coloque el tapdn de
llenado y cercidrese de gue esta bien apretado.

Deje funcionar &l motor un rato para poner el agua a la
tomperatura y presion de trabajo. Pare el motor y
comprughe si hay fugas.
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR
{continuacion)

Cambio del liguido de enfriamiento

1

10

Apargue la maquina en un sitic llano. Pare el motor y déjelo
erfriar. Abra el capé (vea Acceso af compartimiento def
molar).

Afloje cuidadosamente el tapon de llenado A, lo suficiente
para dejar que se escape la presion. Después de sollar la
presidn quite el tapon.

Desconecte la manguera inferior de la caja inferior del
radiador.

Desenrosque §a valvula de drenaje C del blogue de
cilindros.

Vierta agua limpia por el tapdén de llenade A para enjuagar
gl sistama.

Limpie y reconecte la manguera inferior. Apriete la valvula
de drenaje C del bleque de cilindros.

Llene el sistema hasta justo bajo el cuello de llenacdo con la
solucidn correcta de anticongeiante (vea Mezcfas de agua
y anticongelante).

Cologue el tapon de llenado A.

Reponer el nivel en la botella de expansién, echando si
refrigerante por la boca B. La botella debe estar % llena.

Deje funcionar el motor un rato para poner el agua a la
temperatura vy presion de trabajo. Pare el motor ¥y
compruebe si hay fugas. Compruebe el nivel de liquido y
reponygale en casoe necesario.

Limpieza del radiador

1

Apargue la madguina en un sitio llano, cerca de una linea de
aire comprimido. Pare el motor y extraiga la llave. Abra el
capé y desmonte |a rejilla exterior del radiader, aflcjande la
fijacién D y desprendiendo la rejilla.

Después de que se haya enfriado el motor, utilice el aire
comprimido para limpiar la suciedad dal radiador E.

Utilice un cepllla para retirar los residucs mas dificultosos.
Examine €l radiador en cuanto a dafios.

Calogue la rejilla exierior del radiader y apriete la fijacion D
con la mano. Cierre &l capd.

4233 -1
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CORREA DEL ALTERNADOR DEL MOTOR

Comprobacién de la tension de la correa del
alternador

La idustracién en la parte superior corresponde a las maquinas
hasta el N2 de serie 807552, La ilustracion en la parte inferior
corresponde a las maquinas desde el N® de serie 807553

1 Aparque la maquina en un sitio llano.

2 Pare e motor.

3 Abra el capd y desmonte el panel lateral izquierdo del motor
(vea Acceso af compartimiento del motor).

4 Al estar correctamente ajusiada, la correa lendra una
flexion de 10 mm en el punto X.

5 Si la correa necesita un ajuste proceder como se indica
abajo en Ajuste de la correa def alternador.

A\ rovERTENCIA

Cerciorarse de que &l motor no puede ser puesto en marcha,
Desconectar la bateria antes de realizar esta operacidn.
SP-2-33-5

Ajuste de la carrea del alternador
1 Afloje los pernos A ¥ B que sujetan &l altemador.

2 Reposicione el alternador hasta obtener una flexion de la
correa de unos 10 mm (3/8% en &l punto X.

&£, PrECAUCION

El apalancamiento requerido para posicionar el akernador
s6lo debe aplicarse en el soporte del lade de mando con una

palanca de madera.
5P-8-3-2-1

3 Apriete los pernos A y B.

4 Cologque el panel lateral izquigrdo del mator y cierra el caps.

52655830
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LUBRICACION DE LA CORREA DE TRANSMISION

La transmision final a 1as ruedas es a base de cadenas. A cada
lado de la maguina hay un carter que lleva dos cadenas, una ala
rieda delantera y la otra a la rueda trasera. Las cadenas se
mueven en ur bano de aceite.

Comprobacion de los niveles de aceite

1 Apargue la maguina en un sitio llano.
2 Pare &l motor.
3 En el lado izquierde de la maquina, quite =l tapén de

inspecciin A y compruebe que el nival de aceite llega al
fondo de la abertura.

4 En caso necesario, reponga €l nivel afadiendo el aceile
recomendado por la abertura. (Vea Fluidos, capacidades
¥ lubricantes). Limpig los derrames de aceite.

5 GCompruebe que no esta dafada la arandela en el tapon A.
Cambiela en caso necesario.

[ Limpiz of tapén A vy la aberiura antes de colocario. No lo
apriete excesivaments, ya que podrin arrancarse las
roscas en el alojamisnto.

7 Repita los pasos 3 a 6 en el lade derecho de la maquina,

203750

Nota: En este diagrama se muesira ia ubicacion de jos tapones del carter de las cadenas en el lado izquierdo de fa mdquina. El cdrler en ef
fade derecho es una imagen de espejo del cdrter en ef lado izquierdo.
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SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

Tipos de combustible

Para oblener 1a potencia vy las prestaciones debidas del motor es
precisc emplear combustible diesel de buena calidad. A
contiruacién  se indica la especificacién del combustible
recomendado para los motores JCB.

N® de cetano: 45 (minimo)
Viscosidad: 2,5/4,5 centistokes a 40°C {104°F)
Densidad: 0,835/0,855 kgl

(0,872/0,004 Ibras/pinta}
Azufre: 0,5% de la masa (max.}
Destilacion: 85% a 350°C (662°F)

Mumeto de cetanc

Indica el indice de inflamabilidad. El combustible con un nimerc
de ¢atano bajo puede ocasionar problemas con el arranque en frio
y afectar a la combustion.

Viscosidad

Es la rasistencia a fluir. $i esta fuera de los mites, puede resultar
afectado e! comporiamienta dei motor.

Densidad

Una densidad mas baja que la prescrifa reducird la potencia del
motor, La densidad més elevada hace aumentar la potencia del
motor y también & humo que sale por el escape.

Azufre

El alto contenido de azufre puede ocasionar desgastes del molor.
{Normalmenta na hay combustible con alto contenido de azufre en
Morteamérica, Europa © Austratia}. Si hay gue usar combustible
con alto contenido da azufre es preciso emplear también en el
motar un aceite de lubricacién que sea muy alcalino ¢ cambiar el
aceite normal mas frecuentemente.

En todo el mundo se emplean cominmente combustibles de bajo
contenide de azufre. Estos combustibles contienen menas aditivos
de lubricacion. Las bombas de inyeccién estén lubricadas por el
combustible. Por tanto, si se emplea un combustible bajo en
azuire podrd, a largo piazo, afectar a la bomba.

Si precisa usar un combustible bajo en azufre es aconsejable
emplear uno de los aditivos de lubricacién recomendados por el
suministrador de combustible.

Destilacion

Indica la composicion de distintos hidrocarburos presentes en el
combustible. Una relacion elevada de hidrocarbures ligeros puede
afectar a las caracteristicas de la combustion.

Normas de los combustibles

Conviene consultar con el proveedor local de combustibles o el
concesiohario de JCB respecto a la conveniencia de cualguier
combustible del que no se esté seguro.

4235-2

Combustibles para bajas temperaturas

Fuede haber combustibles especiales para el inviemo destinados
a motores gue tengan qus trabajar en temperaturas por debajo de
0°C (32°F}). Esos combustibles tienen una viscosidad mas baja.
También limitan la formacion de cera en sl combustible a
temperaturas bajas. {La formacion de cera o parafina en el
combustible puede detener el paso de éste por el filtro).

También puede haber productes mejoradores de la fluencia, que
pueden afiadirse al combustible para reducir la formacion de cera.

Gasolina

&\ ~oveRTENCIA

Mo usar gasolina en este motor. No mezelar gasolina con el
combustible; en los depositos de almacenamiento la gasolina

subird a lo alto y formara vapores inflamables.
SPANT-3-1-5

Asesoramiento

Si hay gue usar combustibles distintos de los normales cenviene
ponerse en contacte con el concesionaric de JCB para gue
asesare sobre los ajustes del motar y los pericdos de cambio del
aceite.

Uso de combustibles de éster de metilo de
acidos grasos en lugar de combustible diesel

Recursos de combustible tales como Ester de Metilo de Colza y
Ester de Metilo de Soja, colectivamente denominados Esteres de
Metilo de Acidos Grasas, estan siende uilizados como
alternativas al combustible diesel y extensores para el aceite
mineral.

Les Esteres de Metilo de Acidos Grasos deben ser conforme a
ciertas normas y de uika calidag admisible, como ocurre con los
aceites minerales en la actualidad.

Consulie con su concesionario JCOB para que le asesore sobre el
uso de Esteres de Metilo de Acidos Grasos, ya que una aplicacidn
incorrecta podra menoscabar las prestaciones dal motor.

Llenado del depdésito

&) roveERTENCIA

El combustible diesel es inflamable; mantener apartadas de la
maquina teda clase de llamas. No fumar mientras se este
repostando o cuando se trabaje en &l motor. No repostar eon
el motor en marcha. Si no se toman estas precauciones

puede provocarse un incendio y causarse lesiones.
SPINT-3-2-2

Al final de cada dia de trabajo debe llenarse el depdsito con el tipo
corecto de combustible. Se impide asi gue se produzca
condensacion en el combustible durante la noche.

Se recomienda cerrar con liave el tapon del depdsito para que
nadie pueda robarla ni  manipular con et combustible
indebidamente.
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SISTEMA DEL COMBUSTIBLE
{continuacion)

Drenaje del filtro de combusiible

El fittro de combustible estd siluatdo en la parte trasera izquierda
del compartimiento del motor.

1 Pare el motor.

2 Abra el capd.

3 Abra el grifo A para vaciar el agua en lataza B.
4 Yuelva a apretar el grifo A.

5 5i hay sedimentos en la taza B, cambie el elemento F. Vea
Cambio del elemento del filtro de combustible.

Cambio del elemento del filtro de combustible
1 Pare el motor.
2 Abra el capé.

3 Cologue un recipiente adecuado bajo el filiro para recoger
el combustible que puada salir. Afloje el grifo A.

4 Soporte la taza B y afloje el permo C. Guite &l perno C.
Quite y deseche la arandela D y el anillo tdrico E.

5 Desmonte el elemento filtrante F, 1a taza B y la base G
formando un conjunto.

6 Deseche el anillo tdrico H.
7 Separe el elemento F, lataza B y la base G.
8 Quite y deseche los 3 retenes J. Deseche el anillo térico L.

9 Lubrique todos fos retenes y anillos toricos con el
combustible correcio.

10  Cologue 3 nuevos retenes J en la base G, taza B vy
elemento F. Goloque el anillo térco H en el centro del
elemento F.

11 Coloque el elemente F, la taza B vy Ia base G en fa
cabecera K.

12  Inserte el parno central C después de colocar una nueva
arandela D v nuevo anillo térico E. Apriste el perno €

: . S255820
cuidadosamente con la mano para asegurar que estan bien

sentados todos los retenes. Cologue un nuevo anillo térico
L en el grifo A s inserte el grifo en la base G.

13 Apriets el pemo C a un valor de 8 a 11 Nm (6 a 8 Ibf pie,
0,8-1,3 kgf m).

Continuacion

4233 -2
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SISTEMA DEL COMBUSTIBLE
(continuacién)

Cambio del elemento del filtro de combustible
(continuacldn)

14  Cebes sl filiro.
Primeras mdquinas

Afloje el tornillo de purga M y accicne la palanca de cebado
N hasta que salga combustible sin burbujas de aire por ¢!
tomillo aflojado.

Nota: Si no se produce movimiento de combustible af
accionar Ja palanca de cebado N de la bomba aspirante,
puede ser que fa membrana de la bomba haya quedado en
reposo en una poasicion de ‘aspiracion méxima’. Para mover
fa membrana hay gue servirse de la ffave de contacto para
hacer Virar & motor v probar de nueve a usar la palanca de
cebado.

I

Maquinas recientes

Afioje ol tornilio de purga M y estruje el cuerpo P de [a
bomba de cebado hasta que salga combustible sin aire
atrapado por ef tomille aflojado.

15 Apriete al tornillo de purga y compruebe el filtro en cuanto a
fugas. Si hay fugas, apriets las conexionss ¢ cambie los
refenas, segun se reguiera.

4233 - 1
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SISTEMA HIDRAULICO

&\ ~oveERTENCIA

Los chorritos de liguido hidraulico a alta presion pueden
penetrar por la piel. No servirse de los dedos para comprobar
fugas de liquido hidraulico. No poner la cara cerca de dondes
se sospeche que hay fugas, Sostener un trozo de cartulina
cerca de donde se crea que hay fugas y examinar luego la
cartulina para ver si hay indicios de liquido hidraulico. Si el
Ilquido hidraulice penetra por la piel hay que procurarse

cuidados médlcos inmediatamente.
SP-INT-3-1-10M

Comprobacién del nivel de aceite

1 Cologue la excavadora en la posicion de circulacidn en ia
obra (vea Preparacion de la méaquing para viajar on la
seccion de FUNCIONAMIENTO) y pars al motor.

2 Comprusbe el nivel de aceite en la mirflla de vidrio A. El
nivel debe estar visible en la mirilla.

3 Si precisa reponerse el nivel, aguarde 5 minutos, quite la
fapa del compartimiento de la bateria, afloje el tapdén de
{lenado de aceite hidrdulico B v deje que se reduzea toda la
presign.

4 Abra el tapén de llenado B y afiada el aceite recomendado
(vea Flitidos, capacidades y lubricantes).

&\ PrRECAUCION

5i el liquido tiene un aspecto turbio, eso significa que ha
entrado agua o aire en €l sistema. Esto puede ocasiohar
daiics a la bomba hidraulica. Ponerse en contacto con el

concesionaric JCB,
SP-7-3-6-1

Cambio del filtro
1 Parar ¢l motor y esperar 5 minutos.,

2 Afioje el tapdn de llenado B del deposito hidraulico para
redugir la presion. Quite &l tapdn de llenado.

3 Desenrosqua el bote € del filtro usade, utilizando para ello
una llave de cadena en caso necesario. Deseche el bote.

4 Lubrique: &l retén D en el nuevo bote del filtro con aceite
limpio del motor.

5 Enrosque el nuevo bote del filiro, apreténdolo sélo con las
manos.

Nota: Las maquinas equipadas con sistema hidrdulico de afio
caudal lienen un segundo fiftro E, que debe también cambiarse.
Los dos botes de fillro tflenen un aspecto similar, perg son
diferentes y no deben mezclarse.

6 Afadir aceite del motor por el punto de llenado B. (Vea
Fluidos, capacidades y iubricanies).

7 Cologque el 1apén B, deje funcionar el motor unos minuios y
vuelva a comprobar sl nivel.

4233 -2
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BATERIA

Seguridad
&) ADVERTENCIA

Las baterias emiten un gas explosivo. No fumar cuando haya
que manipular con o trabajar cerca de la bateria. Mantener
apartados de la baterfa los objetos que produzcan chispas y
llamas-

E! electrolito de 1a bateria contiene dcido sulfirico, que puede
preducir quemaduras ¢l entra en contacto con la piel o los
ojos. Ponerse gafas de seguridad. Manipular la bateria con
cuidado para evitar derrames. Procurar mantener apartados
de los bomes los objetos metélicos (refojes, sorflias,
cremaliaras, setc.), pues pueden formar cortocircuitos entre los
bornes y se pueden sufrir quemaduras.

Poner todos los interruptores de la cabina en la posicion de
desconexion (OFF) antes de desconectar y conectar la
bateria. Al desconectar la bateria hay gue desconectar
primere el cable de masa {-).

Al reconectar, hay que conectar primero el cable positivo (+).

La baterla debe cargarse fuera de la méguina, en un lugar
bien ventilado. Desconectar con el interruptor &l circuito de
carga de la bateria antes de conectar o desconectar los
cables de la bateria. Cuando se haya instalado la bateria en la
maquina, esperar cinco minutes antes de conectar los cables.
$P-5-3-4-3

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE PRIMEROS
AUXILIOS SIGUIENTES S1 EL ELECTROLITO:

ENTRA EN CONTACTO CON LOS 0JOS

Lavarlos con agua corrente durante 15 minutos, procurarse
cuidados medicos rapidamente.

SE TRAGA

No inducir ef vomito. Beber cantidades abundantes de agua ¢
leche. Beber despuds solucidn de magnesia, huevo bafido o
aceite vegetal.

ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL

Lavarse con agua corriente y quitarse Ia ropa afectada.

&\ PrECAUCION

No desconectar la bateria mientras el motor esté funcionado,
pues de lo contraric pueden deteriorarse los cirtuitos

eléctricos.
SPINT-3-1-14

4233 - 3

A ~oVERTENCIA

Bateria
Una bateria que tenga el electrélito helado puede explotar al
utilizarla o cargarla. No usar una maquina en la que ia bateria
esté helada. Para evitar que se hiele el electrélito conviene

mantener la bateria cargada del todo.
SPANT-3-1-7

A roverTeNnCIA

Electrslito
El electrélito de la bateria es toxico y corrosivo. No aspirar
los gases que se desprenden de la bateria. No dejar que el
electrélito entre en contacto con la ropa, la piel, la boca v los
ojos. Ponerse gafas de seguridad. Para Primeros Auxilios ver

Bateria en la seccion MANTENIMIENTO.
SP-IMT-3-2- 112

& ~oveERTENCIA

Bornes de 1a bateria
La instalacién ekéctrica de la maguina es de negativo a masa.
Conectar siempre a 1a masa de la maquina el pelo negativo de
la bateria.

Al conectar l1a bateria debe conectarse el dltimo el cable de
masa {-L

Al desconectar la bateria, el cable de masa (-} debe

desconectarse primero.
SPINT-3-1-

&\ PrECAUCION

Las baterias deterioradas o gastadus y cualquier residuo de
incendio o derrame deberan ponerse en un receptaculo a
prueba de acidos cerrado y deben eliminarse segin las
disposiciones medicambientales para desperdicios a nivel

lecal.
SP-INT-3-1-12

A\ roveRTENCIA

Mantener apartados del borne positivo (+) de la bateria los
objetos metédlicos como la pulsera del reloj vy cualesqulera
broches o cremalleras de la ropa. Esos objetos pueden
formar cortocircuitos entre el borne y cualquier parte cercana

de metal. Si ocurre esto puede sufrirse una quemadura.
SP-5.2.2.4

A\ rovesTENCIA

Antes de conectar o desconectar un componente eléctrico
conviene comprender el circuito, pues una conexidn

incorrecta puede causar lesiones y/o dafios.
BP-INT-3-1-4
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BATERIA
(continuacién)

Simbolos de advertencia

La bateriz lleva los siguientes simbolos de advertencia.

Simbaolo

A289230

A282260

AZB3280

AZBE250

AZ39240

Significado

Manténgase apartada de los nifios.

Protéjase los ojos.

Se prohibe fumar, las llamas
desprotegidas v las chispas.

Gases explosivos.

Acido de la bateria.

Lea el manual de instruccicnes.

203200

Comprobacién del nivel del electrélito

Las baterias libres de mantenimiento que se emplean en climas
tamplades ne requieren normalmente rellenarse. No obstanie, en
ciertas condiciones (funcionamiento prolongado a temperaturas
trapicales ¢ si se produce un excesc de carga del alternador),
debe comprobarse el nivel del electrdlitc como se indica a
continuacién.

La baterfa esta montada en un compartimiento en el lado derecho,
sobre la rueda trasera.

1 Pare el motor.

2 Quite |z 1apa de la bateria A.

&\ AovERTENCIA

No echar écide en la baterfa, pues el electrélito puede entrar

en sbhullicién y escapar produciendo quemaduras.
BP-2-3-4-6

3 Quitar las tapas €. Examinar el nivel de cada acumulador.
Bl slectrdlito debe estar 6§ mm (% pulg) por encima de las
placas. Reponer el nivel si es necesaric echande agua
destilada o agua desmineralizada. Coloque las) tapa(s) B
de las celdas de a bateria.

4 Coloque la tapa de la baleria y sujétela.
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SISTEMA ELECTRICO

Fusibles

Los circuitos eléctricos estan protegidos por fusibles. Los fusibles

estan sitvados detras dsl parel H.

Circuitos de fusibles hasta la maquina N2 752370 {Figura X)

B9
B10

Freno de mano

Circuito hidraulico auxiliar

Circuito hidraulico de alto caudal
Instrumentacion

Bocina delanterafirasera

Prasefializadores intermitentes

Indicadores de direccion

Solenoide de corte del motor
Limpia/lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas trasero
Motor de calefaccién

Luz de cruce

Luces de posicion lado izquierdo

Luces de posicidn lado deracho

Luces trabajo delanteras

Luces trabajo traseras

Alarma marcha atras, lucas de freno

Accesorios portétiles, Circuito hidraufico flotacidn
Yentilador nivel cara

Caja de empalmes

Luz rotativa, iz interior

Circuitos de fusibles desde la mdquina N2 752371 (Figura X)

Al
A2
A3
Al
AS
AG
AT
AB
Ag
Al10
B1
B2
B3
B4
BS
B6
B7
BB
BS
Bt0

Freno de mano

Cirguito hidraulico auxiliar
Circuito hidraulico alto caudal
Instrumentacion

Solenoide corte del motor
Circuito hidraulico flotacion
Limpiaparabrisas tragero
Bocina delanteraftrasera

Luz rotativa, luz interior
Presenalizadores intermitents s
Luz de crucs

Luces posicién lado izquierdo
Luces po=sigion lado derecho
Luces trabajo delanteras

Luces trabajo traseras

Caja de empalmes

Mator calefaccién
Limpiaflavaparabrisas delantero
Alarma marcha airas, luces frena
Indicadores direccidn

Cadigo de colores de fusibles
Naranja - 5 Amp Rojo - 10 Amp Azul - 15 Amp

Bombillas

Luces de trabaje 55 W Lueces interiores 10 W
Luz rotativa 70w Intermitentes 21 W
Testigos 1.2W Luces laterales 5 W

Relés

Los rejés estan situados detrgs del panel H.

Hasta la maquina N2 752370

{Figura Y)

1 Luz de trabajo

Encendido
Alslador
Bocina

@~ ;N

Freno de mano

Arranquie en punto muerto
Indicadores intermitentes
Zumbador de alarma

Desde la maquina N® 752371
{Figura Z)

Arrangus purito mueHo
Aisladar

3 Encendido

4  Fraeno de mano

5 Zumbador alarma

6 Intemitencia indicadores

B -

3 4

7 8 9 10

1 2
B H

I

it

Shililé

SILEEELEEER

8262020

*HEHEE

B

5282020

CEEJEEe

5262021
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NEUMATICOS Y LLANTAS

Inflado de los neumaticos

&\ rovErTENCIA

Log neumdticos pueden reventar si estdn excesivamente
inflados o se recalientan. No cortar ni soldar las llantas.
Encargar a un especialista de neumdticos/llantas toda

reparacion que sea necesaria.
SP-5-3-2-4

Estas instrucciones son para afiadir aire a un neumatico que ya
esta inflado. Si el neumatico ha perdide toda la presion, hay que
llamar a un mecanico especializade en neumaticos, que debera
usar una jaula de inflar neumaticos v el materal correcto para
hacer el trabajo.

1 Preparar la llanta

Antes de afiadir aire al nsumatico hay que cerciorarse de
que esta bien montado en la magquina o instalade en una
jaula de inflar neumaticos.

2 Preparar €l equipe

Emplear sélo un sistema de aire gue cuente con regulador
de prasidn. Poner el regulador a una presion de no mas de
1,38 bar (20 Ibf/pulg?) por encima de la presién de inflado
recomendada para el neumatico. (Vea Presiones de los
neumadticos en la seccion de ESPECIFICACIONES para
los neumdticos y presiones recomendadas para su
maqguina).

Usar una manguera que tenga garra de auvioblocaje y llave
de pasa a distancia.

3 Anadir el aire

Cerciorarse de que la manguera estd conectada
correctamente a la valvula del neumatico. Aparar a las
personas que haya en las proximidades. Ponerse detrds de
la banda de rodadura del neumdtico mientras se estd
afiadiendo aire.

Inflar el neumdtico hasta la presién recomendada. Mo
inflarlo méas de lo debido.

Cambio de segmentos en las ruedas macizas
opcionales

Las ruedas macizas son opcionales. Estas constan de vatios
segmentos individuales que van sujetos a la llanta.

Los segmentos dafiados pueden cambiarse individualmente.
Afloje v quite las cuatro tuercas y arandelas A (dos a cada lado de
la rueda). Alce el segmento, extrayendo sus esparragos de los
agujeros en la llanta.

Invisrta el orden dado para colocar 8! nuevo segmento. Apriste las
tuercas a un valor de 28 Nm (21 1of pie),

Comprobacion del apriete de los pernos de las
ruedas

En las nuevas maguinas y siempre que se haya desmontado una
rueda, compruebe el apriete de los pemos de las ruedas cada dos
horas hasta que ya no varie del valor corracto.

Cada dia, antes de comenzar el trabajo, compruebe gque estan
apretados los pemos de ias ruedas.

Las fuerzas de apriete correctas son las indicadas en la tabla
siguiente.

Franta Tras

MNm
405

Nm
405

(bt pie
268

Ibf pie
208

&\ ~oveRTENCIA

3i hay que ¢cambiar un espdrrage de una rueda por cualquier
motivo, es preciso cambiar todos los esparragos de esa
rueda por umn juegoe completo, pues los demds esparragos

pueden haberse dafado.
SP.3-3.2-1

174460
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LAVAPARABRISAS (OPCIONAL)

Lienar la botella del lavaparabrisas D con un liquido adecuado. El
liquido clebe contener un fliids antihielo para que no se hiele en
tiempo frio. No usar el anticongelante empleado en el
refrigerante del motor.

823120
L y

4233 -3
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FLUIDOS, CAPACIDADES Y LUBRICANTES

ITEM CAPACIDAD FLUIDO/LUBRICANTE ESPECIFICACION
Aceite del motor
Hasta la maquina N2 807552: | 8.2 litros JCB High Performance 15W/40 ACEA E2:B2:A2, API| CF4/SG
Desde la maquina N® 807553; | 10,5 liros
Sistema hidréulico 45 litros JCB High Performance 10W/30 ACEA E2:B2:A2, API CF4/SG

JCB High Performance 15W/40
{s6lo adiciones}

ACEA E2:B2:A2, API CF4/3G

Sistema de enfriamiento

5,5 litros de anti-
congelante

JCB Four Seasons Antifreeze
& Summer CoolantfAgua

ASTM D3306, BS6580

11 litras de mezcla total
de refrigerante

(vea Mezclas de agua/anticongelante)

Sistema de combustible 45 litros

Gasdleo (vea Tipos de combustible)

ASTM D975-66T n* 1D, 2D

Puntos de engrase -

JCB Spacial MPL-EP Crease

A base de litio, consisiencia NLG!
N2 2, qua incluye aditivos para
presiones extremas

Ciarter de cadenas Llene hasta el tapan

de nivel

Aceite del motor

Aceite del giro
Hasta la maquina N® BO7225:
Desde la maquina N¥ 807226.

Uene hasta la marca de nivel
Llene hasia sl tapén de nivel

JCB HD30 Gear Oil
JCB High Performance 10W/30

API GLS
ACEA E2:B2:AZ, AP| CF4/SG

OBTENCION DE REPUESTOS

Racomendamos que s6lo se monten piezas JCB auténticas.

Su distribuidor necesita conocer con exactitud el modelo, la marca
y &l nimero de serie de su maquina. Bl nimere de serie de la
maquina estd estampado en una chapa de datos situada en el
lado izquierdo de ia pared delantera de la cabina. (Ver
Identificacion de la mdquina en la Seccién INTRCDUCCION).

La chapa de datos incluye también ios nimeros de serie del motor
de la maquina, de la bomba hidraulica y de los motores
hidraulicos, Pero recuerde guse, si se ha cambiade alguna vez las
unidades, el nimero de serie de la placa de datos puede ser
erréneo. Compruebe directamente sobre la unidad en cuestion.

4233 -4

& ADVERTENCIA

Algunas partes de la méquina tienen letreros con
atdvertencias. Antes de montar una pleza de recamblo hay
que cerciorarse de que tlene puesto en su sitio el
correspondiente letrero de aviso, (Ver Letreros de Seguridad
en la seccién INTRODUGCCION). Ponerse en contacta con el

conceslonario si falta el letrero.
SP-2-3-6-21
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ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de la maquina

Si no va a utlizarse la maquina durante cierio tiempo, debe
almacenarse correctamente para evitar su deterioro.

1

2

Limpie bisna la mé&guina para retirar productos corresivos.

Lizne el dapésito de combustible para que no se forme
condensaciin en el deposito.

Aparque la maguina en un sitio firme y Hano
{preferiblemenie a cubierto). Asegurese de que no aparca
la magquina en una posicion dificil qus impida que pueda
remolcarse al final del plazo dé almacenamignto (si no
arrancara la maquina).

Desacople 1os accesorios.
baje el brazo al suelo.

Retraiga totaimente el carro y

Pare el motor.

4233 -1

10

11

12

Unie todos los vastagos expuestos de los cilindros con una
capa delgada de grasa adecuada o vaselina.

Compruebe todos los niveles de aceite y repdngalos en
caso necesario.

Compruebe el nive! y estado del liquide de enfriamiento.
Reponga el nivel en caso necesario.

Desmonte y cargue la baterfa. Guarde la bateria en un
lugar seca y cdlido, recargéndcla pericdicamente.

Compruebe las presiones de los neumaticos. Ajustelas en
caso necesario.

Compruebe si hay partes gastadas o dafiadas en la
maguina, cambidndalas segin proceda.

En lo posible, levante y soporte bien la maguina sobre
bloques para evitar que se deformen los neumaticos. Delo
contraric, gire periddicameante |as ruedas.
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INTRODUCCION

Se dispone de una amplia gama de accesorios opcionales para
aumentar la versatilidad de su maguina. Se recomienda usar con
la maquina dnicamente accesorios recomendados por JCB. Para
la ista completa de accesorios aprobadas disponibles cosulte a su
Distribuidaor de JCB.

Los accesorios de JCB estdn disefiados y fabricados
especificamente para adaptarse al sisterna hidréulico de la
maquina, a las disposicicnes de montaje y a los requisitos de
carga admisible. Los accesorios que no estdn disefiado para su
utilizacién con esta maquina pueden producir detericre y crear
peligros para la seguridad, de los cuales JCB no se hace
responsable. Ademas, ¢l uso de accesorios no aprobados por
JCB podra afectar a la garantia de Ja maguina y al cumplimiento

de las directivas de la *CE' u ofros requisitos legisiativos.
SP-2-4-1-1312

Nota: La mdquina JCB 1CX admite cucharas serig 803 y Kubota.
No obstanie, debide a fa diferente geomelria de estas cucharas,
precisan desmontarse o5 tubos auxifiares de fa pluma antes de
montar ia cuchara, va que de lo contraric podran dafiarse dichos
tubos.

A\ PrECAUCION

Todos los accesorios de JCB accionados hidraulicamente
tienen una proteccion de vdlvula de seguridad incorperada.
Esto puede no ser asi con los accesorios que no seah de
JCBE. Antes de instalar un accesorio que no sea de JCB en
esta mdquina asegurarse de que estd equipado con
proteccion de wvalvula de seguridad. En easo de duda,

ponerse en contacto con el distribuidor de JCB.
5P-3-4-1-2

Nota: Pueden montarse véhufas de seguridad auxifiares en el
blogua de fa véhufa cargadora de fa mdquina y ajustarse a fa
presion requerida, Para més informacion dirijase al Concesionario
JCB.

Al maniar accesorios accionados por potencia hidrdulica gue se
hayan utilizado en otra maquina, tenga presente que los aceites
hidrdulicos podran no ser del mismo tipo. El aceite residual en el
accesoric podrd no mezclarse con ef aceite en la maguina y
causar dafos.

4233-2

Cada accesorio se provee junto con instrucciones referentes a la
Seguridad, Monlaje y Desmontaje, Manejo y Mantenimiento. Lea
atentamente la informacion antes de montar, usar o efectuar el
mantenimiento de un accesorio. Si hay algo que no comprende,
pregunte al concesionario JCB.

Esta seccidn incluye la informacian de seguridad y limpieza en o
relacionade con la Conexidn y desconexidn de mangueras
hidrdulicas. Esta informacioh es aplicable a todos los accesorios
que requieren una alimentacién hidraulica.

Si el sistema hidraulico de su maquina requiere adaptarse para
que pueda uilizarse correctamente un determinado accesoric
auxiliar, usted debe consultar con el concesionario JCB. Las
mangueras hidrdulicas sdlo deben reenrutarse por personal
dabidamente calificado.

Todos los accesarios opcionales tienen ciertos limites de trabajo,
tal come la capacidad de izada, velocidad, caudal hidraulico, ste.
Compruébselo sismpre en los manuales provistos con sl accesorio
ylo en la seccidn de ESPECIFICACIONES de este manual,
Ciartos limites de la especificacién podran también indicarse en la
chapa de datos del accesofio.

Al mortar accesorios accionados por potencia hidraulica que se
hayan utiizado en ofra maguina, tenga presente gue los aceites
hidrdulicos podran na ser del mismo tipo. El aceite residual en el
accesorio podra no mezclarse con ¢l aceite en la maquina y
causar danos.

&\ PrECAUCION

Algunos accesorios pueden entrar en contacto con partes de
la maquina cuando estén en posicién de doblados por

completo. Tener cuidade en evitar el detetioro a la maquina.
SP-3-4-1-4

Accesorios portatiles

La maquina podrd estar equipada con tubos auxiliares para poder
utilizar accesorios portatiles.

Al emplsar un accesorio portatil, ponga el motor aproximadamerite
a media velocidad. Si se enciende el testigo da presion de carga,
acelare un poco més el motor hasta que s& apague dicho testigo.
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RACORES DE DESENGANCHE RAPIDO

Los racores de desenganche rapido con caras planas permiten
desmontar y montar accesorios con rapidez y eficientements. La
maquina 1CX tiene dos acoplamientos mache en los brazos de la
cargadora y dos en la retroexcavadora, para conectar los tubos de
los accesorios. Los tubos flexibles del accesorio lavan montados
los acoplamientos hembra correspondientes.

Los racores de desenganche rapido no daran problemas y son
relativamente faciles de conectar y desconectar, con tal que se
conserven limpios y se usen correctamente, Las recomen-
daciones que se relacicnan a continuacion deben adoptarse
siempre cuando se¢ usen los racores de desenganche rapido de
caras planas.

Finalmente, deben ieerse los procedimientos de conexidn y
desconexitn antes de montar o desmontar ningun accesorio que
tenga racores de desenganche rapido.

Racores de desenganche rapido -
Recomendaciones

FROTAR las dos caras del racor y cerciorarse de que estan
limpias antes de conectarlas.

CERCIQRARSE ds tirar hacia atrds del cuerpo exterior (racor
hembra) al hacer la desconexion.

COMECTAR y desconectar un racor nueve dos o ifes veces para
que se amolden las juntas de PTFE - a vecas un racor nuevo se
agarrota si ne se han manipulado asi las juntas.

AL PONER los adaptadores debe usarse una Have en las caras
del hexagono del racor.

USAR un martillo de goma o forrade de cuero para desconectar
Un racor que s agarrote - puede producirse agarrotamiento si hay
suciedad en el racor.

MO intentar reconectar una mitad del racor que esté estropeada -
puss s& destruirdn las juntas y se necesiiard cambiar las dos
mitades.

MO dejar el racor en un sitio donde la maquina puada pasar por
encima de & o el racor pueda ser estrujado por cualquier otra
causa, pues se deformara el cuerpo exterior e impedird la
conexion y desconexidn correctas.

NO agarrar con herramientas el racor por la parte redonda lisa al
poner adaptaderes - servirse siempre del hexdgono.

NO tratar de girar el cuerpo exterior {racor hembra} al desconectar
el racor, pues la bola de blocaje se acufara debajo del cueipo
exterior y se estropeara el racor.

NG danar las caras de los racores, pues eso puede impedir su
conexion y desconexién a dafar las juntas y ocasionar fugas.

NO tratar de desarmar los racores, pues no son piezas
reparables. Si se estropea un racer hay que sustituido por otro
nuevya.

4233- 14

&\ AoVERTENCIA

El liquide hidraulice a prestén puede praducir lesiones. Poner
la miquina en condiciones de seguridad antes de conectar ¢
desconectar los acoplamientos de lberacién ripida; parar el
motor, luego girar el interruptor de arrangue a IGN y accionar
el interruptor de control de accesoric auxiliar varias veces
para desahogar la presién hidraulica residual en los tubos

flexibles del azcesorio.
SP-3-4-1-3

Antes de conectar o descenectar una manguera hidraulica es
precise descargar la presidn que haya atrapada adn en la tuberia
(vea Conexidn/desconexidn de mangueras hidraulicas).

Conexién de los racores de desenganche rédpido

1 Deascargar la presion hidrdulica que haya atrapada en las
mangueras del circuito.

2 Frotar las dos caras de los racores macho y hembra y
cerciorarse de que estan limpias.

3 Cercidrese de gue la bola trabadora en el acoplamiento
hembra encaja en una de sus ranuras.

4 Conecte el acoplamiento macho al acoplamiento hembra.
Para asegurar gque no se suelta accidentalmente el
acoplamiento, gire un guarto de vuelta el manguito del
acoplamiento hembra y cercidrese de que la bola trabadora
no estd alineada con la ranura.

Desconexion de los racores de desenganche
rapido

1 Descargar la presidn hidraulica que haya atrapada en las
mangueras del circuito.

2 Alinee la ranura en el acoplamienic hembra con la bola
trabadora.

3 Tire del manguito para soltar el acoplamiento.

51694901
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CONEXION/DESCONEXION DE MANGUERAS HIDRAULICAS

Ciertos acoesorios actian con potencia hidraulica. A continuacién Desconexion de las mangueras

se describe la forma de conectar y desconectar con seguridad las

rmangueras hidraulicas. 1 Haga lo indicado en los pases 1 y 2 de Conexidn de las

& rovERTENCIA

Presidn hidraulica
El liquido hidraulico a la presién utilizada en el sistema puede
ocasionar lesiones. Antes de desconectar o conectar tubos
del sistema hidraulice hay que parar el motor y accionar los
mandos para que s& descargue la presion atrapada en los
tubos. Cerciorarse de que el motor no pueda ser puesto en

marcha mientras los tubos estan abiertos.
SP-INT-3-1-111

Conexion de las mangueras
1 Pare el motor

Cuando se haya parade el motor, gire la llave de arranque a
la posicién IGN.

2 Reduzca la presion del sistema

Accions brevemente el interruptor de control o &l interruplor
de retenida de accesorics opcionales para reducir la
presién residual en el circuito hidraulico.

Gire la llave de arranque a la posicion OFF v extraiga la
Have.

Esto reducira la presidn hidradlica que pueda haber
quedado atrapada en las mangueras.

3 Conecte las mangueras

Vea Conexién de los racores de desenganche rapido en
la pagina anterior.

A\ ApvERTENCIA

Los chorritos de liquido hidrdulico a alta presion pueden
penetrar por la piel. No servirse de los dedos para comprobar
fugas de liquido hidrdulico. No poner la cara cerca de donde
se sospeche que hay fugas. Sestener un trozo de cartulina
cerca de donde se crea que hay fugas y examinar luego la
cartulina para ver si hay indicios de liquido hidraulico. Si el
liquido hidriulico penetra por la piel hay que procurarse

cuidados médicos inmediatamente.
BP-INT-3-1-10¢1

4 Compruebe si hay fugas
a Arrangue el motor.
b Acciohe el interruptor de control auxiliar. Esto hard que
auments la presidn en las mangueras.
¢ Pare e motor y extraiga la llave de arrangue.
Compruebe si hay sefiales de fugas en las conexiones
dse las mangueras.

4233 -1

mangueras.
2 Desconecte las mangueras

Yea Gonexidn de los racores de desenganche rdpido en
la pagina anterior.

&\ AovERTENCIA

Los chorrites de liquido hidriulico a alta presién pueden
penetrar por la piel. No servirse de los dedos para comprobar
fugas de liquido hidrdulico. No poner la cara cerca de donde
se sospeche que hay fugas. Sostener un trozo de cartulina
cerca de donde se crea que hay fugas y examinar luego la
cartulina para ver si hay indicios de liquldo hidrdulico. Si el
liquido hidraulico penetra por la piel hay que procurarse

cuidados médicos inmediatamente.
SP-INT-3-1- 1001

3 Compruehe si hay fugas

Haga lo indicadc en el paso 4 de Conexidn de las
mangueras.
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PALAS

A confinuacion se detallan algunas de ias palas disponibles para
la JCB 1CX.

1 Pala de uso general 0,29 m? (10,25 pie®}
0,32 m3 {11,30 pie¥}
2 Pala para trabajos ligeros 0,40 m? (14,13 pied)

0,48 m* (16,95 pied)
0,57 m3 (20,13 pie®

Tenga en cuenta que las Palas de Servicio Ligero sélo sirven para
matetiales con una densidad menor de 750 Kg/m?,

3 Pala de Servicio Pesado 0,29 m? (10,25 pie?)
0,32 m3 {11,30 pie?)
4 Pala 6 en 1 0,29 m2 (10,25 pis?)

0,27 m* (9,53 pied}

La pala & en 1 se trala aparle en esta seccion.

Palas de uso general y palas para trabajos
ligeros

El control y funcionamiento se explican en Emplec de accesorios
y seguridad en la obra, Control del engenche rdpido
“Quickhitch”, Manejo de la cargadora y Posicién de
circulacion en la seccicn de FUNCIONAMIENTO.

La mayoria dé los acceserics tisnen una armadura integrante, tal
como la que se muestra abajo, para hacerlas compatibles a
enganche rapido (Quickhitch). Otros como la barrena para tiema,
el martilo hidrdulico y el compactador necesitan un bastidor
aparte, (ver Bastidor de unidn). Consultar la informacion
pertinente o al Distribuidor de JCB sobre la armadura necesaria.

A174520

Armadura tipica para accesorio de enganche rapido

A174530

A174540

Pala de uso general

4233 -2

Pala para trabajos ligaros
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PALA G EN1

La pala 6 en 1 permile cargar, excavar, agarrar, nivelar, explanar
y esparcir sin cambiar los accesorios.

Es similar a una pala normal, excepto en que tiens una almeja
accionada por un cilindro hidraulico montado en el marco de la
pala.

Seguridad

Cumplir todas las instrucciones de seguridad facilitadas en la
parie principal de este libro, ademds de las que se proparcionan
en esta seccion.

Manejo

Practicar la utilizacién de la pala 6 en 1 fuera dsl trabajo antes de
trabajar con ella por primera vez.

Preparacién para desplazamiento
Cerrar la almeja v luego tratarla como en una pala aestandar.
Mando

Los movimientos de elevacion, descenso, apertura y cierrs de la
pala & en 1 sestan controlados por la palanca de mando de la
cargadora. Vea Mandos de i1a Cargadora, seccicn  de
FUNCIONAMIENTO.

Utilizacion de la pala 6 en 1

Siempre accionar los mandos poco a poce ¥ con cuidado.
Conducir despacio y con cuidado cuando la cuchara esté cargada.
Manterer la pala baja hacia el suelo al desplazarse, esto
incrementa [a visibilidad y hace la maquina més estable,

Carga y excavacién

Con la almeja cerrada, la pala pueda utilizarse como una pala
convencional como s& describe en Trabaje con fa cargadora en
{a seccicn de FUNCIONAMIENTO. Para una descarga desde méas
altura, abrir la almeja en lugar de voltear la pala.

Agarro
Abrir la almeja y colecar ja pala directamente por encima del

objeto que ha de agarrarse. Para agarrar ¢l objeto, bajar la pala y
cerrar la almeja.

4253 -4

Interruptores de control de accesorios auxiliares

Se emplean dos intarruptores B ubicados en la Palanca de Mando
de la Cargadora para controlar las funciones hidraulicas de un
aAccesorio.

Esfos interruptores permiten controlar la almeja 6 en 1. El afecto
que tiene el movimiento de los interruptores depende de la forma
en que estén conectados los circuitos hidraulicos. Antes de usar el
accesorio, opers los interruptores para verificar sus funciones.

Las maquinas anteriores tienen un interruptor basculante de 3
posiciones ubicado en la parte superior de la Palanca de Mando
de la Cargadora. El interruptor tiene un resorte que lo devuelve a
la posicion central desactivada (OFF).

A174550

A174560




116 ACCESORIOS OPCIONALES 116

PALA 6 EN 1
{continuacion)

Utilizacion de la pala 6 en 1 (continuacién)
Nivelado

Para nivelar, abrir la almeja y arrastrar la pala hacia atrds. Cuando
la pala esté llena, girarla hacia atras y cerrar la almeja.

A174570
Explanado
Para explanar, abrir la almeja y conducir la maguina hacia
adelante.
A174580
Esparcido
Cargar la pala con & material que ha de asparcirse. Disponer la
apertura de la almeja para que se ajuste al tamafio de material y
la wvelocidad de descarga. Amastrar la pala hacia atras,
permitiendo que se descargue una capa uniforme de material a
meadida que se desplaza.
A174580

Mantenimiento diario

1 Limpiar con el resto de la maquina.
2 Comprobar si hay dafios.

3 Caomprobar si bay sefales de fugas hidraulicas en los
tubos flexibles, adaptadores, cilindros.

&\ AovERTENCIA

Los chorritos de liquido hidriulico a alta presién pueden
penetrar por la piel. No servirse de los dedos para comprobar
si hay fugas de liguido hidrdulico. No poner la cara cerca de
donde se sospeche que hay fugas. Sostener un trozo de
carton cerca de donde se crea que hay fugas y examinar
{uega el cartén para ver si hay indicios de ligquido hidraulico.
Si ¢ liquido hidrdulico penetra por la piel hay que procurarse
cuidados médicos inmediatamente.

SP-IMT-3-1-101

4 Engrase

4 puntos de engrase en total. {1 ¥ 2 como se indica en la A174600

figura, 3 y 4 en &l extremo opuesto).

4233 -1
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HORQUILLAS PARA PALETAS

El bastidor de horquillas para paletas inciuye una chapa de
capacidad de funcionamiento, que indica su peso y su Carga de
Trabajo Admisible.

Las horquillas deberdn utilizarse siempre en pargja como se
surninistran. Gada horguilla lleva estampado su numero de pieza y
su Carga de Trabajo Admisible.

&4\ PrECAUCION

La Carga de Trabajo Segura estampada en cada horquilla es
para la propia horquilla, Mo es para la méquina a la cual la
horquilla se puede montar. Antes de levantar cualquier carga,
comprobar el peso de la carga contra la Carga de Trabajo

Segura de la mdquina.
SP-2:45-3

Seguridad

Cumplir todas las instrucciones de seguridad facilitadas en la
parte principal de este libreo, ademés de [as que se proporcionan
en esta seccidn.

Puede comprarse una proteccién de carga opcional, consultar al
Distribuidor de JCB para mas detalles.

A\ roveERTENCIA

El trabajo con horquillas elevadoras es una zona
especializada de la manipulacion de materiales. Si se montan
horquillas en el Enganche Rapido, se recomienda e
adiestramiento del operador y, en algunos territorios, esto es
un requisito legal.

E! incumplimiento de lo anterior puede convertir al operador

en vulnerable de procedimiento criminal.
SP-2-4-5-1

&\ PrECAUCION

Las cargas se pueden caer en horquillas incorrectamente
espaciadas. Espaciar las horquillas correctamente para la
carga. Asegurarse de que las horquillas estén completamente

debajo de la carga antes de levantar.
SP5-1-4.2

Montaje/desmontaje de las horquillas para
paletas

Ver Mando del enganche rdpido, seccion FUNCIONAMIENTO.
Manejo

Practicar la utilizacién de las horquillas fuera del trabajo antes de
trabajar con elias por primera vez.

Mandeo

Las horquillas se accionan mediante la palanca de mando de la
pala. Ver Mandes de Ila  Cargadora  (seccitn
FUNCIONAMIENTO).

Accionar el mando con cuidade al utilizar las horguillas.

4233 -1

Desplazamienio por carretera

&) AovERTENCIA

Las horquillas de Enganche Rdpide ne deben estar montadas
en la maquina para el desplazamiento por carreteras. El
incumplintiento de lo anterior puede convertir al operador en
vulnerable de procedimiento criminal. Si la méguina tiene que
desplazarse por carreteras pdblicas, se deben qultar las

horquillas.
SP-2-4-6-4

Ajuste del espaciado de las horquillas

1 Colecar las horguilas de forma que estén justo separadas
del suslo.

2 Mover la palanca de fijacién, accionada por resorte, a |a
posicidn vertical A y deslizar la horguilla a lo largo del riel
de guia.

Cuando la horguilla esté en la posicion necesaria volver la
palanca de fijacién, accionada por resorte, a la posicidn
horizontal B, asegurandose de que sl pasador de cierre
esfé acoplado complatamente en la entalladura del riel.

ANTAB10

Mantenimiento diario
1 Aceitar la palanca de fijacion accionada por resorie.
2 Engrasar las entalladuras de {a parte superior del riel.

3 Limptar con el resto de la maguina.
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HORQUILLA CON ALMEJA DE GARFIOS PARA ABONO/ENSILAJE

La horguilla para abono/ensilaje lleva montada una almeja de
garfios en la pane superior como estdndar, la cual proporciona
una sequridad adicional para la carga (til al mover la maquina.

La aimeja de garfios se abre y cierra mediante un cilindro
hidraulico montado en el bastider de la horguilla.

Seguridad

GCumplir todas fas instrucciones facilitadas en ia parte principal de
este libro, ademds de las que se proporcionan en esta seccion.

Manejo

Practicar la utilizacion de la horquilla para abonofensilaje “fuera
del trabajc” antes de trabajar con efia por primera vez.

Mando

Los movimientos de elevacidn, descense £ inclinagion de la
horquilla estan controlados por la palanca de mande de la
cargadora. Vea Mandos de Ja Cargadora, seccidn de
FUNCIONAMIENTO,

Interruptores de control de accesorios auxiliares

Se emplean dos interrupteres B ubicades en la Palanca de Mando
de la Cargadora para controlar las funciones hidraulicas de un
accesorio,

Estos interruptores sirven para controlar el garfic. El efecto que
tiene el movimiento de los interruptores depends de la forma an
que estan conectados fos circuitos hidrdulicos. Antes de usar &l
accesorio, opere los interruptores para verificar sus funciones.

Las maquinas anteriores tienen un interruptor basculante de 3
posiciones ubicado en la parte superior de la Palanca de Mando
de la Cargadora. El interruptor tishe un resorte que lo devuslve a
la posicion central desactivada (OFF).

Preparacién para despiazamiento

Cerrar la almeja de garfios; luego tratarla como una pala estandar.

1

4233 - 4

Montaje y desmontaie

Aparte de conectar y desconectar los tubos hidraulicos flexibles, la
horquilla para apono/ensilaje se monta como una cuchara
estandar. Ver Mando del enganche rdpido en la seccidn
FUNCIONAMIENTO. Cervar la almeja de garfios antes de quitatia.

Utilizacién de la horquilla para abenofensllaje

Siempre accionar los mandos poco a poco y con cuidado.
Conducir despacio y con cuidado cuando la horquilla para
abono/ensilaje esté cargada. Mantener la horquilla baja hacia el
suelo al desplazarse, esto incrementa la visibilidad y hace la
rmaquina mas estable.

Abrir la almeja de garfios de la parte superior antes de cargar la
horquilla. Cerrar la almeja sobre la carga antes de mover la
maquina.

Para descargar la horquilla, elevarla hasta una altura adecuada,
abrir la almeja de la parte superior € inclinarla hacia abajo.
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HORQUILLA CON ALMEJA DE GARFIOS PARA ABONOG/ENSILAJE
(continuacidn)

iMantenimienio diario
1 Limpiar con &l resto de la maquina.
2 Comprohar si hay dafics

Cerciorarse de gue las puntas se encueniren seguras y en
buenas condiciones.

3 Comprohar si hay sefiales de fugas hidraulicas

&\ ~oveERTENCIA

Los chorritos de liquido hidrdulico a alta presién pueden
penetrar por la piel. No servirse de les dedos para comprobar
si hay fugas de liquide hidraulico. No poner la cara cerca de
donde se sospeche que hay fugas. Sostener un trozo de
cartén cerca de donde se crea que hay fugas y examinar
luego el cartén para ver si hay indicios de liquido hidraulico.
Si el liquido hidraulico penetra por la piel hay que procurarse

cuidades médicos inmediatamente.
SEENT-3-1-1001

4 Engrasar

5 puntos de engrase en total.

4233-1
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BASTIDOR DE UNION

En ciertos accesorios se emplea un marco de accesorios para
instalarlos en la maquina JCB 1CX.

Utilizar el siguiente procedimiento para el mentaje/desmontaje del
pastidor de unién,

Montaje/desmontaje del bastidor de unidn

1 Situar el bastider de unidn en un sitio llano como se indica
en A. Conducir la 1CX directamente hacia el bastidor, y
parar.

2 Bajar 2l brazo de la cargadora e inclinar hacia adelante ia
placa de enganche rapido B, de forma que la parte suparior
de la placa esté mas baja que el labio € del bastidor de
unign.

3 Conducir ja cargadora hacia adelante hasta que la placa de
enganche répide toque &l bastidor de unidn, luegs parar.

4 Poco a poco inclinar la placa hacia atrés hasta que se
anganche en &l labio del bastidor de union. Elevar el brazo
de la cargadora hasta que el bastidor esté en contacto con
la parte superior e inferior de la placa de enganche rapido.

5 Mueva ja palanca de mando de la pala para rodar
totadmente hacia atrds la pala vy pernitir que encaje
totalmente el enganche Quickhitch. Retroceda ligeramente
la palanca para que la pala no esté al final de su carrera.
Esto dejard espacio libre para que achien las palancas
empujadoras del enganche “*Cuickhitch”.

6 Bajese de ia maquina ¢ solicke ayuda de ofra persena,

7 Empujar las palancas del enganchse rapido X por completo
hacia el medio de la placa de enganche rapido, para
acoplar los pasadores de cierre Y, v fijar el bastidor de
union.

8 El desmontaje es la accidn inversa de los pasos 1 al 7

anteriores.
g Ver el Manual del Propietario def accesorio en particular
para las  instruccionss  completas  referentes &l

montaje/desmontaje del bastidor de unidn.

4233 -1
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ENGANCHE “QUICKHITCH” DE LA EXCAVADORA

El enganche “Quickhitch” de la excavadora se instala sn &l brazo,
como se muestra, El enganche "Quickhitch” facilita el desmontaje
y colocacion rapidos de la cuchara {y otros accesorios). Es de
funcicnamiento mecanico y no requiere conexiones hidraulicas,

Lea las siguientes paginas para las instrucciones de cémo instalar
correctamente y desmontar el enganche *Quickhitch” y sus
acceserios.

&\ Precaucion

Si se instala el Quickhitch y su accesorio, existe el peligro de
que el accesorio golpee |a parte baja de la pluma. Accionar
can cuidado la pluma y el brazo cuande se monten el

Quickhitch y su accesorio.
SP2-4-4-2

AVISO IMPORTANTE

Para evitar el cdesgaste prematurc, fallos y roturas, el
enganche “Quickhitch” sdlo debe utilizarse brevemente al
usarlo junto con ey martillo “Romperroca”. 5i va a usarse la
maquina para trabajos de roturacién durante mucho tiermpo,
es preferible montar el martillo “Romperroca” directamente a
la maguina.

Al usar el martillo “Romperroca” debe mantenerse siempre
inclinado hacia la maquina (como enh una operacion tipica de
excavacidn). Jamas utilice el martillo “Romperroca™ para
apalancar, ya que esto resultard en una carga excesiva en el
mecanismo de blogueo.

4\ PrECAUCION

Cuando se instala el enganche “Quickhitch” en la maquina,
hay que tener en cuenta el peso del enganche “Quickhitch” a
la hora de calcular la carga de trabajo nominal. El peso del

enganche “Quickhitch” estd estampado en la chapa de datos.
BP-2-4-4-4

Instalacién del enganche “Quickhitch”

Nota: Este trabajo se hace mejor por dos personas, una
manajando los mandos y fa ofra alineando los pivotgs.

1 Anmtes de montar ¢! enganche “Quickhitch”, cercidrese de
que coloca el perno trabador de la palanca de hasculacidn
con fa tuerca en la posicidn L.

2 Coloque el enganchs "Quickhitch” en un sitio firme y llano,
Utilice un aparejo de izada correcto y seguro para mover e
enganche “Quickhitch”.

3 Posicione la maquina hasta dejar el braze y el enganche
“Quickhitch” comectamente alineados para conectarlos,
como se muestra.

4232 -1

&4 ~oVERTENCIA

Sl hay dos personas hacienda este trabajo hay que
asegurarse de que |a persona que trabaja con los mandos
sea competente. 5i se mueve 1a palanca de mando indebida o
si se mueven violentamente los mandos, puede causarse ia

muette o lesiones a la otra persona,
8P-2.3.55

4 Mueva los mandos para alinear el agujero A en el brazo
con el agujero B én el enganche “Quickhiich”. Inserie el
pivote € y sujételo con las fijaciones H y D.

5 Mueva los mandos para alinear el agujero E en la palanca
de basculacién con si agujerc F en el enganche
“Quickhitch™. Inserte el pivote G y sujételo con las fijaciones
JyK

Desmontaje del enganche “Quickhitch”

Para desmortar el enganche “Quickhiteh® invierta e
procedimienta seguido al instalarlo. Preste especial atencion a las
advaertencias de seguridad.

Manfenimiento

thspeccione diariamente para ver si hay partes rotas o ausentes.
Limpie la suciedad del mecanismo trabador del ganchg de
retenida. S se limpia con agua a presion, vuelva siempre a
engrasar ¢! pivote del ganche de retenida. Engrase siempre el
pivote del gancho de retenida una vez a ja semana.

Bo4nt2
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ENGANCHE “QUICKHITCH” DE LA EXCAVADORA
{continuacién)

Instalacién de accesorios en el enganche
“Quickhitch” de ia excavadora

Pueden usarse varios accesorios con el enganche “Cluickhitch®.
Los accesorios dedicados tienen pivotes incorporados, si bien la
mayoria de accesorios seran compatibles si se colocan los pivotes
en la farma normal mostrada. El siguiente procedimisnto corres-
ponde a la instalacidn/desmontaje de la cuchara,

1 Coloque el accesorio en un sitio firme y llang. Utilice un
aparejo da izada correcto y seguro para mover €l accesorio.

2 Posicione [a maguina hasta dejar ! enganchs “Quickhitch®
y el accesorio correctamante alineados para conectarlos,
como se muestra en X.

3 Encaje el accesorio:

a Utiice los mandes de la excavadora para encajar la
mandibula A del enganche “Quickhiich” con el pivote B
del accesorio.

b Uilice los mandos de la excavadora para rodar el

enganche “Quickhitch” en el sentide de la flecha €
hasta qua &l gancho de retanida D encaje a fondo con
2l pivote E en el accesorio. Debido al ligero peso de
ciertos accesorios podra tener que aplicarse una carga
a los dientes de la cuchara para obtener una busna
conexidn al enganche “Quickhitchy’.
Alternativamente, utilice la barra de maniobra para
apalancar &l pestille y permitir que el pivote E del
accesorio encaje en la mordaza D del enganche
“Quuickhitch”.

&\ PrecAucion

Asegurarse que el gancho de cierre esta correctamente

eolocado.
SP-2-4-4-3

¢ Coloque el pasador trabador F del ganche de retenida y
sujételo con la chaveta G.

&\ AoveERTENCIA

Coloque siempre el pasador trabador del gancho de retenida
del enganche “Quickhitch™. De no colocar este pasador
podria fallar el mecanismo de retenida. Este fallo resultaria en
la suelta repentina de un accesorio de la mdquina, con la

posibilidad de lesiones graves o fatales de usted u otros.
BP-3-4-1.9

&\ PrECAUCION

Sl se instala el QGuickhitch y su accesorio, existe el peligro de
que €l accesorio golpee la parie baja de la pluma. Accionar
con cuidado la pluma y el brazo cuando se monten el

Quickhitch y su accesorio.
BP-3-4-4-2
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ENGANCHE “QUICKHITCH” DE LA EXCAVADORA

Instalacidn de accesorios en el enganche

(continuacion)

“Quickhitch” de la excavadora {continuacidn}

4 Si se frata de un accesorio hidraulico, conscte las
mangueras hidraulicas como sigue:

a Pare el motor.

h  Gire a lave de arranqua a la posicion encendida (ON)
para operar los interruptores H que controlan los
agcesorios opcionales y disipar la presidn hidraulica
atrapada en el sistema. Gire el interruptor de arranque
a la posicion OFF.,

¢ Conecte las mangueras del accesorio a  los
agoplamientos de suslta rdpida en la méguina. Vea
Racores de desenganche rdpido al comienzo de la
seccidn ACCESCRIDS QPCIONALES.

5 Arranque el mator y opere el accesorio durante unos
minutos para gue aumente la presion,
6 Pars el motor y campruebe si hay fugas hidraulicas.

&) ~oVERTENCIA

Los chorritos de liguido hidrdulico a alta presién pueden
penetrar por la piel. No servirse de los dedos para comprobar
fugas de liquido hidraulico, No pener la cara cerca de donde
se sospeche que hay fugas. Sostener un trozo de cartulina
cerca de donde se crea gque hay fugas y examinar luego la
cartulina para ver si hay indicios de liquido hidriulica, S el
liquido hidraulico penetra por la piel hay que procurarse

cuidados médlecos inmediatamente.
SP-INT-3-1-10¢1
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ENGANCHE “QUICKHITCH” DE LA EXCAVADORA
(continuacién)

Desmontaje de accesorios del enganche
“Quickhitch” de la excavadora

1 Apargue fa maquina en un sitic firme y llano.
2 Pasicione el accesorio a uncs 150 mm (6} del suelo.

3 Si se trata de un accesoric hidraulico, desconecte las
mangueras hidraulicas como sigue:

a Pare elmotor.

b Gire la llave de arrangue a la posicion encendida (OM)
para operar los interruptores A que controlan los
accesorios opcionales y disipar la presion hidraulica
atrapada en el sistema. Gire el imerruplor de arrangue
a la posicidn OFF.

A\ ADVERTENCIA

Los chorritos de liguido hidraulico a alta presién pueden
penetrar por la piel. No servirse de los dedos para comprobar
fugas de liquido hidréulico. No poner la cara cerca de donde
se sospeche que hay fugas. Sostener un frozo de cartulina
cerca de donde se crea que hay fugas y examinar luego la
cartulina para ver si hay indicios de liquido hidraulico. Si el
liguido hidrdulico penetra por la piel hay que procurarse

cuidados médicos inmediatamente.
SP-INT-3-1-10¢1

¢ Desconecte las mangueras hidraulicas en los
acoplamigntos de suelta rapida.

4 Suelte el accesorio.

&) AovERTENCIA

El accesorio se volcard hacia delante al soltarlo. Apartarse a

un lado cuando se suelte el accesorio,
SP-2-4-4-1

a Extraigala chaveta B y el pasador trabador C.

b Inserte la barra de manicbra D (suministrada) en el
agujero E del gancho de retenida.

¢ Presione hacia abajo en la barra para soltar del gancho
de retenida el pivote trasero del accesorio, como se
muestra en X. Retire la barra de maniobra del
enganchs “Quickhitch”.

d Baje al suelo el accesorio.
e Ruede lsntamente hacia atras el enganche “Quickhitch”

y alce al mismo tiempo 8! brazo para soltar el pivole
delantero del accesorio, como se muesiraen Y.

4233-2
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DIMENSIONES ESTATICAS Y ESPECIFICACIONES

—

203860

Dimensiones

A

LTOoMmMoOO

Longitud total

(incluida pala estandar)

Altura al techo de la cabina (maguinas estandar)
Altura al techio de la cabina (maguinas con techo bajo)
Anchura sobre [as ruedas

Anchura an |a pala

Espacio libre entre estabilizadores y el suslo
Altura libre sobre el suela en el centro

Distancia entre sjes

Descuello posterior

Altura a parte superior de 1a retroexcavadora

4233- 4

3400 mm {11 pie 2 pulg.}
2252 mm {7 pie 4 pulg.)
2092 mm (6 pie 10 pulg.)
1556 mm (5 pie 1 pulg.}
1580 mm {5 pie 2 pulg.)
258 mm {10 pulg.)

323 mm {1 pie 0 puly.}
1070 mm {3 pie 6 pulg.)
977 mm {3 pie 2 pulg.)
2209 mm (7 pie 3 pulg.)
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DIMENSIONES ESTATICAS Y ESPECIFICACIONES

Peso
Pesc total SAE
{incluye pala, cuchara y conductor estandar) 2780 kg (6120 libras)
Neumdticos
- Tamario 10x 16.5 7x15 29-8x15 31 x13.5 x 15 Grassland
- Presidn bar {Iotpuig?) 3,1 {45} 4,1 {60} 4,1 (80) 1,7 (25)
- Fabricante Goodyear/Dico/Armstrong {con y sin camara}
Ruedas macizas Airboss

{con Ranta especial)
Angulo maximo de operacién del motor (hasta la maguina N® 807552):
Operacion continua - 25 grados en cualquisr santido.
Operacién intermitente (periodos méximas de 10 minutos) - 35 grados en cualquier sentido.

Angulo maxime de operacion del motor (desde la maguina N2 807553):
Operacidon continua - 35 grados en cualquier sentido.
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ACCESORIOS OPCIONALES
Pala de uso general
Anchura Capagidad Mum. de dientes
1430 mm 0,29 m3 Ninguno
(56,30 pulg.) {10,25 pie3)
1580 mm 0,32 m3 Ninguno
{62,20 pulg.} {11,230 pied)
Pala para servicio ligero
Anchura Capacidad MNum. de dientes
1430 mm 0.4 m3 Ninguno
{56,30 pulg.) (14,13 pie}
1580 mm 057 m3 Ninguno
(62,20 pulg.} {20,13 pied)
1730 mm .48 m? Ninguno
68,11 pulg.} (16,85 pie?}

Tenga en cuenta gue ias Palas de Servicio Ligero solo sirven
para maieriales con una densidad menor de 750 Kg/m? (46,8013},

Pala de servicic pesado

Anchura Capacidad Nim. de dientes
(opcional)

1430 mm 0,29 m3 6

(56,30 pulg.) (10,25 pied}

1580 mm 0,32 m3 il

62,20 pulg.) {11,30 pie?}

PalaGen1

Anchura Capacidad Num. de dientes
(opcional)

1430 mm 0,20 m3 8

{56,30 pulg.) {10,25 pie3d)

1580 mm 0,27 m3 6

(62,20 pulg.) (9,53 pied)
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DATOS DE RUIDO Y VIBRACION

RUIDO

TECHC
{con parabrisas}
Estéandar Alto Caudal

Los datos de ruido a continuacion son aplicables a las maquinas que ostentan el simbolo GE.

TECHO
{sin parabrisas)
Estandar Alto Caudal

CABINA

Estandar Alto Caudal

1 Nivel de ruido en el gido del operador (LpA) 85 a7 89 87 85 86
2 Nivel de ruido externo -
Nivel ds potencia acustica garantizado (LwA) 102 103 102 102 102 103
| VIBRACION NEUMATICOS AIRBOSS
3 Acsleracién eficaz ponderada: Cuerpo Entero (mis?) 0,925 1.21
4 Aceleracién oficaz ponderada: Mano/Brazo (m/fs?) <25 <25

El valor 1 citado mas arriba se determina conforme a las condiciones de pruebas dinamicas definidas en 130 6396.

El valor 2 citado més arriba se determina conforme a las condiciones de prugbas dinamicas definidas en 2000/14/EC {Anexo 5, &).

El valor 3 citads més arriba es un Valor promedio equivalente’ y se determina por medicién en maquinas que desempeiian los trabajos
tipicas citados mas abajo, ponderiandose entonces los valores conforme a la norma 180 26241,

El valar 4 citado més arriba se determina por medicion en la unidad de control de la direccién al circular la maguina por terreno irregular (piso
de cantera), ponderdndose entonces los valores conforme a la norma 1SO 2631,

Los valores de vibracidn se determinan por medicidn en tres plancs perpendiculares.

Valores determinados con la pala y cuchara normales montadas.

Ciclos tipicos de servicio para la maquina 1CX;

Circulacian rodada (firme asfaltada)
Circulacién rodada {terreno accidentado)

Excavacion

Ciclos de remanipulacién (incluyendo tareas de circulacion rodada)

CARGAS DE VUELCO

Las cargas de vusico son para la maguina 1CX eguipada con portahorquilla y horquilla aprobados por JCB.

CARGA DE
VUELCO

CAPACIDAD
DE TRABAJO

JCB 1CX

1220 kyg {2690 libras)

10 kg (1345 libras)
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Hoja de expedicion de
distribuidor

HISTORIAL DE SERVICIOS

4500 Horas/54 Meses
Fecha e

Lectura horaria .......ceccvree

Lectura horaria ..coou

5000 Horas/60 Meses

Inspeccién Anual del Seguro

250 Horas/3 Meses

Lectura horaria ........ceeeee.

5500 Horas/66 Meses
Fetha v

Lectura horaria .................

500 Horas/6 Meses

6000 Horas/72 Meses

Inspeccidn Anual del Seguro

Fetha oo FECHE oo v veseeeeeeeenne
Lectura horaria ..........cccous Lectura horaria ..oovveeeeeeen
1000 Horas/12 Meses 6500 Horas/78 Meses

Inspeceion Anual del Seguro

Lectura horana ....occceceeees

Vo] o - RN

Lectura horaria .....ccccoeeeeee

1500 Horas/18 Meses
Fecha .o

Lactura horaria ....oevvevien

7000 Horas/84 Meses
inspeccidén Anval del Seguro

FaCha e cerranr e

Lectura horaria .....camreeees

2000 Horas/24 Meses
Inspeccion Anual del Seguro

7500 Horas/20 Meses

Fecha .....oovviemeeeii e Fecha .o
Lectura horaria ......ccceeee. Lectura horaria ....eveeeeeeeneee
8000 Horas/96 Meses

2500 Horas/30 Meses
Fetha .o cvemee e

Lectura horaria .................

Inspeccién Anual del Segura

Lectura horaria ..

3000 Horas/36 Meses
Inspeccién Anual del Segura

Lectura horaria ...ccoeeeenniiees

8500 Horas/102 Meses

Lectura horaria .ovvvvnneeeeene.

3500 Horas/42 Meses
[=10] 1 [ VOO

Lectura horaria .................

9000 Horas/108 Meses
Inspeccion Anuval def Seguro

Ferha oeeeeeicvsieersanens

Lectura horaria ....eeeeeeeeees

4000 Horas/48 Meses
Inspeccién Anual det Segure

Fechal e

Lectura horatia .......cc........

9500 Horas/114 Meses

4233 -1
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