Manual del operador

Este manual debe siempre dejarse en la maquina

3CX 4CX

RETROEXCAVADORA / CARGADORA

.

A Product
of Hard Warl




Estimado Cliente de JCB:

Aunque ya haya manejado previamente este
tipo de equipo, es sumamente importante que
un Representante del Concesionario JCB le
explique las operaciones y funciones de su
nueva maquina al recibirla.

Después de la instalacién sabra cémo obtener
la maxima productividad y prestaciones de su
nhuevo producto.

Sirvase contactar con el Concesionario JCB
local si no se hubiera completado ya el
Formulario de Instalacion incluido en este
paguete.

Su Concesionario JCB local es:

Spanish
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Avisos de seguridad

Introduccion

C5 T1 406

& ADVERTENCIA

Estudie el Manual del Operador antes de arrancar la
maquina. Es preciso comprender y seguir las
instrucciones facilitadas en este Manual. Cumpla con
todas las leyes y reglamentaciones pertinentes. Si no
se esta seguro de alguna cosa, pregunte al
concesionario de JCB o al jefe. No basese en
conjeturas, pues eso puede acarrear la muerte o
lesiones a UND MiSMO O a terceros.

ES-INT-1-1-1_2

En esta publicacion y schre la maguina, hay avisos de
sequridad. Cada uno de ellos empieza con una palabra
sefal. Los significados se dan a continuacian.

& PELIGRO

Indica que existe un riesgo extremo. Si no se toman
las debidas precauciones se estd muy expuesto a
sufrir (0 causar a terceros) un accidente mortal o
lesiones permanentes.

ESINT-1-21

4\ ADVERTENCIA

Indica gue existe un riesgo. Si no se toman las debidas
precauciones se esta expuesto a sufrir {0 causar a
terceros) un accidente mortal o lesiones.

ES-INT-1.2.2

4 PRECAUCION

Es un recordatorio de que hay que observar medidas
de seguridad. También llama la atencion sobre
procedimientos de trabajo arriesgados que pueden
dar lugar a lesiones perscnales ¢ a que la maquina
sufra dafos.

ES-INT-1-2-3

vii 9801/9183-6 Vit
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Introduccion

Explicaciones sobre el manual

Modelo y niimero de serie de la maquina

Este manuat proporciona informacion para la gama de
maguinas Cargadoras-Excavadoras 3CX y 4CX desde la
nimero de serie 360001.

Utilizacion de este manual

ES-IM1-1-2-5_4
Las ilustracicnes en este manual son unicamente para
servir de guia. Donde existan diferencias en las maquinas,
se indican las mismas en el texto y o en la ilustracion.

Este manual esta organizadoe de modo gue se obtenga un
buen conocimiento de la magquina y de su utilizacion de
forma segura. También contiene informacion sobre el
mantenimiento y datos técnicos. Conviene leer el manual
desde el principio hasta el fin antes de ponerse a usar la
maquina por primera vez. Hay que prestar particular
atencion a todos los aspectos de la seguridad en el uso y
el mantenimiento de la maquina.

Las advertencias generales que s dan en este capitulo se
repiten por todo el manual, ademas de otras advenencias
concretas. Deben leerse con regularidad todas las
indicaciones de seguridad, para que no se las olvide,
Recuérdese que los mejores operadores de estas
maquinas son los que las utilizan de manera segura.

Fina'mente, es conveniente tratar este manual como si
fuera parte de la maquina. Consérvelo limpio y en buen
estado. No utilice $a maquina sin que el manual esté en la
cabina. Si nc esta seguro sobre alguna cosa, 1o mejor es
preguntar al concesionario de JCB o al jefe. No haga
suposiciones scbre ninguna cosa, pugs eso puede
acarrear la muerte o lesiones a uno mismo y a otras
personas.

El constructor de esta maquina tiene por norma la
superacion continua de sus productos, Queda reservado
al derecho a modificar ia especificacién de ta maquina sin
previo avise. No se acepta ninguna responsabilidad por
discrepancias que  pudieran  surgir  entre  las
especificaciones de la maguina y las descripciones
contenidas en esta publicacion.

Si se precisa, puede cbtenerse un gjemplar de esta
edicion del manual en inglés solicitandolo  al
Departamento de Publicaciones Técnicas de JCB Service.
Por favor contacte con su Distribuidor JCB indicando el
nimero de l1a publicacion y la edicion.

Unidades de medida

ES-T1.000_#
En esta publicacion, se utiliza el sistema de unidades S.1.
Por ejemplo, las capacidades de liquidos se expresan en
litros.

Lado izquierdo, lado derecho

En este manual, A izquierda y B derecha significa
izquierda y derecha estando sentado correctamenie en |a
maquina. Esta regla es valida, tanto si el observador se
halla de cara frente a la cargadora (vista frontal} como si
se halla de cara frente a la retroexcavadora (visia
posterior).

b i

F-1.
Manejo de la maquina

CS Ttz 2
Para usar eficazmente y con seguridad debe conocer la
mdquina y tener la pericia para manejarla, debiendo
cumplir con todas las leyes y reglamentaciones
pertinentes. Este manual le ayudara a familiarizarse con la
raguing, sus mandos y su mangjo con sequridad. Este no
es un manual de capacitacion en la pericia de manejar la
maguina, Si no esta familiarizade con la maquina,
adigstrese en la pericia de usar esta maquina antes de
intentar trabajar con la misma. De lo contrario, no podra
hacer bien su trabajo y supondra un peligro para usted y
otras.

Cabinaftecho

ES-PE-DUY_2
En este manual se hace referencia frecuentemente a la
cabina. Por ejernplo, 'No utilice la maqguina sin que &l
manual esté en [a cabina’. Cabe resaltar que este tipo de
instrucciones son también aplicables a las versiones de
magquina con techo {sin cabina}.

i | 9801/9183-6 1



Introduccion

Explicaciones sobre el manual

Referencias a otras pdginas

E5-T1-004_F
En esta publicacion, las referencias a otras paginas se
indican mostrando el titulo de la materia en negrita,
bastardilla y subrayado. Va precedido por el simholo 'Ir a
pagina®. El nimero de la pagina en la que comienza la
materia se indica entre paréntesis. Por gjemplo,
= Referencias a otras pdaginas ([ 2).

2 9801/9183-6 2



Introduccién

Descripcion de la mdquina

Descripcion de la maquina

Cargadora-retroexcavadora JCB

La Cargadora/Retroexcavadora es una maquina Lista de componentes
autopropulsada sobre ruedas, cuya esfructura principal

esta disenada para llevar un cazo cargadora montado en 1 Brazo de la cargadora

el frente y una retroexcavadora moniada detrds. Al

emplearla en el modo de retroexcavadera, la maquina 2  Cabina ROPS/FOPS
excava normalmente bajo el nivel del suelo con el

movimiento del caze hacia la maquina; la retroexcavadora 3 Deposito de liquido hidraudica
eleva, gira y descarga el material con la maquina parada.

Al emplearla en el modo de cargadora, la maguina carga 4  Compartimiento de baterias
y excava con el movimiento hacia el frente de la maquina,

para luego elevar, transportar y descargar el material. 5 Pluma

Nota: Lafs) flustracion{es) se refiere(n} a una maquing 6  Deposito de combustible
tipica. Su maquina podrd terier un aspecto diferente al del

modelo mostrado. 7  Estabilizadores

8 Montanta

9 Balancin

3 9801/9183-6 3



Introduccion

Lista de comprebaciones de seguridad

Lista de comprobaciones de seguridad

Seguridad - la propia y la de los demas

F5-INT 1.3-1_3
Toda la maquinaria puede ser peligrosa. Cuando una
magquina se maneja debidamente y se le hace e
mantenimiento correcto, podra trabajarse con ella con
seguridad, perc cuando estd mal mantenida o se la utiliza
descuidadamente puede convertirse en un peligro para
usted (el propio usuaric) y para todo el que esté en las
proximidades.

En este Manual y en la maguina se veran avisos. Hay que
leerlos. Hay también que cornprenderfos. Advierten de
peligros y de como evitarlos, Si no se entienden los avisos,
preguntar al jefe o al concesionario local de JCB de
explicarlos.

La seguridad, no cbstante, no es una simple cuestion de
responder a las advertencias. Todo el tiempo que se esté
trabajandc en o con la maguina hay que pensar en los
eventuales riesgos que puede haber y como evitarlos.

Hay que abstenerse de utilizar la méquina hasta que se
esle seguro de que se puede controlarla.

No empiece ningun trabajo hasla estar seguro de que no
se corre peligro ni se arriesga a nadie que esié en las
proximidades.

5t no se estd seguro de alguna cosa referente a la
maguina o al trabajo, preguntar a alguien que lo sepa. No
haga suposiciones sobre ninguna cosa,

Recuerde

TENGA CUIDADO
ESTE ALERTA
ACTUE CON SEGURIDAD

Seguridad general

A ADVERTENCIA

Manual del Operador

Si maneja la maquina o efectua el mantenimiento de la
misma sin antes estudiar el Manual del Operador,
podra resultar en lesiones propias o de terceros. Lea
las instrucciones de seguridad antes de manejar la
mdquina. 5i hay algo que no comprende, pida a su
patrono o al Concesionario JCB que se lo explique.
Conserve el Manual del Operador limpio ¥ en buen
estado. No maneje fa mdquina sin el Manual del
Operador en la cabina, o si hay alge en la maquina que
no comprende.

ES-INT-1-3-2_2

4\ ADVERTENCIA

Ropa
Podra lesionarse si no usa la ropa correcta. La ropa
suelta podra atraparse en la maquinaria. Péngase la
ropa protectora mas adecuada al trabajo. Por ejemplo:
Casco, botas y anteojos de seguridad, un mono del
tamano correcto, proteccion para los oidos y guantes
industriales. Mantenga sujetos los pufios. No lleve
puesta una corbata o bufanda, Atencion al pelo largo.

ES-INT-1-3-6

& ADVERTENCIA

Modificaciones de la méquina
Esta maquina ha sido fabricada en cumplimiento con
requisitos legislativos y otros. No debe alterarse en
cualquier forma que afecte o invalide cualquiera de
estos requisitos. Para asesoria, consulte con el
Concesionario JCB.
ESINT-1-3-10_2

& ADVERTENCIA

Alcoho! y Drogas

Es sumamente peligroso trabajar con maquinaria
mientras se estd bajo los efectos del alcohol o las
drogas. No consuma bebidas alcohdlicas o
estupefacientes antes o mientras trabaja con la
maquina o los accesorios. Sea consciente de los
medicamentos que pueden causar somnolencia.
ES-INT-1.3-9_2

& PRECAUCION

Viajeros
Los viajeros en la maguina o sobre la misma pueden
causar accidentes. No lleve viajeros en la maquina.

ES-INT-2-2-2_1

4\ ADVERTENCIA

Accesorios levantados
Los accesorios levantados pueden caer y ocasionar
lesiones. No andar o trabajar por debajo de accesorios
levantados a no ser que estén bloqueados de manera
segura.
ES-NT.1.3-8
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Introduccion

&\ PRECAUCION

Lista de comprebaciones de seguridad

A ADVERTENCIA

Reglamentacion
Hay que obedecer todas las leyes y reglamentos
vigentes en la obra y en la localidad, que afecten a uno
mismo ¥ a la miquina.
ES-INT-1-3-3

A ADVERTENCIA

Cuidado y atencidn
Hay gue tener cuidade y mantenerse alerta todo el
tiempo que se estd trabajando con o en la maguina,
Preste cuidado siempre. Este siempre al tanto de
eventuales peligros.
ES-INT-1-3-6

Seguridad en el trabajo

& ADVERTENCIA

Estado de la maquina
Una maquina defectuosa podrd resultar en lesiones de
usted o otros. No maneje una maquina defectuosa o
que le falten piezas. Antes de usar la maquina
cercidrese de que se llevan a cabo los procedimientos
de mantenimiente indicados en este manual.

F5-INT-2-1-2_2

A ADVERTENCIA

Aparatos de elevacion

Pueden sufrirse lesiones si se usan aparatos de
elevacion defectuosos. Cercidrese de que los
aparatos de elevacién que se empleen estdn en
buenas condiciones y que el apargjo cumple con toda
reglamentacion local y sirve para el trabajo.
Asegurese de que es lo bastante fuerte para la tarea.
E5-INT-1.3.7

A ADVERTENCIA

El motor tiene partes rotativas expuestas. Pare el
motor amtes de trabajar en el compartimiento del
motor. No maneje la méquina con el capo alzado.

Limites de la maquina
Si se exceden los limites de diseno de la maquina
podrd causar dafios y puede también resultar
peligroso. Mo maneje la mdquina mas alld de sus
limites. No trate de mejorar la capacidad de la maquina
con modificaciones no aprobadas.

ES-INT-2--4

& ADVERTENCIA

Mandos
Usted u otras personas podrian morir o resultar
gravemente heridas si hace funcionar las palancas de
control desde el exterior de [a cabina. Haga funcionar
las  palancas de comtrol solo cuando este
cofrrectamente sentado en el interior de la cabina.

ES-INT-2-1-3

A ADVERTENCIA

ES-2-1-1-10

Alineamiento de las Ruedas
Al comienzo de cada periodo de trabajo, y por lo
menos una vez al dia, o en caso de dificultad de giro,

A PELIGRO

Chispas
Las chispas del escape o sistema eléctrico pueden
causar explosiones o incendios. No maneje la
maquina en lugares cerrados con materiales
inflamables, gases o polvo.

E5-5-2-6-5

ES-INT-2-2-10
A ADVERTENCIA
Visibilidad
Pueden causarse accidentes trabajando en

condiciones de mala visibilidad. Use los faros para
mejorar la visibilidad. Conserve limpios los cristales
de los faros, el parabrisas, las ventanas y los
retrovisores.

No utilice la maquina si ho se puede ver con claridad.
ES-5-1-4-7
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Introduccién

A ADVERTENCIA

Rampas y remolques

El agua, barro, hielo, grasa y aceite en rampas o
remolques pueden ocasionar serios accidentes.
Antes de subir la maquina a rampas y remolques hay
que cerciorarse de que estdn limpios. Ejerza extrema
precaucién al hacer subir la maquina por rampas y a
remolques.

ES-INT-2-2-6

& ADVERTENCIA

Barreras de seguridad
Las maquinas sin protecciones en lugares publicos
pueden ser peligrosas. En estos lugares, o cuando
esté muy reducida la visibilidad, cologque barreras
alrededor de la zona de trabajo para mantener
apartado al publico.
ES-INT-2-2-8

&\ ADVERTENCIA

Estacionamiento
Una maquina aparcada incorrectamente puede
ponerse en movimiento por si sola. Para aparcar
correctamente la maquina siga las instrucciones en el
Manual del Operador.
ES.INT-2.2.4_2

A ADVERTENCIA

Atmdsferas peligrosas

Esta maquira esta disefada para su uso normal en
condiciones atmosféricas al aire libre. No dehera
utilizarse en un drea cerrada sin una adecuada
ventilacion. No utilice esta maguina en una atmosfera
potencialmente explosiva, p. ej. vapores, gas o polvo
combustibles, sin consultar primero a su Distribuidor
JCB.

ES-INT-2-1-14

&\ ADVERTENCIA

Si la maquina iniciara un vuelco, podria resultar
aplastado si tratara de abandonar la cabina. Si la
méquina comienza a dar la vuelta no intente saltar de
la cabina. Permanezca en la cabina, con el cinturén de
seguridad puesto.

ES-INT-2-7-12

Lista de comprobaciones de seguridad

Seguridad de mantenimiento

& ADVERTENCIA

Madificaciones de Ia maquina
Esta maquina ha sido fabricada en cumplimiento con
requisitos legislativos y otros. No debe alterarse en
cualquier forma que afecte o invalide cualquiera de
estos requisitos. Para asesoria, consufte con el
Concesionario JCB.
ES-INT-1-3-10_2

&\ ADVERTENCIA

Fragmentos metdlicos

Al introducir o retirar pasadores metélicos el operario
podria resultar herido por fragmentos metdlicos
desprendidos. Utilice un martillo de caras blandas o
un botador de mango para retirar y montar los
pasadores metalicos. Utilice siempre gafas de
seguridad.

ES-INT-3-1-3_2

& ADVERTENCIA

Jamds camine o trabaje bajo equipos alzados a no ser
que estén mecanicamente soportados. Un equipo que
stlo esté soportado hidraulicamente podra caerse y
lestonarle si falla el sistema hidraulico o si se mueve
el mando del mismo (aunque esté parado el motor).

E£5-13-2-3-7

&\ ADVERTENCIA

Comunicaciones

Las malas comunicaciones pueden causar
accidentes. 3i hay dos o mas hombres trabajando en
la mdquina, hay que cerciorarse de que cada uno esté
al tanto de lo que estdn haciendo los otros. Antes de
poner en marcha el motor, constate que los otros
estdn apartados de partes peligrosas; son gjemplos
de partes peligrosas: las palas del ventilador y la
correa de transmision en el motor, los accesorios y
sus articulaciones, y cualquier parte de debajo o
detras de la mdquina. Si no se toman estas
precauciones puede resultar muerta o lesionarse
alguna persona.

ESINT-3.1-5

£ ADVERTENCIA

Contrapesos
La maquina puede estar equipada de contrapesos.
Son extremadamente pesados. Absténgase de tratar
de quitarlos.
ESINT-3-2.5
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Introduccion

4\ ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

A ADVERTENCIA

Incendios
Si Ja maquina esta equipada de extintor de incendios
hay que cerciorarse de que sea verificado
regularmente. Llévelo en la ubicacién correta en la
maquina hasta que se necesite,

No use agua para sofocar un incendio que se
produzca en ia maquina, pues eso puede hacer que se
propague el fuego si hay aceite ardiendo, o puede
recibirse una descarga eléctrica. Use extintores de
anhidrido carbdnico, polvos quimicos secos o
espuma. Notifique el incendio al servicio de bomberos
m#s cercano lo mis rapido posible. Los homberos
deberan usar aparatos de respiracisn autonomos.

ES-INT-3-2-7_2

&\ ADVERTENCIA

Bornes de |a bateria
La instalacidon eléctrica de la maquina es de negativo
a masa. Conecte siempre a la masa de la maquina el
polo negativo de la bateria.

Al conectar la bateria el cable de masa (-} debe
conectarse el ultimo.

Al desconectar la bateria, el cable de masa (-) debe
desconectarse primero.
ES-INT-3-1-9

& ADVERTENCIA

Reparaciones

Si su maquina no funciona correctamente en todos los
sentidos, encargue su reparacion inmediatamente. La
omision de las reparaciones necesarias podra resultar
en un accidente o en perjuicio de su salud. No intente
efectuar reparaciones ni otro tipo de mantenirniento
que no comprenda. Para evitar dafios o lesiones, haga
que se ocupe de todos los trabajos un ingeniero
especialista.

ES-GEN-1-5_2

& ADVERTENCIA

Presion hidraulica
El liguido hidrdulico a la presién utilizada en el
sistema puede ocasionar lesiones, Antes de conectar
o desconectar una manguera hidraulica es preciso
descargar la presion que haya atrapada aun en la
tuberia. Cerciorese de que se ha descargado de
presidn la tuberfa antes de conectar o desconectar
marigueras. Cercidrese de que el motor no pueda ser
puesto en marcha mientras los tubos estan abiertos.

ES-INT-3-1-11_2

Tubos hidraulicos
Los tubos flexibles del sistema hidraulico que estén
dafiados pueden ocasionar accidentes mortales.
Examine fos tubos regularmente por si tienen los
siguientes defectos:

- Racores dafiados

— Cubiertas exteriores rozadas
- Cubiertas exteriores abultadas
- Tubos doblados o estrujados

- Armadura de los tubos empotrada en las
cubiertas exteriores

- Racores desplazados de los extremos.

ES-INT-3-3-2

& ADVERTENCIA

Acumuladores

Los acumuladores contienen liquide hidraulico y gas
a alta presion. Antes de efectuar ningun trabajo en el
sistema de los frenos es preciso que un concesionario
de JCB descargue los acumuladores, pues la
descarga repentina del liquido hidriulico o del gas
puede ocasionar lesiones.

ES-7-1-1-4

4\ ADVERTENCIA

Terreno blando
La maquina puede hundirse en terreno blando. No
trabaje bajo la maquina en terreno blando.
ES-NT-3-2-4

& ADVERTENCIA

En ningtin caso debe dejarse funcionar el motor con
una velocidad metida y con sdlo una rueda motriz
alzada del suelo, ya que la rueda en el suelo moverd la
maquina.

ES-INT-31-16

& ADVERTENCIA
Aceite

El aceite es tdxico. Si se ingiere algo de aceite no
corntviene inducir el vomito, sino procurarse
asesoramiento medico. Ei aceite de motor usado
contiene sustancias contaminantes dafinas que
pueden ocasionar cancer de la piel. No manipule mas
que lo estrictamente necesario con el aceite usado.
Use siempre una crema protectora o pongase guantes
para evitar el contacto con la piel. La piel contaminada
de aceite debe lavarse bien con agua de jabodn
templada. Mo use gasolina, gasoil ni petréleo para
lavarse la piel.

[SNT-3-2-3
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Introduccion

& PRECAUCION

Lista de comprobaciones de seguridad

& ADVERTENCIA

Cilindros hidrdulicos
La eficiencia de los cilindros resultara afectada si no
se los mantiene libres de suciedad solidificada. Hay
que limpiar regularmente la suciedad que haya
alrededor de los cilindros. Al dejar desatendida o
aparcada la mdguina conviene recoger o cerrar todos
los cilindros hidrdulicos si es posible para reducir el
riesgo de corrosidn por la intemperie.
ES-INT-3-2-10

& ADVERTENCIA

Uso de gatos

Una maquina levantada sobre gatos puede deslizarse
de los gatos y aplastar a quien esté debajo si no se han
calzado las ruedas para inmovilizarla. Hay que calzar
siempre las ruedas del extremo opuesto al que se
vaya a levantar. No trabaje debajo de una maquina gue
esté sostenida unicarmente por gatos. Una maquina
que esté levantada con gatos debe sostenerse
siempre también con caballetes 0 apoyos bajo el
puente antes de trabajar debajo.

ES:INT.3.2.8

A\ ADVERTENCIA

Soldadura al arco
Para evitar la posibilidad de danar los componentes
electronicos, desconecte la bateria y el alternador
antes de hacer un trabajo de soldadura al arco en la
magquina o en los accesorios instalados en la misma.

Si la médquina tiene equipos eléctricos sensibles, tales
como etapas amplificadoras, unidades de control
electronico (ECUs), pantallas monitoras, etc.,
desconéctelos antes de soldar. De no desconectar los
equipos eléctricos sensibles podria resultar en danos
irreparables en estos componentes.

Ciertas partes de la maquina son de hierro colado. Las
soldaduras en piezas de hierro colado pueden romper
ylo dafar la estructura. No suelde piezas de hierro
colado. No conecte el cable de 1a maquina de soldar ni
haga soldaduras en cualquier parte del motor.

Conecte siempre el cable de masa de la magquina de
soldar al companente que esta siendo soldado (pluma
o halancin) para no danar los pivotes, cojinetes y
bujes. Conecte el cable de masa de la maquina de
seldar a un punto que no esté a mas de 0,6 metros de
la pieza que se va a soldar.

ES-INT-3-1-15_2

Ciertos cierres y obturadores {por ¢jem. el cierre de
aceite del arbol de manivela) de las maquinas JCB
contienen materiales fluoroelastoméricos tales como
el Viton, Fluorel y el Technoflon. Los materiales
fluoroelastoméricos que estén sometidos a elevadas
temperaturas pueden producir un dcido hidrofludrico
aftamente corrosivo. ESTE ACIDO PUEDE PRODUCIR
QUEMADURAS MUY GRAVES.

Los nuevos componentes fluoroelastoméricos gue
estén a la temperatura ambiente no precisan
precauciones especiales de seguridad.

Los componentes fluoroelastoméricos usados cuyas
temperaturas no han sobrepasado los 300°C no
precisan especiales precauciones de seguridad. Si se
descubrieran indicios de descomposicion {por ejem.
de carbonizado), les remitimos al proximo parrafo,
para las instrucciones de seguridad. NO TOQUE EL
COMPONENTE NI LA ZONA DE SU ALREDEDOR.

Los componentes fluoroelastoméricos que estén
sometidos a temperaturas por encima de los 300°C
{por ejem. incendio de la maquina} deberan tratarse
utilizando el siguiente procedimiento de seguridad.
Asegurese de que se lleven puestos guantes para
trabajos pesados y gafas especiales de seguridad:

1 Limpie a fondo la zona contaminada con un 10%
de hidréxido calcido u otra solucion alcalina
adecuada. 5i es necesario, utilice lana de acero
para eliminar los restos guemados.

2 Lave cuidadosamente el drea contaminada con
detergente y agua.

3 Coloegque todo el material, guantes etc. utilizados
en la operacién de retirada dentro de sacos de
plastico, cerrados herméticamente y disponga de
los mismos de acuerde con lo que dicten las
Normas de 1a Autoridad Competente.

NO QUEME LOS FLUORO-

ELASTOMERICOS,

ES-INT-3.3-5_3

MATERIALES
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Introduccion

Letreros de seguridad

& ADVERTENCIA

Calcomanias
Las calcomanias en la maquina le alertan sobre
ciertos riesgos. Podra lesionarse si no obedece las
instrucciones en las calcomanias de seguridad.

Cada calcomania se coloca cerca de una parte de la
méquina que lleva riesgos. Cercidgrese de que los
repuestos incluyen las calcomanias si procede,

Mantenga todas las calcomanias limpias y legibles,
Sustituya las calcomanias dafadas o que falten. Cada
calcomania lleva un nlimero de referencia impreso en
la misma, debiendo utilizarse este namero para pedir
una nueva calcomanla de su distribuidor JC8.

ES-INT-3-3-3_1

& ADVERTENCIA

S5i se necesitan gafas para leer, cerciorarse de
ponérselas al leer los letreros. Los letreros estan
puestos estratégicamente por la maquina para
recordar posibles peligros. No encaramarse ni
ponerse en posiciones peligrosas para leer los
letreros.

ES:INT-3.3:4_1

La(s) ilustracion(es) se refiere(n) a una maquina tipica. Su
maguina podrd tener un aspecta diferente al del modelo
mostradao.

Letreros de sequridad
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Introduccion

Letreros de seguridad

Identificacidn de las calcomanias de seguridad

T-1.

Etiqueta | N° de pieza | Definicién

A 81770102 | Advenencia - Riesgo para las mangs; partes moviles en el interior. Extraiga la fave de aranque
antes de abrir. Vea el manual del operador. 2 Ef capd def motor {71 132).

B 817/0038¢ | Etiqueta — Vacie cada 50 horas.

c 817168825 | Adveriencia - Responsabilidad por el producto. Lea el manual de manejo y mantenimiento.

D B17/70024 | Advertencia - No lo utifice como un peldafio.

E 817/70005 | Advertencia — Sisterma a presion. No quite el tapon. = Comprabacion def nivel def
refrigerante ([ 144).

F 817/05341 | Etiqueta - Pare el motor y aguarde 20 segundos antes de comprobar el nivel de aceite de la

fransmision. = Comprobacion del nivel de aceite de la transmision Synchro
Shuttle (T4 162) 0 > Comprobacion del nivel de aceite de la transmisién
Powershift ([ 164).

G 817/01087 | Etiqueta - Amdrrelo.
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Intreduccion

fdentificacion de la maguina

Identificacion de la maquina

Placa de identificacion de la maquina

La maquina tiene una chapa de identificacion colocada en
el torre de la cargadora. Esta chapa lleva estampados los
numeros de serie de la maquina y de sus unidades
principales.

El nimero de serie de cada drgano principal esta
estampado también en el propio organo. Si se sustituye un
érgano importante por otro nuevo, el nimero de serie que
hay en la placa de identificacion sera errdneo. Hay que
estampar €l nuevo numero en la placa o eliminar el
numerg viejo. Se impide asi que sea indicado un numero
equivocado al encargar piezas de repuesto.

Los numeros de serie de la maquina y del motor pueden
ayudar a averiguar el tipo de equipos que se tiene.

JLCBAMFORD EXCAVATORS LTD.
ROCESTER, STAFFS, ENGLAND

) gem €
c CONSTRUCTOR

VIN Vemicie Kentilication Number PIN Product Hentiicanon W_mhw
\ﬁhi MtLEm_’

FEAR AiLE GER[AL MMEER

&
&

1 [LI8

1551 1 ]

MEIGHT kg YEAR OF ST, ENGINE FOWER kW & FPW

&
T}

i |
4 100000 o

F-4.
Numero de Identificacion del Vehiculo
(VIN) tipico
SLP 3CX 7T S 2 £ 0960001
1 . 3 4 5 6 1
1 Identificacion mundial del fabricante
2  Modelo de maquina

3 Tipo de direccion (T=2W3; F=4W3)

4 Tipo de version (S=Desplazamiento lateral;
C=Montante central; L=Cargadora)
5  Ano de fabricacion
4 = 2004
5 =2005
6 = 2006
T =2007
6 Pais de fabricacion (E =Inglaterra)
7 Numero de serie de la maquina
Chapas de identificacién de los
componentes
Numerc de identificacion de motor tipico
E5-T1-005

El numero de serie del motor completo estd en las
etiquetas de motor que se encuentran en la cubierta
basculante A y el lateral del motor B. = F-5. ([ 72). Pane
del nimero de serie también esta grabado en ¢l bloque de
motor en C.

SA  320/40001 u 00001 04
1 2 3 4 5

1 Tipo de motor
S = 4.4 liros en serie,
A = de aspiracion natural.
B = wrboalimentada.
C = turboalimentado y con intercooler intermedio.
2 Ndmero de pieza del motor
3 Pais de fabricacion
U = Reino Unido
4  Numero de serie del motor

5 Ano de fabricacion

11 9001/9183-6 1



Introduccion

Identificacion de la maquina

F-5. Motor

Numeros de identificacion de la
transmision

e ) _ - - \\
e N
! § : ._ : 3]
b, \i k - ' /
NN e— v ;
\ SE— S

F-6. Puente delantero {maquina 2WS) F-9. Puente trasero {maquina 4WS)
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Introduccion

-
\
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F-11. Transmision Powershift

\\\'\, I l h\ ",_:L\E:_T__/ ’

tdentificacion de la maguina

Chapa de certificacion ROPS/FOPS

F-12. Cabina

13
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Introduccion

Seguridad de la maquina

JCB Plantguard

ES-INT-1-2-4_2
El vandalismo vy el robo en la maguinas sin vigilar son
problemas siempre crecientes y JCB ests realizando todo
lo posible para ayudar a combatirlo.

JCB PLANTGUARD es un paquete disponsible para
ayudarle a proteger su maquina. Este incluye tales
dispositivos como cubiertas a prueba de gamberros,
grabadores al vertanilla, inmovilizador, numero de serie
oculig, aislante de bateria, sistema de seguridad Tracker y
mucho mas.

Recuérdese que el montaje de cualquiera de estos
dispositivos de seguridad le ayudara a minimizar ng
solamente los danos o la peérdida de su mdquina sino
también fa subsiguiente productividad perdida. Esto
podria también dar como resultade primas de seguro
reducidas.

Su distribuidor o concesicnaric de JCB estara complacido
en proporcionarle informacion sobre cualquiera de estas
precauciones logicas, jACTUE AHCRA!

Seguridad de la maguina

14 9801/9183-6
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Funcionamiento

Introduccion

ES-THO0D6

La finalidad de esta parte del manual es explicar paso a
paso al operador la forma de aprender a manejar la
méquina eficazmente y con sequridad. Lea la seccién de
FUNCIONAMIENTO desde el principio hasta ef fin.

Antes de amancar la maquina, siéntese en el asiento y
familiaricese con la disposicion de la cabina. Lhilice el
manual para identificar cada palanca de mando,
interruptor, indicador, boton y pedal. No haga conjeturas.
Si hay algo que no comprende, pregunte a su distribuidor
JCB.

El operador debe siempre estar al tanto de lo que ocurre
fuera de la cahing, asi como dentro de fa misma. Lo mas
importante al manejar la maquina es siempre la seguridad.

Cuando se haya familiarizado con todos los mandos,
interruptores e indicadores, practique  utilizandolos.
Conduzca la maquina en un espacio abiefto y sin
personas. Familiaricese con la sensacion de la maquina y
sus mandos de conduccion.

Finalmente, no apresure el aprendizaje. Cercidrese de
que comprende bien todo Io explicade en la seccion de
FUNCIONAMIENTO. Tomese &l liempo necesario para
trabajar eficazmente y con seguridad.

Recuerde

— TENGA CUIDADO
- ESTE ALERTA
- ACTUE CON SEGURIDAD

15 9801/9183-6



Funcionamiento

Antes de entrar en la cabina

Antes de entrar en la cabina

Cada vez que se vuelva a la maquina después de haberla
dejado sin usar algun tiempo, deben hacerse las
verificaciones que se describen a  continuacion.
Aconsejamos tambien parar la maguina ocasionalmente
durante sesiones de trabajo prolengadas y hacer esas
verificacienes otra vez.

Todas estas verificaciones se refieren a las buenas
cendiciones de la maquina para prestar servicio. Algunas
conciernen a la sequridad propia. Conviene hacer que &l
mecanico a cargo del cuidado de la maquinaria verifique y
corrija tode defecta que surja.

& ADVERTENCIA

Puede ser peligroso andar o trabajar por debajo de
atcesorios levantados, pues se corre el riesgo de ser
estrujado © ser atrapado entre las palancas
articuladas.

Antes de hacer estas verificaciones conviene bajar los
accesorios al suelo. Si no se esta familiarizado con
esta maquina debe pedirse a un palista experimentado
que baje los accesorios.

Si no hay nadie que pueda ayudar, hay que estudiar
este Manual hasta que se haya aprendido a bajar los
accesorios. También hay que cerciorarse de que esta
echado el freno de mano antes de efectuar estas
verificaciones.

ES-2-2-11

1  Compruebe la limpieza.

a Limpie los cristales de las ventanas, de los faros
¥ pilotos, y los espejos retrovisores,

b Quite la suciedad y los residuos que haya,
especialmenie de la parte de alrededor de
varillajes, cilindros, puntos de articulacion y
radiador.

¢ Cerciorese de que el esuibo y los asideros estan
limpios y secos.

d Limpie todos los letreros de seguridad. Cambie
los que falten o no puedan leerse.

2 Compruebe si hay danos.

a Examine la maquina en general per si hay paries
danadas o en falia.

b Asegurese de que el cazo esta bien asegurado y
en buen estado de funcionamiento,

¢ Cercidrese de que todos los pasadores de
anticulacion estdn debidamente sujetos en su
sitio.

d Examine los cristales por sihay rajas y danos. Los
fragmenios de cristal pueden causar ceguera.

e Vea si hay fugas de aceite, combustible y
refrigerante por debajo de la maquina,

& ADVERTENCIA

Si estalla un neumidtico de la maquina puede causar la
muerte o lesiones serias. Absténgase de usar la
maquina c¢on  neumaticos dafados, inflados
incorrectamente o excesivamente desgastados.

ES-2-2-1-2
3  Compruebe los neumaticos.

a Asegurese de que los neumaticos estan
correctamente inflados.

b Examine los neurndticos por si el caucho tiene
cortaduras y si esla penetrado por objetos
agudos. No use la maguina si los neumaticos
estan danados.

4  Compruebe el capd del motor y los tapones de
llenado de combustible y de aceite hidraulico.

a Cercicrese de que el capo del motor esta bien
sujeto - = ET capd def motor ([0 132).

b Cerciorese de que los tapones de llenado de
combustible y de aceite hidraulico estan bien
cerrados y trabados.

16 9801/9183-6
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Funcionamiento

Entrada y salida de la cabina

Entrada y salida de la cabina

& ADVERTENCIA

Entrada/Salida

La entrada en la cabina o bajo 1a cubierta protectora y
la salida de éstas deben efectuarse por donde haya
peldanos y barandillas. Siempre dé cara a la maquina
al entrar y salir de ella. Cerciérese de que los
peldafios, las barandillas y las suelas de sus botas
estén litnpios y secos. No salte desde la maquina. No
utilice los mandos de la misma como asideros, utilice
los barandillas.

ES-INT-2-1-7_1

Cercidrese de que detiene la maquina y la deja bien
aparcada antes de entrar o salir de la cabina. Al entrar o
salir de la cabina, mantenga siempre un contacto de 3
puntos con las barandillas y el peldano, = F-73. {{} 17).
No utilice fas palancas de mando de la maquina o el
volante de la direccion como asideros.
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Funcionamiento

Puertas y ventanas

Puertas y ventanas

Modo de abrir y cerrar las puertas

Para abrir una puerta desde el exterior, destrabeta con la
llave y tire de la manilia A. La puerta tiene un dispositivo
auxiliar que la hace abrir y la sostiene abierta.

Para cerrar la puena, tire de efla firmemente hacia
adeniro: el pestillo se acopiaré automéaticamente,

Para abrir la puerta desde adentro, opere la palanca B.

Modo de abrir y cerrar las ventanas
laterales

Para abrir una ventanilla lateral, suelte el peslillo E.
Empuje la palanca C hacia adelante, levantela luego,
mientras empuja hacia afuera el panel de la ventanilla,
hasta que encaje en el retén. Para cerrar la ventanilla,
levante primero la palanca y tire luego de ella hacia
adentro, baje la palanca C, y encaje el pestillo E.

La ventanilla se puede abrir totalmente, dejandola
asegurada a la puerta. Abra la ventanilla y tire luego de la
palanca C un poco hacia adelante, para soltar su pasador
del marco.

Gire la ventanilla en redondo, hasta la parte exterior de la
puerta. El panel de la ventanila se acoplara
automaticamente en el retén,

Para cerrar la ventanilla, muava la palanca D, cierre la
vemtanilla y vuelva a dejar la palanca € en su pasador.
Cierre entonces la ventanilla como se ha indicado arriba.

b

Ay
|

F-15.
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Modo de abrir y cerrar la ventana trasera

4\ PRECAUCION

La ventana trasera pesa bastante. Hay que tener
cuidado al subirla y bajarla. 5i es necesario, puede
correrse el asiento hacia la seccién cargadora para
tener mas sitio al mover la ventana.

ES-2-2-1.5

A\ PRECAUCION

En las maguinas de desplazamiento lateral cuando se
cierra o abre la ventana trasera ésta puede entrar en
contacto con los dientes del cazo.

Con la retroexcavadora recogida de través en la parte
trasera de la maquina y el cazo cerrado es posible que
la ventana, al cerrarlia o abrirla, pueda dar contra los
dientes del cazo.

ES-2-2-1-1

Al recoger la seccion retro por detras de la maquina y
cerrar el cazo, = F-16. ([0 19} la venianilla trasera puede
chocar con los dientes del cazo (vea el aviso precedente).
Si la retro esta en la posicion indicada, conviene apartar &l
cazo antes de cerrar ¢ abrir la ventanilla.

F-16.

Puertas y ventanas

Para abrir la ventanilla trasera, oprima las paiancas
trabadoras A. Agarre firmemente las pasamancs,
desplace la ventana hacia el frente de la maquina y hacia
arriba, hasta donde sea posible.

Suelte las palancas trabadoras A para dejar la ventanilla
sujeta en la posicion abierta. Cercirese de que la
ventanilla queda trabada en posicidn.

Se recomienda cerrar la ventanilla trasera ames de
circular con la magquina.

Nota: Al cerrar la ventana, asegurese de que ef cable del
limpiaparabrisas no queda atrapado,

19 9801/9183-6 19



Funcionamiento

Mandos del asiento

Mandos del asiento

4\ ADVERTENCIA

No ajuste el asiento cuando la maguina estd en
operacion,
ES-GEN-2-1

El asiento puede ajustarse segun convenga a la
camodidad propia. Ajustandelo correctamenie se reduce
la fatiga. Conviene colocarlo de manera que se puedan
alcanzar cémodamente los mandos de la maguina. Para
conducir debe ajustarse el asiento de modo que se
puedan pisar los pedales de los frenos del tedo con la
espalda contra el respaldo. E! manual def operador se
encuentra en la bolsa A detras del asienio,

F-18.

1 Apoyacabeza (opcional)

%

_
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El apoyacabeza puede ajustarse de conformidad,
alzandolo o bajandolo con las manos a a pasicion
deseada.

2 Apoyabrazo

El angulo del apoyabrazos es ajustable. Gire el pomo de
control a derechas para alzar el apoyabrazos o a
izquierdas para bajarlo.

3 Rotacidn

ol
=

Alca la palanca y gire el asiento para dejarlo mirando en
el sentido opuesta. Suelte la palanca. Cerciorese de que
el asiento queda totalmente trabade en la posicion
bloqueada.

4 Adelantefatris

| [ewanaw/ 77T}
] (( III.I I.'II
G_E by

Para mover el asiento hacia el frente o hacia atras, alce
la barra y deslice el asiento a la posicién requerida.
Suelte la barra para dejar trabado el asiente. Cercidrese
de que el asiento esta rabado en pesicion.

&\ ADVERTENCIA

Después de sentarse, ajuste el dial en el lado izquierdo
del asiento hasta que aparezca su peso en Kg en el
sector rojo. De no efectuar este ajuste del peso con el
dial se reducira el efecto beneficioso de aislamiento
del asiento y podrd resultar en incomodidad o
lesiones,

ES-2-2-1-12
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5 Peso

_;:; (-745 /|I | ‘g
q !-;"';25 A

Mientras estd colocado en el asiento, gire ¢l dial de ajuste
de peso hasta que aparezca su propic pese enla zona
roja del dial. Esto ajustara el asiento para dar el soporte
mads adecuado a su peso. El dial est4 calibrado en
Kilogramos {Kg).

6 Altura e inclinacion {parte delantera)

Para alzar o bajar la parte delantera del asiento, alce la
palanca de mando. Deje que el asiento se mueva ala
posicicn deseada y suelte entonces la palanca,
Cercidrese de gue el asiento ha quedado trabado en
posician.

7 Altura e inclinacion (parte trasera}

Iy
¥

‘Il.fy@ :
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!

Para alzar o bajar la parte trasera del asiento, alce la
patanca de mando. Deje que el asiento se mueva a la
posicion deseada y suelte entonces la palanca.
Cercicrese de que el asiento ha quedado trabado en
posicidn.

8 Angulo del respaldo

Presione firmemente con la espalda contra el respaldo.
Alce la palanca de mando y deje el respaldo en la
posicion reguerida. Suelte entences la palanca de
mando. Cercidrese de que el respalde ha quedado
trabado en posicion.

Mandos dei asiento

Opciones eléctricas

1

2

Calcomania del interruptor de ia calefaccion,

Oprima el interruptor de la calefaccion para
encenderlo {ON). Se enciende la luz roja en el
interruptor. Los calefactores en el asiente se regulan
{se encienden y apagan) automaticamente. Sdlo
actda con la llave de ignicion en la posicion ON.

Interruptor basculante del compresor. Manteniendo
oprimida el simbolo '+' se energiza el motor del
compresor ¥ aumenia gradualmente la dureza de la
suspension del asiento. Manteniendo oprimido el
simbalo - se reduce gradualmente la dureza de la
suspension del asiento.

Una vez abtenido el nivel de comedidad deseado,
utilice las palancas 7 y 8 de ajuste mecanico de altura
e inclinacion para ajustar el asiento & la alwra
requerida.

Imerruptor basculante del apoyo lumbar inferior.
Mantenga oprimido el simbole *+' para inflar el apoye
lumbar o ef simbolo *-* pasa desinflario.

Interrupior bascutante del apoyo lumbar superior.
Mantenga oprimido el simbalo *+' para inflar el apoyo
lumbar o et simbolo *-' para desinflario.

F-19.
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Cinturon de seguridad

Cinturon de seguridad

Cinturén de seguridad ajustable por
inercia

L&-12.001

A\ ADVERTENCIA

Si no se lleva puesto el cinturdn de seguridad podria
ser lanzado en el interior de la cabina, o fuera de la
maquina y aplastado. Debe llevarse el cinturén de
seguridad puesto cuando se utiliza la maguina.
Abréchese el cinturdn de seguridad antes de arrancar
el motor.

ES-B-2-9-2 1

&\ ADVERTENCIA

Si hay montado cinturén de seqguridad en la maquina,
cambie por otro nuevo si estad danado, si el tejide esta
desgastado, 0 si la maquina ha tenido un accidente.
Monte un cinturén nuevo cada tres anos.

ES-2-3-1-7_1

Ajustese el cinturén de seguridad

1 Siénlese correctamente en el asiento. Tire del
cinturon desde su portacarrete con un movimiento
continuo,

2 Haga encajar ¢ adaptador macho A en la hebilla B
hasta que quede acoplado. Asegurese de que el
cinturén de seguridad no esté enroscado y gue asté
por encima de sus caderas y su no schre su
estomago.

Nota: 5i ef cinturon "se bloguea” antes que el adaptador
mache A se haya acoplado, deje que el cinturon se
retraiga compietamente en su portacarete y a
continuacion pruebe de riuvevo, El mecanismao de inercia
puede bloguearse si tra del cimturon demasiado
bruscamente o si la mdquina estd estacionada en una

pendiente. En tales casos, tire del cinturdn suavemente
desde su portacarrele,

Compruebe gue el cinturén de seguridad
funcione correctamente

1  Sieéntese correctamente en el asienie y pongase el
cinturén de seguridad de la forma descrita.

2  Sujete la parte central del cinturon de sequridad tal
como se muestra en D y tire del mismeo con fuerza, El
cinturdn de seguridad deberia "bloguearse”.

& ADVERTENCIA

Si el cinturén de seguridad no se bloquea al
comprobar si funciona correctamente, no conduzca la
maquina. Haga reparar el cinturén de seguridad o
cambiarlo inmediatamente.

ES-2.2-2-1

F-21.

Desabrochese el cinturén de seguridad

&\ ADVERTENCIA

Desabrocharse el cinturén Unicamente después de
parar el motor,

E5-2-2-1-10

1  Presione C y tire del adaptador macho A separandolo
de la hebilla.

2 Deje que el cinturon de seguridad se retraiga hacia su
portacarrete.
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Disposicicn de la cabina

Disposicién de la cabina

F-22.
1 = Volante de la direccidn ([ 24) 14 = Interruptor de arrangue ([ 33).
2 = Selector de velocidad (s6lo magquinas con 15 = Interrupiores de la consola lataral ([ 28).
transmision Powershift} ([ 25}.
16 = Mandos de Ia calefaccion ([ 44).
3 = imterruptor _del retirador (solo transmisiones
Powershift de 6 velocidades} ([ 26). 17 = Trabadores de la pluma y giro ([ 67)
4 = Palanca del cambio de velocidades (solo 18 =D Mandos de los estabilizadores ([ 49)
maquinas con cambio Syrnicro Shuttle) {17 26).
19 =D Mandos de la retroexcavadora ({1 51}
5 = Pedal del acelerador ([} 26).
20 = Opcion de velocimetro ([ 35}
8 = Pedales del freno ([ 26).
21 = Pedal de mando de la retroexcavadora {[1] 60).
7 > Palanca de marcha al fenlefatrds _y
bocinag 27).
8 = Palanca del acelerador manual ([ 27).
9 =D Palanca del freno de mano ([.27).
10 = Instrumentos ([ 34).
11 = Interruptores de la consola delantera ([0 28).
12 = interruptor snultiuso en la columna de la
direccion 29).
13 = Mandos de la cargadora (7] 45},
23 9801/0183-6 23



Funcionamiento

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Mandos de conduccion
Volante de la direccién
Gire el volante de la direccion en el sentide en que desea

girar. Para maquinas con diferentes modos de direccion,
= Interruptor selector del modc de direccion ([ 32).

A\ ADVERTENCIA

Cercidrese de que la columna de la direccion esta
trabada en posicion. No ajuste la columna de la
direccion al conducir la méquina.

ES-INT-2-1-16
Ajuste de inclinacién

Tire de la palanca A para deshloquear la columna de la
direccion, mueva la columna de ia direccidn a ia posicion
requerida y suelte la palanca para dejarla trabada en la
nueva posicion.

Opcién de ajuste de altura

Para soltar la columna de la direccion, gire el pomo a
izquierdas B. Alce o baje la columna de la direccidn a la
altura requerida y gire el pomo a derechas C para fijarla en
la nueva pasicion.

F-23.
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Selector de velocidad (sé6lo méquinas con
transmisién Powershift)

Hay dos tipos de transmisiones: de 4 velocidades ¢ de 6
velocidades.

4\ ADVERTENCIA

Transmision Powershift

No cambie de una velocidad alta a una baja (por
gjemplo, de 4° a 1°) repentinamente con la maquina en
movimiento, ya que la miquina se desacelerard muy
rapidamente y podria resultar en lesiones graves o
fatales para el operador u otros. Al cambiar a
velocidades mds bajas, deje que se reduzca la
velocidad del motor antes de camhbiar de una
velocidad a otra.

ES-2-1-1-¢_1

Al seleccionar velocidades bajas, deje que se reduzca la
velocidad del motor antes de efectuar cada cambio. Tenga
en cuenta la advertencia arriba citada; no cambie de una
velocidad alta a una baja repentinamente con la maguina
en movimiento, ya que la maguina se desacelerara muy
rapidamente.

Con la maguina en movimiento o detenida, para
seleccionar una velocidad gire el barrilete hasta dejar Ia
fiecha marcada en el mismo alineada con la velocidad
deseada.

Todas las velocidades se seleccionan girando el
interruptor de barrilete en la columna a la posicion
requerida.

1 4 Velocidades.

Las velocidades 17, 2° y 3" se seleccionan girando el
interruptor de barrilete en la columna a la posicion
requerida.

2 b Velocidades.

a Las velocidades 1°, 2* y 3 se seleccionan
girando el interruptor de barrilete en la columna a
la posicion requerida. Sise gira elinterruptor en la
colurmna a la posicion A, la maquina cambiara
automaticamente en funcién de la velocidad a
que circule en ese momento (solo para las
velocidades 4°, 5% y 6%).

b Se recomienda la posicion A del interruptor
solamente para circular por carretera, En marcha
atras, sclamente estan  disponibles  las
velocidades 1° a la 4°.

c Suena un zumbador de alarma si se trata de
sefeccionar una velocidad que no admita la
unidad de control electronico (ECU). El doble
pittido continuara sonando hasta que se cumplan
las condiciones requeridas para seleccionar esa

Mandos de conduccién, interruptores e instrumentos

velocidad (tal como una velocidad mas baja de
circulacion de la maquina} o se desista de
seleccicnaria,

F-24.
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Interruptor del retirador {sélo transmisiones
Powershift de 6 velocidades)

1 Pise el interruptor actuado por el pie para activar el
retirador de la transmision.

2 Al oprimir el interruptor del retirader se selecciona la
proxima velocidad mas baja. Si se vuelve a oprimir el
interruptor retirador vuelve a seleccionar la velocidad
previa mds alta. También se selecciona la velocidad
previa mas alta si se mueve la palanca de marcha al
frentefatras a traves de la posicion de punto muerto.

3 La maquina permanecerd en la  velocidad
seleccionada por el retirador, aunque se acelere la
misma, hasta que vuelva a oprimirse el retirador o se
seleccione la préxima velocidad mas aita,

4 Suenauna vez un zurmbadar de alarma (dobie pitido)
si se efectia una seleccion no admitida por la unidad
de control eiectronico (ECU). Por ejemplo, si la
velocidad de la maquina es demasiado alta. En este
caso, reduzca la velocidad y vuelva a seleccionar el
retirador.

Palanca del cambio de velocidades (sdlo
maquinas con cambio Syncro Shuitle)

1 Para meter una velocidad, mover la palanca como se
indica en la figura del cambioc. Estando parada la
magquina hay que cerciorarse de que la palanca de
marcha adelantefatras esté en punto muerto (N) y el
motor funcionando a ralenti, antes de seleccionar
una velocidad.

2 La maquina puede ponerse en movimiento en
cualquiera de las velocidades del cambio,
dependiendo de las condiciones del terrenc. Para
cambiar de velocidad en movimiento:

a Oprima €l interruptor A desconectador de la
transmision.

b Meta la nueva velocidad.

¢ Suelie el imterruptor A desconectador de la
transmision,

d Sirvase del pedal del acelerador para producir un
cambio suave de velocidades,

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Pedal del acelerador

& ADVERTENCIA

Al conducir la maquina sélo debe usarse el pedal del
acelerador para regular la velocidad del motor. No
usar la palanca del acelerador de mano para fijar la
velocidad del motor cuando se esté conduciendo.

ES-2-2-2-2

Presionando hacia abajo esie pedal se hace aumentar la
velocidad del motor. Para reducir la velocidad del motor
hay que dejarlo subir. Cuando el pedal estd suelto, sin
presidn del pie, el motor funciona en ralenti.

Pedales del freno

1 Pise los pedales del freno para desacelerar o detener
la maquina. Use los frenos para impedir que la
maquina descienda por cuestas a excesiva
velocidad, Las luces de pare deben encenderse al
aplicar los frencs. No conduzca la maguina a no ser
que funcionen debidamente las dos luces de pare.

2 En las maquinas con dos pedales del freno, el pedal
izquierdo actia sobre el freno de la rueda trasera
izquierda. El freno trasero derecho se acciona con el
pedal derecho. Los pedales se pueden acoplar juntos
mediante una barra de acero de acoplamiento.

3 En las maguinas con un solo pedal del freno, diche
pedal actua simultaneamente en los frenos izquierdo
y derecho.
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4\ ADVERTENCIA

El no enganchar la barra de enclavamiento de los
pedales de los frenos como se recomienda puede
tener consecuencias funestas o producir lesiones al
que conduce la maquina ¥ a terceros. Si sdélo se aplica
un freno cuando se da un frenazo rapido, la maquina
puede desviarse bruscamente de su camino fuera de
control,

ES-2-2-2-3

4 Trabe los pedales entre si al conducir en carretera a
cuaiguier velocidad.

5 Separe los pedales sclamente al conducir en la 17 o
22 velocidades (1 6 2) fuera de la carretera.

Palanca de marcha al frente/atras y bocina

& ADVERTENCIA

El accionar 1a palanca de marcha adelante/atras
rientras la mdquina estd en movimiento puede
ocasionar un accidente mortal al conductor ¥y a otras
personas o producir lesiones. Si se hace esto, la
maguina cambia de direccidn de traslacidn
inmediatamente sin avisar a nadie. Hay que seguir el
procedimiento recomendado para usar debidamente
esta palanca.

ES-2-2-2-4

1 Pare la maguina antes de mover esta palanca. Para
poner la palanca en marcha adelante, atras o punto
muero, hay que kevantarla y moverla a la posicion
requerida. El motor sélo puede arrancar estando la
palanca en punto muerto.

2 Todas las velocidades estan disponibles en marcha
al frente y en marcha atras, salve en la transmisién
Powershift de & velocidades en gue solo hay 4
velocidades disponibles en marcha atras.

3 Para cambiar de direccion:
a Qprima el botén en el extremo de la palanca para
sonar la bocina. Sdlo funciona con la llave de

contacto puesta en la posicion 1.

b Pare la maquina: continue pisando los pedales de
los frenos.

¢ Deje que la velocidad del motor disminuya hasta
la de ralenti.

d Seleccione el nuevo sentido de marcha.

e Suelte los pedales de los frenos y ponga en
movimiento fa maquina acelerando.

Mandos de conduccitn, interruptores e instrumentos

Palanca del acelerador manual

A ADVERTENCIA

Al conducir la magquina solo debe usarse el pedal del
acelerador para regular la velocidad del motor. No
usar la palanca del acelerador de mano para fijar la
velocidad del motor cuando se esté conduciendo.
ES-2-2-2-2

Mueva esta palanca para aumentar o reducir la velocidad
del motor. Al pisar a fondo el pedal del acelerador hara que
el control manual del acelerador regrese a la posicion de
ralentf.

Palanca del freno de manc

1 Use esta palanca para echar el freno de mano
cuando haya que dejar la maquina.

2 Cabe resaltar también que se desconecta
automdaticamente la transmision al aplicar el freno de
manao.

4 PRECAUCION

No debe usarse el freno de estacionamiento para
ralentizar la maguina cuando estd moviéndose a la
velocidad de traslacion, excepto en un caso de
emergencia, pues de lo contrario se reducird la
eficacia del freno. Cambie siempre las pastillas de
freno cuando se haya hecho uso del freno de mano en
una situacién de emergencia.

E5-4-21-1_2

3 Para aplicar el frenc de mano, tire hacia arriba de la
palanca (vertical). Cornpruebe gue se enciende la luz
indicadora.

4  Para soltar el freno de mano, presicne en la palanca
de suelta y bajela del todo (a la posicion horizontal).
Compruebe que se apaga la luz indicadora.
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Interruptores

Interruptores de la consola delantera

Cada interruptor tiene un simhelo grafico. Este simbolo y
la descripcion de los interruptores se detallan a
continuacion.

Luces de posicién y faros

Oprima una vez para encender las luces
de posicion. Yuelva a oprimirla para

N encender los faros,

S
Las maquinas sin faros ni luces de posicion estan
concebidas para uso en la obra. Podran infringirse las

reglamentacicones locales si se circula en carretera sin
fares o luces de posicion.

Presenalizadores intermitentes

Oprima para encender los
presenalizadores intermitentes. Un testigo
en el tabiero de instrumentos luce
intermitentemente al mismo ritmo que las
luces exteriores.

Selector de traccion 2/4 ruedas
= Selecitor de traccion 2/4

ruedas 30}
e

Interruptores de la consola lateral

Cada interruptor tiene un simbolo grafico. Este simbolo y
la descripcion de los interruptores se detallan a
continuacion.

Luz rotativa

Oprima para encender la luz rotativa.

. e
" S

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Luces de trabajo delanteras
Oprima para encender las luces de trabajo
delanteras. Las hices de frabajo funcionan
O independientemenie del circuito de las
luces principales (vea la nota).
////" ) principales { )

| —

Noia: £itlas mdquinas para ltalia y Alemania, no se
pueden tener encendidos al mismo tiempo 105 faros y las
fuces de trabajo delanteras.

& ADVERTENCIA

No conduzca en carretera con las luces de trabajo
encendidas. Puede entorpecer la visibilidad de otros
conductores y causar un accidente.

ES.2-2.2.5_1

Luz antiniebla trasera (si se instala)

Qprima para encender la luz antiniebla de
alta intensidad, Solo funciona cuando
estdn encendidas las luces de posicion y
tos faros.

Sistema de conduccidn suave (si se instala)

Oprima este interruptor para activar ef
Sistema de Conduccion Suave. Se
enciende el interruptor al estar activado
(ON). = Preparacion de la maquina
para viajar ([ 70).

A e avy

Control de velocidad hidraulica
= Control de velocidad

O@ hidraudica ([ 45).
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Furntcionamiento

Limpiaparabrisas trasero (si se instala)

Oprima para activar el limpiaparabrisas
trasero. Vuelva a oprimir para activar el
lavaparabiisas (si se instala). Ei
limpiaparabrisas se aparca
automaticamente al apagarlo,

T
r 1

Luces de trabajo traseras

Oprima para encender las luces de trabajo
traseras. Las luces de trabajo funcionan
independientemente del circuito de las

Q\\\\ luces principales.

 S——

Aire acondicionado
= Mandos de la calefaccion y dire

3 : :E acoendicionado ([ 44).

Fijaciones hidraulicas

= Desplazariienito fateral de la
retroexcavadora - Manual {[1] 90).

= Desplazamiento lateral de la
retroexcavadora - Hidraulico {0 81).

Interruptor de validar circuito auxiliar (si se instala)

= Circuito de herramienta hidraulica

p (HTC) ([ 202)
——

Interruptor Validar Retorno a Excavacion {si se
instala)

[Y

= Mandos de la cargadora ([7) 45).

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Interruptor multiuso en ia columna de ia
direccion

1 Indicadores de direccion {Derecha).

Mueva la palanca hacia el asiento para indicar un giro
a la derecha. Una vez completado el giro,
desconectar. Sole funciona con la llave de amanque
puesia en la posicion |.

2 Indicadores de direccidn (lzquierda).

Mueva la palanca en el sentido contrario al asiento
para indicar un giro a la izquierda. Una vez
completado el giro, desconectar. Sdle funciona con la
llave de arranque puesta en la posicién 1.

3 Limpiaparabrisas.

a Gire el pome de la palanca para activar y
desactivar el limpiaparabrisas. Estan disponibles
las siguientes funciones (solo con el interruptor de
arrangue en la posicion ON).

b Al desactivar el limpiaparabrisas se aparcan
automaticamente las rasquelas.

J Barrido intermitente ]
i Lento 0

Rapido
Apagado

4  Lavaparabrisas.

Presione el boton hacia el volante para accionar el
lavaparabrisas. Sélo acta con la llave de arrangue
en la posicion |.

%  Parpadeo de los faros delanteros.

Levante la palanca para parpadear con los faros
delanterps. Solo actda con la llave de arangue en la
pasicion 1.

&  Faros/luz larga.

Empuije la palanca hacia abajo para dar luz larga. En
la posicion de! centro se obtiene luz de cruce. Solo
funciona cuando las luces laterales/los faros estan
encendidos.
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Funcionamiento

Mandos de conduccidn, interruptores e insfrumentos

Selector de traccidn 2/4 ruedas

Nota: La transmision pasa autorndticamente a la lraccion
sencila al seleccionar Ia 47 marcha (mdquinas con
Powershift sofamenteg).

5olo mdquinas con direccion 4 ruedas

Interruptor basculante A. Oprima hacia abajo el interruptor
basculante para obtener traccion 4 ruedas. Se ilumina el
interruptor.

Nota: Con traccion 2 ruedas seleccionada, al pisar ef
pedal del freno fa maquing pasa automaticamente al modo
de traccion 4 ruedas y se enciende la luz indicadora ert ef
HHSITUDEOL,

Maquinas fabricadas para el mercado aleman: Oprima
hacia abajo el interruptor basculante A para obtener
traccion 2 ruedas. Se ilumina el interruptor.

F-27. 56lo maquinas con direccién 4 ruedas

30
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Funcionamiento

Solo maquinas con direccién 2 ruedas

Este interruptor rotativo G de tses posiciones permite que
el operador seleccione el modo de operacion del sistema
de traccionffrenos. Los tres medos son:

1 Posicien 1 - Traccion sencilla - Unicamente frenado
ruadas traseras

Use esta posicion al utiizar la maquina en
condiciones de superiicie dura y aplicaciones de
manipulacion/carga.

2 Posicidn 2 - Traccion sencilta - Frenado a todas las
ruedas

Use esta posicion al desplazarse en carreteras
pubficas. Cerciorese de que esta encajada la placa
trabadora.

3  Posicion 3 - Traccion deble - Frenado a todas las
ruedas

Use esta posicion cuando se trabaje en condiciones
de lugar rigurosas, pot ejemplo, superficies con barro
profundo, ondulantes, de barros liquidos, etc.

F-28. Solo maquinas con direccién 2 ruedas

Las maquinas fabricadas para el mercado aleman sélo
tienen los dos modos siguientes:

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

1 Posicion 2 - Traccion sencilla - Frenado a todas ias
ruedas

Use esta posicion al desplazarse en carreteras
publicas. Cercicrese de que esta encajada la placa
trabadora.

2 Posicion 4 - Traccion doble - Frenado a todas las
ruedas

Use esta posicion cuando se trabaje en condiciones
de lugar rigurosas, por ejemplo, superficies con barro
profundo, andulantes, de barros liquidos, etc.

Elinterruptor tiene una placa trabadora flexible. Esta placa
trabadora blogquea el selecter en la posicion 2 {Traccion 2
Ruedas Frenado Total) cuando se circula con la maguina
por carreteras publicas. Para desbloquear el interruptor,
oprima la placa trabadora B y gire el interruptor a la
posicion requerida.

Nota: El frenado de fas ruedas delanteras es por via de la
traccion al eje defantero (no hay frenos en e eje
delantero). Cuando se selecciona la Posicion 2. Ja
maqguina esta en iraccion sencifla. Sin embargo, cuando
se aplican los frenos, un microinterruptor acclionado por el
movimiento de los pedales de freno atlomalicamente
acopla la traccion doble. Esto tiene el efecta de frenado a
todas las ruedas.

F-29. 56lo maguinas con Direccién 2 Ruedas para
Alemania
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Funcionamiento

Interruptor selector del modo de direccidn

Este interruptor rotativo de tres posicicnes tiene una placa
trabadeora flexible. ta placa trabadorz bloquea &l
interrupior en el modo de Direccion 2 Ruedas (2WS)
cuando se circula con la maguina por carreteras publicas.
Para desbloquear el interruptor, oprima fa placa trabadora
B y gire el interruptor a la posicion requerida.

Las luces indicadoras del panel de instrumentos indican
cual es el modo de direccion en que se halla Ja maquina.
5i se tiene alguna duda sobre el modo de direccién en que
se halla la maguina, recordar siempre que la indicacion de
la luz es la correcta.

Jamas cambie de modo de direccion sobre la marcha. La
maquina debe estar parada, Cambie de modo de direccion
unicamente con el motor a bajas revolucionss ralenti.
Jamas cambie de direccion 4 ruedas a direccion diagonal
(o viceversa) sin antes seleccionar 2WS (Direccion 2
Ruedas) durante urios & segundos (como se muestra en la
calcomania A).

1 Direccidn 2 ruedas.

El volante controlara sélo las ruedas delanteras, Esta
posicion es la que hay que usar cuando se conduzca
sobre vias publicas. Cerciorese de que esta encajada
la placa trabadora.

2  Direccicn 4 ruedas.
Las ruedas delanteras se dirigiran en una direccian
mientras las ruedas traseras se dirigen en la
direccion opuesta. Esta posicion provee el circule de
giro mas cerrado.

3 Direccion diagonal.
Las ruedas delanteras y las traseras se dirigen
siempre en la misma direccion. Esta posicion mejora

la maniobrabilidad en lugares restringidos. No todos
los modelos tienen direccion diagonal.

R
/X\

00:00:05
\_ r s,

Mandos de conduccian, interruptores e instrumentos

Puesta en fase de nuevo del sistema de
direccién

Sdlo maquinas con direccion 4 ruedas

4 ADVERTENCIA

La falta de puesta en fase de 1a direccion de 4 ruedas
al menos una vez al dia puede significar una
reduccion en la eficacia de la direccidén.

ES-5-2-16

La direccion precisa volver a ponerse en fase:
1 Una vez al dia como minimo.
2 Sise experimentan dificultades con la direccion,

3 Después de circular 24 km o mas por carretera {en
direceion a 2 ruedas).

Siga el procedimiento a continuacion para volver a poner
en fase el sistermna de la direccion:

1 Seleccione direccion de 2 ruedas.

Los sensores instalados en los ejes impiden gue se
cambie el modo de direcciaon mientras las ruedas no
hayan sido alineadas o no pasen por la pesicién recto
al frente. A causa de esto, se produce un coro
periodo de tiempo durante el cual las luces
indicadoras no se hallan de acuerdo con la posicion
del interruptor.

2 Accione la maquina hasta que las ruedas traseras se
enderecen.

Cuando las ruedas traseras se enderecen lamaquina
ira en direccion de 2 ruedas. La luz testige mostrara
cuando se ha acopiado la direccién de 2 ruedas.,

3  Seleccione nuevamente la direccién a las 4 ruedas.

Las ruedas delantera y trasera quedan ahora
alineadas en fase.
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Funcionamiento

Interruptor de arrangque

Esta accion se opera con el interruptor del arranque del
motor. Tiene cuatro posiciones. La liave solo se puede
extraer cuando el interruptor esta pueste en 0.

D Gire la llave a esta posicidn para parar el motor,
Cerciorese de gque la transmision esta en punto
muerto, que se han bajado al suglo los accesorios ¥
gue esta echado el freno de mang antes de parar el
motar.

I Poniendo elinterruptor en esta posicién se conecla la
bateria atodos los circuitos eléctricos excepto los de
alurnbrado y de sefalizacion de obstruccidn. (Los
circuitos de alumbradoe y de senalizacion de
obstruccion estan conectados a la bateria
permanentemente). La llave de arranque vuelive por
si sola a esta posicion al soltarla desde il o 1ll, Alllegar
a -6°C se enciende el testigo 12 para indicar que se
ha activado el calefactor én el colector de admision
para el arranque en frio.

Il En esta aplicacion no se usa esta posicion.

Il En esta posicion se acciona el motor de arranque
para hacer virar el motor de la magquina.

Nota: No accione el motor de arranque durante més de 10

segundos sin que arrangue ef motor. Sief mofor no
arranca del todo. no accione el motor de arrangue durante
mds de 40 segundos. Dgje que se enifrie por o menos
durante dos minttos entre intentos de arrancar.

F-31.

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Des/moentaje de ia Radio

Si su maquina tiene un aparato de radio, le
recomendamos que lo extraiga de su portador al final de
cada jornada de trabajo.

Para sacar la radio de su algjamiento, tirar suavemente del
asa de la caja de transporte de la radic. Para montarla,
asegurarse primero de que la radio estd en su posicion
correcta, con la parte superior hacia arriba. De otro modo
podrian danarse los terminales de conexidn. Empuje
suavemente hacia adelante.

F-32. Mostrada una instalacion de radio tipica
Luz interior de la cabina

Presione en uno de los lados de la lente A para encender
la juz interior. Al oprimir en el otro lado se apagara la luz.

Apague la luz cuando vaya a dejar la maquina durante
mucho tiempo.

F-33.
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Funcionamiento

Ventilador al nivel de la cara

Oprima el interruptor B para arrancar el ventilador af nivel
de la cara. Sdlo actua con el encendido conectado.

Instrumentos

Los indicadores de conduccién estan situados en la
consola delantera. Hay instrumentos e indicadores
adicionales en el costado del asiento del operador,

Tedos los instrumentos se apagan al poner el interruptor
de arranque en la posicion 'Q', apante del testigo de
presenalizadores intermitentes.

Consola delantera

En la consola delantera, se encendera el testigo maestro
B cuando se encienda cualfquiera de los siguientes
testigos en la consola lateral, = F-35. ([0 34}:

Fiitro de aire atorado; temperatura del agua; temperatura
del aceite de la transmision; presion de aceite del motor;
freno de mano aplicado; presion de aceite de la
transmision.

Hay otros testigos adicionales montados en la consola
delantera.

Testigos

1 Luz de carretera.
Se enciende cuando los faros estan en luz de
carretera. Cambie a luz de cruce para no deslumbrar
a otros conductores,

2 Luces de posicion.

Se enciende cuando estan encendidas las luces de
posicion.

Mandos de cenduccion, interruptores € instrumentos

3  Luces de trabajo delanteras.

Se enciende cuando estédn encendidas las luces de
trabajo delanteras.

4  Luces de trabajo traseras.

Se enciende cuando estan encendidas las luces de
trabajo traseras.

5 Indicadores direccidn.

Se enciende intermitenternente al mismo ritmo que
los indicadores de direccién. Utilice estos indicadores
para senalar antes de hacer giros con la maquina.

b Presenalizadores.

5e enciende intermitentemente al mismo ritme que
los presenalizadores (incluso con el interruptor de
amanque en la posicion 'OY. Encienda los
presenalizadores cuando la maquina pueda supener
un peligro.

7 Direccion a 2 ruedas.

Testigo situado en la consola delantera y consola
lateral. Se ilumina al seleccionar el modo de direccion
2 ruedas (2DR).

Nota: El testigo podrd ocasionalmente no concordar
termporaimente con Ia posicidn del selector de modo de
direccidn, = Interruptor  selector del modo  de
direccion ([ 32).

B Luz antiniebla trasera.

Se enciende cuando esta encendida la luz antiniebla
trasera.

9 Indicador de bajo nivel de agua.

Se enciende cuando es bajo el nivel de figuido; afnada
liguido tan pronto como sea seguro hacerlo -
= Comprobacicn del mivel def
refrigerante (10 144).
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Funcionamiento

Mandaos de conduccion, interruptores e instrumentos

10 Indicador de agua en el separador de combustible. 2  Cuentahoras,
Se enciende cuando hay agua en el separador; vacie Registra el tiempo total de marcha del motor. Sirve
el agua tan pronto come sea seguro hacerlo - => Para para comprobar el numero de horas de
vaciar el separador de agua vy el filtro de funcionamiento para los fines de mantenimiento.

combustible del motor ([ 151).

3 Indicador de temperatura del refrigerante.
11 Bloqueo del convertidor de par.
Indica {a ternperatura del refrigerante del motor. La
Se enciende cuando se bloquea el convertidor de par. aguja subira gradualmente a medida que aumenta la
Para la  descripcién ¥y funciohamiento, temperatura del refrigerante.
= Torquelock ([ 37).

4  Indicador del combustible.
Opcion de velocimetro
Indica el nivel de combustible diesel en &l depositc.

Indica la velocidad de la maguina en millas per hora (MPH) No deje nunca que el depdsito llegue a agotarse. ya
y en kilometros por hora (Km/h). =2 F-36. ([ 35) que se provacaria la entrada de aire en el sistema de
combustible.

5 Reloj en la cabina

Para poner en hora el reloj:

Oprima el botdn M para los minutos o el botén H para
1as horas, scltandolos al llegar al valor requerido.

Consola lateral

La consola lateral esia situada al costado del asiento del
operador; para las posiciones de los instrumentos e F-37.

indicadores, 2> F-37. {[1) 35).

1 Cuentavuelias.

indica la velocidad del motor en revoluciones por
minuto (RPM). El nimero de RPM se ve en ef circulo
exterior. Cada division representa 100 RPM. Una
banda verde en la escala indica el nimero de RPM
gue proporciona la mejor economia de combustible.
Trabaje siempre que sea posible dentro de esa
handa.
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Funcionamiento

Testigos
1 Direccion a 4 ruedas.

Se enciende al seleccionar ef modo de direccion a 4
ruedas. (Vea la nota).

2 Direccion diagonal.

Se enciende al seleccionar el modo de direccion
diagonal. {Vea la nota).

3 Direccion a 2 ruedas.

Testige situado en la consola delantera y conscla
lateral. Se enciende al seleccionar el mode de
direccion a 2 ruedas. (Vea la nota}.

Nota: ET festigo podrd ocasionalmente no concordar
temporalmente con Ia posicion del selector de modo de
direccion, = Interruplor selector del modo de
direccion 32).

4  Indicador de bajo nivel de combustible.

Se enciende cuande quedan unos 13,5 litros en el
deposito. Llene el depésito a la primera oportunidad.
5i se deja vaciar el depositc, podra tener que
purgarse el sistema de combustible para que
arranque el motor.

Testigos con alarma sonora

Nota: 5i se enciende los testigos 5, 6, 7, 8, 90 10 con ef
motor en marcha, pare el motor tan profito como sea
seguro hacerio. No maneje la maquina hasta que se haya
coregido ef falio.

5 Fahade carga.
5e enciende si falla el circuito de carga de la bateria
con el motor en marcha. Este testige debe apagarse
a los pocos segqundos de arrancar el motor.

6  Freno de mano aplicado.
Se enciende al aplicar el freno de mano con la
maquina enmarcha al frente o atras. Suena la alarma
si se selecciona marcha al frente o atras.

7  Baja presion de aceite del motor.
Actua si se reduce demasiado la presion de aceite del

motor. Este testigo debe apagarse al arrancar el
motor.

8

10

"

12

Mandos de conduccicn, interrupteres £ instrumentos

Baja presion de aceite de la transmision.

Actua si se reduce demasiado la presion de aceite de
la transmision, Este testigo debe apagarse al
arrancar el motor.

Alta temperatura del agua.
Se enciende si se recalienta el agua del motor.
Alta temperatura de aceite de la ransmision,

Actua si se aumenta demasiado la temperatura de
aceite de la transmision.

Filtro de aire atorado.

Al estar ENCENDIDO, podra indicar que est4 atorado
el filtro de aire del motor. Sise enciende ef testigo del
filro de aire, detenga la maquina y PARE el motor.
Despues de una breve pausa, vuelva a arrancar el
motor. Si se¢ ha apagado el testigo, continte
manegjando la maguina nermalmente.

Si continda encendido el testigo después de arrancar
el motor, compruebe que no estdn atorados los
elementos del filtro de aire del motor - = Cambio de
los elernentos del filtre de aire ([ 143).

Con el interruptor de arrangue en la posicion A, si la
temperatura del aire externo es de -6°C o mas baja
se enciende el testigo para indicar que se ha
ACTIVADO el calefactor en el colector de admision.
Cuando se apaga la iuz, el motor estd listo para

arrancar.
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Funcionamiento

TorquelLock
Descripcion

Esta funcion esta disenada para eliminar el patinamiento
del convertidor de par al circular por carretera, o que
mejora el consumo de combustible y 1as prestaciones de
la maquina en carretera. Puesto que la relacidon del
convertidor de par permanece en 1-1 en la velocidad mas
alta, esto no altera la velocidad maxima.

La funcion Torquelock se selecciona automéaticameante
por la Unidad de Coentrol Electronico (ECU) de la
transmisidn, que aplica hidraulicamente un plato de
embrague en el convertidor al llegar a unos valores
predeterminados de velocidad de la maquina y rpm del
maotor, evitando asi gue patine el convertidor de par.

Esta funcidn normalmente sélo se aplica cuando se
conduce la maguina a la velocidad de carretera y se suelta
automaticamente cuando la velocidad del motor o de la
maquina se reducen por debajo de estos valores. También
se desconecta el bloqueo al seleccionar marcha atras o
aplicar el freno de mano,

Trabajo
1  Transmision con 6 Velocidades.

a Cuando se activa A en el intersuptor de la
columna, la maquina selecciona la 4° velocidad.
Las velocidades mas altas y el bloquea se aplican
automaticamerte  al  llegar a  valores
pradeterminados.

b El blogueo sélo actua en las velocidades 5° y 6°.

¢ Con el pedal del acelerador alzado, tal como al
bajar pendientes a poca marcha, la maguina
mantiene la velocidad 4° & 5° y no pasa & una
velocidad mas alta.

d Elretirador es igual que en la magquina estandar,
perec no actia en el modo automdticc o de
bloqueo.

2 Transmision con 4 Velocidades,

a Cuando se selecciona la 4° velocidad en gl
interruptor  de  la  columna, se aplica
automaticamente & bloqueo al llegar a valores
predeterminados y se suelta de forma similar o
cuando se seleccionan otras velocidades.

b Elblequeo solo actia en la 4° velocidad.

¢ No se instala el retirador con la opcion de 4
velocidades.

Mandos de conduccion, interruptores & instrumentos

Puesto que la ECU esta programada para aplicar el
blequeo solo cuando detecta un patinamiento minimo del
convertidor de par {la diferencia entre las rpm del motor y
la velocidad en carretera), con la practica puede aplicaise
antes el blogueo seltando momentaneamente &l pedal del
acelerador para reducir las rpm del motor y volviendo a
pisarlo cuando se sienta actuar el bloqueo.

Conviene tratar de conducir la maquina en carretera con el
convertidor de par bloqueado, ya que el consume de
combustible es menor gue con el funcionamiento normal
del convertidor de par.
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Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Interruptor de calefactor para climas Interruptor tipo 1

extremadamente frios (opcional)

La opcion de calefactor para ciimas muy frios que se
instala en la maquina permite calentar el motor y el interior
de la cabina antes de arancar el motor.

Ei calefactor puede programarse para que se encienda
automaticamente, de forma que el motor esté listo para
arrancar y la cabina tenga una temperatura agradable al
comienzo del turno de {rabajo.

Puede también activarse manualmente con un interruptor
en la cabina.

Funciones del interruptor

N\
J
o

[ B e Oy
— £ et
8 R ﬂiar—‘—?'

F-40. Funciones del interruptor

1 Tecla para activar las funciones de ajuste.
=2k
@Qg 2 Tecla para adetantar la hora.
\j(@Q%*J 3 Tecla para retrasar la hora.
4 Tecla para activar {ON} o desactivar {OFF} el tiempo
prefijado.
=5, — [ 5  Indicacion horaria.
e - Muestra la hora actual, el tiempe prefijade o la
T duracion del calentamiento, sequn se requiera.
o T T s
————=n, @ 6 Simbolo de tiempo prefijado activado.
.'Ill _//
,Z e 7  Simbolo de calefactor activado.
8 Simbolos para los tiempos prefijados 1, 2, 3.
F-39.
9  Dos puntos entre las horas y los minutos.
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Mandos de conduccion, interruptores & instrumentos

Puesta en hera del reloj 4 Para ENCENDER el calefactor.

Al conectasle la corriente por primera vez, comienzan a
parpadear todos los simbolos en el visualizador. No se
puede utilizar el calefactor en estas condiciones, ya que
antes hay que poner la hora actual.

1  Hora actual.
a Pulselatecla 1. Parpadeara la hora en gl reloj.

b Ponga la hora actual con las teclas 2 0 3, seqgun
se requiera.

Nota: El ajuste de la hora se hace m&s rdpido
mamteniendo pufsada fa tecla 2 6 3.

¢ Cuando aparezca la hora actual, pulse la tecla 1
dentro de cinco sequndos. Quedard ajustada la
hora y comenzara a parpadear ¢! simbolo de los
dos puntos.

2 Ajuste del tiempo prefijado.
a Pulse una vez la tecla 1. Se iluminara el tiempo
prefijado ndimero 1 como se muestra en 8, 2 F-

40. ([ 38).

b Utilice las tectas 2 ¢ 3, segun se requiera, para
ajustar la hora en que desea encendarlo.

¢ El tiempo prefijade se activa (ON) o desactiva
{OFF} con la tecla 4. Cuando se haya activado &
sistema aparece el simbolo ON (6).

d Oprimalatecla 1 una, dos otres veces para pasar
a los tiempos prefijados 2 y 3, repitiendo entonces
los pases 2a- 2c.

3 Ajuste del tiempo de calentamiento.

a Pulse la tecla 1 durante mas de 3 segundos.

b Parpadeara entonces eltiempo en 5.

El reloj pasa automaticamente al made de "Ajuste
del Tiempo de Calentamienta’ si no s& pulsa una

tecla en cinco segundos.

¢ Aparece el simbolo de calentamiento 7 y
parpadea la hora indicada.

d Ajuste el tiempo de calentamiento (10 a 120
minutas) con las teclas 2 6 3, sequn se requiera.

g Pulse la tecla 1. Aparece la hora actual y
parpadea el simbalo de los dos puntos.

a Pulse latecla 4.

b Aparece entonces el tiempo de calentamiento
restante en minutos.

¢ Aparece el simbolo de calentamiento 7.
Para APAGAR el calefactor.
a Pulselatecla 4.

Continuara el calentamiento otras tres minutos
aproximadamente.

b Desaparece el simbolo de calentamiento 7.
Funcionamiento continuo.

a Pulse la tecla 3 y mantengala pulsada.

b Pulse latecla 4.

¢ El calefactor permanecera ENCENDIDO hasta
que vuelva a pulsarse la tecla 4.

DESACTIVACION y ACTIVACION del tiempo
prefijado.

a Pulse la tecla 1 las veces requeridas para
seleccionar el tiempo prefijado deseado.

b Pulse la tecla 4 para activarlo. Aparece el simbolo
ON y el numero del tiernpo prefijado.

9
\ [ — 9%

-

1 » o |
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F-41. Encendido y apagado
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Funcionamiento

Interruptor tipo 2

Funciones del interruptor

F-42.

1 Barra de menus, donde se muestran las diversas
funciones,

2 Pantaila que indica la hora.

3 Barra de programas, donde se muestra la memoria
del programa activo y el dia.

4  Tecla de contral - atras. Selecciona una funcion en
la barra de mends y ajusta los valores.

5 Tecla de control — adelante. Selecciona una funcién
en la barra de menus y ajusta los valares.

6 Tecla de activacion - Activa (ON) y desactiva (OFF)
el temporizador, Selecciona la hora actual y el tiempo
de trabajo.

7  Tecla OK (Aceptar) — Selecciona el simbolo
parpadeante o confirma las entradas.

8 indicacién de estado - Aparece el simholo cuando
esta ENCENDIDO el calefactor.

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Puesta en hora del reloj

Al conectar la corriente por primera vez parpadean todos
los simbolos en la pantalla. El calefactor no puede
utilizarse en este estado, ya que antes requiere ponerse la
hora actual.

1  Hora actual.
a Para activar el temporizador oprima la tecla 6.
b Seleccione el simbelo 43-A con la tecla 4 6 5.

Oprima ahora fa tecla 7 para confirmar la
seleccion,

F-43.

Seleccione el dia de la semana 44-B con la tecla
4 0 5. Oprima ahora la tecla 7 para confirmar la
seleccidn.

n

F-44,

o

Ponga las horas 45-C con la tecla 4 6 5. Qprima
ahora la tecta 7 para confirmar la seleccion.

F-45.
¢ Ponga los minutos 46-D con la tecle 4 6 5.
Oprima ahara la tecla 7 para confirmar la
seleccion.
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Funcionamiento

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

3 Oprima ahora la tecla 7 para confirmar ia sefeccion.
& ] Se ENCENDERA ahora el calefactor y aparecera el

simbolo del mismo en la barra de estado 50-G.
II_‘-I'I
g

I Seleccione permanentermente la duracign de
trabajo 47-E para su activacicén inmediata con la
tecla 4 0 5. Oprima ahora la lecla 7 para F-49.
confirmar la seleccion.

4  Aparece la duracion de trabajo 50-H. Oprima la tecla
7 para confirmar.

3
\ 5  Para cambiar la dwacion de trabajo oprima la tecla 4
| n 6 & hasta que aparezca el tiempo requerido. Oprima
W J E la tecla 7 para confirmar.
o )
H
Interruptor del calefactor L 3“
Bo—"7°

Para APAGAR el calefactor, haga lo siguiente.

[123] 335 1 Oprima la tecla & para activar el tempaorizador.

Mo Mol Am PM

‘Tu o '-. .

#—'fgé 2 Seleccione el simbolo 49-F con la tecla 4 o 5.
[

2 2m 3 Oprima ahora la tecla 7 para confirmar la seleccion.

47

Se APAGARA ahora el calefactor y desaparecera el
simbolo 50-G.

F-48.

Para ENCENDER et calefactor, haga lo siguiente.
1 Oprima la tecla 6 para activar el temporizador.

2  Seleccione el simbolo 49-F con la tecla 4 6 5.
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Functonamiento

Tiempo prefijado

Puede wilizarse el temporizador para programar 3
tiempos prefijfados.

Estos tiempos prefijados pueden ser en el mismo dia o
podran distribuirse entre diferentes dias. No se pueden
asignar mas de 3 tiempos prefijados.

1 Para activar el temporizador oprima la tecla 6.
2 Seleccione el simbolo prefijado 52-J con la tecla 4 o

5. Oprima ahora la tecla 7 para confirmar la
seleccion.

F-52.

3 Seleccione el simbolo de la memoria prefijada (1,2,3)
53-K con latecla 4 ¢ 5, Oprima ahora la tecla 7 para
confirmar la seleccion.

Mandaos de conduccion, interruptores e instrumentos

133
125

F-53.

4  Seleccione el dia requerido Mo 10 Su (Lunes a
Domingo) 54-L con la tecla 4 6 5. Cprima ahora ta
tecla 7 para confirmar la seleccién.

5  Seleccione {a hora $5-M con la tecla 4 ¢ 5. Oprima
ahora la tecla 7 para corfirmar la seleccion.

[

Mo

6 Seleccione los minutos 56-N con la tecla 4 6 5.
Qprima ahora la tecla 7 para confirmar la seleccion.

) aaﬂcjt,..

7 Con esto queda puesto el tiempo prefijado. Para
cormprobar o ajustar la duracion seleccione la funcion
del calefactor 5§7-P con latecla 4 0 5, Oprima ahora
ta tecla 7 para confirmar la seleccidn.

[T
o
-
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Funcionamiento

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

P
o

i P

=

Mo

F-57.

El tiempo de funcionamiento puede confirmarse
oprimiendo Ya tecla 7, o podia ajustarse conlatecla 4
¢ 5 y luego confirmarse con 1a tecla 7.

-
L 30

=t

F-58.

Con esto se completa el tiempo prefijado y la
duracion. Aparece subrayada la proxima memoria
prefijada que sera aclivada y se muestia tambign el
dia.

445

F-59,

[

Mo

Fara borrar el tismpo prefijade haga lo siguiente.

1

Los pasos para borrar los tiempos prefijados sen los
mismos que para seleccionar el tiempo prefijado,
hasta que parpadee en la barra de estado el tiempo
prefijada actual.

Oprima la tecla 4 o 5 hasta que aparezca ofFF en la
pantalla. Oprima ahora la tecla 7 para confirmar el
estado oFF.

Mo

43
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Funcionamiento

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Mandos de la calefaccian y aire Se abtiene un mejor rendimiento del aire acondicionado
acondicionado con el imerruptor de recirculacion 1 en la posicién B.

Importante: Uliice ef aire acondicionado 10 minutos al

El si i6n y aire acondicion .
sistema de la calefaccion y cionado esta mes Como Minime.

controlado por los siguientes interruptores.

1 Interruptor de recirculacion,

2 Interruptor del ventilador de 3 velocidades.
3 Interruptor de control de temperatura.

4  Interruptor de aire acondicicnade {(si se instala).

Mandos de la calefaccion

El aire caliente puede dirigirse al parabrisas delantero F-61.
(para desempanarlo) y/o al piso de 1a cabina, ajustando las
tomas de aire. La temperatwra puede ajusiarse con el
mando 3. El interruptor 2 de la calefaccion contrala un
ventilador de 3 velocidades. Si se instala un
acondicionador de aire, el interruptor 4 del aire
acondicionado debe estar en la posicién apagada (OFF).

Control del aire

Gire el mando 1 a la posicion A para dejar que entre aire
fresco a la cabina. La posicion B pravee aire recirculado y
debe emplearse al trabajar en un ambiente de mucho
polvo. La posicion B puede también emplearse para
incrementar ¢l rendimiento de la calefaccion al calentar
inicialmente la cabina y al manejar la maquina en un
trabajo ligero.

Control de la calefaccidén

Gire el mando 3 a derechas para aumentar la temperatura.
Girele a izquierdas para reducirla.

Ventilador de la calefaccion (3 velocidades)

Gire el mando 2 para encender el ventilador de 3
velocidades en la cabina. Sdlo actia con el interruptor de
arrangue en la posicion IGN.

Opcion de aire acondicionado

Para encender el acondicionador de aire, oprima el
interruptor 4 a la posicion ON (se ilumina el interruptor).

Los mandos de aire acondicicnado actian de forma
similar a los de la calefaccion, a excepcion de gue se
introduce aire frio y deshumidificado a la cabina (en lugar
de aire caliente).

Gire el mando 3 a izquierdas para reducir la temperaiura
del aire, de ambiente a fric. Para cbtener los mejores
resultados del acondicicnador de aire, cuide de cerrar
todas las puertas y ventanillas.
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Funcionamiento

Palancas de mando

Palancas de mando

Mandos de la cargadora

Pala estandar

En las maquinas corrientes la pala se acciona con una
sola palanca de mando A. Oprimiendo el pulsador B de
desconexion de la transmision, que esta en el pomo de la
palanca, se desconecta rapidamente la transmision del
motor. Se da mas fuerza a la cargadora.

Para efectuar los diversos movimientos de la cargadora
(elevacion/descensofgire hacia delante/hacia atras) se
mueve la palanca en forma de +.

Pueden efectuarse movimientos combinados moviendo la
palanca en direcciones comprendidas entre las cuatro
principales. Por gjemplo, la pala se hace subir tirando de
la palanca hacia atras en linea recta, en tanto que para
girarla hacia atras para el movimiento de recogida hay que
mover la palanca hacia la izquierda.

Asi pues, si se tira de la palanca diagonalmente hacia
atras y la izquierda, la pata sube y al mismo tiempo gira
hacia atras.

La velocidad de las maniobras de la cargadora depende
de la distancia que se corra la palanca. Cuanto mas se
desplace la palanca més rapida es la accion. La palanca
estd cargada por muelles que la ponen en su posicion det
centro, l.a cargadora permanecerd en su posicion actual
hasta que el operador la mueva con la palanca de mando.
excepto para las operaciones de Flotacion y Retorno a
Excavacion.

Los mavimientos de la palanca y las acciones que afectar
la cargadora se indican mediante simbolos en una
calcomania ubicada al lado de la palanca de mando. Los
stmbolos, los movimientos de la palanca y las acciones de
la cargadora se describen en las paginas que siguen.

Control de velocidad hidraulica

Oprimiendo los botones del control de velocidad hidraulica
{HSC) hace que f caudal de aceite de la segunda seccitn
de la bomba hidraulica regrese directamente al depgsito
hidraulico.

El interruptor bascutante C es de 2 posiciones:

1 Las dos bombas hidrauficas producen caudal para
trabajos de excavacitn o de carga.

2 La bomba hidraulica 2 se conecta de vueha al
deposito para conduccion en cairetera y trabajos
mas lentos.

Para usar el HSC al conducir en carretera, oprima el
interruptor basculante C a la posicion encendida {ON}.

Para utilizar ¢l control HSC de forma intermitente (por
ejemplo, al apilar una carga} o para anular temporalmente
el interruptar basculante C al estar en la posicion ON,
oprima &l boton D segun se requiera.

Nota: En [las mdquinas con fransmision Powershift
solamenia, cuando el selector de velocidades estd en la
posicicn de la 47 velocidad o en fa posicion de modo
Autormdtico A, se selecciona autorndticamente Ia funcion
HSC. Sise aparca la maquina y sc usa la retroexcavadora
{0 fa cargadora), cercidrese de que el sefector de
valocidados no ostd en ta posicion de la 4° velocidad o en
fa posicion de modo Automadtico A, ya que de lo contrario
serd ferto el funcionarniento de la mdguina.

La palanca de marcha al frente/atras debe estar en punto
muerto para seleccionar la funcion HSC.

F-62.
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Pala de la cargadora
Elevacion

Para atzar la pala A tire de la palanca hacia atrés. Al subir
la pala se mantendra formando el mismo angule con
respecto al suelo. Es debido a que las hielas de
articulacion paralelas en los brazos de la cargadora.

Descenso
Para bajar la pala B empuje la palanca hacia &l frente. La

pala conserva el mismo dngulo con respecto al suelo,
como se ha explicado en Elevacion.

o 4y >

Palancas de mando

Giro hacia delante

Para rodar el cazo hacia el frente C mueva la palanca
hacia la derecha.

Giro hacia atras

Para rodar el cazo hacia atras D mugva la palanca hacia
la izquierda.

D
§Q
: 4
C
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Funcionamiento

Flotacion

A\ ADVERTENCIA

Si se selecciona la posicidn de Flotacidn estando
levantada la cargadora, descendera hasta el suelo y
flotard arrastrandose al desplazarse la maquina. En
estas condiciones no se tiene ningun control de la
velocidad de descenso.

ES-2-2-2-7

Baje siempre la cargadora antes de seleccionar
Flotacidn.

Para hacer que fa pala flote por el suelo, hay que empujar
la palanca hacia delante hasta el tope y dejarla asi. Se
notard un poco de presion en la palanca al pasar por la
posicion de Descenso.

Palancas de mando

Retorno a excavacion

Esta accion permite hacer girar la pala desde la posicion
de girc hacia defante a la posicion de excavacion con
rapidez y facilmente.

Cuando se selecciona Retorno a excavacién un
interruptor que hay en unc de los brazos de la cargadora
corta la presion hidraulica inmediatamente de llegarla pala
al angulo correcto para excavar,

Para seleccionar Retorno a Excavacion

Oprima a la posicién ON el interruptor A Validar Retorno a
Excavacion, Se ilumina el interruptor.

Tire de la palanca hacia la izquierda hasta el tope. Se
notard un poco de presicn en la palanca al pasar por la
posicien de Giro hacia atréds. Suelte fa palanca.
Permanecera en la posicion de retenida hasta que la pala
llegue a la posicion de Retorno a Excavacion, en cuyo
momento  la  palanca de  mando  regresara
autométicamente a Ja posicion central de retencion.

Cuando ya no se requiera el retorno a excavacion, oprima
el interruptor Validar a la posicion OFF.
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Funcionamiento

Almeja 6-en-1

En las maquinas equipadas de pala de almeja 6 en 1 hay
una segunda palanca préxima a la normal, En estas
maguinas, la palanca normal se utiliza como ya se ha
descrito antes. |.a segunda palanca acciona la pala de la
almejaen 1.

Pueden accionarse las dos palancas al mismo tiempo para
producir acciones combinagdas de la cargadora. Los
movimientos de las palancas y sus efectos en la pala se
ilustran ens una lamina de plastico que estd puesta cerca
de la palanca.

Ponga la palanca conmutadera G en el camo en la
posicion correcia, mostrada en H, para que la palanca
auxiliar en la cabina controle la pala de almeja. Para
cambiar a funcionamiento de! enganche Quickhitch,
= Enganche Quickhitch de cargadora () 183).

Apertura de la aimeja
Para abrir la almeja F empuje la palanca hacia el frente.
Cierre de la almeja

Para cerrar la almeja G tire de la palanca hacia atras.

Palancas de mando
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Mandos de los estabilizadores

Palancas de mando

4\ ADVERTENCIA

Estabilizadores

Las personas que se encueniren debajo de los
estabilizadores mientras éstos se bajan podrian
resultar aplastadas y los obsticulos que hubiera
deteriorados. Antes de bajar los estabilizadores,
asegurese de que cualquier espectador esta apartado
de la maquina. También asegurese de que no hayan
obstaculos debajo de [os estabilizadores.

E5-2-2-2-10

& ADVERTENCIA

Antes de accionar los mandos de los estabilizadores
es preciso estar en el asiento.

No accione los estabilizadores desde fuera de la
maquina, pues es posible ser estrujado al moverse la
maquina.

Los estabilizadores tienen que estar bajados cuando
se use [a excavadora, pues de lo contrario la maquina
se balancears violentamente. Cada estabilizador tiene
su propia palanca de mando, y puede accioharse
independientemente.

Baje cada estabilizador para nivelar la maquina y
sostener el peso de los neumdticos traseros. Debe
usarse [a pala al mismo tiempo que los estabilizadores
para nivelar y estabilizar {a maquina.

ES-2-22-8_1

Antes de circular con la maquina alce del todo las dos
patas  estabilizadoras. En las  maquinas con
desplazamiento lateral, al alzar del todo la pata del
estabilizador podra verse por el aqujero E la parte superior
de la misma. 5ila pata del estabilizador no se alza deltodo
no estara entonces visible, como se muestra en F.

Palancas de mando

F-69.

Utilice las palancas de mando de los estahilizadores
aplicahles a su maquina,

Elevacion de los estabilizadores

Para alzar los estabifizadores A y C, tire de !as palancas
hacia el fremte de la maquina.

Descenso de los estabilizadores

Para bajar los estabilizadores B y D, empuje las palancas
hacia la parte trasera de la magquina.
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Funcionamiento

Palancas de mando

QOcasionalmente podran tener que extenderse totalmente
una o ambas patas y cilindros de los estabilizadores para
nivelar la maquina en pendientes pronunciadas,

En estas condiciones, podra tener que usarse la pluma
para aplicar una fuerza descendente y permitir que se
extienda totalmente el estabilizador. En estos casos,
ayudara también alzando la pala del suelo.

TI
e
.-I
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Funcionamiento

Mandos de la retroexcavadora

Control en Plus (+) de JCB

A\ ADVERTENCIA

No accione los mandos de la excavadora desde fuera
de lamaquina, pues se corre el riesgo de ser estrujado
por la excavadora,

F35-2-2-3-1

En las retroexcavadoras provistas con la configuracion
JCB Plus (+) de control, hay dos palancas de control de la
retroexcavadora. La palanca izquierda A sirve para operar
la pluma y el girc lateral. La palanca derecha B sirve para
operar el balancin y el cazo. Para el funcionamiento de los
estabilizadores, = Mandos de fos
estabilizadores ([ 49).

Las dos palancas se mueven en forma de + para realizar
las diversas maniobras. Pueden efectuarse acciones
combinadas moviendo las palancas en direcciones
comprendidas entre las cuatro principales.

Las dos palancas pueden utilizarse al mismo tiempo para
conseguir una explolacion mas eficiente. La velocidad de
la accion de la retroexcavadora depende de la distancia
que se desplacen las palancas. Cuanto mas lejos se
mueva una palanca mas rapida es la accion.

Las dos palancas vuelven a la posicion del centro (neutra)
por la fuerza de muelles. L.a retroexcavadora permanece
en cualquier posicion dada hasta que se realiza un
movimiento con las palancas.

Los movimientos de las palancas y las acciones que
afectar en la retroexcavadora se indican mediante
simbolos en una calcomania ubicada al lade de las
palancas de mando. En las paginas que siguen se
axplican los simbolos, los movimientos de las palancas y
las acciones de |a retroexcavadora.

F-73.

Palancas de mando

Elevacion de la pluma

Para alzar la pluma A, tire de la palanca hacia el frente de
la maquina. Antes de levantar la pluma hay que comprobar
que no hay obstaculos por encima.

Descenso de ta pluma

Para hajar la pluma B, empuje !a palanca hacia la parte
trasera de la maquina.

I

F-74.

51 9801/9183-6 51



Funcionamiento

Giro a la izquierda

Para girar la pluma hacia la izquierda C, mueva la palanca
hacia la izquierda.

Nota: Algunos cazos y accesarios de la relroexcavadora
pueden chocar con 1as patas de los estabifizadores si se
hacen girar demasiada distancia. Comprugbelo antes de
usar distintos accesorios.

Giro a la derecha

Para girar la pluma hacia la derecha D, mueva la palanca
hacia la derecha.

Palancas de mando

Balancin hacia dentro

Para retraer el balancin E, tire de la palanca hacia el frente
de la maquina.

Nota: Algunos accesorios de la relroexcavadora pueden
chocar con la pluma si se recogen demasiado hacia la
mdguina. Comprugbelc antes de wusar distintos
accesorios.

Balancin hacia fuera
Para extender el balancin F, empuje la palanca hacia la
parte trasera de la maquina. Sila pluma ya esta levantada

hay que comprebar que no hay cobstaculos por encima
antes de girar hacia fuera el balancin.

F

:
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Funcionamiento

Palancas de mando

Cierre del cazo
Para cerrar el cazo G, mueva la palanca hacia la izquierda.

Apertura del cazo

Para abrir el cazo H, mueva la palanca hacia la derecha.
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Funcionamiento

Control en Diagonal {X) de JCB

A\ ADVERTENCIA

No accione los mandos de la excavadora desde fuera
de la maquina, pues se corre el riesgo de ser estrujado
por la excavadora,

ES-2-2-3-1

En las retroexcavadoras provistas con Ja configuracion
JCB Diagonal (X} de control, hay dos palancas de control
de la retroexcavadora. La palanca izquierda A sirve para
operar la pluma y el giro lateral. La palanca derecha B
sirve para operar el balancin y el cazo. Para el
funcionamiento de los estabilizadores, = Mandos de los
estabilizadores ([ 49).

Las dos palancas se mueven en forma de X para realizar
las diversas maniobras. Pueden efectuarse acciones
combinadas moviende las palancas en direcciones
comprendidas entre las cuatro principales.

Las dos palancas pueden utilizarse al mismo tiempo para
conseguir una explotacion mas eficiente. La velocidad de
la accion de la retroexcavadora depende de la distancia
que se desplacen las palancas. Cuanto mas lgjos se
mueva una palanca mas réapida es la accion.

Las dos palancas vuelven a la posicion del centro (neutra)
por la fuerza de muelles. La retroexcavadora permanece
en cualquier posicion dada hasta que se realiza un
maovimiento con 1as palancas.

Los movimiemos de las palancas y las acciones que
afectar en la retroexcavadora se indican mediante
simbolos en una calcomania ubicada al lado de las
palancas de mando. En las paginas que siguen se
explican los simbalos, los movimientos de las palancas y
las acciones de la retroexcavadora.

F-78.

Palancas de mando

Elevacion de la pluma

Para alzar la pluma A, tire de la palanca diagonalmente
hacia la izquierda y hacia dentro, Antes de levantar la
pluma hay que comprobar que no hay obstaculos por
encima,

Descenso de la pluma

Fara hajar la pluma B, empuje la palanca diagenalmente
hacia la derecha y hacia fuera.

A ‘\lh’
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Funcionamiento

Giro a la izquierda

Para girar la pluma a la izguierda C, empuje la palanca
diagonalmente hacia la izquierda y hacia fuera.

Nota: Algunos cazos y accesorios de la relroexcavadora
pueden chocar con fas patas de fos estabilizadores si se
hacen girar demasiada distancia. Compruebelo antes de
usar distintos accesorios.

Giro a la derecha

Para girar la pluma a la derecha D, tire de la palanca
diagonalmerge hacia la derecha y hacia dentro,

Palancas de mando

Balanein hacia dentro

Para retraer el balancin E, tire de la palanca
diagonalmente hacia la derecha y hacia deniro,

Nota: Algurios accesorios de la refroexcavadora pueden
chocar con fa pluma sf se recogen demasiado hacia ia
maquina, Comprusbele  antes de wsar distintos
ACCesorios.

Balancin hacia fuera

Para extender el balancin F. empuje la palanca
diagonalmente hacia la izquierda y hacia fuera. Sila pluma
ya esta levantada hay que comprobar que no hay
obstaculos por encima antes de girar hacia fuera el
kalancin.

b

|

| i
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T

N

F-81.
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Cierre del cazo

Para cerrar el cazo G tire diagonalmente de la palanca
hacia ia izquierda.

Apertura del cazo

Para abrir el cazo H empuje diagonalmente la palanca
hacia la derecha.

G H
2 W
J

Palancas de mando
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Control de forma de Plus (+) ISO

& ADVERTENCIA

No accione los mandos de la excavadora desde fuera
de la magquina, pues se corre el riesgo de ser estrujado
por la excavadora.

E5-2-2-31

En las retroexcavadoras provistas con la configuracion
ISC Plus {+) de control, hay dos palancas de control de la
retroexcavadora. La palanca izquierda A sirve para operar
el giro lateral y el balancin. La palanca derecha B sirve
para operar la pluma y el cazo. Para et funcionamiento de
los estabilizadores, = Mandos de los
estabilizadores ([ 49

Las dos palancas se mueven en forma de + para reakizar
las diversas maniobras. Pueden efectuarse acciones
combinadas moviendo las palancas en direcciones
comprendidas entre las cuatro principales.

Las dos palancas pueden utilizarse al mismo tiempo para
conseguir una explotacion mas eficiente. La velocidad de
la accidn de la retroexcavadora depende de la distancia
que se desplacen las palancas. Cuanto mas lejos se
mueva una palanca mas rapida es la accion.

Las dos palancas vuelven a la posicicn del centro (neutra)
por la fuerza de muelles. La retroexcavadora permanece
en cualguier posicion dada hasta que se realiza un
movimiento con [as palancas.

Los mevimientos de las palancas y las acciones que
afectar en la retroexcavadora se indican mediante
simbolos en una calcomania ubicada al lado de las
palancas de mando. En las paginas que siguen se
explican los simboles, los movimientos de las palancas y
las acciones de la retroexcavadora.

F-83.

Palancas de mando

Balancin hacia dentro

Para retraer el balancin A, tire de la palanca hacia el frente
de la maguina.

Nota: Algunos accesorios de ia retroexcavadora pueden
chocar con la pluma si se recogen demasiado hacia la
mdquina. Compruébelo  antes de usar distintos
accesorios.

Balancin hacia fuera

Para extender el balancin B, empuje la palanca hacia la
parte trasera de [a maquina. Sila pluma ya esta levantada
hay que comprobar que no hay obstaculos por encima
antes de girar hacia fuera el balancin.

L% me ok

Frd,
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F-54,
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Giro a la izquierda

Para girar la plurna hacia la izguierda C, mueva la palanca
hacia ta izquierda.

Nota: Algunos accesorios de la refroexcavadora pueden
chocar con las patas de los estabilizadores si se hacen
girar demasiada distancia. Compruébelo amtes de usar
distintos accesorios.

Giro a la derecha

Para girar la pluma hacia la derecha D. mueva la palanca
hacia la derecha.

Palancas de mando

Elevacidn de la pluma

Para alzar la pluma E, tire de la palanca hacia el frente de
la maquina. Antes de levantarla plurna hay que comprobar
que no hay obstaculos por encima.

Descenso de la pluma

Para bajar la pluma F, empuje la palanca hacia la parte
trasera de la maquina.

i,

~ ‘ N

F-86.
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Cierre del cazo
Para cerrar el cazo G, mueva la palanca hacia la izquierda.
Apertura del cazo

Para abrir el cazo H, mueva la palanca hacia la derecha.

F-87.

Palancas de mando
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Pedal de mando de la retroexcavadora

Ciertas maquinas tienen un pedal de mando A. Este pedal
puede usarse para controlar varias opciones, tal como
desplazamiento {ateral hidraulico, balancin extensible y
accesorios auxiliares,

Los movimientos del pedal y las acciones que afectar en
el accesorio se indican en una calcomania ubicada en el
pedal.

Este pedal es del tipe basculante y se maneja con la
puntera y el tacon. Tiene un resorte que lo devuelve a su
posicion ceniral. La velocidad de funcionamiento depende
del grado en que se pisa el pedal. El accesoric
permanecera en la posicion actual hasta que sea movido
al pisar el pedal,

Para controlar el desplazamiento lateral hidraulico y el

balancin exiensible, = Trabajo con fa
retroexcavadora ([ 85).
Paia controlar los accesorios auxiliares,

= Funcionamienio de los accesorios ([ 177).

Palancas de mando

Fijaciones del montante

Sotamente en las magquinas con desplazamiento lateral,
precisa fijarse el montante a los carriles transversales
antes de empezar a excavar Para instrucciones
detalladas acerca de como desplazar el montante y la
retroexcavadora sobre los carriles, 2 Desplazamiento
lateral de [a retroexcavadora - Manual {3 90) o
= Desplazamiento lateral de la retroexcavadora -
Hidrdulico ([ 81).

Suefta de las fijaciones

Para soltar 1as fijaciones hidraulicas, oprima el interruptor
B (se enciende la luz en el interruptor).

Apriete de las fijaciones

Para permitir que se aprieten las fijaciones, oprima el
interruptor B a la posicion apagada.

F-89.
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Equipo de seguridad

Trabadores de la pluma y giro

Trabador de la pluma

Se recomienda aplicar el trabador de fa pfuma y el
trabador del giro antes de conducir en carretera.

Compruebe diariamente que el trabador de la pluma se
gncaja totalmente y deja bien trabada la pluma. Si el
trabador de la pluma no se encaja (o no se suela) del
todo, podra tener que ajustarse el tope A de la pluma
{consulie con el Concesionario JCB).

4\ ADVERTENCIA

Mandos
Usted u otras personas podrian morir o resultar
gravemente heridas si hace funcionar las palancas de
control desde el exterior de la cabina. Haga funcionar
las palancas de control soloe cuando esté
correctamente sentade en el interior de la cabina,

ES-INT-2-1-3

Se recomienda aplicar el rabador del giro antes de
colocar el trabador de 1a pluma.

Nota: La ilustracion corresponde a los trabadares del girc
y de fa pluma en las mdquinas con montante certral. En
las maquinas con desplazamiento lateral, ef trabador def
gire se guarda en un soporte montado en la pieza fundida
del momtante.

Para encajar el trabador de la pluma

1 Disponga la retroexcavadora recta detras de la
maguina, apoye la pluma en el suelo.

2 Cercigrese de que el trabador de la pluma B esta
totalnente alzado. En caso necesario, alce la
palanca de mando C para alzar el rabador.

3  Cierre et cilindro de la pluma (alce Ja pluma}.

4 Bajela palanca de mando C para bajar el trabador de
la pluma B. Cercidrese de que el trabador estd
totalmente encajado en los talones de la pluma.

5 Baje un poco la pluma para dejar apretado el
trabador.

Para soltar el trabador de la pluma
1  Alce un poco la pluma para aflgjar el trabador.

2 Alcela palanca de mando C para alzar el trabador de
la pluma B.

Equipo de seguridad
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Trabader del giro

Se recomienda aplicar el trabador de la pluma y el
trabador del giro antes de conducir en carretera.

& ADVERTENCIA

Mandos
Usted u otras personas podrian mortir o resultar
gravemente heridas si hace funcionar las palancas de
control desde el exterior de |la cabina. Haga funcionar
las palancas de control sdlo cuando esté
correctamente sentado en el interior de la cabina.

ESNT-2-1-3

A ADVERTENCIA

Si hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los
mandos sea competente. 5i se mueve la palanca de
mando indebida o si se mueven violentamente los
mandos, puede causarse la muerte o lesiones ala otra
persona.

ES-B-2-1-8

Se recomienda aplicar el trabador del giro antes de
colocar el trabador de la pluma.

Nota: L a Huslracion corresponde a los trabadores del giro
¥ de fa pluma en las maguinas con morntante central. En
las maguinas con desplazarmiento lateral, el irabador del
Giro se guarda en un soporte montado en la pieza fundida
del monianie.

Para encajar el trabador del giro

1 Gire la retroexcavadora a la posicion requerida.
Cerciorese de que el agujero E {en el montante)
queda alineado con el aqujero F (en el bastidor
principal). Pare el motor.

&\ ADVERTENCIA

No intente instalar o retirar el pasador de bloqueo de
giro horizontal mientras se encuentre sentado en la
cabina ya que se inclinard schre las palancas de
mando de la retroexcavadora. Usted u otros pueden
resultar muertos o gravemente heridos si se accionan
fas palancas de mando accidentalmente.

ES.2.2-3-10_1

2 Ewraiga el pasador G del trabador del giro de su
posicion guardada e insérielo en los agujeros
alineados.

Para soltar el trabador del giro

1 Pare el motor.

2

Equipo de seguridad

Extraiga el pasador G y coléquelo en su posicion
quardada.
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Trabadores de las palancas de mando (si
se instala)

Pueden instalarse los pasadores trabadores de sequridad
para evitar el movimiento accidental de los brazos de la
cargadora y de la retroexcavadora al entrar o salir el
operador de la cabina o al conducir en carretera,

Coloque siempre el pasador trabador antes de salir de la
cabina. Retire el pasador unicamente cuando se
encuentre bien sentado en el interior de la cabina. Coloque
el pasador en la posicién guardada al mangjar la maguina.
Esta le evitara el perderlo.

Equipo de seguridad
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Equipo de seguridad

Trabadores de viaje de fos
estabilizadores

En cieros paises (tal como Alemania e ltalia} es
obligateric  colocar trabadores de viaje de los
estabilizadores antes de circular por caretera.

1  Alce los dos estabilizadores e inserte el buldn A en el
gancho B, syjetdndolo entonces con la chaveta C en
cada estabilizador.

2 Antes de bajar los estabilizadores compruebe que ha
retirade los dos trabadores de viaje.
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Funcionamiento

Luz rotativa

En ciertos paises, para cumplir con las reglamentaciones,
se requiere instalar un soporte B de prolongacion de la luz
rotativa, o esta podra montarse en el balancin. Consulte
con el Distribuidor JCB.

Cologue la luz giratoria intermitente:

1 Coloque la luz rotativa en el techo de la cabina y
enchufe el cable a la toma en dicha techo. La luz
rotativa comenzara a lucir de forma intermitente al
oprimir et interruptor C.

2 NO se suba a la maguina para colocar la luz rotativa
en el balancin F. Extienda totalmente y baje la pluma
y €l balancin para colecar la luz rotativa desde el
suelo,

Nota: Se recomienda instalar una luz rolativa al circilar
con fa maaquina en carrefera. £n ciertos pafses, supone un
defite ef no colocar una luz rotaliva al conducir en
carrefera.  Cercidrese de que cumple coir fas
reglamentaciones locales.

F-95.

Equipeo de seguridad

F—
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Antes de poner en marcha el motor

Antes de poner en marcha el motor

Nota: 5i se va a usar la magquina en clfimas muy frios o
muy calurosos, = Operacion _bajo  lemperaturas

&\ ADVERTENCIA

extremas 95),

Nota: 5i se ha dejado vacio ef depdsite de combustible o
si se ha vaciade 0 desconectado cualguler parte del
sistema de combustible, requiere purgarse dicho sistema
antes de intentar arrancar ef molor. = Purga del

sisterna ([ 154).

1  Elfreno de mano debe haberse aplicada ya cuando
se aparco la maquina. Sino lo estd, debera aplicarse
ahora.

& PELIGRO

Antes de bajar los accesorios al suelo hay que
cerciorarse de que no hay nadie en la magquina ni en
los alrededores. Una persona que esté en o cerca de
la miquina podria caerse y ser estrujada por los
atcesorios o quedar atrapada entre las bielas.

ES-2-2-3-4

2  Ceicidrese de que la cargadora y la retroexcavadora
estan en el suelo, o que la retroexcavadora esta en la
posicion de transporte.

4 PRECAUCION

En las maquinas que tienen valvulas para proteccion
contra reventones de mangueras los accesorios no
pueden bajarse con el motor parado. En estas
maguinas hay que poner en marcha el motor y bajar
los accesorios antes de efectuar la inspeccion dando
una vuelta por la mdquina.

ES-22-35

3  En interés de la seguridad propia (y de terceros) y
para que la maquina dé la maxima vida Ui, antes de
poner en marcha el motor conviene efectuar una
inspeccian.

a Sino se ha hecho ya, hacer una inspeccion del
exterior de la maquina dande wuna vuelta
alrededor de ella, = Antes de enirar en la

cabina ([ 16).

b Quite la suciedad y basura que haya en el interior
de la cabina, especialmente alrededor de los
pedales y las palancas de mando.

Conserve limpios y secos los mandos de la maquina.
Las manos ¥ los pies pueden resbalar si los mandos
estan escurridizos. Si occurre eso se perderd el
controd de la maquina.

£5-2-2-3-6

¢ Quite el aceite, grasa y barro gue haya en los
pedales, las palancas y el volante.

d Cercidrese de que tienen sus manos y sus botas
limpias y secas.

A\ ADVERTENCIA

L.os articulos sueltos pueden caer y golpearle, o rodar
en el piso de la cabina. Esto pedria dejarle sin
conocimiento o dejar atascados los mandos. Si ocurre
eso, perdera control de la maguina.

ES-2.2-3-7_1

e Quite o sujete debidamente todos los objetos que
haya suelios en la cabina - como cestas de
comida, herramientas, etc.

f Inspeccione la estructura ROPS/FOPS por si
tiene danos. Encargue al distribuidor de JCB que
repare todo dafng. Cercidrese de que tiene
puestos tados los pernos de sujecion y que estan
debidamente apretados.,

g Compruebe en tormo a la cabina por si hay
pernos, tornillos, etc. fiojos ¢ en falia. Péngalos
fuevos o apriételos segun sea necesario.

h Examine el ¢inturon de seguridad y sus puntos de
montaje en cuanto a danos o excesivo desgaste.

& ADVERTENCIA

5i hay montado cinturén de seguridad en |2 maquina,
cambie por otro nuevo si esta danado, si el tejido estd
desgastado, o si la maquina ha tenido un accidente.
Monte un cinturdn nuevo cada tres afos.

ES-23-17_1

i Compruebe gue los siguientes componentes
estan en buenas condiciones de trabajo:

Faros. luces testigo, bocina, luces indicadoras,
todos los interruptores, intermitentes, luces de
senalizacion de  obstruccion y  laval
limpiaparabrisas (si los hay).
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Ajuste el asiento de modo que se puedan alcanzar
comodamente todos los mandos de conduccian. Se
debe poder pisar a fondo el pedal de los frenos con la
espalda conlra el respaldo. = Mandos del

asierto ([N 20).

Ajuste la columna de moedo tal que permita alcanizar
el volante de direccign y los interruptores situados en
la columna de direccion sin lener que estirarse.
= Volante de fa direccion ([ 24).

Ajuste el (Ios) retrovisor(es) de modo que se vea bien
por detras de la maguina y cerca de ella estando
correctamente sentado.

Abrachese el cinturon de seguridad, = Cinturon de
sequridad ({1 22).

Antes de poner en marcha el motar
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Arranque del motor

Arranque del motor

1 lea y siga las instruccicnes dadas en Antes de
arrancar el motor,

2 Ponga la palanca de marcha adelantefatras en punto
muerto.

Para que arranque el motor precisa estar en punto
muerto ta palanca de marcha a! frentefatras A.

3 Ponga la palanca del cambio en punto muerto.

Nota: La palanca def cambio B sdlo se monta en fas
maguinas que tienen cambio Syncro Shutlle (manual).

4  Ponga la palanca del acelerador manual al minimo.

Cercidrese de gue la palanca del acelerador manual
C esta en la posicién de minimas revoluciones del
modor,

5 Al arrancar e} moltor, se recomienda seleccionar e!
Control de Velocidad Hidraulica (si se instala) a la
posicidn ON, para reducir la carga en el motor y
facilitar el arranque.

& ADVERTENCIA

Gases de escape

Respire los gases de escape de la maquina puede
perjudicar y posiblemente matar. Mo accione la
maquina en espacios reducidos sin asegurarse de que
hay buena ventilacién. Si es posible, monte una
extension del escape. 5i se comienza a notar
somnolencia, pare la maquina inmediatamente. Sale
fuera de la cabina al aire puro.

ESINT-2.1-10_2

6  Siestd instalade un inmevilizador, toque durante 1 a
2 segundos la tecla F en el receptdculo H de la
consola. Extraiga la llave del receptaculo; se apagara
la luz en el receptacule. Si no se gira la llave de
arranque en un plazo de 30 segundos, se arma el
inmovilizador y luce intermitentemente la luz en el
receptaculo.

7 Arrangue normal del motor.
a Opiima ligeramente el pedal del acelerador D.

Nota: Si la temperalura es superior a -6°C, parpadeard
momentaneamente ef testigo del caletactor de climas frios
para indicar que el sistema estd funcionando bien, => F-
38 36).

b Gire la llave de arranque E a la posicion Il y
mamengala en esa posicion hasta que arranque
el mator.

8  Arranque el motor en tiempo frio, -6°C.

a Gire la llave de arranque E a la posicion [; se
ENCENDERA ei testigo del calefacior del colector
de admision para arranque en frio - 2 F-
328 {[7 36).

b Pise a fondo el pedal del acelerador.

¢ Cuando se APAGUE el testigo, gire la llave de
arranque E a la posicion [l de ‘arranque’ y
manténgala en esa posicién hasta que arangque
el motor.

Nota: No accione of motor de arrangue durante mas de 10
segundos sin que arranque ef motor. Si el motor no
arranca del tode, no accione ef mgtor de arranque durarte
mds de 40 segundos. Deje que se enfrie por lo menos
durante dos minutos entre infentos de arrancar.

F-96.

9 Tan pronto como el motor arrangue, suelte el
interruptor  del arrangue. La llave de arranque
regresara a la posicion IGN (J).
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&\ ADVERTENCIA

No utilice éter u otros fluidos de arranque para facilitar
el arranque en frio. tilizando estos fluidos podra
resultar en una explosion que podri causar lesiones o
dafos en el motor.

ES-3-2-1-9

10 Afloje un poco el pedal del acelerador, para reducir la
velogidad del motor.

11 Una vez con el motor en marcha, compruebe que
todas las luces indicadoras de aviso se han apagado.
N acelere el motor hasta que la luz de baja presion
de aceite se haya apagado. Acelerando & motor
demasiado prontc podra danar ef turbacompresor por
falta de lubricacion. Compruebe que ha cesado de
sonar la alarma audible.

Nota: Ei ruido o el tone del motor podrd ser mas fuerte de
lo habitual al estar frio. Esto es normal y se debe al avance
de la bomba de inyeccion de combustible. 5e reducira ef
ruido del molor cuando ésfe flegue a su temperatura
normaf de trabajo.

Nota: Si alguna de ias luces no se apaga o se enciende
mientras el mofor estd en marcha, apagar e mator en
cuanto sea posible hacerlo en condiciones de seguridad.

12 Opere la retroexcavadora unas cuantas veces, para
que se caliente el sisterna hidraulico,

No maneje accesorios hasta que el aceite hidraulico
haya llegado a su temperatura normal de trabajo.

Nota: [ os nuevos motores NQ precisan periodo de rodaje.
Tanto el motor comg la mdquina pueden ser utilizados
inmediatamenite en ef ciclo normal de trabajo; s asienta of
moltor suavemente puede OCLTTr LIt CONStimo excesivo de
acelle como consecuencia del pulimento de las camisas
de los cifindros. La mdquina no debe defarse bajo ningiin
corcepto cant ef motor en marcha en ralenti durarte un
profongado periode de tempo (p.ej. en precalentamiento
sin carga).

Arranque del motor
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Preparacion de la maquina para viajar

Preparacion de la maquina para viajar

Cuando hay que viajar por la via publica o en el trabaja,
existen generalmente regulaciones de segquidad
referentes a la posicion de viaje de la mdaquina. La
Posicion para circular en carretera y la Posici6n para
circular en la obra que se describen en las paginas
siguientes son recomendaciones gque le ayudaran a
cumplir con los requisitos de estas reglamentaciones;
podrén no coincidir con las leyes aplicables.

ANTES DE CIRCULAR EN CARRETERA O EN LA
OBRA CERCIORESE DE QUE USTED Y LA MAQUINA

CUMPLEN CON LAS REGLAMENTACIONES
LOCALES PERTINENTES. USTED ES EL
RESPONSABLE.

Tanto si se viaja por camretera como cuando el
desplazamiento se realiza sobre la obra 0 en el tajo, hay
dos posiciones de viaje posibles:

1 La posicion replegada, ¢ sea aquella en la cual la
retroexcavadora queda a través de [a parte posterior

de la maguina, 2 F-87. ([ 70).

2 la posicion central sobresaliente, o sea aquela en la
cual la retroexcavadora queda centrada vy
sobresaliendo hacia la parie posterior de la maquina,
= F-98. ([ 70} (Todas las maquinas de montaje
central deben viajar en la posicion central
sobresaliente}.

La seleccién de la posicion de viaje correcta dependera
del tipo de maquina que se esta operando y del tipo de
equipo que lleve montado la retroexcavadora.

F-97. Posicidn de viaje replegada

—
s,
s
L

L4 ] ]

F-98. Posicidn central sobresaliente
Accesorios de la Retroexcavadora

Se recomienda desmontar todos los accesorios de la
retroexcavadora antes de circular por carretera. No
chstante, si se conduce la maguina en carretera con los
accesorios colocados, deben respetarse las condiciones
dadas en Posicion de vigje replegada y Posicion de viaje
central sobresaliente.

Recogidos en la posicién de circulacién

1 Los accesorios no deberdn determinar que la
anchura total de la maquina ilegue a sobrepasar los
2.5 m. Si algon componenie sobresale por fuera del
borde exterior del bastidor posterior, deberd ir
marcado con barras rojas y blancas, como
advertencia de peligro.

2  Debe colocarse bien los trabadores de la pluna y
giro, > Trabadores de la pluma vy giro ([M 61).

3 En ciertos paises, precisard colocarse un puntal de
sequridad en e cilindro de clavar el cazo.

4 Los accesorios no deberdn sobresalir mas de 1 m por
la parte posterior de la maquina. Si un implemento
sobresale mas de 1 m, entonces sera preciso montar
una placa trasera scbresaliente. Se se desmonta el
accesorio, debe asegurarse entonces la palanca de
basculacidn.
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5 Debera mantenerse |a estabilidad de la maquina.

6 Las luces traseras de pare/piloiofindicadores (en
ambos lados) deben estar claramente visibles desde
la parte posterior de la maquina.

7 Deben encajarse las mordazas hidraulicas (hydra-
clamp).

Posicién de viaje central sobresaliente

1 Los implementos no deberan afectar a la estabilidad
de la maquina. Es decir que por lo menos el 20% del
peso total de la maquina debera cargar sobre el gje
delantero.

2 La retroexcavadora deberd quedar situada en
posicién central sobre el bastidor posterior, y con los
enganches hidraulicos activados (aplicable sélo a las
mdguiras con desplazamiento lateral).

3 Debe cclocarse bien el trabador de la pluma,
=~ Trabadores de la pluma y giro {1 §7).

4  En ciertos paises, precisara colocarse un puntal de
sequridad en el cilindro de clavar el cazo.

5 Debe colocarse una Jampara en la placa
sobresaliente. Si se desmonta el accesorio, debe
asequrarse entonces la palanca de basculacion y
colocarse ia lampara en la placa sobresaliente.

Posicion para circular en carretera

Lea y comprenda la informacion dada en Preparacion de
la maquina para viajar. Las recomendaciones a
continuacion NO SON necesariamente las leyes vigentes.
Cerciorese de que cumple con las reglamentaciones
locales pertingntes.

Nota: [as maquinas sin faros o fuces de posicion estan
disenadas para usarlas en la abra y podran infringirse las
reglamentaciones focales si se condiuce fa maquina en
carretera sin faros ni luces de posicion,

1 Sujete el cazo adicional de la retroexcavadora (si
esta instalado} en el interior de la pala delantera. Si
se instala, utilice el soporte colgante montado en la
pala; el cazo DEBE dejarse sujeto antes de conducir
en carretera,

2 Seleccione a la posicion ON et Smooth Ride system
{Sistema de Conduccion Suave) (si se instala),

a El emplea del Smooth Ride Systern (Sistema de
Conduccion Suave) durante los trabajos con la
cargadora que no requieran bajar
hidraulicamente los brazos de la cargadora
mejorara el funcionamiento de la méaquina, al
suavizar la conduccion en superficies irregulares.

Preparacion de la maquina para viajar

A PRECAUCION

Cuando se selecciona a la posicion ON el Smooth
Ride System (Sisterna de Conduccidn Suave) podran
alzarse o bajarse ligeramente los brazas de la
cargadora. Cerciorese de que estd apartado el
persanal,

ES-2-2-5-10

b Alce la pala delantera unos 600 mm y oprima el
interruptor A, que seiluminarg al estar energizado
(ON) el sistema. Ruede la pala totalmente hacia
atras.

A PRECAUCION

Si estdn instaladas en la maguina las opciones SRS
(Sistema de Conduccién Suave) y HBCV (Valvula de
Proteccion Contra Rotura de Mangueras), cuando se
activa {DN) el SRS no actuara la proteccion HBCV. No
active {ON) el SRS cuando la pala cargadora esté a una
aftura superior a 600 mm.

ES-0112

Nota: Si se instalan las opciones SRS y Valvula
Antirrotura de Mangueras, el interruptor A serd de 3
posiciones, Oprima el interruptor A para dejarlo en fa
posicidn central; vuelva a oprimirdo y sugitelo para aplicar
el SRS. Se enciende el interruptor al estar aplicado ef
5RS. Si se para el motor o se apaga la ignicion se acliva
la opcion HBCV y hay que oprimir y softar el inteiruptor A
para volver a sefeccionar ef SRS.

F-99,
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3 Maguinas sin sistema de conduccion suave {SRS).
Ruede la pala totalmente hacia atras. Déjela alzada
unos 300 mm sobre la superficie de la carretera.

4  En el Reino Unido, antes de circular por carreteras
publicas, e! usuario es responsable de cumplir con
las Reglameniacicnes de Vehiculos de Carretera
(Construccion y Uso) (Enmienda) de 1997 {Bridge
Bashing Regs. - Reglamentaciones Antichogues con
Puentes). Para servir de quia solamente, padran
tomarse las siguientes medidas para cumplir con
dichas reglamentaciones:

a Estudie siempre la ruta en cuanto a estructuras
viarias, tales como puentes, que podrian danarse
por su maquina,

b LUilice la unidad restrictora {como se describe)
para dejar asegurado el equipe en la posicitn de
circulacion.

Importante: Si bien se cree que esta informacion es
correcta, JCB no puede ser consclente de lodas las
cifcunstancias en que se uilizan las méquinas JCB en una
Via Publica, siendo responsable el usuario de cumplir can
las reglamentaciones.

A PRECAUCION

Ne deben utilizarse ligaduras para efectuar trabajos
de izada.

ES-2-2-5-8

5  Enlas maguinas del Reino Unido, debe colocarse la
ligadura en el brazo izquierdo ¢ derecho de la

cargadora, sujetdndose, = F~100. ([7 72).

Preparacion de la maquina para viajar

6 Posicione la retroexcavadora en una de las dos
posiciones posibles, = Recogidos en fa posicion
da circulacion ([ 70), = Posicién de viaje central
sobresaliente ([N 71). En las magquinas del Reino

Unido, coloque la ligadura, = F-161. ([ 72}.

F-101.

7 Encaje los trabadores de la pluma y del giro,
= Trabadores de la pluma y giro (T 67).

8 Si posiciona la retroexcavadora centrada en el
hastidor trasero, coloque una placa/luz de protrusion
en el balancin. Cerciorese de que enchufa la luz de
protrusion.

9  Sihay algun accesoric montado, deberd ponerse en
estado de sequridad, por ejemplo poniendo
protectores a los dientes, etc. Si estds montada la
horquillas, péngalas en la posicion recogida.

Nota: En clertos paises se infringe Ia ley si no se coloca
una profeccicn de los dientes en la pala cargadora,
aungue ne esteén instalados fos dientes. Asegurese de que
se cumplan todas las regqulaciones locales.

10 En las magquinas con dos pedales del freno, trabe los
pedales entre sf al circular en carretera a cualquier
velocidad. Las luces de pare deben encenderse al
aplicar los frenos.
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11 Asegurese de que los estabilizadores estan
completamente levantados, = Mandos _de los
estabilizadores {1 49).

En ciertos pafses (tal como Alemania e ltalia) es
obligatorio colocar  rabadores de viaje de los
estabilizadores antes de circular por carretera,
= Trabadores de viafe de los
astabilizadores (1 64).

12 Seleccione las siguientes posiciones de traccion o de
la direccion (dependiendo del tipo de maquina):

a Maquinas con direccion en 2 ruedas - Seleccione
Traccion a 2 ruedas - Frenado 4 ruedas.

b Maquinas con direccion en 4 ruedas - Seleccione
Direccion en 2 ruedas.

13 Coleque la luz rotativa intermitente, = Luz
rotatrva 65).

14  Compruebe que funcionan debidamente y estan bien
visibles todas las luces de carretera, incluida la luz
rotativa intermitente. No conduzca la maquina a no
ser que funcionen debidamente las dos luces de
pare.

Posicion para desplazamientos sobre la
obra

Lea y comprenda la informacion dada en Preparacion de
la maquina para viajar. Las recomendaciones a
continuacion NO SON necesariamenie las leyes vigentes.
Cerciorese de que cumple con las reglamentaciones
lacales pertinentes.

A\ PRECAUCION

Cuando se selecciona a la posicién ON el Smooth
Ride System (Sisterna de Conduccién Suave) podran
alzarse o bajarse ligeramente los brazos de la
cargadora. Cerciorese de que esta apartado el
personal.
ES-2-2-5-10

1 Seleccione a la posicion ON el Smooth Ride System
{Sistema de Conduccion Suave) {si se instala).

a El empleo del Smooth Ride System (Sistema de
Conduccion Suave} durante los trabajos con la
cargadora que no requieran bajar
hidraulicamente los brazos de la cargadora
mejorara el funcionamiento de la maquina, al
suavizar la conduccion en superficies irregulares.

b Si esta instalado el Smoocth Ride System
(Sistema de Conduccién Suave] y esta
seleccionado a la posicion ON, no puede bajarse
hidraulicamente la cargadora. Para trabajos que

Preparacion de la maquina para viajar

no sean los de manipulacidn ligera. debe
desactivarse el sistema a la posicion OFF.

¢ Alce la pala delantera unos 600 mm y oprima el
interruptor A, gue se iluminara al estar energizado
{ON) al sistema.

F-102.

Méquinas sin sistema de conduccion suave (SRS).
Ruede la pala totalmente hacia atrds. Elévela hasta
que pierda contacto con la superficie de la cametera,
con una distancia de 300 mm, come se muestraen F,

F-103.

Posicione la refroexcavadora en una de fas dos
posiciones posibles, = Recogidos en la posicion
de circulacion ([Y 70) y = Posicion de viaje
central sobresaliente ([ 71).
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4

Si hay algun accesorio montado, debera ponerse en
estado de seguridad. A no ser que se esté utilizando
la horquilla para llevar una carga, coléquela en la
posicién estibada.

Encaje los trabadores de la pluma y del giro,
= Trabadores de Ia pluma v giro (% 67).

Asegurese de que los estabilizaderes estan
completamente levantados, = Mandos de los
estabilizadores {4 49).

Sdlo maquinas con direccion a 4 ruedas:

Seleccione el modo de direccion mas adecuado al
terreno y trabajo actual.

Seleccione el modo de traccion y de frenado mas
adecuado al terreno y trabajo actuai.

Preparacion de la maquina para viajar
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Prueba del freno de mano

Prueba del freno de mano

AVIS0 DE SEGURIDAD: Cercidrese de que sigue todas
las precauciones rutinarias de sanidad y seguridad anies
de mangjar la maquina.

4 ADVERTENCIA

Antes de probar el freno de estacionamiento hay que
cerciorarse de que no hay nadie en los alrededores de
la mdquina.

E5-2-2-4-5
1 Aplique a fondo el freno de mano A.

2 En maquinas con dos pedales del freno B, cerciorese
de que traba los pedales entre si.

3  Arrangue el motor y alce los accesorios a la posicion
apropiada de circulacion.

4  Seleccione la cuarta velocidad C para las maguinas
Syncro Shuttle o D para las maguinas Powershift,

5 Pise a fondo el pedal del freno B.

6  Seleccione marcha al frente E.

A ADVERTENCIA

Si la maguina empieza a moverse durante la prueba
siguiente, aplique inmediatamente los frenos con el
pedal y reduzca la velocidad del motor.

E£§-2-2-5-1

7  Pruebe el freno de mano como sigue:

a Mueva ligeramente al frente la palanca del freno
de mano hasta que se apague el testigo F.

b Suelte lentamente ef pedal del freno B.

¢ Sila maguina no se ha movido, wilice el pedal del
acelerador para aumentar gradualmente la
velocidad del motor a 1500 rpm. No debe
moverse la maquina.

d Mo haga esta prueba durante mas de 20
sequndos.

e Reduzca la velocidad del motor a ralenti y
seleccione punto muerto C o D.

f Vuelva la palanca del freno de mano A a la
posicion totaimente aplicada desde su posicion
parcialmente aplicada.

8 Baje los accesorios y pare el motor.

9  Sise movioJa maguina durante esta prueba, ajuste el
freno de mano y repita la prueba, = Ajuste del freno

de mano ([ 133},

Si tiene alguna duda acerca de esie procedimiento de
pruebas o sobre el ajuste del freno de mano, consulte a su
Concesionario JCB,

A ADVERTENCIA

Mo maneje una maquina
estacionamiento defectuoso.

ES-3-2-3-10_2

con el freno de

A ADVERTENCIA

Las modificaciones no aprobadas en fas relaciones de
los puentes, peso de la maguina o tamanos de ruedas
¥ neumaticos pueden menoscabar las prestaciones
del freno de estacionamiento.

£S-3-2-3-1
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Puesta en movimiento de la maguina

Puesta en movimiento de la maquina

Métodos de trabajo

La maquina puede ponerse en movimiento en cualquier
marcha. No haga trabajar excesivamente el motor
innecesariamente, por ejemplo utilizande una marcha
demasiado alta en una subida. Utilizando una vefocidad
demasiado larga se recalentara el liquide del convertidor

de par.

Al mover la maquina hay que tenerla siempre bajo control
en todo momento. Manténgase al tanto de eventuales
obstrucciones y posibles riesgos.

No utilice los pedales del freno para apoyar los pies.

No deslice la maquina cuesta abajo en punte muerto, no
se tendra el control total. También deje la maquina
descender desembragada danard la transmisicon.

Meta la velocidad necesaria antes de empezar a bajar una
pendiente. Use la misma velocidad que se usaria para
subir la cuesta. No haga cambios de velocidades en la
cuesta. Si se trata de una mAaguina con transmision
automatica, seleccionar las velocidades bajas en el
modo manual antes de bajar una pendiente pronunciada.

Si la carga que se lleve en la pala empujara la maquina
cuesta abajo, meter la primera velocidad (1) antes de
empezar a descender la cuesta.

Haga uso del pedal de frenc para impedir que |a magquina
se embale cueslta abajo.

Al acercarse adonde haya barra dense, meta la primera
velocidad (1) y pase con las ruedas delanteras en posicion
recta.

Los puentes delantero y traserc tienen respiraderos. Siva
a conducirse la maguina en agua profunda (por encima del
nivel del respiraderg) hay que cuidar de que no entre agua
por el respiradero.

EN NINGUN CASO debe taparse el respiradero del
puente trasero, ya que podria resultar en reduccion de la
eficacia del freno.

Diferencial de patinamiento limitado (LSD)

Esta es una opcion que puede especificarse en cierias
maquinas para mejorar la traccin en condiciones
dificultosas. Se logra esto transfiriendo una alta proporcion
del par motriz disponible, de la rueda que patina a la rueda
con agarre. Ef diferencial de patinamiento limitado actia
automaticamente y no debe confundirse con fos
trabadores del diferencial.

El patinamiente de las ruedas es una indicacion de que se
ha llegado al limite del patinamieato limitado. En
superficies con buena traccion (hormigén, etc.), podra
experimentarse ido y sacudidas al estar operando el
LSD, particularmente con el volante girado hasta los
topes. El nivel de ruide depende del peso de la mdquina,
de las condiciones del suelo y de los angulos de la
direccion. Ruido en el LSD no es una indicacion de danos
en el puente.

Después de haber dejado calentarse el motor y haber
comprobade el freno de mano, ponga la maguina en
movimiento como se describe a continuacion.

1 Comprobacion del cinturon de seguridad y asiento.

a Cercidrese de que tiene bien abrochado el
cinturan de sequridad.

b Asegurese de que estd bien ajustado el asiento.
2 Dé traccion sencilla o doble.

a Solo maquinas con direccion 4 ruedas -

Interruptor A, 2> F-106. ([} 77)

b Solo maguinas con direccion 2 ruedas -

Interruptor rotativo B, 2> F-185. ([N 77).

Nota: No ulifice la traccion 4 ruedas en carretera o
superficies diwras, ya gue resufiara en excesive desgaste
de los neumaticas y mayor constmo de combustible,
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F-105.

3  Seleccione el modo de direccidon requerido (solo
maquinas con direccion 4 ruadas).

Seleccione el modo de direccion requerido con el
interruptor C. Recuerde que la direccion puede
quedarse durante un tiempo en el modo de direccion
anteriormente seleccionado hasta que las nredas
traseras pasen por la posicion de recto al frente. No
todos los modelos tienen direccion diagonal.

A\ ADVERTENCIA

Empleando la direccidn a las 4 ruedas la trasera de fa
maquina se desplazard hacia afuera al virar.
Compruebe que hay sitio libre antes de realizar un
viraje.

ES-5-2-3-3

Puesta en movimiento de la maquina

q Meta una velocidad.

a Maguinas con ftransmision Syncro Shuttle -
selaccione la velocidad requerida con ta palanca

del cambio G =» F-107. (i j 78).
4\ ADVERTENCIA

Transmision Powershift

No cambie de una velocidad alta a una baja (por
ejemplo, de 4* a 1°) repentinamente con la maquina en
movimiento, ya que la méquina se desacelerard muy
répidamente y podria resultar en lesiones graves o
fatales para el cperador u otros. Al cambiar a
velocidades mas bajas, deje que se reduzca la
velocidad del motor antes de cambiar de una
velocidad a otra.

ES-2-1-1-9.1

b Maquinas con transmision  Powershift -
seleccione la velocidad requerida con el selector

del cambic E = E-107. (1 j 78!.
4\ ADVERTENCIA

E!l accionar la palanca de marcha adelantefatras
mientras la maguina estd en movimiento puede
ocasionar un accidente mortal al conductor y a otras
personas o producir lesiones. Si se hace esto, la
méquina cambia de direccion de traslacion
inmediatamente sin avisar a nadie. Hay que seguir el
procedimiento recomendado para usar debidamente
esta palanca.

ES-2.2-2-4

5  Darmarcha adelante/atras y ponerse en movimiento.
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& ADVERTENCIA

Marcha atrés
El dar marcha atras a alta velocidad puede ocasionar
accidentes. Absténgase de recular en tercera o cuarta
{si hay) a plenos gases. Conduzca siempre a una
velocidad que sea segura, segun las condiciones.,

ES-INT-2-2-8_1

a Asegurese de que los accesorios se hallan en
una de sus posiciones de viaje.

b Pise a fondo el pedal (o pedales) del freno B.

¢ Alce la palanca de marcha al frentefatras E de su
posicién de retenida y seleccione marcha al frente
O atras.

Nota: Al seleccionar marcha al frente o atrds, sonarsd una
aarma y se encenderd un tesligo para indicar gue estd
aplicado el freno de maro.

d Suelie el freno de mane F.

& ADVERTENCIA

Al conducir la maquina sélo debe usarse el pedal del
acelerador para regular fa velocidad del motor. No
usar la palanca del acelerador de mano para fijar la
velocidad del motor cuando se esté conduciendo.
ES-2-2-2-2

e Cercigrese de gue puede ponerse la maquina en
movimiento sin peligro, suelte entonces los
pedales de los frenos y oprima el pedal del
acelerador. La maquina se pondra en movimiento
suavemente.

& ADVERTENCIA

Fallo del motor/direccion
Si falla el motor o la direccion hay que parar la
médquina lo mas rapidamente posible. No utilicela
hasta que haya sido corregida la falta.
ES-INT-2-1-5

f Mienras la maquina se mueve despacio,
compruebe la direccién y los frencs. No conduzea
la maguina a no ser que la direccién y los frenos
funcionen debidamente. Sino se esta sequre, es
mejor suponer gue estan defectuosos.

Puesta en movimiento de la maquina
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Detencion y aparcamiento de la maguina

Detencion y aparcamiento de la maquina

Detenga la magquina en un sitio seco ¥ Nlano, donde no
suponga un riesge o peligro. Se recomienda extender la
retroexcavadora al aparcar. Cerciorese de que hay
espacio suficiente.

A ADVERTENCIA

Estacionamiento
Una maquina aparcada incorrectamente puede
ponerse en movimiento por si sola. Para aparcar
correctamente la maquina siga las instrucciones en el
Manual del Operador.
ES-INT-2-2-4_2

1  Suele lentamente el pedal del acelerador A y pise
lentamente los pedales del freno B para detener la
maquina con suavidad. Mantenga pisados los
pedates del freno hasta que haya aplicado el freno de
mano.

4 PRECAUCION

No debe usarse el freno de estacionamiento para
ralentizar la maquina cuando esta moviéndose a la
velocidad de traslacién, excepto en un caso de
emergencia, pues de lo contrario se reducird la
eficacia del freno. Cambie siempre las pastiltas de
freno cuando se haya hecho uso del freno de mano en
una situacién de emergencia.

ES5-4.2-1.1_2

2 Tire de la palanca del freno de mano € a la posicién
totalmente alzada. Cercidrese de que se enciende el
indicador del freno de manoa. Suele los pedales del
freno.

A ADVERTENCIA

No se baje de una mdquina en movimiento,
E5-3-2-3-12

3 Ponga la palanca de marcha al frentefatras E en
punto muerte. Aseqgurese de que la palanca esta en
posicicn desenclavada.

4 Baje los estabilizadores hasta dejar las patas en
contacto con el suelo.

& PELIGRO

Antes de bajar los accesorios al suelo hay que
cerciorarse de que no hay nadie en {a maquina ni en
los alrededores. Una persona que esté en o cerca de
la maquina podria caerse y ser estrujada por los
accesorios o quedar atrapada entre las bielas.

E5-2-2-3-4

Baje al suelo los brazos de la cargadora y la
retroexcavadora. Se recomienda posicionar la
retroexcavadora con el cazo totalmente abierto y con
la pluma y el balancin totalmente extendidos, = F-

108. ([ 79)

F-108.

En ios moteres con turbocompresor se recomienda
dejar funcionando el motor a unas 1000 rpm y con
carga reducida durante 2 a 3 minutos antes de
pararfo. Esto permitira gque se enfrie el
turbocompresor,

Si va a dejar desatendida la maguina, cercidrese de
gue apaga todos los interruptores. En caso
necesario, deje encendidos los presefalizadores ofy
las luces de posicion. Extraiga la llave de arranque D,
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& Uiilice los asideros y el peldano para bajarse de la
maquina. Si va a dejar la mdquina, cierre todas las
vertanillas con los pestillos y cierre con llave: las dos
puertas. Cercitrese de que deja cerrado con llave el
tapan de repostar.

A ADVERTENCIA

Entrada/Salida

La entrada en la cabina o bajo la cubierta protectora y
ia salida de éstas deben efectuarse por donde haya
peldafios y barandillas. Siempre dé cara a la méquina
al entrar y salir de ella, Cerciérese de que los
peldafios, las barandillas y las suelas de sus botas
estén limpios ¥ secos. No salte desde la maquina. No
utilice los mandos de la misma como asideros, utilice
los barandillas.

ES-INT-2-1-7_1

% Al final de la jornada de trabajo o si va a dejarse
desatendida la maquina, siempre que no se
requieran las luces conviene exitraer fa flave de
aislamiento de la bateria. Viea Aislador de la bateria
{si se instala), = Aislador de [la bateria (si se

instala) ({4 135).

Detencion y aparcamiento de la maquina
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Trabajo con la méquina

Trabajo con la maquina

Uso de los accesorios y seguridad en la
obra

En esta seccion se explican algunas técnicas para
emplear eficientemente y de manera segura la maguina y
sus accesorios. También se llama la atencion sobre {os
diversos aspectos referentes a la seguridad mientras se
frabaja en la obra. Debe learse y comprenderse esta
seccidn antes de empezar a trabajar con la maguina.
Practicar usando los accesorios hasta que se esté
completamente familiarizado con les mandos y sus
funciones.

Antes de empezar a usar la maguina hay que decir a fos
companeros de trabajo lo que se va a hacer y donde se va
a trabajar. En una obra muy ajetreada conviene que haya
un hombre que haga senales.

Recuerdese que se trata de una magquina movil, Siempre
que sea posible conviene maniobrar la maquina para
ponerla en una posicion en la que se combinen la
seguridad y el rendimiento. Si hay que hacer una eleccion
entre estas cosas, recuérdese siempre que:

LA SEGURIDAD ES LO PRIMORDIAL.

Debe elegirse el accesoric cormecto para el trabajo a
realizar. No use un cazo demasiado grande para material
pedregoso. Pues puede sobrecargarse el sistema vy
reducirse su vida Gtil.

Lista de comprebaciones de seguridad

& ADVERTENCIA

Seguridad general en el sitio

Antes de empezar a trabajar debe inspeccionarse el
sitio. 5i el terreno cede bajo la mdquina o si cae
encima de ella el material apilado, eso puede costar la
vida o causar lesiones. Comprobar si hay baches y
escombros, troncos, hierros, etc, ocultos, Cualquiera
de estas cosas puede ocasionar la pérdida de control
de la maquina.

E5-2-2-5-2

&\ ADVERTENCIA

Responsabilidad legal

Tanto el que usa la méquina como la empresa
propietaria de la misma serdn responsables
judicialmente por tode dafio que pueda ocasionarse a
instalaciones de Servicios publicos. Es
responsabilidad del que maneja la maquina el
asegurarse de saber dénde estan todos los cables o
tuberias de servicios publices en la obra que pudieran
ser dafiados por la maquina.

ES-2-2-53

& ADVERTENCIA

Trabajo en sitios viejos

Puede haber materiales peligrosos como amiamo,
materias quimicas nocivas u otras sustancias dafinas
enterrados en el sitio. Si se ponen al descubierto
envases o se notan sintomas de residuos toxicos se
debe parar la mdquina y comunicar el hecho al jefe del
sitio inmediatamente.

ES-2-2-5-5

& ADVERTENCIA

Tuberfas de agua y desaglies
Antes de empezar a usar la maquina conviene
preguntar a la compania de abastecimiento puablico de
agua si hay tuberias y desaglies en el sitio. Si los hay
debe obtenerse un mapa que indique su ubicacion y
seguir los consejos que dé la empresa abastecedora
de agua.

Se aconseja encarecidamente constatar que las
disposiciones en materia de seguridad en la obra
cumplen con las leyes y reglamentaciones locales
referentes a la realizacién de trabajos cerca de
tuberias de agua y desagiles subterransos.

ES-2-256

A ADVERTENCIA

Cables de energia eléctrica
Se corre el riesgo de ser electrocutado o sufrir serias
quemaduras si la maquina o sus accesorios se ponen
demasiado cerca de cables de energia eléctrica.

Se recomienda encarecidamente cerciorarse de que
las disposiciones de seguridad en la obra cumplen
con las leyes y reglamentaciones locales referentes a
la realizacion de trabajos cerca de lineas de energia
eléctrica.

Antes de empezar a usar la maquina se debe averiguar
mediante consulta con la empresa abastecedora de
electricidad si hay cables subterraneos en la obra.

Al trabajar debajo de cables aéreos hay una distancia
minima de separacion gue ha de observarse. Es
preciso obtener la informacién pertinente de la
compania local de electricidad.

ES-2-2-5-4
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&\ ADVERTENCIA

Trabajo con la maquina

&\ ADVERTENCIA

Comunicaciones

Las matas comunicaciones pueden  causar
accidentes. Si hay dos o mds hombres trabajando en
la maquina, hay que cerciorarse de que cada uno esté
al tanto de lo que estan haciendo los otros. Antes de
poner en marcha ¢l motor, constate que los otros
estidn apartados de partes peligrosas; son gjemplos
de partes peligrosas: las palas del ventilador y la
correa de transmision en el motor, los accesorios y
sus articulaciones, y cualquier parte de debajo o
detras de la maguiha. Si no se toman estas
precauciones puede resultar muerta o lesionarse
alguna persona,

ES-NT-3-1.5

4\ ADVERTENCIA

Barreras de seguridad
Las maquinas sin protecciones en lugares plblicos
pueden ser peligrosas. En estos lugares, o cuando
esté muy reducida [a visibilidad, coloque barreras
alrededor de la zona de trabajo para mantener
apartado al pablico.
ES-INT-2-2-8

&\ ADVERTENCIA

Sitios de trabajo

El trabajo en los sitios puede ser peligroso. Conviene
inspeccionar el sitio antes de empezar a trabajar. Vea
si hay baches, suelo débil, piedras ocuitas, ete.
Compruebe si hay servicios publicos como cables de
energia eléctrica (aéreos y subterraneos), tuberias de
gas y agua, etc. Marque [as posiciones de los cables y
tuberias subterrdneos. Cerciérese de que hay
suficiente espacio libre por debajo de cables adreos y
estructuras,

ES-INT-2.2-1

4\ ADVERTENCIA

Laderas

Los trabajos en laderas pueden ser peligrosos si no se
adoptan las debidas precauciones. Las condiciones
del terréno pueden cambiar en presencia de lluvia,
nieve, hielo, etc. inspeccione el lugar con cuidado. £n
laderas debe trabajarse en primera, cuando sea de
aplicacion, mantenga todos los accesorios bajos,
préximos at suelo. No baje nunca por una ladera con
el motor parado o con &l cambio en punto muerto.

ES.INT-2-2-7

Terraplenes y zanjas
Los terraplenes y zanjas pueden hundirse. No trabaje
ni conduzca préximo a terraplenes y zanjas cuando
exista el peligroe de que puedan hundirse.

ES-INT-2-2.5

A ADVERTENCIA

Tuberias de gas subterrdneas
Antes de empezar a usar la mdguina se debe constatar
mediante contacto con |la compariia abastecedora de
gas si hay tuberias subterraneas de gas en el sitio.

Si hay tuberias de gas subterrdneas se recomienda
pedir a la empresa del gas las indicaciones
pertinentes para trabajar en ese punto.

Algunas tuberias de gas modernas no pueden
detectarse con detectores de metal, asi que es
imprescindible obtener un mapa exacto de las
tuberias de gas subterrdneas antes de que comience
ningun trabajo de excavacion.

Hacer sondeos a mano para constatar las ubicaciones
precisas de las tuberfas, Toda tuberia de fundicion que
se halle debe suponerse que es de gas hasta que haya
evidencia de lo contrario.

Las tuberias de gas viejas pueden ser danadas al
pasar vehiculos pesados por el suelo por encima de
ellas.

El gas que escapa de fas tuberias es altamente
explosivo.

5i se sespecha la presencia de una fuga de gas hay
que notificarlo inmediatamente a la compania
abastecedora y advertir a todo el personal en la obra.
Prohibir fumar, asegurarse de que se apaguen toda
clase de llamas y parar cualesquier motores que haya
funcionando.

Se aconseja encarecidamente cerciorarse de que las
disposiciones de seguridad en el sitio cumplen con
las leyes y reglamentaciones locales referentes a la
realizacion de trabajos cerca de tuberias subterraneas
de gas.

ES-2.2-6-1_1

&\ ADVERTENCIA

Préacticas

Si realiza trabajos con los que no estd familiarizado
sin antes practicarlos, podra resultar en accidentes
maortales o lesiones de usted o otros. Practique fuera
del sitio de trabajo, en una zona despejada. No deje
que se acerquen otras personas. No realice nuevos
trabajos hasta que esté segurc de que puede hacerios
con toda seguridad.

ESHNT-2-1-1
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Trabajo con la maguina

Manejo de la cargadora
Mstodos de trabajo

Para usar la Cargadora-Retroexcavadora JCB de manera
eficiente y seqgura es preciso conocer la maquina y tener la
destreza necesaria para usarla. Este manual contiene
instruceiones acerca de la maquina, sus mandos y su
manejo sequro. No es un manual de adiestramiento para
aprender a mover cargas. Si se es un principiante. es
preciso adguirir destreza en el uso de una Cargadora-
Retroexcavadora JCB antes de tratar de trabajar con ella.
Si no hace @50 no sera posible realizar bieh el trabajo v se
correran peligros ademas de arriesgar a otras personas.

Hay gue recordar que habrd que conducir la maguina
mientras se usa como cargadora, Asi pues, conviene estar
alerta por si hay curiosos y posibles riesgos. Manténgase
en la posicion de conduccion correcta. Mantenga
abrochado el cinturon de seguridad.

Cuando se trabaje con la cargadora hay que poner
derecha la retrogxcavadora detras de la maquina, igual
gue para los traslados.

Llave baja la pala, cerca del suelo, altrasladar la maquina.
Mejora asi la visibilidad y la maquina se vuelve mas
astable.

Siempre gue sea posibfe conviene recular cuando se lleve
cargada la pala cuesta abajo. En cambio, cuesta arriba
debe conducirse hacia delante. No se deben efectuar
traslaciones a mas de 8 km/h {(5mph) cuando se lleve la
paia muy cargada.

Si esta instalade el Smooth Ride System (Sistema de
Conduccion Suave) y esta seleccionado a la posicién ON,
no puede bajarse hidraulicamente la cargadora. Para
trabajos que no sean los de manipulacion ligera, debe
desactivarse ! sistema a la posicion GFF.

4\ ADVERTENCIA

No intentar utilizar las orejetas de la parte superior de
una pala de cargadora para elevacion de equipos,
remolque ni utilizarlas como puntos de amarre. las
orejetas no han sido disefiadas para estos fines.

ES-2-4-5-B

Las orejetas A de las palas de cargadora sin horquillas
montadas NO DEBEN utilizarse para elevacion, remolgque
ni como puntos de amarre baje ninguna circunstancia.

83 9801/9183-6 83



Functonamiento

Llenado de ia pala

4\ ADVERTENCIA

Cuando haya que cargar material desde un terraplén
(dique) o un montén alto debe quitarse primero todo
material que haya en voladizo. Tenga cuidado del
material que se corra. $i cae material que esté en
voladizo puede quedar enterrada la maquina con el
palista dentro.

ES-2-2-6-3

En superficies duras debe ponerse la pala en Flotacgién,
Al entrar 1a pala en el monton se empieza a girarla hacia
atras a la vez que se la hace subir. De esta forma la pala
"haire” el monton hacia arriba, recogiendo material al
subir,

Al entrar en una pila de material, si se puisa el interruptor
de 'control de la velocidad hidrauiico’ se proporcionara una
mayar fuerza de traccidn a la cargadora.

Cprimiendo &l interruptor de desconexion de la
transmisién se da mas potencia a la cargadora y se
acelera eltrabajo. Conviene procurar llenar la pala en una
pasada. Las palas medio llenas son menos productivas.

Al trasladar la carga debe girarse la pala del todo hacia
atras para evitar derrames.

Cuando se este cargando de un monton de materal
suelto, debe empezarse por abajo y subir por el tajo como
se indica en la ilustracion. Acercarse al montan con la pala
nivelada y rozando el suelo.

Tratandose de material muy compacte debe empezarse
por arribz e ir bajando a medida que se va reduciends la
altura.

Cuando se sague material almacenado en forma de
montén hay que empezar a una aliura desde la base
equivalente a la de una palada. Una vez que la altiura del
montén se haya reducido debe empezar a recogerse
material de la base.

[

F-111.

Trabajc con la maquina

Carga en camiones

EE-TZ-0M
El camion o los camiones deben ponerse formando un
dngulo de alrededor de 45" respecto al montdn, como se
indica. Se reducen asi las maniobras innecesarias. Hay
que: dejar suficiente distancia para que la pala alcance su
altura de descarga mientras se esta moviendo la maquina,
sin que haya gue reducir la velocidad.

Conviene trabajar de espalda al viento. Pues asi no es
soplado el polve contra el palisia y la maquina.

Lleve la maquina lo mas cerca posible del camion antes de
descargar la pala.

Si la caja del camion es aproximadamente igual de larga
gue el ancho de la pala, vuelque |2 carga en €l centro de
la caja. Sisu longitud es de dos anchos de ta pala 0 mas,
se debe cargar primero la parte delantera de la caja.

No se debe voicar el material con un solc movimiento
brusco. La pala debe hacerse girar hacia delante por
elapas hasta que se vacie. Use la palanca de mando para
hacer hascular la pala hacia atras y delante para gue se
afloje el material pegajoso.

F-112.
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Modo de salir de un atasco

Si la maquina se atasca en la zanja debe usarse la pala
para desatascarla: ponga la transmisicn en punto muerto
y haga girar la pala hacia delanie como se indica en la
ilustracicon,

Seguidamente seleccionar el movimiento de descenso de
la pala para que se levanten las ruedas delanteras.
Cuando las ruedas delanteras estén libres, girar poco a
poco la pala hacia atrds para que empuje a fa maquina
hacia atras. Cuando las ruedas delanteras eslén en
terreno firme, dar marcha atras y apartarse de la zanja,

F-113.

Trabajo con la retroexcavadora

Métodos de trabajo

& ADVERTENCIA

Antes de empezar a usar la retroexcavadora es
preciso transformar la maquina en una plataforma de
trabajo segura y estable. Ver Preparacién para usar la
retroexcavadara (seccion FUNCIONAMIENTO) para
mas detalles.

ES-2-2-6-4_1

Para usar la Cargadora-Retroexcavadora JCB de manera
eficiente y segura es preciso conocer la maquina y tener la
destreza necesaria para usarla. Este manual contiene
instrucciones acerca de la maquina, sus mandos y su
manejo sequro. No se trata de un manual de capacitacion
en la pericia de excavacion. St se es un principiante, es
nreciso adquirir destreza en el uso de una Cargadora-
Retroexcavadora JGB antes de iratar de trabajar con ella.
St no hace eso no serd posible realizar bien el trabajo y se
correran peligros ademas de arriesgar a otras personas.

Si se va a trabajar con un ayudante, hay que cerciorarse
de que los dos saben lo gue cada uno va a hacer. Hay gue
aprender a usar los procedimientos de senalizacion
reconocidos. No confiar en erdenes dadas gritando, pues
el otro probablemente no las oird.

Trabajo con la magquina

Asegurese de gue esta montado el cazo adecuado para el
trabajo que se realiza. Las instrucciones para el montaje y
el desmontaje de los cazos aparecen en las paginas
siguientes.

Si fa maguina tiene una palanca de basculacion ajustable,
= Colocacion de fa palanca de basculamiento

ajustable ([ 87).

Para conseguir 1a mejor economia del combustible cuando
se usa la Retreexcavadora conviene que la aguja del
tacémetro se mantenga en la banda verde A,

F-114.
Preparacién para usar la retroexcavadora

Al elegir una posicion de excavacion hay que evitar
excavar cuesta abajo si es posible, Siempre que se pueda,
conviene vaciar la carga en el lado cuesta afriba de la
excavacién. Estas dos precauciones ayudasan a mantener
astable la maquina.

1 Cuando se encuentre la maquina en la paosicién
deseada en la obra, ruede ta pala hacia el frente y
bajela para que soporte el peso de los neumaticos
delanteros.

Si estd instalado el Smooth Ride System (Sistema de
Conduccion Suave), seleccione ka posicion OFF para
desactivarlo, bajando entonces la pala para quitar el
peso de los neumaticos delanteros.

4\ ADVERTENCIA

Se caera repentinamente la maquina si se selecciona
la posicin ON del Smooth Ride System (Sistema de
Conduccion Suave) al estar la maguina soportada por
la pala.

ES-2-2-69

Nota: En superficies alquitranadas, no ruede la paia
totalmentie hacia et frente. Mantenga fa parte inferior de la
palfa plana en ef suelo. Estp minimizard Jos danos
catsados en la superficie. 5i se trata de una pala de
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almeja, no defe que los porladores de fa horguilia soporten
el pesa.

2 Panga en punto muerto la palanca de marcha ai
frentefatras y la paianca del cambio (sdlo maquinas
€on transmision Syncro Shuttle). Asegurese de gue
la palanca esta en posicion desenclavada.

3 Eche el freno de mano.

4 Gire el asiento, para hacer frenie a la
retroexcavadora, Asegurese de que el asiento queda
bloqueado en su posicidn correcta. Baje entonces los
estabilizadores para que los neumaticos posteriores
pierdan contacto con el suelo, Ajuste las posicicnes
de los estabilizadores para que la maquina quede
correctamente  nivelada. = F-715, ([ 86} Sobre
terreno blando, ponga planchas de trabajo pesado
debajo de los estabilizadores. Asi se repartira el peso
¥ se evitaran los hundimientos.

F-115.

Trabkajo con la maquina
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Colocacién de la palanca de basculamiento
ajustable

En algunas mdquinas la palanca de basculamiento del
cazo puede ponerse de modo que proporcione la fuerza
maxima g la mdxima rotacion del cazo.

! as dos posiciones posibles de la palanca son las indicas
en A {maxima fuerza de rotura) y B (maxima rotacion).

Nota: Al usar el enganche JCB Hitchmastor que estd
equipado con la tapa E, e pivote de la bieleta de
bascifacion SOLO DEBE colocarse en la posicion de
MAXIMA ROTACION, como se muestra en B. 5i se usa en
la posicion de maximo desqgarre mosirada en A resultard
en danos de fa tapa o de la bigleta de basculacion,

1 Posicione la retroexcavadora para dejarla recta
detrds de la maquina. Baje el cazo al suelo, con el

balancin posicionado, = F-116. ([ 87).

2 Desacople [a palanca, Quite la tuerca y perno que
sujetan el pivole B de la bieleta de basculacién D.
Saque ef pasador.

&\ ADVERTENCIA

5i hay dos personas haciendo este trabajo hay que
aseqgurarse de que la persona que trabaja con los
mandos sea competente. Si se mueve la palanca de
mande indebida o si se mueven violentamente los
mandos, puede causarse la muerte o lesiones a la otra
persona.

ES-B-2-1-8

3 Cologue la palanca de basculamiento. Accione el
cilindro del cazo para alinear la biela exactamente
con el otro par de agujeros de la palanca.

4 Ponga el pasador de articulacion. Una vez que la
palanca y la biela estén alineadas, meter con cuidado
¢l pasador de articulacion cefciorandose de que se
pone debidamente orientado. Sujete el pasador con
la tuerca y el perno.

Trabajo con la maguina

F-117.
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Desmontaje de un cazo

1 Posicione la retroexcavadora para dejarla recta
detras de la maquina. Apoye el cazo sobre suelo
nivelado, con el cazo plano como se indica. Bloguee
el cazo para impedir que se mueve,

A\ ADVERTENCIA

Mantenerse apartado y a un [ado del cazo mientras se
sacan los pasadores de articulacién. Con los
pasadores quitados, el cazo puede volcar.

ES2-2-66

2 3Saque los pasadores de articulacion. Desenganche y
saque el pasador A y el espaciader B de la palanca
de basculamiento. Saque el pasador de articulacion
C. Quite sequidamente el pasador D, el espaciador E
y el pasador de articulacién F del batancin.

3 Retire el balancin. Sirviéndose de los mandos,
levantar con cuidado el balancin para apartarlo del
cazo,

Montaje de un cazo

1 Cologue el cazo. Penga el caze plano sohre suelo
nivelado como se indica, empleando un dispositivo
de elevacion adecuado.

&\ ADVERTENCIA

Si hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los
mandos sea competente, Si se mueve la palanca de
mando indebida ¢ si se mueven violentamente los
mandos, puede causarse la muerte o lesiones a la otra
persona.

£SB218

2 Hagarecular la maguina mientras se hace coincidir el
extremo del balancin con la parte de la articulacion
del cazo.

3 Enganche el balancin, Accione con cuidado los
mandos para hacer que los agujeros del balancin y
de la biela de basculamiento coincidan con los
agujeros del cazo. Ponga el pasador de articulacion
F. Coloque el espaciador E y el pasador de seguridad
D. Despues de haber inmovilizado el pasador de
articulacién del balancin, ponga el pasador de
articulacion C, el espaciador B y el pasador A de la
bicla de basculamiento.

Trabajo con la maquina

F-118.
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Trabajo con la maquina

Excavacion

Nota: En i3 ilusiracion se mucstra una Cargadora/
Retroexcavadora JCB tipica. Su mdquina podrd no ser
exaclamente igual,

Para iniciar la excavacion, extender la pluma y el balancin

y posicionar el cazo, = F-118. ([ 89).

F-121.

Nota: No empiee ef lade de la excavacion para parar ef
cazo. Pues eso puede producir dafies a fa maguina.

Llene la excavacion cargando el cazo con tierra del
monton donde se habia descargado. No empuie la tierra
F-119. con el lado del cazo.

Cierre lentamente el cazo y retraiga al mismo tiempo el
balancin. Asegurese de que el cazo mantiene siempre el
mismo angulo respecto al suelo, al desplazarse. Si es
necesario, aplicar al mismo tiempo una presion hacia
abajo sobre la pluma, para incrementar la fuerza de
excavacion del cazo.

Cuando el cazo esta lleno, cerrario por completo y. al
misma tiempo, hacer retroceder un poco el balancin, 2 F-
720. ([ 89). Asi se evitara que los materiales de derrame
se amontonen en el terreno bajo la maguina,

F-120.

Gire el cazo hacia la zona de descarga, 2 F-127. (11 89).
Inicie el vaciado cuando el cazo se acerco a la pila. No
pierda tiempo vaciando demasiado lejos de la excavacion.
Vacie cerca de ta posicion inicial de excavacién. Gire
nuevamente el cazo hacia la excavacion, e inicie el ciclo
siguiente.
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Desplazamiento lateral de la retroexcavadora -
Manual

Nota: Antes de correr lateraimente la retroexcavadora hay
que cerciorarse de que los carriles del montante estan
libres de tierra,

1 Uilice los estabilizadores para dejar la maquina
nivelada y estable, con el montante A vertical.

2  Apoye el cazo en el suglo, en linea recta detras de ia
maquina.

3 Suelte las fijaciones y oprima el interruptor
basculante B a la posicion encendida (ON}. Se
encendera la luz en el interruptor.

F-122.

4  Para que se afloje el montante en los carriles, mueva
la pluma hacia arriba y hacia abajo unas cuantas
veces.

9  Eleve y gire la retroexcavadora directamente hacia
uno de los lados de la maquina, = £-123. ([ 90}
Gire a la izquierda si se quiere desplazar la
retroexcavadora hacia la derecha, Girela a la
derecha si se quiere desplazarla a la izquierda.
Ponga el cazo en el suelo, con €l balancin formando
S0° con la pluma, como se indica.

Trabajo con la maquina

F-123.

6  Abra el cazo, Al abrirse el cazo, el montante sera
empujadoe a través de la parie trasera de la maquina.
Si el montante A se atascara en la posicion central,
alce o baje ligeramente la pluma para mantener el
montante vertical en relacion a los carriles.

7 Alobtener la posicion deseada del mentante, oprima
el interruptor basculante B a la posicién apagada
(QFF) para apretar las fijaciones.

Nota: la presion creada en los servicios de la
retroexcavadora hard que se encafen a fondo las
mordazas  hidrduficas.  Antes  de  manegjar  la
refroexcavadora, mueva la palanca de mando del cazo
para clavar el cazo a fondo y mantenga la palanca en esia
POSICION un minimo de cince segundos (con el molor a
1300 rpm).
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Desplazamiento lateral de |a retroexcavadora -
Hidraulico

Mota: Antes de  desplazar  lateralmente  la
retroexcavadora, cercidrese de que los rieles del monianie
central estdn fibres de suciedad y que estdn engrasadas
las pastiffas de desgaste.

1 Utilice los estabilizadores para dejar la maquina a
nivel y estable.

2 Vacie el cazo y gire la retroexcavadara hacia la parte

trasera de la maquina, = F-724. ([ 91}

F-124.

3 Oprima el interruptor basculante B a la posicion ON
para saltar las fijaciones. Se encenderd la uz en el
interruptor y sonara el zumbador de alarma.

A\ ADVERTENCIA

Mantenga a todas las personas apartadas de la zona
antes de manejar este servicio.
ES-2-2-7-13

4  Afloje el perdoldn en sus rafles y mueva la pluma
unas pocas veces hacia arriba y hacia abajo, como
se muesira en A,

5 Retraiga la pluma como se muestra en E para dejar
el cazo alzado del suelo.

6 Pise el pedal para desplazar lateralmente la
retroexcavadora. La puntera dei pedal para moverla
a la derecha C y el talon para moverla a la izquierda
D.

Trabajo con la maquina

F-125,

Nota: Si es lento o dificulioso ef desplazamiento lateral de
fa retroexcavadora, mueva la relroexcavadora a ia
pasicion central saliente y baje ef cazo para quitar e peso
del carro E, alzando cntonces el cazo a su posicion
origingl. Esto softard ef carro. que puede afascarse si se
deja frabado en una posicion durante mucho tempo.

7 Cuando el carrc se encuentre en la posicion
requerida, oprima el interruptor basculante B a la
posicion OFF {apagado) para apretar las fiaciones.
Se apagard la luz en el interruptor ¥ dejaré de sonar
el zumbador de alerta.

Nota: [a presidn creada en los servicios de fa
retroexcavadora hard que se encajen a fondo las
mordazas  hidrauficas.  Amtes de  manejar  la
retroexcavadora, mueva la palanca de mando del cazo
para clavar el cazo a fondo y mantenga la palanca ern esta
posicidn un minimo de cinco segundos (con et motor a
1500 rpm).
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Trabajo con la maquina

Cercidrese de que no se va a exceder la
capacidad de trabajo de la retroexcavadora con
El balancin extensible proporciona més alcance para alcance maximo.

excavar y descargar. Antes de que pueda usarse es

Uso del balancin extensible

preciso desbloqueario. b Cuando se desplaza la retroexcavadera hacia un
lado {s6lo maguinas con desplazamiento lateral),
1 Apoye el cazo en el suelo y cambie la posicion de los tenga cuidado al girar hacia ese lado. Desplace
pasadores que sujetan el halancin, como sigue: lentamente la retroexcavadora, para evitar que la
maquina pierda estabilidad. Por la misma razén,
a Saque la presilla E que asegura el pasador. evite siempre gue sea posible el descargar en

cuesta abajo.

b Alce el pasador hasta que aparezca el segundo

agujero de blogueo. ¢ No extienda ni retraiga ef balancin mientras se

esté arrancando material.
¢ Inserte la chaveta de bloqueo E en el aguijero,
como se muesira en B.

A PRECAUCION

Cuando no se necesite usar el balancin extensible o si
hay montado un accesorio que no sea el cazo, hay que
recoger completamente el balancin extensible y
bloquearlo.

2  Separe el cazo del suelo, antes de operar la £8-2-2-8-1
extension del balancin,

5 Cuando no se precise, el balancin tiene que

3 Utilice el pedal de mando para extender € el balancin replegarse y bloquearse como sigue:
a la posicion de alcance o profundidad requerida. . i .
Extienda o retraiga D el balancin a la posicicn a Retraiga totalmente el balancin extensible.

requerida para descargar,
b Exiraiga el pasador de blogueo E.

4  Cuando se use ¢l balancin extendido del todo deben

adoptarse las precauciones siguientes. Pues de lo ¢ Metatodo loque se pueda el pasador de sujecion.
contrario la maquina puede quedar inestable o sufrir
danos, d Inserte la chaveta de bloguec E en el agujero,

como se muestra en A.
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Manejo de la pluma articulada

La pluma ariculada permite pivotar el brazc hasta 30
grados a cada lado de la linea central. Con una pluma
articulada se puede, por gjemplo, excavar alrededor de
obstaculos sin mover la maquina.

1  Alce el cazo.
2 Con el asiento mirando hacia atras. pise la puntera A

del pedal para pivotar a la izguierda y et talén B para
pivotar a la derecha.

Trabajo con la maguina
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Modo de izar con la retroexcavadora

El proprietario yfo el que maneja la maquina tienen que
cerciorarse de que comprenden plenamente las leyes y
reglamentos  relativos al uso de la cargadora-
retroexcavadora JCB como méquina para el movimiento
de tierras y como gria. Consulte con el concesionario de
JCB para mas informacidn.

Si la maguina neo tiene montado un accesorio aprobado
para izar, tal como un gancha o grillete, entonces no debe
utilizarse como gnia. = F-130. 4). Usarla sélo para
irabajos de movimiento de tierras.

La maquina puede usarse coma gria si ha sido equipada
de un aceesoria probado para izar, tal como un gancho o
grillete, si ha sido probada y certificada para su carga de
trabajo admisible correspondiente y esta provista de una
chapa con esos datos, ¥ si se han satisfecho todos ios
demas requisitos reglamentarios (consulte con el
concesionario de JCB).

F-130.

Trabajo con la maquina

&\ ADVERTENCIA

Antes de levantar una carga con la excavadora, lea lo
siguiente.

Utilice siempre un aparejo de izada de suficiente
capacidad y en buen estado. Compruebe el peso de la
carga antes de seleccionar las cadenas de izada.

Al izar una carga con la excavadora debe estar
colocado el cazo. Compruebe que {a carga ho supera
la carga mdxima admisible para el cazo.

Baje los estabilizadores para quitar el peso de los
neumaticos traseros. Deje la mdquina nivelada.

Al izar con la excavadora trabaje con un senalador.
Cercidrese de que los dos utilizan y comprenden las
sefiales reconocidas.

Sujete una cuerda guia a la carga. Asegurese de que
la persona que sujeta la cuerda guia se mantiene
apartado de la carga y de la maquina. Haga una prueba
con la carga alzandola unos 25-50 mm y moviéndola
lentamente sobre el suelo con los mandos de la
excavadora.

Mantenga a todos apartados de la carga y de la
maquina mientras la carga esté colgando de la
excavadora.

Baje la carga al suelo si se produce inestabilidad - de
la carga o de la maquina.

De no seguir estas precauciones podra resultar en
lesiones graves o fatales.

Se incluye mas informacién acerca de las
Reglamentaciones de lzada {Gruas) y de las Cargas

Maximas Admisibles en la seccién de
ESPECIFICACIONES.
ES-2-2-7-2

1  Posicione la maquina, 2> Preparacion para usar i3
retroexcavadora ([ 85).

2  Una las cadenas de elevacion al gancho, = F-
730. ([194). Mantenga lo mas corta posible la
longitud de las cadenas para evitar que se produzcan
oscilaciones. Empiece a izar con el cazo cerrado.
Ponga el balancin bien recogido hacia dentro de fa
pluma.

3 Abra el cazo (despacio) para hacer que ia carga se
levanie y mueva hacia afuera. Gire seguidamente el
balancin hacia afuera para levantar la carga. Abra el
€azo para ajusiar la aftura con exactitud.

4 Baje la carga recogiendo el balancin hacia la
maquina.
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Operacion bajo temperaturas extremas

Operacion bajo temperaturas extremas

Bajas temperaturas

En temperaturas bajas deben adoptarse 1as precauciones
siguientes. De esta forma el motor arrancard con mas
facilidad y se impediran posibles dafos de fa maguina.

1 Use aceite de lubricacién del motor de la debida
viscosidad.

2 En Jo posible, utilice
temperaturas.

gasoleo para bajas

3  Usela mezcla correcta de solucion refrigerante.
4 Mantenga completamente cargada la baterfa.

5 Llene de combustible el depdsito al final de cada
pericdo de trabajo. Asl se evitara la formacion de
cendensacion en las paredes del depdsito,

6 Proteja la maquina cuando no se use. Ponga la
maguina baje cubierta o cubrirla con una lona.

7  Monte ayudas para el arranque en tiempe frio, £En
temperaturas extremadamente bajas, como por
ejemplo -18°C o inferiores, pueden ser necesarias
ayudas de arranque adicionales. Por ejemplo, los
calentadores de combustible, de aceite y de
refrigerante. Consulte con su distribuidor JCB.

& PRECAUCION

No trate de operar la méquina inmediatamente
después de arrancar en tiempo frio, esto es inferior a
-5°C. La mdquina podra no responder correctamente a
los movimientos de los mandos. Deje transcurrir
como minimo 10 minutos de calentamiento con el
motor a medias revoluciones. Opere los servicios del
brazo y del cazo para calentar el aceite hidraulico.
ES-3-1-1-5_1

8 Retire la nievae del capo y de la zona de admision de
aire antes de arrancar, para que ne entre nieve al
filtre de aire.

Altas temperaturas

En temperaturas altas es preciso adoplar las siguienies
precauciones para evitar posibles dafios a la maquina.

1 Use aceite de lubricacion del motor de la debida
viscosidad.

2 Usela mezcla correcta de solucidn refrigerante.
3 Compruebe con regularidad el sistema de
enfriamiento. Mantenga el agua al nivel correcto,

Cerciorese de que no hay fugas.

4  Mantenga limpic el radiador. Limpie con regularidad
la suciedad y escombros del ragiador y motor.

5§ Compruebe reqularmente la correa del ventilador.
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Traslado de una méaquina averiada

Traslado de una maquina averiada

No la maquina, a menos que no quede otro remedio.
Recuerde que, si se remelca, la maguina puede sufrir
danos aun mayores. Si es posible, repare la maquina
donde esta. Si hay que remolcarla, lea las siguientes
ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES y aplique el
procedimiento que se da aqui.

& PRECAUCION

El remolcar una maquina demasiado lejos o
demasiado de prisa puede dafar la transmision. No
remolque la midquina a distancias de mds de un
kilometre y medio. Para distancias mayores debe
transportarse la maquina en un remolque. Al remolcar,
no circule a mas de 25 Km/h.

Use una barra de tiro rigida. Si tiene que usarse una
cadena, entonces debe remolcarse la magquina con
dos vehiculos. Uno de ellos debe acoplarse al frente
de la maquina averiada y ¢l otro a la trasera de la
maquina para aportar fuerza de frenado.

El vehiculo o los vehlculos empleados para remolcar
deben tener suficiente fuerza de arrastre y de frenado
para mover y parar la maguina.

ES-2-2-7-3_2

1 Eche el freno de mano.

2 Ponga la palanca del cambio en la posicion de punto
muerto (solo maquinas con transmision Syncro
Shuiile) o ponga en punto muerto la palanca de
marcha al frente/ atrdas en las maquinas con
transmision Powershift.

3 Prepare la maquina para €l traslado. Si el motor no
puede funcionar, es preciso levantar con aparatos de
elevacion la retroexcavadora, la cargadora y los
estabilizadores a sus posiciones de transparte y
sujetarlos asi.

a Elprocedimiento para hacer esto depende de las
condiciones de la maquina y de sus circuitos
hidraulicos.

b Por este motivo conviene ponerse en coniacto
con el distribuidor de JCB para recabar ayuda y
asesoramiento antes de intentar esto.

4  Sujete la barra de traccién a un lugar apropiado.

£ ADVERTENCIA

Bloguee los brazos de la cargadora antes de poner la
barra de tiro.

ES-2-2-7-4

5

La maguina esta entonces lista para ser remolcada.
Hay que asequrarse de que se entiende lo gue har4
el conductor del vehiculo remolcador. Deben
obedecerse sus instrucciones y toda reglamentacion
pertinente.

Tenga también en cuenta que, si no se puede
arrancar el moior, el esfuerzo requeridg para mover la
direccion de la maquina es mucho mayor.

96 9801/9183-6

96



Funcionamiento

Transporte de la maguina

Transporte de la maquina

& ADVERTENCIA

El traslado seguro de la carga es responsabilidad del
contratista de transporte y del conductor del vehiculo.
Deben sujetarse debidamente los accesorios o partes
de la maquina gque puedan moverse durame el
transporte,

ES-5-2-5-9

Nota: Antes de transportar la mdquina hay que
asequrarse de que se respetardn 1as reglas y leyes en
vigor en todas las partes por las que se vaya a llevar la
maquina.

Asequrese de gue el equipo de transporte es adecuado.
Vea Dimensiones estaticas {Seccion
ESPECIFICACIKONES), en cuanto a las dimensiones de
SU maquina.

& ADVERTENCIA

Antes de subir la maquina al remelque hay que
cerciorarse de que tanto el remolgque cormo la rampa
estan libres de aceite, grasa e hielo. Quite también el
aceite, grasa e hielo que haya en los neumdaticos de la
magquina. Asegurese de que la maquina no tropezara
en el dangulo formado por la rampa y el remolque. Vea
Dimensiones estaticas (seccion ESPECIFICA-
CIONES) para la altura libre minima por debajo de la
maaquina.

ES-2-2-7-5_1

1 Ponga calzos delante y detras de las ruedas del
remalgue.

2 Suba la maquina al remelque.

a Asegurese de gque las rampas estan puestas
correctamente y bien sujetas.

b Ponga la pala de la cargadora y la
retroexcavadora, = Preparacion de fa maguina

para viafar {3 70).

¢ Suba la maquina al remolque conducigndola con
atencion.

d Aplique el freno de mano y ponga la marcha en
neutral.

e Cuande la maquina esté en posicion de forma
segura, suelte el cefroje de fa pluma; baje la pala
de la cargadora y la retroexcavadora al piso del
remolque. Eh las maguinas con desplazamiento
lateral, baje los estabilizadores. En las maquinas
con montante central, sujete los estabilizadores
para que no se muevan durante el transporie.

f Cologue el trabador del giro, = Trabador def
iro {[1 62).

Nota: 5i por cualquier razon no pudiera colocarse el
trabadar del gira, el caza debe entonces amarrarse blen a
la plataforma del remolgue. 5i no estd instalado ef cazo,
sujete ef extremo del balancin a la plataforma def
remolgue.
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g Compruebe que la aitura total de la maquina
cargada en el remolque esta dentro de los limites
reglamentarios. Ajusteio st es necesario.

h Pare el motor.
i Degje sequra la cabina.
J Cubra el tubo de escape,

Ponga cunas delante y detras de los cuatro
neurmndticos. Sujete la mdquina a los anclajes de!
remolque con cadenas. Los puntos de anclaje, = £-

131. {1 97).

Mida la altura maxima de la maguina desde el suelo,
Aseglrese de que el chofer del camion conoce la
holgura disponible a lo alto, antes de que se marche.

Transporte de la maquina
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Almacenaje

Almacenaje

Para guardar la maquina

E4 T35
Si no va a utilizarse la maquina durante cierto tiempo,
debe guardarse correctamente para que no se detericre.

1 Limpie bien la maquina para retirar las sustancias
CoIrosivas.

2 Llene el deposito de combustible para que no se
produzca condensacién en el mismo.

3 Aparque la maguina en un sitio firme y [lano
(prefiblemente a cubierto). Cerciérese de gue no
aparca la maquina en una pasicién engorrosa que
impidiera remolcarla  al  final del plazo de
almacenamiento (por si no arranca el motor}.

4  Pare el motor, retraiga todos los cilindros y baje los
accesorigs al suelo. Afloje el tapdn de llenado del
deposito hidraulico y maneje los mandos para disipar
la presion residual en los circuitos hidraulicos.

5 Afigje el tapon de llenado del depdsito hidraulico y
maneje los mandos para disipar la presion residual
en los circuitos hidraulicos.

6 Compruebe todos los niveles de aceite y repongalos
€N caso necesario.

7  Compruebe el nivel y estado del agua. Reponga el
nivel en ¢aso necesario.

8 Desmonte y carque la bateria. Guarde la baterfa en
un lugar seco y templado, recargandola
periddicamente.

9 Compruebe las presiones de los neuméticos,
Ajustelos si es necesario.

10 Compruebe si hay partes gastadas o danadas en la
maquina. Cambielas en caso necesario.

11 Gire pericdicamente las ruedas para que no se
deformen las lonas de los neumaticos.
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Almacenaje

Pagina en blanco
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Mantenimiento rutinario

Programa de servicios

Intreducciodn

ES5-T3-007
Esta maquina ha sido disenada y fabricada para
proparcionar el maxime rendimiento, economia y facilidad
de mangjo en una gran variedad de condiciones de
trabajo. Antes de la entrega, la maquina se inspecciona en
fabrica y en los locales del concesionario para entregarla
al cliente en optimas condiciones. Para mantener estas
condiciones y obtener un funcionamiento sin problemas és
importante que los servicios rutinarios especificados en
este manual sean efectuados por un concesionario oficial
de JCB a los intervalos recomendados.

En esta seccién del manual se incluyen detalles de los
servicios requeridos para mantener la maquina JCB en
6ptimas condiciones de funcionamiento.

Por los programas de mantenimienfo en las proximas
paginas puede verse que muchas de las comprobaciones
esenciales solo deben efectuarse por un especialista de
JCB. Solo los técnicos de mantenimiento de los
concesionarios JCB han recibidc capacitacion en JCB
para efectuar estos trabajos especializados, y sélo dichos
técnicos disponen de los aparatos de pruebas vy
herramientas especiales necesarias para realizar tales
trabajos concienzudamente, con seguridad, precision y
eficacia.

JCB notifica con regularidad a sus concesionarios
respecto a los desarroflos en los productos, cambios en
las especificaciones y procedimientos de trabajo. Por lo
tanto, sole un concesionaric JCB esta toialmente
capacitado para efectuar el mantenimiente y reparaciones
de las maquinas JCB.

Al final de este manual se incluye un Registro de Servicios
para que el usuvario pueda planificar los servicios que
requiere y para llevar un historial de servicios. Este
registro debe fecharse, firmarse y estamparse por el
concesionario cada vez que haga el servicio de la
maquina.

Recuerde, si se ha hecho correctamente el mantenimiento
de su maquina, no sclo le proporcionard mayor fiabilidad
sino que se realzara mucho su valor de reventa.

Respaldo para el propietario/operador

JCB y su distribuidor desean que usted esté totalmente
satisfecho con su nueva maquina JCB. Pero si surge
algin problema, debe ponerse en contacto con el
Depantamento de Servicios del Distribuidor. jEstan ahi
para ayudarle!

Al instalar la maquina, su concesionario le habra dado los
nombres de los contactes de servicios apropiados.

Para sacar el maximo provecho de los servicios del
concesionario, sirvase:

1 De sunombre, direccion y nimero de teléfono.
2  Indigue el modelo y numero de serie de la maquina.

3 Indigue la fecha de compra y nimero de horas de
frabajo.

4 Notifique la naturaleza del problema.

Recuerde, sdlo el concesionario JCB tiene acceso a los
enormes recursos disponibles en JCB para ayudarle.
Ademas, el concesionario le ofrece varios programas
relacionados con la Garantia, Servicios a Precios Fijos ¢
Inspecciones de Sequridad, que incluyen pruebas con
peso, abarcando todos fos aspectos legales y de seguros,

Acuerdos de servicio/mantenimiento

Para ayudarle a planificar y repartir los costes del
mantenimiento de su maguina, le recomendamos que se
aproveche de los muchos Acuerdos de Servicio Yy
Mantenimiento que le ofrece el concesionario. Estos
pueden adaptarse conforme a las condiciones de trabajo,
horario de trabajo, etc.

El concesionario JCB tendrd sumo gusto en darle detalles.

Servicio e inspeccion iniciales (100
Horas)

ES-T3-(H5
Para proteger aun mas las prestaciones de la maquina es
indispensable encargar al Distribuidor JCBE &l servicio e
inspeccion iniciales cuando la maguina haya cumplido un
mes o se hayan completado 100 horas de trabajo con la
misma ({0 que antes ocurra). Debe notificarlo al
Distribuidor con anterioridad para que éste pueda hacer
las gestiones necesarias.
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Mantenimiento rutinario

Reglamentaciones de izada -
Inspecciones y pruebas

ES-T3-003
Solo su Distribuidor JCB tiene la capacidad para
determinar qué "persona compelente” puede llevar a cabo
estas pruebas e inspecciones necesanas. Esto hace que
solo los técnicos capacitados en la fabrica de JCB,
experimentados y puestos al dia, respaldados por todos
los datos y materiales disponibles que solo se suministran
a un Distribuidor JCB, puedan implantar unas normas de
trabaijo fiables y concienzudas.

Obtencion de repuestos

ES-T3-004_3
Se recomienda utilizar Unicamente repuestos originales
JCB. El manual de repuestos le ayudara a identificar los
repuestos y pedirlos de su distribuidor JCB.

El concesionaric precisara conccer & modelo exacto,
version y numero de serie de su maquina. Vea
ldentificacion de la maguina en la seccion
INTRODUCCION,

La chapa de datos también indica los nimeros de serie del
motor, transmision y puente(s), segun proceda. Pero
recuerde que si se ha cambiado cualquiera de estas
unidades, el numero de serie en la chapa de datos podra
no ser el correcto. Compruebe en la propia unidad.

Programa de servicios
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Mantenimiento rutinario

Sanidad y Seguridad

Sanidad y Seguridad

£5-T1.001 3

Lubricantes
Introduccion

Es sumamente importante que lea y comprenda esta
informacion y las publicaciones aqui  mencionadas.
Cercicrese de que tambigén la leen todos sus colegas que
trabajan con lubricantes.

Higiene

Los tubricantes JCB no son peligrosos para la salud si se
utilizan como es debido.

No obstante, el contacto excesivo o prolongado con fa piel
puede atacar a los aceites naturales de la piel y causar
sequedad o irrtacion de la misma.

Los aceites de haja viscosidad son més propensoes a esto,
debiendo por tanto prestarse especial atencion al manejar
aceites usados gue podian  estar  diluidos por
contarinacicn con el combustible.

Al manegjar aceites, hagalo con los debidos cuidados e
higiene personales y de los equipos. Para detalles de
estas precauciones lea las publicaciones pertinenies
editadas por los organismos de sanidad locales, mas las
siguientes,

Almacenamiernto

Mantenga siempre a los nifos apartados de los
lubricantes.

Jamas almacene lubricantes en latas abiertas o no
identificadas.

Eliminacién de desechos

4\ PRECAUCION

Es ilegal contaminar los desagies, las alcantarillas o
el suelo. Limpie todos los vertidos de lubricantes ylo
fluidos.

Hay que deshacerse de los fluidos ylo los lubricantes
utilizados, los filtros y los materiales contaminados de
acuerdo con las normativas locales. Utilice lugares de
eliminacidn de residuos autorizadaos.

ES-INT-3-214

Todos los desechos deben eliminarse conforme a las
reglamentaciongs pertinentes.

El aceite usado debe recogerse y eliminarse conforme a
las feglamentaciones locales. Jamds vierta el aceite
usado en et alcantarillado o en el suelo.

Manejo

Nuevo aceite

No se precisan precauciones especiales para el mangjo o
uso del nuevo aceite, aparte de los cuidados e higiene
normailes.

Aceite usado

El aceite usado del motor confiene contaminantes
NoCIvoS.

Al manejar aceite usado, siga las precauciones a
continuacion para proteger su salud;

1  Evite el comacto prelongado, excesivo o repetido de
Iz piel con aceites usados.

2 Untese la piel con una crema protectora antes de
manipular el aceite usado. Tenga en cuenta lo
siguiente al limpiarse el aceiie de la piel;

a Lave bien la piel con agua y jabon.

b Utilice un cepillo de uhas para facilitar 1a limpieza.

c Ultilice cremas especiales para limpiarse las
manos.

d Jamas utilice para esto gasolina, combustible
diesel o gasoil.

3  Evite el contacto de la piel con ropa empapada de
aceite.

4 Mo lleve cotones manchados de aceite en los
balsillos,

5§ Lave la repa sucia antes de volver a ponérsela,
6  Tire el calzado empapado con aceite.
Primeros auxilios - Aceite

Ojos

En el caso de contaminacisn de [0s ojos, tavelos con agua
durante 15 minutos. Si continuan irritados llame al médico.
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Sanidad y Seguridad

ingestidn
Sitraga aceite no trate de voritarlo. Llame al médico.
Piel
En el caso de excesiva contaminacién de la piel, lavela
CON agua y jabon.
Derrames
Utilice arena o grdnulos absorbentes localmente
aprobados para absorber los derrames. Raspe los
desechos y llevelos a una zona de eliminacion de
productos quimicas.
Incendios

& ADVERTENCIA
No trate de apagar con agua el aceite en llamas. Esto
solo hara que se extienda el fuego, ya que el aceite
flota en el agua.
Apague los incendios de aceite y lubricantes con un
extintor de CO?, espuma o producto quimico seco. El
personal gue extingue el fuego debe ponerse aparatos
respiratorios autonomos.
ES-7-3-1-3_1
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Bateria

A\ ADVERTENCIA

Las baterias desprenden gases explosivos. No furme
cuando haya que manipular con o trabajar en la
bateria. Mantenga la bateria apartada de donde se
produzcan chispas y llamas.

El electrolito de la baterla contiene dcido sulfarico,
que puede producir quemaduras si entra en contacto
con la piel o los ojos. Péngase gafas de seguridad.
Manipule la bateria con cuidado para impedir
derrames. Mantenga los objetos metdlicos (relojes,
sortijas, cremalleras, etc.} apartados de los polos de la
bateria, pues pueden cortocircuitarlos y producir
gquemaduras.

Ponga en la posicién de desconexion {OFF) tedos 1os
interruptores de la cabina antes de desconectar y
conectar la bateria. Al desconectar la bateria hay que
quitar primero el cable de masa (-).

La hateria debe cargarse fuera de la maquina, en un
lugar bien ventilade. Desconecte el circuito de carga
de la baterfa antes de conectarla o desconectarla.

Cuando se haya instalado la bateria en la maquina,
espere cinco minutos antes de conectarla.

Al volver a conectarla, debe conectarse primero el
cable positivo (+).

Primeros Auxilios - Electrélito
Efectie 1o siguiente si el electrolito:
LE ENTRA EN LOS QJOS

Lévelos inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos, procure siempre ayuda médica.

SE TRAGA

Na induzca el vemito. Beba grandes cantidades de agua o
leche. Luego beba leche de magnesia, huevo batido o
aceite vegetal. Procure ayuda médica.

LE TOCA LA PIEL
Lave con abundante agua, quite la ropa afectada. Cubra

las gquermaduras con un vendaje esterilizado, luego
procure ayuda medica.

Sanidad y Seguridad

Simbolos de advertencia

La bateria lleva los siguientes simbolos de advertencia.

Simbolo

Significado
Manténgase aparnada de los ninos.

Protgjase los ojos.

Se prohibe fumar, las llamas
desprotegidas y las chispas.

Gases explosivos.

Acido de la bateria.

Lea et manual de instrucciones,

A PRECAUCION

No desconecte la baterfa mientras el motor esté
funcionande, pues de lo contrario pueden
deteriorarse los circuitos eléctricos.

ES-INT-3-1-14

& ADVERTENCIA

Circuitos eléctricos
Familiaricese con los circuitos eléctricos antes de
conectar o desconectar un componente eléctrico. La
conexion incorrecta podra causar lesiones personales
ylo dafios en la maquina.

ES-5.3-4.3_1

ES-INT-3-1-4
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A PELIGRO

Electrélito
El electrlito de la bateria es téxico y corrosivo. No
aspire los gases que se desprenden de la bateria. No
deje que el efectrélito entre en contacto con [a ropa, la
piel, la boca y los ojos. Péngase gafas de seguridad.

ES-INT-3-2-1_3

&\ PRECAUCION

Las baterias deterioradas o gastadas y cualquier
residuo de incendio o derrame deberdn ponerse en un
recepticulo a prueba de acidos cerrade y deben
eliminarse segun las disposiciones medioambientales
para desperdicios a nivel local.

ES-INT-3-1-12

A ADVERTENCIA

Gases de la baterfa

Las baterias desprenden gases explosivos. Atencion
a las llamas y chispas cerca de la bateria. No fume
cerca de la bateria. Cerciorese de que hay buena
ventilacién en aquellos lugares cerrados donde se
usan o recargan baterias, No compruebe la carga de la
baterfa cortocircuitando los terminales conh un trozo
de metal; utilice un hidrémetro o voltimetro.

ES-INT-3-1-8

Sanidad y Seguridad
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Programas de mantenimiento

Introduccion

Una maguina mal cuidada constituye un peligro para el
gque fa usa y para los gue tienen que trabajar en sus
alrededores. Hay que cerciorarse de que se efectden los
trabajos de mantenimientc y lubricacion regulares
relacionades en el programa de mantenimiento, para que
la méaguina se conserve en condiciones de trabajo seguras
y eficientes.

4\ ADVERTENCIA

Mantenimiento

El mantenimiento debe efectuarse por personal
debidamente capacitado. Antes de efectuar cualquier
trabajo de mantenimiento, cercidrese de que la
maquina esta bien segura. Aparque en un sitio llano.
Si se requiere trabajar con los brazos de la cargadora
alzados, coloque el soporte de seguridad en los
brazos de la cargadora como se indica en Soporte de
Seguridad de los Brazos de la Cargadora en |a seccion
de MANTENIMIENTO.

ES-2-3-111

Aparte de las cosas que han de hacerse diariamente, los
cuidados periédicos se basan en el numero de horas de
funcionamiento de la maquina. Conviene verificar con
regularidad la indicacion del cuentahoras para poder
establecer correctamente los intervalos para fines de
entreteriimiento. No use una maquina que haya cumplido
el plazo prescito para su mantenimiento. Cercidrese de
que todo defecto observado durante las verificaciones de
mantenimiento regular sean rectificados inmediatamente.

Equivalentes del calendario:
Cada1Q Horas = A diario

Cada 50 Horas = Semanalmente
Cada 500 Horas = Cada 6 meses
Cada 1000 Horas = Anualmente

Cada 2000 Horas = Cada 2 anhos
Cada 8000 Horas = Cada 6 anos

Nota: Les interventions d'entretien doivent éire effectuges
aix intervafles horaires ou aux infervalles de calendrier,
selon ce qui se produit en prermier,

Coémo utilizar los Programas de Tareas
de Servicio

ES-T3-02_2
En el ejemplo que sigue A prescribe todas las tareas de
servicio que hay que ejecutar cada 10 horas y B cada 500
horas.

Pra Start Cald Chacks, Servies Pointe

Programas de mantenimiento

~
h\m
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Programas de mantenimiento

Comprobaciones en frio antes de arrancar, Puntos de mantenimiento y niveles de

liquidos

Trabajo 10 50 100¢ 500 1000 2000 6000
MOTOR
Calidad/nivel del agua - Comprobar  [] O O O O
Sisterna de refrigeracion - Vaciar y Llenar O O
Nivel de aceite - Comprobar [ O
Aceite y filtro @43 - Cambiar O (| O a
Elemento externo del filtro de aire 4 - Cambiar (| | ]
Elemento interno del filtro de aire - Cambiar | |
Separador de agua y filtro de cornbustible de - Vaciar O Od | 0 g O
maotor
Filtro del separador de agua - Cambiar a [ O
Filiro de combustible del motor © - Cambiar O O4d |
Estado de la correa de Transmision Frontal de - Comprobar O | O O
Accesorios (FEAD)
Estado de la correa de Transmision Frontal de - Cambiar O
Accesorios (FEAD)
Apriete de los pernos de montaje del motor - Comprobar Cl O O O a
Todas las mangueras - Estado - Comprobar O O O O O
Radiador @ - Limpiar O O O ]
Eltamiz de respiraderc - Limpiar O O
Separaciones de vahsilas ® - Comprobar y | O

ajustar

Retenes del tubo de llenado de aceite y varilla de - Comprobar y O I}
nivel © ajustar
Retenes de tapa de balancines y de inyectores ® - Cambiar | 1
Inyectores & « Cambiar O
Conducto de rebose de inyector(es) '® - Cambiar O
Lineas de combustible de alta presidn - Examinar O
TRANSMISION, PUENTES Y DIRECCION
Nivel de aceite de 13 transmision -Comprobar  [J O O M|
Aceite de la transmision ¢ - Cambiar O 1 O
Filtro de la transmision - Cambiar O O O a O
Niveles de acette de puentes (incluidos los cubos - Comprobar O O
si procede) @
Aceite de puentes (incluidos los cubos si - Cambiar O O O
procede) @
Aceite de puentes - Diferencial de patinamiento - Cambiar O O a
limitado
Presionesfestado de los neumaticos - Comprobar [ ) | O O [} a
Cojinetes de cubos delanteros - Comprobar | O O O O

108

9801/9183-6

108



Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimiento

Trabajo 10 50 100 500 1000 2000 6000
Prefiltro de la transmision - Limpiar O O H|
Semigjes 19 - Seguwridad ¥ O a O O O
engrase
Movimiento/acufiamiento del puente de la - Comprobar | O | | O
direccion ©
Pivotes y varillajes del puente de la direccidn ©% - Engrasar O O | O O
Pivote principal del puente delantere - Engrasar [ O O O O O |
SISTEMA HIDRAULICCO
Nivel de aceite (" -Comprobar 0 O O 0O 0O
Aceite - Muesirear/ O O
Cambiar
Fittro de aceite - Cambiar O O O | O
Cilindros hidraulicos - Estado de pantes - Comprobar (| O O a O
cromadas
Enfriador del aceite hidraulico - Limpiar Il [ O
Prefiliro de aceite hidraulico - Limpiar O |
Tapon de llenado del deposito hidraulico (con - Cambiar a O
filtro incorporada)
FRENOS
Nivel de aceite del sistema de frenos - Comprobar [ A | O O
Aceite del sistema de frenos - Cambiar O Od
Freng de mano - Comprobar y O O O | 1
ajustar
SISTEMA ELECTRICO
Nivel de electrolito de la bateria (si procede) - Comprobar O | O O
Cableado en cuanto a roces/enrutamiento - Comprobar O | d O [l O
Terminales de la bateria en cuanto a estado y - Comprobar a d O O |
apriete
CARRCCERIA Y CABINA
Todos los pasadores y bujes - Comprobary [ O O 1 O (| a
engrasar
Bisagras de puenas/ventanillas - Lubricar | O (M| O
Todos los cables - Lubricar | O a O
Filtro de la calefaccitn @ - Limpiar/Cambiar O O O |
Balancin extensible - Ajustar/fEngrasar O O (M| [l (| ]
Fijacion Hydraclamp - Comprobar y O a O Od O
ajustar
Puerta - Ajuste y pestillos - Comprobar | O |3 O 1|
Asiento - Funcionamiento - Comprobar O O O (| O
Guardabarros defanteros - Sujecion (si se - Comprobar Od [} O ] O
instalan}
Nivel de liguido del lavaparahrisas - Comprobar [ O O 8 [ 3 O
Encajamiento del trabador de la pluma - Coemprobar ] O (| | | O O
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Programas de mantenimierto

Trabajo 10 50 100™ 500 1000 20060 &00O

Estado de la pintura - Comprobar O a O O O
Patas de estabilizadores (desplazamiento - Comprobar y O O [ | (| O
lateral) ajustar

Mdquina en general - Comprobary [ O a O O O O

limpiar
Pastillas de desgaste, desplazamiento lateral -Engrasar [J | O O O |
hidraulico
Pastillas de desgaste, desplazamiento lateral - Comprobar i] d d
hidraulico
Cadena, desplazamiento lateral hidraulico - Lubricar Bl O O] O a O

Tension de la cadena, desplazamiento lateral - Comprabar y | d 0O a O

hidrdulico ajustar

ACCESCRICS

Pala de almeja 6 en 1 -Engrasar [J O d B3 O O [l
Enganches Quickhiich de ia retroexcavadora y - Engrasar [J [ d O Od O O
cargadora

(1} 5Soic a las primeras 100 horas (debe aefectuarlo ef Distribuidor JCB).

{(2) Al trabajar en condiciones severas, cambie el acaite del motor velfilro cada 250 horas.

(3) Elintervalo entre cambios del aceite estard afectada si e combustible tiene un alto conteriido de azufre. Para mas
informacion vea Sistema de Cornbustible,

(4) Altrabajar en ambientes de mucho poivo, cambie con mayor frecuencia,

(5} 5i el motor resulta dificl de arrancar o silas prestaciones son malas, instale nuevos fittros. Para ef filro separador
de agua utilice un filtro de 30 micras para condiciones rnormaies, o un fifiro de 150 micras para climas frios (-10°C).

(6} Los trabajos que sole deben efectuarse por un especiafisia.

(7) Despuds de una repatacion importante de ia transmision, el nuevo aceite debe ponerse a la fermperatura de trabajo
¥ volver a cambiarse para retirar la contaminacion que haya entrado al efectuar ia reparacion. Cambie ef aceite yel
fitro al cabo de otras 100 horas si ef acefte estaba muy contaminado como resultado del fallo (por ejempio,
contarminado con agua).

(8) Compruebe las fugas cada 50 horas. Compruebe ef nivel si hubo fugas.

(%) Despues de ia reparacion de un cube, el nuevo aceite debe ponerse a la temperatura de trabajo y volver a cambiarse

para retirar la contaminacion que haya entrado al efectuar Ia reparacion. Vuelva a cambiar el aceite al cabo de otras
100 horas para retiar las particulas de desgaste como resultado de I3 adaptacion de componentes. Esto es
particularmenie imporiante si se montaron nuevos plaigs del freno,

{10) Los puentes y semigjes se engrasan en fabrica con una grasa de altas prestaciones. Si durante el mantenimiento se

emplea una grasa normal, debe entonces reducirse el intervalo a cada 50 horas. Contacte con el Concesionario JCB
para asesor!a.

(17) Compruebe el nivel de aceite hidrdulico con ia cargadora y la retroexcavadora en Ia posicion de conduccion.
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Programas de mantenimiento

Prueba de funcionamiento y inspeccion

final
Jrabajo 10 50 100 500 1000 2000 6000

MOTOR

Velocidad de ralenti - Comprobar y ajustar | O B O d
Velocidad de calado @ - Comprobar ] (| H; O [
Velocidad maxima sin carga @ - Comprobar y ajustar O O ] | H|
Humos del escape {excesivos) - Comgrobar O O O [} O a
Sujecion del sistema de escape @ - Comprobar O (| I O [
Sujecian del sisterna de admision de aire - Comprobar O (| T 0 0
Sisterna del acelerador y cable de control @ - Comprobar O O o O A
TRANSMISICN, PUENTES Y DIRECCION

Modos de direccion - Funcionamiento/puesta -Comprobar [ O O O |1 O M|
en fase

Seleccidn traccion a 2/4 ruedas - Comprobar O O O O O
Apriete de tuercas de las ruedas - Comprobar [ a O O |} | |
Marcha al frente/atras y cambios de velocidad - Comprobar O | a O O
- Funcionamiento

Control de velocidad hidraulico - - Comprobar O O O O 0
Funcionamiento {si se instala)

Presion del circuito de la direccion @ - Comprobar £ O 3 O a
Presion en linea principal de la transmision © - Comprobar | a O (]
Funcionamiento del desconectador de la - Comprobar Ol O O O O
transmisién

Arrangue en punto muerto - Comprobar | 0 ! | O O
Presiones de embragues # - Comprobar 0 1} a O O
SISTEMA HIDRAULICO

Presion de VSP @ - Comprobar y ajustar O O a O O
Funcionamiento de todos los servicios - Comprebar O O a O |} O
Valvulas proteccion contra rotura de - Comprobar O | Od 0 O
mangueras (i procede)

Presion de vélvula descargadora @ - Comprobar y ajustar O | O O O
Circuito auxiliar y presiones - Comprobar y ajustar O O a O O
FRENOS

Freno de pie - Funcicnamiento - Comprobar [ O || O d O |
Freno de manc - Funcionamiento - Comprobar  [7] | ] O O | i
Funcionamientc del servo {si se instala) - Comprobar O O O O O
SISTEMA ELECTRICO

Motor de arranque - Comprobar O O a O O
Alternador - Potencia de salida - Comprobar O O | O O
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Programas de mantenimiento

Trabajo 10 50 100 500 1000 2000 6000

Funcionamiento de todos los equipos -Comprobar 0 OO0 O O O O 0O
eléctricos (testigos, luz rotativa, alarmas,
bocina, limpiaparabrisas, etc.).

Funcicnamiento del control de parada/FS0S - Comprobar [ O | O 0O 0 O
CARROCERIA Y CABINA

Dientes y contadoras laterales - Comprobar O O 3 O O
Puertas y ventanillas - Ajusteffugas - Comprobar O O O 3 O
Asiento y cinturones de seguridad - Comprobar O O O O O

(1) Solo a las primeras 100 horas (debe efectuarto ef Distribuidor JCB).
(2} Los rabajos que sojo deben efectuarse por un especialista.
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Nota: Los nuevos migtores NQO precisan periodo de rodaje.
Tania el motor como la maquina pueden ser utilizados
inmediatamente en el ciclo normal de frabajo; s asienta el
motor suavemente puede ocurrir Un Cconsumae excesivo de

Fluidos, lubricantes y capacidades

Fluidos, lubricantes y capacidades

sin carga).

acelte come consecuencia del pulimenlo de fas camisas

de los cifindros. La maguina no debe dejarse bajo ringun
caoncepto corn ef motor en marcha en ralenti duraite un
profongado periodo de tiempo (p.ej. en precalentamiento

T-2.
ITEM CAPACIDAD LIQUIDO/LUBRICANTE INTERNACIONAL
ESPECIFICACION
Litros
Depdasito de combustible 150 Gasdleo ASTM D975-66T Nos.
1D, 2D
Motor {aceite) JCB Extreme Performance SAE15W/A0, ACEA
E5/B3/A3.API CH-4/
5G
Minima 12 (-15°C a +50°C)
Maxima 15
JCB High Performance SAE10W/40, ACEA
E2/B2/AZ2 APl CF-4f
SJ
(-20°C a +40°C)
! PRECAUCION: NO UTILICE UN ACEITE
NORMAL DE MOTORES
Motor (refrigerante) 17.5 Seco JCB High Performance Antifreeze and Inhibitor/ ASTM D6210
Agua = Mezclas de anticongelante/
agua ([ 115)
18,5 Himedo
Syncro Shuttle (2WD) 14,4 Seco JCB Extreme Performance
10 Hamedo -32°C a +40°C 10W, EL4117
-5°C a +46°C SAE30, EL4A118
Syncre Shuttle (4WD) @ 15,4 Seco JCB Extreme Performance
11 Humedo -32°C a +40°C 10W, EL4117
11 Homede -5°C a +46°C SAE30, EL4118
Transmision Powershift 16 Seco JCEB Extreme Parformance
de 6 velocidades @
11,5 Humedo -32°C a +40°C 10W, EL41T
-5°C a +46°C SAE30, EL4AT8
Transmision powershit 15,5 Seco JCB Extreme Performance
de 4 velocidades @
11 Humedo -32°Ca +40°C 10W, ELAN1TY
-5°C a +46°C SAE30, EL4118
Puente delantero (4WD) JCB HD90 Gear Gil (sin L5D) API-GL-5
Céner (2WS) 13 JCB Special Gear Qil Plus {con LSD) API-GL-4
Carter (4WS) @ 18 Dehe ser adecuado para usarlo con diferenciales de patinamiento limitado
(LSD).
Cubos (x2) 2.0

Puente trasero (4WS)

JCB Special Gear Qil Plus

API-GL-4

113

9801/9183-6

13
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Fluidos, lubricantes y capacidades

ITEM CAPACIDAD LIQUIDO/LUBRICANTE INTERNACIONAL
ESPECIFICACION
Litros
Caner 16,5 Debe ser adecuado para usario con frenos en bano
de aceite y diferencizales de patinamiento limitado
(LSD).
Cubos (x2} 1.9
Puente trasero (2WS) 21
Sistema de frenos 1.4 JCE Light Hydraulic Fluid ISOVGI15
! PRECAUCION: NO USE LIQUIDO DE FRENOS ORDINARIO
Sistema hidraulico ¥ 130 JCB High Performance Hydraulic Qil 1SO VG46
(mas de 38°C)
JCB Hydraulic Fluid HP32 ISO vG32
(menos de 38°C)
Engrasadores JCB HP Grease MNLGI complejo de Litio

consistencia N°® 2, con
aditivos para
presiones exirermnas.

NLGI a base de Litio
consistencia N° 2, con
aditivos para
presiones extremas.

o JCB Special MPL-EP Grease @

Balancin extensible

Waxoyl !

Conexiones eléctricas -

Todas las conexiones expuestas al exterior
deberan recubrirse con abundante jalea de
peiroleo, que es una buena proteccién contra la
corrosion y la humedad.

Cadenas, JCB Chain Lubricant

desplazamiento lateral

hidraulico

{1) El valor citado es la capacidad TOTAL def sisterna. Utifice las marcas MAX y MIN en Iz varilla de nivel ai lenar el

@)
3
(4)
(8}

sistema. Los valores citados sor con una aproximacion de 1 litros.

En los puentes 4WS5 (direccion total) con diferencial de patinamiento limitado debe emplearse JCB Special Gear Oif
Plus.

La capacidad total def sistema hidraulico depende de los accesorios que se usen. {lene con todos los cilindros
hidrdulicos carrados. Observe ef indicador de nivel en el depdsito del Iiguido hidraulico,

La Grasa JCB HP es la especificacion recomendada. Si se usa la Grasa JCB Special MPL-FP, entonces el engrase
debe efectuarse mds a menudo.

ADVERTENCIA: El Waxeyl conliene un sustitute de la tremenitina que es inflamable. Cuiando se aplique Waxoyl, evitar
las Namas en proximidad, Ef Waxoyl puede tardar varias semanas en secar por completo. Durante el periodo de
secado conviene mantener alejado todo objeto gue produzca Hamas. No efectud soldaduras cerca de Ia zona afectada
duranie el periods de secado. Adople las mismas precauciones que se aplican a los aceites, para evitar que ef Waxoy!
establezca contacto con Ia piel. No aspire las emanaciones. Uselo en un sitio bien ventilado.
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Mantenimiento rutinario

Mezclas de anticongelantefagua

E5 T3-049 3
Compruebe la concentracion de la mezcla una vez al ano
como minimo, preferiblemente  al comienzo de la
temporada invernal.

Cambie la mezcla a los intervalos indicados en el
Programa de Mantenimiento de la maquina.

A ADVERTENCIA

El anticongelante puede ser dafino. Obedezca las
instrucciones del fabricante al manipular congelante
en su maxima concentracion o diluido.

ES-7-3-44_1

El anticoengelante puro debe diluirse con agua limpia antes
de usarlo. Wtilice agua limpia de una dureza moderada
(valor pH 8,5). Si no puede obtenerse, utilice agua
desionizada. Para informacion adicional sobre fa dureza
del agua contacte con la compania de suministra de agua.

La concentracion correcta de anticongelante protege el
metor contra los danos por heladas en el invierno y
proporciona proteccion contra la corresion todo el ano.

A continuacion se indica la proteccién que ofrece al JCB
High Performance Antifreeze and Inhibitor.

Concentracién al 50% {(normal)
Protege contra danos por temperaturas de hasta -40°C

Concentracion al 50% (solo condiciones extremas)
Protege contra dafios por temperaturas de hasta -56°C

Importante; No exceda la concentracion ded 60%, ya que
ia proteccion coritra heladas provista se reduce mds alld
de esfe valor,

Si utiliza otra marca de anticongelante:

— Cercicrese de que el anticongelante cumple con la
Especificacion Internacional ASTM D6210.

- Lea y comprenda siempre las instruccicnes del
fabricante.

- Cercidrese de gque incluye un inhibidor de corrosion.
De no utilizar inhibidores de comrosién podran
producirse  danos graves en el sistema de
enfriamiernto.

- Cerciorese de que el anticongelante esta basado en
glicol etiltnico y que to se usa en el mismo la
Tecnologia de Acidos Organicos (OAT).

Fluidos, lubricantes y capacidades
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Mantenimiento rutinario

Limpieza de la médgquina

Limpieza de la maquina

Aparque la maquina en un sitio firme y llano, aplique e
freno de mano y ponga la transmision en puntc muerto.
Baje los accesorios al suelo y pare el motor.

No trate de usar detergente pure. Diluya siempre el
detergente conforme a las recomendaciones del
fabricante del mismo, ya que podra danar la pintura.

Siga siempre las reglamentaciones locales referentes a la
eliminacion de residuos resultantes de la limpieza de la
magquina.

Hay que tener en cuenta que un lavado con agua a mucha
presion podra daiar los retenes o cojinetes. Durante el
lavado rutinario de la maquina, cuide de no dirigir chorros
de agua a mucha presion directamente a los retenes de
aceite o juntas universales.

Nota: Debe siempre engrasarse la maquina después de
lavaria a présion o limpiarla al vapor.

Limpie la maguina utilizando agua y/o vapor. No deje que
se acumule barro, broza, etc., en la maquina, prestando
especial atencidn a las siguientes areas:

1 Mangueras de la retroexcavadora que atraviesan el
bastidar principal.

2 Alrededor de los dos citindros del giro.

3 Cavidades de los dos cilindros del giro en el chasis
{montante central).

F-132.

Correderas del montante (desplazamiento lateral).

Bandeja de manqueras del montante y "estante”
inferior ( despiazamiento lateral).

116 9801/9183-6
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Mantenimiento rutinario

Limpieza de la maquina

7 No deje que se acumule barro en el motor y
transmision. Los sistenas de lavado de alta presion
pueden danar el motor o ciertos componentes; deben
tomarse precauciones especiales si va a lavarse el
motor con un sistema de alia presion,

No trate de limpiar cualguier parte del motor al estar
funcionando. Pare el motor y déjelo enfriar durante
una hara comoe minimo.

a Desconecte la bateria.

b Ne apunte el chorre de lavado directamente a los
retenes A de los inyectores -2 F-135. 717}

F-133.

6 Cavidad entre el cilindro del giro y la pieza de
fundicién del montante (desplazamiento lateral).

¢ No lave ninguna parie de lo siguiente:

i Bomba de inyeccicn de combustible.
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Mantenimiento rutinario

Limpieza de la maquina

ii Unidad de atranque en frio,
il Solenoide de corte eléctrice (ESOS).
iv Conexicnes eléctricas.

d Cercidrese de que protege el alternador, el motor
de arranque y olios componentes eléctricos para
que no estén afectados por el sistema de limpigza
de alta presion.

8 las cavidades de los estabilizadores pueden
obstruirse cuando se Irabaja en condiciones de
terreno blandofhumedo. Retire y limpie todos los
residuos que puedan haberse acumuladao.

9 Cercicrese de que no estad atorada la rejila del
radiador.

A ADVERTENCIA

Las particulas de materiales ligeros tales como paja,
hierba, virutas, etc. llevadas por el aire, no deben
dejarse acumular en ef compartimento del motor o en
las protecciones de los drboles de transmisicn (si se
instalan). Inspeccione estas 4reas con frecuencia y
limpielas al comienzo de cada turno de trabajo o mas
a menudo si se requiere. Antes de abrir el capé,
cerciérese de que no tiene residuos en su parte
superior.

ES-5-3-1-12_3
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Mantenimiento rutinario

Comprobacién de danos

L&S-13-073

Inspeccione las partes de acero para ver si tienen
dahos. Tome nota de los danos en la pintura para
subsanarlos en el futuro,

Cercicdrese de gue todos los pivotes estan bien
calocades y retenidos con los trabadores.

Compruebe que los peldanos y barandillas estan
intactos y seguros.

Compruebe si hay vidrios rotos o agrietados en las
ventanillas. Cambie los cristales dafados.

Compruebe todos los dientes del cazo en cuanto a
danos y seguridad,

Compruebe las lentes de todas las lamparas en
cuante a dafnos.

Inspeccione los neumaticos para ver si tienen danos
¥ penetracion por objetos aguzados.

Compruebe que estan colocadas e intactas todas las
calcomanias de seguridad. En caso necesario,
coloque nuevas calcomanias.

Comprobacion de danos
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Mantenimiento rutinario

Cinturén de seguridad

Comprobacién del estado y sujecion del
cinturén

& ADVERTENCIA

S$i hay montado cinturén de seguridad en la méquina,
cambiarlo por otro nuevo si estd dafado, si el tejido
estd desgastado, © si la maquina ha tenido un
accidente. Montar un cinturén nuevo cada tres afos.

ES-2-3-1-7_1

Examine el cinturGn por si tiene sintomas de desgaste por
rozamiento y estiramiento. Constate que las costuras no
estan descosidas ni dahadas. Compruebe que el broche
esta sin danos y funciona bien.

Compruebe que los pernos de anclaje del cinturon estan
sin dafios y bien puestos y apretados.

Cinturén de seguridad
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Mantenimiento rutinario

La estructura ROPS/FOPS

La estructura ROPS/FOPS

Inspeccionar la estructura ROPS/FOPS
por si tiene darnos

&\ ADVERTENCIA

Podra sufrir lesiones graves o fatales si maneja la
mdquina ¢on la estructura ROPS/FOPS daiada o sin
ella. Si la Estructura de Proteccion Contra Vuelco
(ROPS) y/o una Estructura de Proteccion Contra Caida
de Objetos {(FOPS) ha sufrido un accidente, no mangje
la maquina hasta que se haya instalado una nueva
estructura., Las modificaciones y reparaciones no
aprobadas por el fabricante pueden ser peligrosas e
invalidaran la certificacién ROPS/FOPS.
ey

Si requiere ayuda, contacte con su (stribuidar JCB. La
faka de observacion de estas precauciones puede causar
el operador un accidente mortal o lesiones.

Inspeccione la estruciura por si tiene dafos. Compruebe
que los pernos de montaje estdn colecados y sin danos.
Compruebe los valores de apriete de los pernos -
> Valores de apriete (I 1271). En caso necesario,
aprietelos al valor carrecto.

1 Desmonte las ruedas traseras para obtener acceso a
los pernas de montaje traseros A.

2 Desmonte las tapas C y los paneles externos D para
cbtener acceso a los pernos de montaje delanteros
B.

T-3. Valores de apriete
|205 Nm

| Pernos Ay B
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Mantenimiento rutinario

Puntal de sequridad para los brazos de la cargadora

Puntal de seguridad para los brazos de la cargadora

Montaje

Coloque el puntal de seguridad de los brazos de la
cargadora como se explica a continuacicn antes de
ponerse a trabajar debajo de los brazos levantados.

4\ ADVERTENCIA

Jamas camine o trabaje bajo equipos alzados a no ser
que estén mecdnicamente soportados. Un equipo que
solo esté soportado hidraulicamente podra caerse y
tesionarle si falla el sistema hidrdulico o si se mueve
el mando del mismo (aungue esté parado el motor).

ES-13-2.3-7

1 Vacie la pala y levante del todo los brazos de la
cargadora,

2 Pare el motor y quite la llave del arrangue.

&\ ADVERTENCIA

Puede sufrirse un accidente mortal o lesiones si es
accionado accidentalmente el mando de la cargadora.
Asegurarse de que no se ponga nadie cerca de la
maquina mientras se suelta el puntal de seguridad.

E5-2-3-1-2

3 Para soltar el puntal.
a Suelte fa fijacién A

b Sagque el puntal C de su

almacenamiento.

soporte  de

4  Para poner &l puntal.

a Empuje el puntal C por encima del vastage del
cilindro.

b Sujete el puntal en posicion con la abrazadera B.

5 Baje los brazos hasta dejarios sobre el sopone de
seguridad,

a Para impedir toda posibilidad de que los brazos
desciendan y le atraper a uno los dedos, deben
hajarse los brazos con cuidado sobre el puntal
como se indica.

b Ponga en marcha el motor y bajar despacio los
brazos hasta llegar al puntal; detenga el
movimiento inmediatamente que el peso de los
brazos esta siendo scstenido per el puntal,

Nota: Al bajar los brazos de la cargadora hay que mover
la pafanca con cuidado, Muevaia con mucha suavidad
para que baje 1a seccion cargadora muy despacio.

F-137.
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Mantenimiento rutinario

Desmontaje

1 Alce deltodo los brazos de la cargadora para guitar
el peso del soporie de sequridad,

2  Pare el motor y quite la llave del arranque.

& ADVERTENCIA

Puede sufrirse un accidente mortal o lesiones si es
accionado accidentaimente el mando de |a cargadora.
Asegurarse de que no se ponga nadie cerca de la
maéquina mientras se quita el puntal de seguridad.

ES-2-3-1-3

3 Quite el puntal.

a Desenganche la abrazadera B.

b Quite ef puntal C del vastago del piston.
4  Guardar el puntal.

Sujete el puntal en la posicion guardada con la
fijacion A.

Puntal de seguridad para los brazos de la cargadora

F-138.
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Mantenimiento rutinario

Engrase

Engrase

Es preciso engrasar la maquina regularmente para que se
mantenga funcionando eficientermente, El engrase regular
prolongara tambien la vida util de la macquina,

Debe siempre engrasarse la maquina despusgs de lavarla
a présion o limpiarla al vapor.

&\ ADVERTENCIA

Al efectuar estas operaciones se estara trabajando
dentro y por debajo de la maguina. Conviene bajar los
accesorios si es posible. Saque la llave de contacto y
desconecte la bateria. Se impide asi que alguien
ponga en marcha el motor, Cercidrese de que esta
echado el freno de estacionamiento.

Calce las cuatro ruedas antes de meterse por debajo
de la maguina.
ES-2-3-2-1

El engrase debera realizarse con una pistola engrasadora,
Normalmente, dos golpes de pistola deberdn ser
suficientes, Cuando la grasa limpia empiece a salir por la
Jjunta, dar por terminadg el engrase.

En las ilustraciones siguientes, aparecen numerados los
purtos de engrase. Conte sucesivamente los puntos de
engrase, a medida que se va engrasando. Vuelva a poner
las tapas protectoras contra polvo, después de engrasar.

Brazos de la cargadora

Por cada engrasador ilustrado hay otro en el lado opuesto
de la maquina.

Total 22 engrasadores.
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Mantenimiento rutinario

Engrase

Retroexcavadora y Quickhitch Nota: En ia figura se muestra una configuracion tipica de
pluma y balancirn,

22 Engrasadores

F-140.
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Mantenimiento rutinario

Engrase

Eje delantero (Maquinas de traccion a 2 Nota: £f punio de engrase 5§ es un punio de engrase
remofo que va colocado af costado del chasis def bastidor

principal {cerca de la rueda delantera izquierda).

ruedas)

9 Engrasadores

F-141.

Eje delamtero (Méquinas de tracciona 4 Nota: El punto de engrase 5 es un punto de engrase
rued as) remoto que va colocade al costado del chasis del bastidor

principal {cerca de fa rueda delantera izquierda).

5 Engrasadores

F-142.

126 9801/9183-6 126



Mantenimiento rutinario

Engrase

Eje delantero (Ma’quinas de traccion a Nota: El punto de engrase 5§ es un purto de engrase
remoto que va colocado af costado del chasis del bastidor

principaf (cerca de la rueda delantera izquierda).

todas las ruedas)

5 Engrasadores

F-143.

Puente trasero {(Maquinas de traccién a
todas las ruedas)

4 Engrasadores

F-144.
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Mantenimiento rutinario

Balancin extensible

& PRECAUCION

El producto Waxoyl contiene aguarrds, que es
inflamable. Mo deje que haya llamas cerca cuando se
aplique Waxoyl. El Waxoyl puede tardar unas semanas
en secarse por completo. Durante el periodo de
secado conviens marniener alejado todo objeto que
produzca liamas.

No haga soldaduras cerca de 1a parte afectada durante
el periodo de secado. Adopte las mismas
precauciones que tratdndose de aceite para no
mancharse de Waxoyl la piel. No respire los vapores.
Uselo en un sitio bien ventilado.

E£S-5-3-18

Extienda el balanciin. Aplique una capa de Waxoyl a los
radillos, 2> F-745. 128).

Engrase

Arboles de transmision
Arbol de transmision delantero

3 Engrasadores

F-146.
Arbol de transmision trasero

3 Engrasadores
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Mantenimiento rutinario

Engrase
Pala de almeja 6 en 1 Enganche Quickhitch de cargadora
3 Puntos de engrase a cada lado 2 engrasadores a cada lado -
Total 6 puntos de engrase Total 4 puntos de engrase

F-148. F-150.

Estabilizadores (Maquinas con montura Desplazamiento lateral hidraulico

central) Total 4 puntos de engrase

3 engrasadores en cada estabilizador - Nota: Suelte fas fijaciones hidraulicas del montante y baje

fa excavadora af suelo antes de engrasar.
Total 6 puntas de engrase
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Mantenimiento rutinario

Montante
9 Engrasadores

Nota: £n la fipwra se muestra of montante central. £l
engrase es & mismo para e moniarite Ccon
desplazamieria lateral,

Nota: Se recomienda lubricar los punios de engrase 2 y 3
can una jeringa de engrase manual. Si se uliliza una
Jeringa de engrase mecanfca podrd  resultar en
deformacion de la placa de moriaje,

: ot e
Fan i
s
\

\

\

Al

B
&

i

A

Engrase

Rotula (si se instala)

Para los punios de engrase de la pluma y balancin,
=> Retroexcavadora y Quickhitch () 125).

2 Engrasadores

F-153.
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Mantenimiento rutinario

Engrase
Enganche Quickhitch de
retroexcavadora (hidraulico)
4 PRECAUCION
El producto Waxoyl contiene aguarras, que es
inflamable. No deje que haya llamas cerca cuando se
aplique Waxoyl. El Waxoyl puede tardar unas semanas
en secarse por completo. Durante el periodo de
secado conviene mantener alejado todo objeto que
produzea llamas,
No haga soldaduras cerca de la parte afectada durante
el periodo de secado. Adopte las mismas
precauciones que tratdndose de aceite para no
mancharse de Waxoyl la piel. No respire los vapores.
Uselo en un sitio bien ventilado.
ES-5-3-1-9
Unte la corredera A con Waxoyl,
4 Engrasadores
1
F-154.
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Mantenimiento rutinario

El cap6 del motor

Modo de abrir y cerrar

1

Aparque la maguina en un sitio firme y llano, aplique
el freno de mano y ponga la transmision en punto
muerto.

Alce los brazos de la cargadora y coloque el soporte
de seguridad, = Puntal de seguridad para los
brazos de la cargadora ([) 122). Baje al suelo la
retroexcavadora,

& ADVERTENCIA

E! motor tiene partes rotativas expuestas. Pare el
mator antes de trabajar en el compartimiento del
motor. No maneje a médquina con el capé alzado.

E5-5-2-6-5

3

4

PARE e! motor y extraiga la lave de arrangue.

Para softar el capé del motor, tire de la manilia A; el
capo se abyira automaticamente y quedara soportado
por las varillas de gas.

Nota: Si soplan vienlos fuertes, inserte un pemo o
pasador de tamano adecuado en la palanca de bisagra €
del capo para impedir que se cierre accidentalimente ef

£apo

5

Para cerrar el capé del motor tire del mismo hacia
abajo mediante el cable B, empuje hacia abajo el
capa y cercigrese de gue queda trabado en posicion.

F-155.

El capé del motor
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Mantenimiento rutinario

Frenos

Ajuste del freno de mano 4
1 Suelte el freno de mano {palanca horizontal).

2 Gire media vuelia el pomo A de ta palanca en sentido
horario.

3 Pruebe el freno de mano - = Prueba del frenoc de

mane ([ 75). 6

4  Sielfreno de mano falla la prueba, repita los pasos 1,
2 y 3. Si no queda mas ajuste y el pasador B esta at
final de su carrera, encargue a su Concesionario JCB
gue le compruebe el freno de mano.

Frenos

Compruebe visualmente el nivel;, €l nivel MAX esta
marcadc en el depdsito D.

Si se requiere anadir aceite, alce los brazos de la
cargadora y coloque el soporie de seguridad -
= Punial de seguridad para los brazos de Ia
cargadora ([ 122).

Quite el tapdn C del depdsito.
Si el nivel ha bajadc mucho de la marca MAX,

encargue al Concesionario JCB que le compruebe el
sisterna.

&\ PRECAUCION

El uso de un fluido incorrecto puede dafar el sistema,
Vea Fluidos, Capacidades y Lubricantes para el fluido
correcto. Este fluido puede danarle la piel. Pongase
guantes de goma. Protéjase los cortes o rasgunos,

7

8

Comprobacion de los niveles del liquido
de los frenos de servicio

4\ ADVERTENCIA

Los frenos defectuosos pueden causar muertes. Si
tiene que anadir aceite con regularidad al deposito de
frenos, encargue a su Concesionaric JCB gue le
compruebe el sistema de frenos. No use la maquina
hasta que haya sido corregido el defecto,

E5-2-3-2.5_1

1  Aparque la maquina en un sitio firme y llano, aplique
el freno de mano y ponga la transmision en punto
muerto.

2 Baje al suelo los brazos de la cargadera y la
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga la llave de
aranque.

3 Abra el caps del motor, = Ef capo def
mator ([3 132).

ES-2-3-5-1_2

Vierta cuidadosamente el aceite recomendado (NO
UTILICE UN ACEITE NORMAL DE FRENQOS) hasta
llegar al nivel correcto.

Coloque el tapon del depasito. Limpie los derrames.
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Mantenimiento rutinario

Sistema eféctrico

Sistema eléctrico

Bateria
Comprobacién del nivel del electrélito

Las baterias libres de mantenimiento que se emplean en
climas templados normales no reguieren adiciones. No
obstanie, en ciertas condiciones {tal como en trabaijo
prolengado a temperaturas tropicates o si el alternador
carga demasiado), debe comprobarse el nivel del
elecwdiite coma se indica a continuacion.

& ADVERTENCIA

No afiada 4cido a la bateria, ya que podiia hervir el
electrolito y quemarie.
ES-2-3-4-6

1 Aparque la maguina en un sitio firme y flano, aplique
el freno de mano y ponga la transmision en punto
muerte. Baje fa retroexcavadora al suelo, alce los
brazos de la cargadora y cologue el soporte de
sequridad - = Puntal de sequridad para los brazos
de la cargadora ([3 122) PARE e motor y extraiga
la llave de arranque.

2 Desmonte la rejilla delantera,

& ADVERTENCIA |
Mantenga apartados del borne positivo {+) de la F-138.

bateria los objetos metélicos como la pulsera del reloj
¥ cualesquiera broches o cremalleras de la ropa. Esos
objetos pueden formar cortocircuitos entre el borne y
cualquier parte cercana de metal. Si ocurre esto puede
sufrirse una quemadura.

ES-5-2-2-4

3 Desconecte los cables de la bateria y desmonte 1a
bateria. Desconecte el cable de masa (-) el primero.

4 Quite las tapas de todas las celdas de la bateria.
Compruebe el nivel en cada unc de las celdas. E
electroiito debera llegar a 6 mm por encima de las
placas, 5i es necesario, relliene con agua destifada o
desionizada.

5 Cologue la bateria y reconecte kos cables de la
bateria, Reconecte e! cable de masa (-) el tltimo. F-159.
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Mantenimiento rutinario

Aislador de la bateria (si se instala)

Se instala un aislador de la bateria para desconectar la
misma del circuito elécirico de la maguina.

& PRECAUCION

Excepto en una ernergencia, no utilice el aislador de
bateria para PARAR l|a maquina. No cumpla esta
precaucion puede producir deterioro en los circuitos
eléctricos.

ES-INT-3-2-13

Al final de un turno de trabajo o si va a dejar desatendida
la maquina (siempre y cuando no se requieran las luces),
deje aislada la bateria. Antes de intentar arrancar el motor
o utilizar el circuito eléctrico de la maguina, hay que
insertar |a llave de aislamiento de la bateria y girarla a la
posicion ON.

1 Para aislar la bateria, gire a izquierdas B la llave A de
aislamiento de |a bateria y extraiga la llave. Deje la
llave en un lugar sequro, lista para la proxima vez que
s& requiera la maquina.

2 Para conectar la bateria, inserte la llave A y girela a
derechas C.

&\ PRECAUCION

Antes de efectuar soldaduras en la maquina,
desconecte la bateria y el alternador para proteger los
circuitos y componentes, La baterfa debe desconect-
arase aun cuando haya un aislador de bateria,
ES-NT-3-1-13

Sistema eléctrico

Arranque del motor con una bateria
externa

4 ADVERTENCIA

No utilice una bateria cuyo electrélito esté congelado.
Para impedir que se congele el electrdlito de |la bateria,
manténgala totalmente cargada.

No trate de cargar una bateria congelada ni de
arrancar ef motor con una bateria auxiliar, ya que
podria hacer explosidn la bateria.

Las baterfas desprenden gases inflamables que son
explosivos; no fume al comprobar el nivel del
electrdlito.

Al arrancar con |a bateria de otro vehiculo, aseglrese
de que los dos vehiculos ne estdn tocdndose. Esto
evitard la posibilidad de que se produzcan chispas
cerca de la bateria.

Ponga todos los interruptores en la posicion apagada
(OFF) antes de conectar un suministro eléctrico
externo. Aunque el interruptor de arrangue esté en la
posicién OFF, se energizaran algunos circuitos al
conectar el suministro eléctrico externo.

No conecte la bateria {suministro) auxiliar
directarnente al motor de arranque, ya que esto dejara
sin efecto el interruptor de seguridad de punto
muerto. 5i la maquina tiene una velocidad metida, se
perderd el control de la misma y podran producirse
lesiones graves o fatales de los circunstantes.

Utilice unicamente unos buenos cables de conexidn
con [0S conectores bien sujetos. Conecte un cable a la
Vez,

La maquina tiene un sistema eléctrico de negativo a
masa. Compruebe qué terminal de la baterta es el
positivo {+} antes de efectuar conexiones.

Mantenga las sortijas y brazaletes metalicos
apartados de los conectores en los cables de
conexion y de los terminales de la bateria - un
cortocircuito accidental podria causar quemaduras
graves y dafios en l0s equipos.

Cercidrese de que conoce el voltaje de la méquina. La
bateria {suministro) auxiliar no debe tener un voltaje
ma4s alto que el de la mdgquina. El uso de un suministro
de mayor voltaje dafara el sistema eléctrico de la
maquina.

Si desconoce el voltaje gue tiene la bateria
{suministro} auxiliar, contacte con el Concesionario
JCB para que le asesore. Nao trate de arrancar el motor
con una bateria auxiliar hasta que esté seguro del
voltaje de dicha bateria (suministro) auxiliar.

ES-4-2-2-3.1
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Sisterna eléctrico

1 Elfreno de mano debe haberse aplicado ya cuando
se aparcé la maquina. Si no esta aplicado, apliquelo
ahora.

2 Ponga todos los interruptores de la cabina en la
posicion apagada (OFF).

A PELIGRO

Antes de bajar los accesorios al suelo hay que
cerciorarse de que no hay nadie en la maquina ni en
los alrededores. Una persona que esté en ¢ cerca de
la maquina podrfa caerse y ser estrujada por los
accesorios o quedar atrapada entre las bielas.
ES-2-2-3-4

3 Baje la pala al suelo si no estaba asl ya. Bajard por
su propio peso al accionar la palanca. Accione la
palanca con cuidado para reqular la velocidad de
descenso. Sila maguina tiene vélvulas de proteccion
contra reventones de mangueras no se podra bajar la
paia. En este caso, cologue &l soporte de seguridad.

4 Conecte el cable positivo de la bateria auxiliar
externa al borme positive {+) de la bateria de la
maquina. Conecie el otre extremo de este cable al
borne positive (+} de la baterfa auxiliar,

5 Conecte el cable negativo (-) de la bateria auxiliar a
un punto adecuado en el motor,

6  Arrangue el motor.

& ADVERTENCIA

Cuando el motor estd funcionando hay piezas
giratorias en el compartimiento del motor. Antes de
desconectar los cables hay que asegurarse de gue no
se tienen puestas prendas sueltas (puitos de camisa,
corbata, etc.) que puedan ser cogidas por piezas en
rotacion.

ES-2.2-43

7 Desconecte det motor el cable negativo auxiliar.
Desconéctelo iuego de la bateria auxiiar.

8 Desconecte el cable auxiliar positivo del borne
positivo (+) de la bateria. Desconéctelo luego de la
bateria auxiliar.
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Fusibles

4\ PRECAUCION

Fusibles
Cambie siempre los fusibles por otros de la intensidad
correcta para evitar que sufra dafos la instalacidn
eléctrica,

[S-B-3-3-5

Los circuitos eléctricos estan protegidos por fusibles. Los
relés y fusibles estdn sitzados en la consola lateral, bajo la
tapa A. Sifalla un fusible, averigle fa causa y subsanela
antes de colocar ctro nuevo.

Mota: Se muestran todos fos fusibles {incluyendo los
fusibles de equipos opcionales). Su maquina puede no
estar equipada con todos los fusibles mostrados e esta
pdgina.

=]
=
=
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F-162.

Sistema eléctrico

Numero Circuito Amp-
del eraje
fusible
Al Sisterma hidraulico auxiliar 10
A2 Solenocide de conte del motor (ES05) 10
A3 Indicadores direccion 7.5
A4 Interruptores proximidad moedo 1.5
direccién
A5 Transmision 10
AB Selector de marcha - Al frente / Atras 3
A7 Transmision 10
AB Luces freno 1.5
A9 tuces posicion lado izquierdo 5
Al10 Luces posicion lado derecho 5
B1 Instrumentos, zumbador 5
B2 Bocina delantera, limpiaf 15
lavaparabrisas delantero
B3 Bocina trasera 7.5
B4 Asiento caldeado, encendedor, 15
ventilador nivel cara
Bs Limpiaflavaparabrisas trasero 10
B& Interruptor freno 10
B ! Retorno a excavacion, sistema de 5
conduccion suave (SRS)
B8 Luces de trabajo traseras 25
BS Faros 20
B10 Luces de trabajo delanteras 25
c1 Luces 7.5
cz Presenalizadores intermitentes 15
C3 Luz rotativa, luz interior 10
C4 Radic 5
C5 Termoarrangue 3
C6 Ventilador de la calefaccion 30
C7 Bobinas relé ignicion 3
C8 Luz larga 15
C9o Luz antiriebla 3
c10 Luz de cruce 15

(1) 10 Amperios si estd instalado ef Sistema de
Conduccion Suave (SRS} con Valvulas Antirrotura de
Mangueras (HBPV).
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Sistema eléctrico

Fusibles de cinta

Para mayor proteccion de los mazos de cables y circuitos
electricos de la maquina se instala una caja de fusibles de
cinta A en la bateria, como se muestra. Acuérdese de
comprobar los fusibles del circuito principal, ademas de
los fusibles de cinta mostrados en esta pagina.

1 Presenalizadores intermitentes, luces 40 A
de posicion, ventilador al nivel de la
cara

2 Limpia/lavaparabrisas, transmision, 50 A
indicadores

2 Luces de trabajo, luces antiniebla, luces 60 A

de carretera
4 Encendido, calefaccion, termoarranque 50 A

Puede instalarse un fusible opcional adicional para
arrangue frio.

5 Calefactor de rejila para arranque en 120 A
frio (si se instala)

F-163.
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Relés

Los relés detallados a continuacion estan ubicados en la
consola lateral, bajo latapa A.

Nota: Se muestran tados los relés (incluyendo los relés de
equipos opcionales). Su mdéguina puede no estar
equipada con todos 10s refés mostrados en esia pagina.

R1 Igricion 1

R2 Martillo

R3 Auxiliar (cazo de mandibulas)

R4 Luces principales

R5 Marcha del motor

REG El control de velocidad hidraulica (HSC}
R7 Zumbador

R8 Zumbador

R9 Ignicicn 2

R1G Luces de trabajo delanteras

R11 Luces de {rabajo traseras

R12 Indicadores direccion

R13 Arrangue en punto Muerto

R14 Luz del freno de mano

R15 Bocina trasera

R16 Compresor de aire acondicionado
R17 Vacante

Nota: Hay reiés adicionales en la consola delantera B.
Consulte con e concesionaric de JCB para mas
informacion.

Sistema eléctrico

F-165.
1 = ol .
R12 R8 R1
J
R13 Rg R3||R2

R14 E R10 R5|R4
ﬁ Ri17 R11 R7||R6
g —
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Motor

Motor

Comprobacion del nivel de aceite

A PRECAUCION

Es ilegal contaminar los desagiies, las alcantarillas o
el suelo. Limpie todos los vertidos de lubricantes ylo
fluidos,

Hay que deshacerse de los fluidos y/o los lubricantes
utilizados, los filtros y los materialas contaminados de
acuerdo ¢on las norimativas locales. Utilice lugares de
eliminacién de residuos autorizados.

ES-INT-3-2-14

& ADVERTENCIA

Aceite

El aceite es téxico. Si se ingiere algo de aceite no
conviene iInducir el wvodmito, sino procurarse
asesoramiento médico. El aceite de moter usado
contiene sustancias contaminantes daninas que
pueden ocasionar cdncer de la piel. No manipule mas
que lo estrictamente necesario con el aceite usado.
Use siempre una crema protectora o pongase guantes
para evitar el contacto con la piel. La piel contaminada
de aceite debe lavarse bien con agua de jabdn
templada. No use gasolina, gasoil ni petréleo para
lavarse la piel.

ES-NT-3-2-3

1 Cercidrese de que estd aplicado el freno de mano y
que tiene la transmision en punto muerto. Baje al

suelo los brazos de la cargadora y Ia
retroexcavadora, PARE el motor y extraiga la llave de
arranque.

2 Abra el capé del motor, = El caps del
motor ([ 132).

3 Compruebe que el nivel de aceite esta entre las
marcas maxima y minima en la varilla de nivel A.

4  Si se requiere anadir aceite, alce los brazos de la
cargadora y coloque el soporte de seguridad -
> Puntal de seguridad para los brazos de la
cargadora () 122).

& ADVERTENCIA

No exceda el nivel de aceite correcto del motor en el
colector. Si el rmotor tiene demasiado aceite, debe
reducirse el exceso de aceite hasta obtener el nivel
correcto. El exceso de aceite en el moter podra causar
que éste se acelere rapidamente descontrolado.
ES-GEN-1-18 '

5 Anada el aceite recomendado por el tubo de llenado
B hasta llegar al nivel maximo - = Fluidos,
lubricantes y capacidades ([ 113},

6  Coloque el tapon de llenade y la varilla de nivel, bien
inserados y apretados.

F-167.

Cambio del aceite y el filtro

Vacie el aceite con el motor caliente, ya que se extraeran
asi con el aceite los contaminantes en suspension.

1 Cercidrese de que esta aplicado el freno de mano y
que tiene la transmision en punto muerto. Alce los
brazos de la cargadora y cologue el soperte de
seguridad; = Puntal de seguridad para los brazos
de la cargadora ([} 122). Baje al suelo la
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga la llave de
arranque.

2 Abra e capo del

motor {3 132).

mator, > £l capd del
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& ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la méquina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Apligue el freno de
estacionamiento, ponga la transmisién en punto
rmuerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Pesconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-4-1_1

3 Desmonte la rejila delantera y desconecte la bateria,

4  Cologue un recipiente de tamano adecuado bajo el
iapon de drenaje C del celector de aceite.

A\ PRECAUCION

Al quitar el tapén de drenaje saldréd un chorro de aceite
por el agujerc. El aceite y los componentes calientes
del motor pueden quemarle. Apartese a un lado al
quitar el tapoén.

ES-13-3-1-15

5  Vacie el aceite del motor.

a Maquina con tapon de drenaje en el colector de
aceite: Quite el tapén de drenaje G junto con el
anillo torico D. Deje vaciar el aceite. Limpie y
coloque el tapon de drenaje con un nuevo anillo
iorico. Apriete el tapon de drenaje al valor
especificado de 40 Nm.

b Maquinas con vawula de drenaje: Quite el
guardapolva K del corificio de drenaje en el
colector de aceile. Acople el tubo de drenaje L.
Con el extremo libre del tubo sumergido en una
lata de aceite, enrosque el tubo de drenaje para
abrir la valvula.

Cuande haya salido todo el aceite, desenrosque
el tubo de drenaje y coloque el guardapolvo K.

Motor

F-168.

Cologue un recipiente de tamarfo adecuado bajo el
tapen de drenaje E para recoger el aceite. Afloje y
quite el tapon de drenaje E en la caja del filiro, junto
con su anillo toérico J. Deje vaciar todo el aceite,
limpie el tapén de drenaje y coléquelo con un NUeVo
anillo torico.

Desenrosque el bote del filtro F, con una llave de
cadena en caso necesario.

Limpie la cara de obturacion en la cabecera del filtro
G.

Cologue el nuevo filtre F.

a Unte con aceite limpio del motor el retén en el
nuevo bote del filtro.

b Enrosque el filtro hasta entrar en contacto con la
cabecera del filtro.

c Gire el filtro otros 3% de vuelta como minimo.
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1Dj zé? 3 )mm

SN P4 (15Nm}

J
cozroz  E A
F-169.

A ADVERTENCIA

No exceda ef nivel de aceite correcto del motor en el
colector. Si el motor tiene demasiado aceite, debe
reducirse el exceso de aceite hasta obtener el nivel
correcto. El exceso de aceite en el moter podra causar

que éste se acelere rapidamente descontrolado.

ES-GEN-1-18

10 Llene el motor por el punto de llenado B con el aceite
recomendadc hasta llegar a la marca MAX en la
varitla de nivel A. Limpie el aceite derramado,
coloque el tapon de llenado y cercidrese de que lo

aprieta bien.

11 Amanque y deje funcionar el motor hasta que

s5a

apague el testigo de baja presion de aceite,
Compruebe si hay fugas de aceite. Cuando se haya
enfriado el aceite, vuelva a comprobar el nivel;
repangalo en caso necesario anadiendo aceite limpio

del motor.

Motor
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Motor

Cambio de los elementos dei filtro de
aire

4 PRECAUCION

Es preciso cambiar el elemento exterior del filtro de
aire inmediatamente si se enciende la luz testigo en el
panel de los instrumentos.

ES.2:3-3.1

Nota: No traie de lavar ¢ limpiar los elementos - Deben
tnicamente cambiarse,

Nota: Debe colocarse un nueve elemento infemo como
minimo cada lercera vez que se cambia ef elemento
externo. Como recordatorio, haga una marca en el
elemenio internig con un rotulador cada vez que se cambia
ef elernenta externo.

1 Cerciorese de que estd aplicado el freno de mano y
que tiene la transmision en punto muerto. Alce los
brazos de la cargadora y cologque el soporte de
seguridad, 2> Puntal de sequridad para los brazos
de la cargadora ([ 122). Baje al suelo la
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga la Have de
arrangue.

2 Abra el capé del motor, = Ef capo del
motor ([1 132).

3 Desconecte 1a manguera de salida A.

4  Oprima fas presillas B y quite |a tapa €. Desmonte el
etemento externo D. Cuidanda de no golpearlo.

5 Si va a cambiar el elemento interno E, alce los
asideros y extraiga el elemento interno E,

6  Limpie &l interior de la caja F y tapa C. Cercigrese de
que estan despejados los orificios de aire G
Cercidrese de que el agujero de vaciado K no esta
atascada.

7 Inserte los nuevos elementos £ y D en la caja,
empuandolos  firmemente para dejatrfos  hien
asentados. .

8 Coloque la tapa C. Encaje las presillas de la tapa H
con las presillas de la caja J y cierre la tapa; sujete
con las presillas B.

9 Reconecte la manguera de salida A.
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Comprobacion del nivel del refrigerante

Compruebe visualmente el nivel de agua a diario; no hay
que depender de que se encienda el indicador del nivel de
agua para anadir liguido.

A\ ADVERTENCIA

El sistema de refrigeracién esta a presién cuando el
refrigerante esta caliente. Al quitar el tapon, podra
brotar agua muy caliente y quemarle. Cercidrese de
que el motor esta fric antes de comprobar el nivel del
refrigerante o el sistema.

ES-9-3-3-1.1

1

Cerciorese de que esta aplicado el freno de mano y
que tiene la transmision en punto muerto. Baje al
suelo los brazos de la cargadora y la
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga fa llave de
arranque.

Abra el capd del motor, = Ef capd del

motor ([ 132).

El nivel del refrigerante deberd hallarse entre las
marcas MIN y MAX del deposito del refrigerante.

Si se requiere afadir liquido, alce los brazos de la
cargadora y cologue el soporte de seguridad -
= Puntal de seguridad para los brazos de ia
cargadora {[) 122).

Alfloje cuidadosamente el tapén A en el deposito de
agua. Deje escapar la presion antes de quitar el
tapon. Rellene con fa mezcla agua/anticongelante
previamenie preparada, hasta llegar al nivel correcto.

F-171.

Motor
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Cambio del refrigerante

A\ ADVERTENCIA

El sistema de refrigeracién esta a presién cuando el
refrigerante esta caliente. Al quitar el tapén, podra
brotar agua muy caliente y quemarle. Cercidrese de
que el motor esta frio antes de comprobar el nivel del
refrigerante o el sistema.

F5-9-3-3-1_1 '

1 Aparque la maquina en un sitio firme y lano, apligue
el freno de mano y ponga la transmision en punto
muerto. Alce los brazos de la cargadora y coloque el
soporte de sequridad, = Puntal de seguridad para
los brazos de fa cargadora ([ 122). Baje alsuelo la
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga la llave de
arranque.

2 Abra el capo del
motor ([ 132).

mator, = Ef capo  del

3  Afloje cuidadosamente el tapon A en el depdsito de

agua - = F-171. ([} 744} Deje escapar la presicn
antes de quitar el tapon.

4  Cologue un recipiente de tamaric adecuado bajo la
manguera inferior det radiador.

5 Aflgje la abrazadera B y desconecte la manguera.
= F-172. ([A 145).

6 Enjuague ef sisterna con agua limpia. Después del
enjuague, recornecte la manguera inferior.

7 Utilice la mezcla necesaria de Antifreeze y agua
dulce  limpia, = Fluidos,  lubricantes _y
capacidades ([ 173). Llene o depdsito de
refrigerante hasta el nivel de la marca COLD/MIN.

Mota: Se recomienda llenar ef sistemna de eniriamiento a
uir maximo de 10 Iitros por minute. 51 se lena con mayor
rapidez podria quedar aire atrapado en el sistema.

8 Ponga el tapén de llenado. Cercidrese de gue esta
apretado.

9 Haga funcionar el motor durante un rato para poner
el refrigerante a la temperatura y presion de trabajo.

Nota: Asegiirese de que of control de la catefaccion estd
e su posicion HOT. Asi se aseqgura que la mezcla
refrigerante circula por ia totalidad del sistema de
refrigeracion.

Motor

10 Pare el motor. Compruebe si hay fugas. Compruebe
el nivel de agua y repdngalo en caso necesario.
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Motor

Limpieza del filtro de la calefaccion de la
cabina

1 Aparque ta maquina en un sitio firme ¥ llano, aplique
€l freno de mano y ponga la transmision en punto
muerto. Baje los accesorios al suelc y pare el motor.

2 Quite los dos tornillos de sujecion y desmonte la tapa
A

3 Golpee el filro B para desprender el polve. Sople
cuidadosamente todos los pliegues del filtro con aire
comprimido, en el sentido opuesto a las flechas
marcadas en € filiro.

Nota: £l aire comprimido debe ajustarse a una presion
que no exceda de 7 bar.

4  Coloque la tapa A y sujétela con los dos tornillos.
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Correa de Transmision Frontal de
Accesorios

La correa de la transmisicn frontal de accesorios (FEAD)
mueve el atternador, la bomba de agua y el compresor de
aire acondicionado (si se instala).

Esta correa se mantiene tensada automaticamente y no
requiere por tanto ajustarse.

Inspeccidn de la correa de transmision

A los intervalos de servicio recomendados, inspeccione
visualmente la corea para ver si tiene danos.

A\ ADVERTENCIA

Cerciérese de que el motor no puede ser puesto en
marcha. Desconecte la bateria antes de realizar esta
operacian.

ES-2-3-3-5

4\ ADVERTENCIA

Virado del motor
No intente virar el motor tirando del ventilador o de |a
correa del mismo. Esto podrs causatr lesiones o el
fallo prematuro de los componentes.

ES-0094

1 Aparque la maquina en un sitio firme y llang, aplique
¢! freno de mano y ponga la transmisidn en punto
muerto.

2 Alce los brazos de la cargadora y coloque el soporte
de seguridad, = Puntal de sequridad para los
brazos de la cargadora ([0 122). Baje at suelo fa
retroexcavadora y pare el motar.

3 Desconecte la bateria para que no pueda ser
arrancado el motor.

4  Examine la correa para ver si esta agrietada A, rafda
B o con partes arrancadas C - 2 F£-774. ([} 147). Si
se requiere, cologue una nueva corea,

Motor
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F-174.
Cambio de la correa de transmisidn

1 Apargue la mdquina en un sitio firme y llana, aplique
el freno de manc y ponga la transmision en punto
muerto.

2  Alce los brazos de la cargadora y coloque el soporte
de sequridad, = Punial de sequridad para los
brazos de la cargadora ([0 122} Baje al suelo la
retroexcavadora y pare el motor,

3 Desconecte la baleria para gue no pueda ser
arrancado el motor.

4  Utilice una cazoleta de 16 mm en la tuerca con
resalto hexagonal D para girar cuidadosamente el
tensor contra la fuerza del resorte en el sentide E. No
utilice una fuerza excesiva para no danar el tensor.

5 Mantenga el tensor contra la fuerza del resorte y
extraiga la correa de la polea tensora F.
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10

Suelte lentamente la fuerza del resorte girando el
tensor en el sentido opuesto.

Antes de colocar una correa nueva, compruebe que
el rodillo tensor y la polea del ventilador giran
libremente y que no hay huelga en ios cojinetes.

Coloque la correa nueva alrededor de las poleas -

2 F-174. ([N 147}

Utilice una cazolela de 16 mm en la tuerca con
resaltle hexagenal D para grar cuidadosamente el
tensor contra fa fuerza del resorte en el sentido E. No
utilice una fuerza excesiva para no danar el tensor.

Mantenga el tensor contra la fuerza del resorte e
inserte la correa alrededor de la polea tensora F.

Motor
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Sistema de combustible

Sistema de combustible

Tipos de combustible

ES-TA007_2
tiilice un gasoleo {combustible diesel} de buena calidad
para obtener la polencia y prestaciones correctas de su
Motor.

Especificaciones recomendadas para el
combustible

- Tipos de Combustible Diesel ENS90 - AutofCofC1/
C2iC3/CA.

- B52869 Clase AZ2.

— ASTM D975-91 Clase 2-2DA, US DF1, US DF2, US
DFA.

- JISK2204 (1992) Calidades 1.2,3 y Calidad Especial
3.

Nota: Donde se usen combuslibles bajos en aziifre/
aromaticos es impontatite utiizar aditivos de iubricacion.
Los aditivos fNistados mas abafo se anurician como
adecuados para cquiparar 105 niveles de lubricacion del
queroseno/combustibles bajos en azufre a los niveles de
los combustibles dicsel. No han sido probados ni
aprobados por el fabricanfe de los mofores. Deben
anadirse por el suministrador de combustibles, que
conocerd el nivel de concertracion necesario.

1 EIf 25 1750, Dosificacion 1000-1500 ppm {0,1-
0,15%}, especificamente para Keroseno Indio
Superior (SKO) pero que podra ser aplicable a olros
combustibles.

2 Lubrizal 539N. Deosificacién 250 ppm  f{con
cembustible bajo en azufre de Suecia),

3  Paradyne 7505 {de Infineum). Dosificacion 500 ppm
(0,05%).

4\ PRECAUCION

el Distribuidor JCB acerca de la idoneidad de un
combustible del que no esté seguro.
ES-GEN-9-2

Especificaciones admisibles para el combustible

A PRECAUCION

El combustible especificado a continvacion es
admisible, pero este combustible podra reducir la vida
util del equipo de inyeccion de combustible. El uso de
este combustible podrd también afectar a las
prestaciones del motor.

ES5-GEN-9-3

- ASTM D975-91 Clase 1-1DA.
— JP7. MIL T38218 XF63.
— NATO {OTAN) F63.

Contenido de azufre

A PRECAUCION

Una combinacidn de agua y azufre tendrd un efecto
quimico corrosive en el equipo de inyeccién de
combustible. Cuando se utilizan combustibles altos
en azufre, es indispensable eliminar todo el agua en el
sistemna de combustible.

ES-ENG-3-2

Un alto contenido de azufre puede causar desgaste del
motor. (Normalmente no hay combustible con alto
contenido de azufre en Norteameérica, Europa o Australia).
Si tiene que utifizar un combustible alte en azufre, cambie
con mayor frecuencia el aceite dei motor.

T-4,
Porcentaje de azufre en el | Intervalo para cambiar el
combustible (%) aceite
Menos de 0,3 Normal
05a1,0 0,75 del normal
Mas de 1,0 0,50 del normal

Combustibles del tipo de queroseno de aviacion

Nota: Los combustibles wilizados en aviacidn no esidn
aprobados v sS4 uso podrd causar danos en Ios
componentes. Quedard anwfada la garaniia de cusigiier
componente que haya sido dafiado como resitado de
usar gueroseno de aviacion,

Combustibles para bajas temperaturas

Puede haber combustibles especiales para el invierno
destinados a motores que tengan gue trabajar en
temperaturas por debajo de 0°C. Estos combustibles
tienen una viscosidad mas baja. También limitan la
formacion de cera en et combustible a temperaturas bajas.
(La formacion de cera o parafina en el cembustible puede
detener el paso de éste por el filtro).

Uso de combustibles de éster de metilo de
4cidos grasos en lugar de combustible diesel

Recursos de combustible tales como Ester de Metilo de
Colza y Ester de Metilo de Scja, colectivamente
denominados Esteres de Metilo de Acidos Grasos, estan
siendo utilizados como alternativas al combustible diesel y
extensores para f aceite mineral.
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Mantenimiento rutinario

Los Esteres de Metilo de Acidos Grasos deben ser
conforme a ciertas normas y de una calidad admisible,
como ocurre con los aceites minerales en la actualidad.

Consulte con su concesionario JCB para que le asesore
sobre el uso de Esteres de Metilo de Acidos Grasos, ya
que una aplicacidn incorecta podra menoscabar las
prestaciones del motor.

& ADVERTENCIA

Combustible diesel
El combustible diesel es inflamable; mantenga
apartadas de la maquina toda clase de llamas. No
fume mientras se esté repostando o cuando se trabaje
en el motor. No reposte con el motor en marcha. Si no
se toman estas precauciones puede provocarse un
incendio y causarse lesiones.

ES-INT-3-2-2_1

Gasolina

4\ ADVERTENCIA

Gasolina
No use gasolina en esta maquina,. No mezcle gasolina
con el combustible diesel; en los depdsitos de
almacenamiento la gasolina subira a lo aito y formara
vapores inflamables.

ES-INT-3-1-6

Llenado del deposito

& ADVERTENCIA

Teléfonos méviles
Apague su teléfono mévil antes de entrar a una zona
con una atmdodsfera explosiva en potencia. Las chispas
en tales 4reas podrian causar una explosion o
incendio, resultande en lesiones graves o fatales.

Apague y no utilice su teléfono mdvil al repostar la
maquina.
ES-INT-3-3-9

& ADVERTENCIA

Bajar los brazos de la cargadora y parar el motor antes
de repostar. No permitir que nadie accione los mandos
de la miquina mientras se esté repostando.

E5-2:3-38

Sistema de combustible

Al final de cada dia de trabajo debe llenarse el depdsito
con el tipo correcto de combustible. Se impide asl que se
produzca condensacidn en el combustible durante la
noche,

Importarte: Si se instala el Calefactor para Climas Frios
Extremos, debe también APAGARSE antes de lenar ef
depdsito. = Interruptor de calefactor para climas
extremadamente frios {opcional) ([ 38).

& PRECAUCION

El combustible derramado puede ser resbaiadizo y
causar accidentes. Limpie inmediatamente el
combustible derramado.

No utilice combustible para limpiar la maquina.

Al repostar combustible, hdagalo en un lugar bien
aireado y con buena ventilacién.

ES-INT-2-2-12

El tapon A tiene una cerradura lateral accionada por la
lave de arranque / puerta,

Para colocar el tapén
Al extraer la llave, el tapon gira libremente sobre el cuello
de llenado. Para extraer el tapsn del cuello de llenado,

vuelva a insertar la llave y girela para destrabar el tapsn.

Nota: [ a Have DEBFE insertarse en ef tapon al quitario y
colocarlo.

F-175.
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Mantenimiento rutinario

Para vaciar el separador de agua y el
filtro de combustible del motor

Si hay agua en el combustible o si se enciende el testigo
en la cabina, vacie el separador de agua y el filtro de
combustible del motor como sigue.

1  Aparque la maquina en un sitio firme y llano, aplique
el frenc de mano y penga la transmision en punto
muerto. Alce fos hrazos de la cargadora y coloque el
soporte de sequridad, = Punial de seguridad para
los brazas de la cargadora ([ 122). Baje al suelo [a
retreexcavadora. PARE el motor y extraiga la llave de
arrangue.

2 Abra el capé - 2> El capé del motor ([ 132).

3 Conecte untubo al tubo de drenaje y cologuelo enun
recipiente adecuado. Deje salir el agua abriendo la
llave B. Cuando se haya vaciado el agua, cierre el
grifo B; cerciérese de que estd cemado y bien
apretado.

4 Si quedan sedimenios en la taza después de
vaciaria, sujete la taza y suelte el anilio trabador C.

5 Lavelataza con combustible limpio.

6 Cologue la taza y sujétela en posicion con el anillo
trabador C.

Nota: Cerciorese de que ef refén D estd bien asentado
antes de colocar la taza. = F-176.

Sistema de combustible

Cambio del filtro del separador de agua

1 Aparque la maguina en un sitio firme y flano, aplique
el frenc de manc y ponga ta transmision en punto
muerto, Alce los brazos de la cargadora y cologue €l
soporte de seguridad, => Puntal de seguridad para
los brazos de la cargadora ([ 722). Baje alsuelola
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga la llave de
amangue.

2 Abra el capo - = Ef capd def motor ([7 132).

3 \Vacie y quite Ia \aza del separador de agua - 2> Para
vaciar el separador de agua y el filiro de
combustible del motor ([ 157).

4  Para desmontar el elemento filtrante, suelte el anillo
trabador E y deseche el elemento.

5 Cologue un nuevo elemento y sujételo en posicion
con ¢l anillo trabador E.

6 Cologue la taza del separador de agua - 2> Para
vaciar el separador de agua y el_filtro de
combustibie del motor {[1 151).
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Mantenimiento rutinario

Limpieza del sedimentador de agua y
bomba de cebado

3i no funcicna |la bomba de cebado o se sospecha una
obstruccion del combustible, precisard desmontarse la
bomba de cebado manual para limptar la bonba y el
sedimentador.

Nota: Para este procedimiento se requiere una lave de
correa para aflojar y apretar f anilfo de cierre A.

1 Aparque la maquina en un sitio firme y nivelado,
aplique el freno de mano y ponga la transmisicn en
punto muerto. Alce los brazos de la cargadora y
coloque el soporte de seguridad. = Puntal de
sequridad  para los  braros  de la
cargadora ([ 122). Baje la retroexcavadora al
suelo, pare el motor y extraiga la llave de arranque.

& PRECAUCION

No deje que entre suciedad al sistema de combustible,
Antes de desconectar cualquier parte del sistema de
combustible, limpie bien alrededor de la conexion.
Cuando haya desconectado un componente, tal como
un tubo de combustible, coloque tapones de
proteccion para que no entre suciedad.

De no segquir estas instrucciones entrara suciedad al
sistema de combustible, La suciedad en el sistema de
combustible resultara en graves danos del equipo de
inyeccion y en una reparacion costosa.

ES-ENG-1.7

2 Limpie bien el exterior de la caja del filtro y alrededor
de la cabecera del filtro.

3  Para desmontar la bomba, utilice una llave de correa
adecuada para aflgjar el anillo de cierre A, Después
de soltar el anillo de cierre, mantenga el conjunio
oprimido para contener el resorte.

4  Desmonte cuidadosamente la bomba con cuidado de
no perder el resorte B.

5 Extraiga el diafragma C y limpielo sequn se requiera
con combustible limpio.

6  Retire la suciedad en el sedimentador de agua y
cohectores de entrada, segun se requiera.

7 Cerciorese de que esta bien posicionado el retén D y
lubrique el diafragma € con aceite limpio del motor,
Con cuidado de no danar el diafragma C, cologue el
diafragma y el resorte B.

10

Sistema de combustible

Sujete el conjunto en posicitén con el anillo de cierre
A, cuidando de no estropear la rosca. Apriete el
anillo de cierre con los dedos.

Utilice la llave de correa para apretar el anillo de
cierre A otro cuarto de vuelia,

Purgue el sistema y compruebe si hay fugas.
= Purga del sistema {[% 154).
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Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

Cambio del elemento del filtro de
combustible del motor

1 Apargue la maquina en un sitio firme y flano, aplique
el freno de mane y ponga la transmisidn en punto
muerto. Alce los brazos de la cargadora y coloque el
soporte de sequridad, => Puntal de seguridad para
los brazos de 1a cargadora ([ 122} Baje al suelo la
retroexcavadora. PARE el motar y extraiga la lave de
arranque.

4\ PRECAUCION

No deje que entre suciedad al sistema de combustible.
Antes de desconectar cualquier parte del sistema de
combustible, limpie bien alrededor de la conexion.
Cuando haya desconectado un componente, tal como
un tubo de combustible, cologue tapones de
proteccion para que no entre suciedad.

De no seguir estas instrucciones entrara suciedad al
sistema de combustible. La suciedad en el sistema de
combustible resultara en graves danos del equipo de
inyeccion y en una reparacion costosa,

ES-ENG-1-7

2 Limpie bien el exterior de la caja de! filiro y atrededor
de la cabecera def filtro.

3 Afloje el tapen de drenaje A y deje salir el
combustible a un recipiente adecuado.

4 Margue los tubos antes de desmantar para volver a
colocarlos en sus posiciones correctas, Oprima el
boton de suelta del acoplamiento de combustible B y
desconecte las lineas de combustible C y D.

5  Afloje eltornillo E gue retiene la correa det filtro y alce
el filtro F para sacario.

6 Cologue el nuevo elemento filirante F, alineando el
punto G en el filtro con el orificio H en la correa del
filtro; esto dejara los conectores de mangueras en las
posiciones correctas. Sujete la correa del filtro con el
tornillo E.

7  Reconecte las lineas de combustible C y D entre la
bomba impelente y el fitro de combustible;
cercicrese de que encaja a fondo las mangueras.

8 Purgue el sistema de combustible, = Purga def
sistema 154).
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Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

Purga del sistema

Para purgar el filtre de combustible del motor haga lo
siguiente:

1 Desconecte la linea de combustible C en el filtro de
combustible.

2 Pulse el boton de cebade J de la bamba impelente de
combustible hasta que salga combustible sin aire por
la satida de! filtro de combustible.

3 Reconecte la linea de combustible C,

A PRECAUCION

El funcionamiento del motor con aire en el sistema
podrd danar la bomba de inyeccidn de combustible.
Después del mantenimiento, debe purgarse el sistema
para eliminar e! aire.

ES-2-3-3.1

4 Elmotor esta listo entonces para arrancar. Si el motor
funciona un rato ¢on suavidad y luego comienza a
funcionar irregularmente, déjelo en ralenti hasta que
funcicne suavemente.

§ 5i continua el funcionamiento irregular def motor,
vuelva a comprobar si hay aire en el sistema de
combustible.

6 Si persiste el problema, comtacte con el
Concesionario JCB mas proximo.

& ADVERTENCIA

El gasdleo es altamente inflamable. Si se sospecha la
presencia de una fuga de gasdleo hay que parar el
motor immediatemente. Enjugue completamente
cualquier derrame de este combustible que podria ser
causa de un incendio.

£5-8-3.4.3_1
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Mantenimiento rutinario

Sistema hidraulico

Sistema hidraulico

Comprobacion del nivel del liquido

A\ ADVERTENCIA

Liquido hidriulico a alta presion
Los chorros finos de liguido hidréulico a alta presién
pueden atravesar [a piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche gque
puede haber una fuga y a continuacioén inspeccione el
carton para ver si hay algun rastro de liquido
hidréulico. Si ¢l liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia madica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2

1  Posicione la maguina en un sitio llano. Descanse la
pala de la cargadora sobre et piso. Retraiga el
balancin extensible si se instala. Eleve la pluma,
mueva hacia adentro el balancin y cierre el cazo,
Pare el motor. Saque la llave del arranque del mater.

2 Compruebe el nivel de aceite en la mirilla de vidrio A.
El nivel debe estar en la marca roja {0 sobre la
mismaj.

& PRECAUCION

Si el fluido esta turbio, el sistema estard contaminado
con agua o aire. Esto podria dafar la bomba
hidraulica. Contacte inmediatamente con el
Distribuidor JCB.

ES-12-5-1-4

3  Si esta bajo el nivel de aceile, quite el tapén de
llenado B y anada el aceite hidraulico recomendado
requerido para reponer el nivel.
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Mantenimiento rutinario

Tapon del deposito hidraulico

El respiradero {y filtre) del deposito hidraulico forma parte
del tapon de llenado B del depésile hidréaulico. Cambie el
tapén (y el respiraderc / filtro) por otro nuevo a los
intervalos recomendados, = Programas de
manterdimiento {[1 107).

El tapdn tiene una cerradura lateral accionada por la llave
de arranque / puerta. Es importante comprobar que el
retén C esta en buenas condiciones y bien colocado en el
tapan.

Para coiocar el tapon

Inserte la Rave y girela a izquierdas D, enrosque el tapén
hasta sentir cierna resistencia y girelo entonces otro cuarto
de vuelta, gire la llave a derechas E y extraiga la flave. Con
la llave extraida, el tapon gira loce y no puede quitarse,

Para quitar el tapén

Inserte ia llave y girela a izquierdas D. Desenrosque el
tapen.

Nota: La Hfave DEBE insertarse on ef tapon al quitarfo y
colocario.

Sistema hidraulico

Cambio del elemento filtrante

&\ ADVERTENCIA

Liquide hidraulico a alta presion
Los chorros finos de liquido bidraulice a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartén cerca de donde se sospeche gue
puede haber una fuga y a continuacién inspeccione el
cartén para ver si hay algun rastro de liquido
hidraulico. Si el liquido hidréulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2

1 Pesicione la maquina en un sitio llano. Ruede la pala
hacia el frente hasta dejarla en contacto con el suelo.
Retraiga el balancin extensible si se instala. Cierre el
cazo de la retroexcavadora. Gire e balancin hacia
adentro. Baje la pluma hasta dejar el cazo en
contacio con &l suelo. Baje los estabilizadores al
suelo. Pare el motor. Saque la llave del arranque del
motor,

2 Quite el conjunto de elementos.

a Quite los terniflos A. Quite 1atapa B y la junta C.
b Quite el muelle D.

¢ Coja par el asa E y tire del conjunto de elementos
del depasito hidraulico,

3 Quite el elemento de su recipiente.
a 3ostenga el recipiente F.

b Sujete el asa E y gire el elemento G 90° a
izquierdas.

¢ Tire del asa E, el elemento G debera separarse
de surecipiente F. Deseche el elemento viejo.

d Quitar y desechar la junta H.

e Limpie elinterior del bote F.
Nota: Las nuevas maquinas llevan un elemento filtranie
tde 5 micras que debe cambiarse en el servicio de las
primeras 100 horas por un elemenio filirante de 10 micras.
4  Monte & nuevo elemento,

a Monte una junta nueva H.

b Asegurese de gue la junta J esté montada en el
nuevo elemente,
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Mantenimiento rutinario

Empuje el elemento G en el interior del recipiente
F y gire el elemento 90° para bloqueario en su
posicidn. Compruebe que el elemento esté
blogueado en su posicion tirando del asa E.

Instale el conjunto de elementos en el deposito
hidraulico,

Montar el muelle D y la junta C.

Monte la placa de cierre B y apriete los tornillos A
a2l Nm.

Compruebe el nivel de aceite y anada el aceite
requerido por el tubo de llenado. Coleque ¥
apriete el tapon de llenado, = Tapom def
deposito hidraulico {11 1586).

Sistema hidraulico

157
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Mantenimiento rutinario

Sistema hidraulico

Cambio del prefiltro de aspiracién

& ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maguina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmisién en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-#-1_1

1  Paosicione la maguina en un sitio lano. Ruede la pala
hacia el frente hasta dejaria en contacto con el suelo.
Retraiga ¢l balancin extensible si se instala. Cierre el
cazo de la retroexcavadora. Gire el balancin hacia
adentro. Baje la pluma hasta dejar el cazo en
contacto con el suelo. Baje los estabilizadores al
suelo. Pare el motor. Saque |a llave del arranque del
motor.

2 Quite el tapdn de llenado del depdsito hidraulico.

3 Coloque un recipiente bajo el deposito hidraulico
para recoger el aceite. Quite el tapon de drenaje y
vacie el deposito hidrdulico. Cercidrese de que e
recipiente tiene la capacidad suficiente para el
contenido del depadsito, 2> Fluidos, lubricantes y
capacidades ([ 113).

4  Suelte las abrazaderas A y desconecte la manguera
hidraulica de aspiracian,

5 Conuna llave de 65 mm entre caras, desenrosque ef
prefiliro de aspiracion B y desécheln.

6 Coloque un nuevo filtro B y apriételo a 15-20 Nm.

7 Reconecte l[a manguera de aspiracion. Cercicrese de
que las abrazaderas A quedan a 180° entre si.

§ Cologue el tapon de drenaje y apriételo a 100 Nm.
9 Lllene el deposito hidraulico. Coloque y apriete el

tapon de llenado, = Tapon del! depdsito
hidrdutico ([ 156).
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Sistema hidraulico

Enfriador del aceite hidraulico
Limpieza de los tubos/aletas

El radiador del fluido hidraulico esta situado por delante
del radiador del motor. Silos tubos y las aletas del radiador
del fluido hidraulico se obstruyen (por suciedades,
insectos, etc.} los radiadores resultaran menos eficientes.

1 Apargque la maquina en un sitio firme y llano, aplique
el freno de mano y ponga la transmision en punto
muerto. Baje la retroexcavadora al suelo, alce los
brazos de la cargadora y cologue el soporte de
seguridad - = Puntal de sequridad para los brazos
de la cargadora {7} 122). PARE el motor y extraiga
la Fave de arranque.

2 Desmonte la rejilla delantera.

3 Desaloje toda la suciedad que haya en los tubos y
aletas de refrigeracion del enfriador con un cepillo.
Cercidrese de desalojar con ef cepillo el material que
haya suelio en el recinte del enfriador.

4  Monte la rejilla def radiador.

Nota: Las mdquinas con aire acondicionado llevan ef
panal def condensador instalade defante det enfriador de
aceffe; las aletas del panal del condensador podrdn
atorarse. En esle caso, fimpie los tubos/aletas def panal
def condensador sequn fo antedicho,
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Mantenimiento rutinario

Valvula de proteccién conira rotura de mangueras {si se instala)

Valvula de proteccion contra rotura de mangueras (si se instala)

Las valvulas de proteccion contra rotura de mangueras (si
se instalan) evitan la bajada de la cargadora o
retroexcavadora en el caso de romperse una manguera.
Estas valvulas podrén instalarse en los cilindros que
suben o bajan los brazos de la cargadora, la pluma o el
balancin,

& PRECAUCION

Si estan instaladas en la méquina las opciones SRS
(Sistema de Conduccién Suave) y HBCV (Valvula de
Proteccidn Contra Rotura de Mangueras}, cuando se
activa (ON) el SRS no actuard la proteccion HBCV. No
active (ON} el SRS cuando la pala cargadora esté auna
altura superior a 600 mm.

ES-0112

Comprobacion de la valvula de
proteccién contra rotura de mangueras
(HPBVY)

1 Alce del todo los brazos de la cargadora. Alce la
pluma a unos 45°. Alce el balancin a la horizontal.

2 FPare el motor.

3 Con las palancas de mando, trate de bajar la
cargadora, la pluma y el balancin. Empuje bien las
palancas a la posicion de descenso. Si se produce
algun mavimiento, encargue at Concesicnaric JCB
para que le compruebe el sistema hidraulico.

Descenso de una carga

Durante el rabaje normal, &l motor debe estar en marcha
antes de que pueda bajarse una carga. A continuacion se
describe la forma sequra y correcta de bajar una carga en
€l caso de un fallo del motor 0 una rotura de manguera; se
recomienda encargar estos procedimientos unicamente a
un técnico de mantenimiento capacitado.

Despues de bajar una carga no use la maguina hasta que
se& haya reposicionado el tornillo de sobrecontrol manual
(HBPV de la Cargadora) o se haya instatado un nuevo
conjunto de valvula y tapon (HBPV de la Pluma) por un
tecnico capacitado, ya que de lo contrario no actuara
correctamente la véhuia.

A PELIGRO

No sitvese debajo de la carga elevada durante el
procedimiento de bajada. Separese hacia un lado
hasta que la carga se haya bajade con seguridad.
Cercidrese de que no se encuentre nadie en el drea
antes de bajar la carga. Si no se siguen estas
precauciones usted u otras personas podrian resultar
muertos o gravemente heridos.

ES-2-3-5-3

Vilvula de proteccion contra rotura de
mangueras (HBPV) de la pluma y balancin

1 Reiire eltapon A y perfore [a eliqueta de advertencia.

2  Sise ha roto una manguera, cologue un recipiente
adecuado para recoger &l aceite.

3 Inserte una llave Allen de 6 mm en fa cavidad
hexagonal del tornille B. Gire lentamente la llave
Allen a derechas hasta que comience a moverse la
carga.

a Rotura de manguera - Baje la pluma usando el
tornilo B, girando el tornillo a izquierdas para
reducir la velocidad o detener el descenso de la
carga.

b Motor averiado - Mueva la palanca de mandc en
la cabina para bajar la carga.
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Vilvula de proteccion contra rotura de mangueras (si se instala)

F-186.

Vilvula de proteccion contra rotura de
mangueras (HBPV) de la cargadora

1  Retire el tapon C de las dos vatvulas HBPY en los
brazos de 1a cargadora.

2 Si se ha roto una manguera, coloque un recipiente
adecuado para recoger el aceite.

3  En la HBPV de la manguera rota, inserte una llave
Allen de 5 mm en fa cavidad hexagonal del tomillo D.
Gire la llave Allen a derechas hasta enroscar
totalmenie el tornillo. Repita esto lentamente para el
lado opuesto, ya que la carga eslard ahora soportada
por esta HBPV.

Nota: Cuerite ef nimero de vueltas completas en cada
torniflo para reajustarios correctamente.

4 Mueva la palanca de mando en la cabina para bajar
la carga.
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Transmision

Transmision

Comprobacidn del nivel de aceite de la
transmision Synchro Shuttle

1

2

3

z

5

6

Cercidrese de que esia aplicado el freno de mano y
que tiene la transmisiéon en punto muerto. Baje al
suelo los brazos de la cargadora y Ia
retroexcavadora. PARE el motor y exiraiga Ia llave de
arranque.

Abra el capd del

mofor ([1 132).

Arrangue el motor y déjelo funcionar lentamente
durante un maximo de cinco minutes. Esto permitira
que el aceite llene el filtre, la bomba, &l convertidor de
par, el enfriador de aceite y las mangueras,

motor, = Ef capo def

PARE el motor y extraiga la llave de arranque.
Aguarde unos 20 sequndos. Compruebe gue el nivel
de aceite esta entre el extremo de la varilla de nivel y
la marca MAX en la varilla de nivel A,

Si se requiere ahadir aceite, alce los brazos de la
cargadora y coloque el soporte de seguridad -
= Pumtal de seqguridad para los brazos de la
cargadora ([ 122).

Llene hasta la marca MAX en la varilla de nivel.

Cambio del aceite y filtro de la
transmision Synchro Shuttle

Elaceite de la transmisidn debe vaciarse por el agujero del
prefitro de aspiracion para retirar las particulas que se
desprenden del prefitiro al desmontaric.

1 Cerciorese de que esta aplicado el freno de mano y
gue tiene ia transmisién en punte muerto. Alce los
brazos de la cargadora y cologue el soporte de
segquridad, = Puntal de sequridad para los brazos
de Jfa cargadora ([ 122). Baje al suelo la
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga la llave de
arranque.

2 Abra el capo del > El capc del

mororﬂ j 132).
A ADVERTENCIA

Deje la magquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maquina en un sitio llano y baje los
accesorios al  suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmision en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

motor,

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
&l motor mientras se encuentra bajo la magquina.

ES-GEN-4-1_1

3 Descaonecte la bateria.

A\ PRECAUCION

Al quitar el prefiltro saldrd aceite a borbotones.
Pongase a un lado al quitar el prefiltro.

£5-2-3-4-1

4  Cologue un recipients de tamado adecuado bajo el
prefiltro de aspiracion, Quite los pernos D. Saque el
prefiltro E y su junta F. Dgje que se vacie el aceite al
recipiente. Tenga en cuenta gque el aceite podra estar
muy caliente.

5 Limpie el prefitro con un disolvente adecuado.
Atengase a las instrucciones del fabricante del
disolvente acerca de seguridad.

& Coloque el prefiltro E con una nueva junta F. Aplique
JCB Threadlocker and Sealer a los pernos D antes de
colocarlos y apretarlos. Apriete los pemos a 10 Nm.

7 Desenrosque y quite el fitrg B, Cologue el nuevo
filiro:
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Transmision

a Unte elretén C con aceite de la transmisién.

b Enrosque el filtro hasta dejarla en coniacto con la
cabecera.

¢ Gire el filtro otros 3/4 de vuelta como minimo.

8 Relene el sistema con aceite nuevo, a traveés de la
varillafboca de lienado. No llene por encima de la
marca de arriba de la varilla.

Nota: Monte dnicamente fiftros genuinos Suminisirados
por JCB. De otro modo, la contaminacion podria originar
danos en el sistema.

F-188.
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Comprobacién del nivel de aceite de la
transmision Powershift

1 Cerciorese de que esta aplicado el freno de mano y
gue tiene la transmision en punto muerto. Baje al

suelo los brazos de la cargadora y la
retroexcavadara. PARE el motor y extraiga la llave de
arranque.

2 Abra el capo del motor, = El capo  def
motor ([% 132}

3  Arranque el motor y déjelo funcienar lentamente
durante un maxima de cinco minutos, Esto permitira
que el aceite llene el filtro, la bomba, el convertidor de
par, el enfriador de aceite y las mangueras.

4 PARE el molor y exiraiga la llave de arranque.
Aguarde unos 20 sequndos.

5 Compruebe dque el nivel de aceite estd entre el
extremno de la varilla de nivel y la marca MAX en la
varilla de nivel A.

6 Si se requiere adadir aceite, alce los brazos de la
cargadora y coloque el soporte de seguridad -
= Puntal de sequridad para fos brazos de la
cargadora ([ 122).

7 Llene hasta la marca MAX en la varilla de nivel.

Transmision

Cambio del aceite y el filtro Powershift

Ei aceite de la ransmisidn debe vaciarse por el agujero del
prefitre de aspiracién para retirar las particulas que se
desprenden del prefiltro al desmantarlo.

1 Cercidrese de que esta aplicade el frenc de mano y
que tiene la transmisidn en punto muerto. Alce los
brazos de la cargadora y coloque el soporte de
seguridad, = Puntal de sequridad para los brazos
de la cargadora {[1 122). Baje al suelo Ia
retroexcavadora. PARE el motor y extraiga la llave de
arrancue.

2 Abra el capo del motor, > EI capo def

motor ([ 132}.

& ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maguina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga a transmision en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la hateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la méquina.

ES-GEN-4-1_1

3 Desconecte la bateria.

& PRECAUCION

Al quitar el prefiltro saldrd aceite a borbotones.
Pongase a un lado al quitar el prefiftro.
ES-2-3-4-1

4  Cologque un recipiente de tamarno adecuado bajo el
prefiltro de aspiracion. Quite los pernos D, Saque el
prefiliro E ¥ su junia F. Deje que se vacie el aceite al
recipiente, Tenga en cuenta que el aceite podra estar
ruy caliente,

§ Limpie el prefitro con un disoivente adecuado.
Aténgase a las instrucciones del fabricanie del
disolvente acerca de seguridad.

6 Coloque el prefiltro E con una nueva junta F. Aplique
1CB Threadlocker and Sealer a los pernos D antes de
colocarlos y apretarlos. Apriete los pernos a 10 Nm.

7 Desenrosque y quite el filwo B. Calogue el nueve
filtro:

a Unte el retén C con aceite de la transmisidn.

b Enrosque el filirc hasta dejarlo en contacto con la
cabecera,
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Transmisicén

¢ Gire elfiltro otros 3/4 de vuelta como minimo.

8 Reilene el sistema con aceite nuevo, a través de la
varilla/boca de llenado. Ne llene por encima de la
marca de arriba de la varilla,

Nota: Monte anicamente filtros genuinos suminisirados
por JCB. De otro modo, 1a cortaminacion podria originar
danos en el sistema.
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Neumaticos y ruedas

Neumaticos y ruedas

Inflado de los neumaticos

ES-T3.010
Estas instrucciones son para afadir aire a un neumatico
que ya esta inflado. Si el neumatico ha perdido toda la
presion, hay que llamar a un mecanice especializade en
neurnaticos. Debera usar una jaula de inflar neumaticos y
el material correcto para hacer el trabajo.

& ADVERTENCIA

Un neumético que explote puede ocasionar ia muerte.
Los neumidticos inflados pueden explotar si estan
recalentados o excesivamente inflados. Siga las
insirucciones al inflar los neumaticos. No cortar ni
soldar las llantas. Encargar a un especialista de
neumdticos/ilantas toda reparacion que sea
necesaria.

ES-2-3-27_2

1  Prepare la rueda.

Antes de afadir aire al neumdtico hay que
cerciorarse de gue esta bien montado en la maguina
o instalado en una jaula de inflar neumaticos.

2  Prepare el equipo.

a Emplee sélo un sisterna de aire que cuente con
regulador de presion. Ponga el requlador a una
presién de no mas de 1,38 bar por encima de la
presidn de infladc recomendada para el
neumatico. En cuanto a los neumdaticos
recomendados para su maquina. y sus presiones
de inflado, vea Tamaros y presiones de los
newmaticos.

b Use una manguera que lenga garra de
autoblocaje y llave de paso a distancia.

3  Anada el aire,

a Cerciorese de gue la manguera estd coneciada
correctamente a la valvula del neumnatico. Aparta
a las personas que haya en las proximidades.
Pongase detrds de la banda de rodadura del
neumatico mientras se esta anadiendo aire.

b Infle el neumético hasta la presion recomendada.
No inflelo mas de lo debido.

F-191.

Comprobacion de los pares de apriete
de las tuercas de las ruedas

En las maquinas nuevas, y siempre que se desmonte una
rueda, hay que comprobar ias fuerzas de apriete de las
twercas de las ruedas cada dos horas hasta que
permanezcan correctas.

Cada dia, antes de empezar a trabajar, hay que
comprobar que las tuercas de las ruedas estan apretadas.

Las fuerzas de apriete correctas son ias indicadas en la
tabla siquiente.

Delantero Nm
680

Trasero Nm
680

&\ ADVERTENCIA

5i hay que cambiar un esparrago de una rueda por
cualquier motivo, es precise cambiar todos los
espérragos de esa rueda por un juego completo, pues
los demds esparragos pueden haberse dahado.

ES-2-3-2-8
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Puentes

Puentes

Puentes delantero y trasero (maquinas
con direccién a todas las ruedas)

Comprobacién del nivel de aceite del diferencial

A ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la méquina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmisiéon en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maguina.

ES-GEN-4-1_1

A\ PRECAUCION

El nivel de aceite de los puentes tiene que
comprobarse con la maquina nivelada, pues de lo
contrario se obtendrd una indicacion falsa de [a
cantidad de aceite que hay en el puente.

ES-16-3-5-2

1 Apargue la maquina en suglo nivelado. Eche el freno
de mano. Ponga la transmisién en punto muero.
Baje los accesorios al suelo. Pare &l motor y quite la
llave del arranque.

2 Limpie bien la zona alrededor del tapen A de lienado/
nivel. Quite el tapén y su arandela de sellado. El
aceite debe estar a la altura del fonde del agujerc,
Anada si es necesario aceite del grado
recomendado.

3 Limpie y vuelva a poner el tapdn y su arandela,

F-192. Delanterg

F-193. Trasero

Cambio del aceite del diferencial

El aceite del puente se emplea para lubricar los
componentes del freno y para enfriar los piatos del freno.

Es importante cambiar con regularidad el aceite, segun lo
especificade en el programa de mantenimiento - las
propiedades lubricantes del aceite se reducen como
resuitado del desgaste de los frenos.

En caso necesario, consulte con el Concesionario JCB
para asesoria,

A ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque fa maquina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmision en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
£l motor mientras se encuentra bajo la maquina.
ES-GEN-4-1_1

1 Aparque la maquina en suele nivelado, Eche el freno
de mano. Fonga la transmision en punto muerto.
Baje los accesorios af suelo. Fare el motor y quite fa
llave del arranque.

2 Cologue un recipiente de dimensiones adecuadas
debajo de [a tapa B para recoger el aceite. Quite el
tapén B y su arandela. Deje que salga el aceite. El
tapon es magneético. Frételo con un trapo. {Deben
guitarse con cuidado las particulas metalicas
pegadas al tapén). Ponga &l tapon de drenaje B con
su junta. Apriete al par de 79 Nm.

3 Rellene con el aceile recomendado, a través del
orificio A de nivellllenado. Limpie bien y vuelva a
poner el tapén de nivelllenadc A con su junta.
Apriete al par de 79 Nm.
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Comprobacién del nivel de aceite de los cubos

Los cubos tienen que comprobarse por separado.

1

Aparque la maquina en un sitio llane, con la marca
OIL LEVEL (nivel de aceite) horizontal. Hay una
tolerancia de 5 mm por encima y por debajo de la
horizontal.

Eche ef freno de mano. Ponga la transmision en
punto muerto. Baje los accesorios al suelo., Pare el
motor y quite la llave del arranque.

Limpie la parte de alrededor del tapon de llenadof
nivel C. Quite eltapon. El aceite debe estar a la altura
del fendo del agujerc. Afada en caso necesario
aceite del grado recomendade. Limpie el tapon antes
de ponerlo.

F-194.

Cambio del aceite de Ios cubos

Cambie el aceile de cada cubo por separado.

1

Situé la maquina a nivel. con los neumaticos justa
separados del suelo. Manualmente haga girar las
ruedas hasta dejar la marca OIL LEVEL (MIVEL DE
ACEITE} de los cubos a la posicion vertical, con los
tapones C de llerado/nivel en la parte inferior, 2 F-

195. ([ 168},

Puentes

a Coloque debajo del tapon de vaciado € un
recipiente de tamano apropiado para recoger el
aceite.

b CQuite los tapones de llenadofnivel C. Dé tiempo
para que el aceite se escurra det todo.

Cologue las marcas QI LEVEL (NIVEL DE ACEITE)
en horizontal.

a Llene los cubes con el aceite recomendado para
los puentes, por los orificios de llenado/nivel C. El
aceite debera estar a la altura del fondo del orificio
de lienadofinivel.

b Limpie y ponga de nuevo los tapones de llenado/
nivel €,

F-195.
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Puentes delantero y trasero (maquinas
con direccion a 2 ruedas)

Los procedimientos para el puente delanterc son los
descritos en las pdginas anteriores (mdquinas con
direccion a todas las ruedas). A continuacion se dan los
procedimientos para comprobar y cambiar el aceite del
puente trasero.

Comprobacidn del nivel de aceite

& PRECAUCION

El nivel de aceite de los puentes tiene que
comprobarse con la mdquina nivelada, pues de o
contrario se obtendra una indicacién falsa de la
cantidad de aceite que hay en el puente.

ES-16-3-5-3

1 Apargue la maguina en suelo nivelado. Eche el freno
de mano. Panga la transmisidén en punto muerto.
Baje los accesorios al suelo. Pare el motlor y quite la
llave del arranque.

2 Limpie bien la zona alcededor del tapon A de llenado/
nivel. Quite el tapon y su arandela de sellado. El
aceite debe estar a la aliura del fondo del agujero.
Anada si es necesario aceite del grado
recomendado.

3 Limpie y vuelva a poner el tapon y su arandefa.

Cambio del aceite

El aceite del puente se emplea para lubricar {os
compenentes del freno y para enfriar los platos del freno.

Puentes

Es importante cambiar con regularidad el aceite, segun lo
especificado en el programa de mantenimiento - las
proptedades lubricantes del aceite se reducen como
resultado del desgaste de los frenos.

En casc necesario, consulte con el Concesionario JCB
para asesoria.

1 Apargue la maquina sohbre terreno bien nivelado, de
medo que la marca OIL LEVEL (NIVEL DEL ACEITE)
del cubo de la rueda quede eh el fondo, = F-
797. {[% 769). Eche el freno de mano. Ponga la
transmision en punto muerto. Baje los accesorios al
suelo. Pare el motor y quite la llave det aranque.

F-197.

2 Ponga debajo del tapon de lienadofnivel € un

recipiente de capacidad adecuada para recoger el
aceite. Quite del cubo ef tapén C de llenado/nivel.
Deje que salga el aceite. Ei tapén es magnético.
Frotarlo con un trape. {Deben quitarse con cuidado
las panfliculas metalicas pegadas al tapon). Limpie y
ponga el tapon de llendo/nivel C en el cubo.

3  Ponga la otra rueda del mismo puente de manera que
esté abajo la marca que indica OIL LEVEL (NIVEL
DEL ACEITE) de su cuho. Repita el Paso 2,

4 Coloque un recipiente de dimensiones adecuadas
debajo del tapdn B para recoger el aceite.
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Puentes

4 PRECAUCION

Saldra aceite a borbotones por el orificio al quitar el
tapdn. Manténgase apartado al quitarlo.
ES-2.3.42

5  Quite el tapon de drenaje B. Deje que salga el aceite.
Eltapon es magnetico. Frételo con un trapo. (Deben
quitarse con cuidado las particulas  metalicas
pegadas al tapcn). Limpie y penga el tapon de
drenaje B.

6  Cuite el tapon de la boca de llenado/nivel A. Llene el
gje con la cantidad especificada del tipo de aceite
recomendado. Limpie y ponga el tapon de llenado/
nivel A,
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Placas de desgaste

Placas de desgaste

Placas de desgaste del balancin extradig

Las placas de desgastie del balancin Extradig son piezas
recambiables gue se sujetan con pernos. Soportan y guian
fa seccidn interior del balancin durante las maniobras de
extension y retraccién, A continuacion se explica como se
inspeccionan y, doende es del caso, como se ajustan las
placas.

Hay un juego de placas delanteras y traseras, y cada
Jjuego consta de las placas de desgaste superiores A y las
inferiores B.

Las placas de desgaste supericres A ne son ajustables y
tienen que cambiarse por otras nUevas una vez que se
hayan desgastade hasta el limite, 2 Inspeccion de Jas
placas de desgaste superiores ([ 171).

Las placas de desgaste inferiores B son ajustables y
compensan el desgaste de las placas superiores y
inferiores. Deben también cambiarse por un nuevo
paguete al cambiar las pastillas superiores, = Ajuste de
las placas de desgaste inferiores {3 172).

Las placas de desgaste nuevas A y B tienen gue ponerse
como un juego completo y tienen que ser montadas por un
mecanico calificado.

Inspeccidn de las placas de desgaste superiores

1 Aparque la maquina en suefo nivelado, Eche el freno
de mano y ponga la transmision en purto muerto.
Ponga la pluma y el balancin, => F-188, ([1 171}
Repliegue el balancin Extradig D. Cerciorese de que
el cazo esta apartado del suelo y que el balancin esta
sostenida en el aire.

2 Pare el motor y quite la llave del arangue.

3 Cambie las pastillas cuando se hayan gastado a la
profundidad def chaflan o antes, como se muesira en
E. 5i el desgaste de las placas se aproxima al limite,
inspeccionelas entonces con mayor frecuencia que la
recomendada en les Programas de Mantenimiento.
Para no danar el balancin o las placas de desgasie,
cercidrese de que coloca correctamente las placas
COMO Se muestra en J.

F-198.
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Ajuste de las placas de desgaste inferiores

1

Apargue la méguina en suelo nivelado. Eche el freno
de mano y ponga la transmision en punto muerto.

Apoye la pluma y el balancin, = F-199. ([} 172).
Pare el motaor.,

Limpie ias superficies de deslizamiento del balancin
interior con un disolvente adecuadco.

Arrangue £l motor. Repliegue el balancin Extradig D.
Cercidrese de que el cazo estd apartade del suelo y
que el halancin estd sostenide en el aire. Pare el
motor.

Habiendo quitado previamente la grasa, el barro,
etc,, que haya en las superficies de deslizamiento,
compruebe visualmente el huelgo entre el balancin
interior ¥ la placa de desgaste superior A, como se
indica en G. El huelgo no debera ser mayor de 1,5
mn,

Si el huelgo es mayor de 1,5 mm hay que ajustarlo
COMmo sigue:

Placas de desgaste

a Afloje las contratuercas de los ajusiadores K,

Nota: Se muesiran aqui los lipos de ajuste en las
maguinas anteriores y recientes.

b Enrosque los ajustadores L por un igual en los
dos lados hasta obtener una separacién de 1,5
mm,

¢ Apriete las contratuercas K. Compruebe de
nueyo visualmente que la holgura no sohrepasa
los 1,5 mm como se indica en G.

d Aseglrese de que la parte interna del balancin
queda bien alineada al centro entre ambos fados
del balancin exterior.

Nota: Acuérdese de alternar los lados cada vez que se
haga un ajuste. Cuando el extrerno de la rosca del
afustador L quede a pano con la coniratuerca K y la
separacion sea mayor de 1.5 nwun, las pastifas de
desgaste A y B requieren cambiarse juntas por un lécrico
de servicio capacitado.

6 Cuande se haya terminade de hacer los ajustes,
aplique Waxoyl a las superficies de deslizamiento del
balancin interior.

F-199.
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Patas de estabilizadores (sélo maquinas
con desplazamiento lateral)

Las placas de desgaste soportan y guian la seccion
interior de fa pata. Aseguran gue durante la retraccion y
extension, la pata interior se mantiené centrada y con un
minimo de "juego”.

Las placas de desgaste superiores A (4 placas) se instalan
en la parie superior de la pata interior, como se muestra.
Las placas superiores se suministran en tres tamanos,
codificados por colores; 5 mm {verde); & mm (rojo); 7 mm
(azul). Las placas de desgaste inferiores comprenden las
placas ajustables B {2 placas) y las placas fijas C (2
placas).

Cuandeo las placas de desgaste A y C se hayan gastado a
un espesor minimg de ¢,5 mm, deben cambiarse par otras
nuevas, Para cambiar las placas precisa desmontarse la
pata interior del estabilizador (contacte con el
Concesionario JCB).

Es importante tener en cuenta que las placas inferiores €
estan concebidas para soportar la mayor parie de las
‘cargas” durante el movimiento de la pata del
estabilizador. Por esta razon, debe comprobarse con
regutaridad el desgaste en estas placas.

Al cambiar placas se recomienda cambiar el juego
completo de placas inferiores (B y C). Las placas
superiores deben examinarse y cambiarse segun se
requiera.

Placas de desgaste

Ajuste de las placas de desgaste

Nota: £s muy importante ajustar las placas de desgaste a
los intervalos de mantenimiento correctos, ya gue /a pata
inferior podria enirar en cantaclo con fa pata exterfor y
causar rayado. £l rayado reducird dramaticarmentle /a vida
util de las placas de desgaste.

1 Retire y fimpie todos los residuos que puedan
haberse acumulado en las cavidades de los
estabilizadores.

2 Como gula general, debe existir un juego apraximado
de 1 mm entre las patas interior y exterior del
estabilizador.

3 Antes de ajustar el huelgo, cerciorese de que la pata
estd alzada del suelo pera no totalmente retraida.

4 Para ajustar el huelgo, enrosque totalmente la placa
B hasta que entre en contacto con la pata interior y
afloje entonces la placa un cuario de vuelta.

Nota. El apriete excesivo de la placa ajustable B hard que
se quede frabada la placa en posicion y no serd posible
aftojarla. Si ocurre esto, mangje la pata del estabifizador
normalmente, pero  leniendo en cueta gue se
desgastardan mds rapidamente fas placas B y C.

L

T T

F-200.
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Mantenimiento rutinario

Lavaparabrisas

Lavaparabrisas

Comprobacicn del nivel

1  Aparque la maquina en un sitio firme y llano, aplique
el freno de mano y ponga la transmisién en punto
muerto, Alce los brazos de la cargadora y cofogue el
soporte de seguridad; = Puntal de sequridad para
fos brazos de la cargadora ([ 122). Baje al suelo la
retroexcavadora y pare el motor.

2  Llene el deposito A del lavaparabrisas con un liguido
adecuvado. El liguido debe contener un flgido antihielo
para que no se hiele en tiempo frio, No use el
anticongelante empleado en el refrigerante del motor.
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Accesorios opcionales

Introduccion

E5-T4.002

& ADVERTENCIA

Litilice dnicamente los accesorios aprobados por JCB
que se especifican para su maéquina. El
funcionamiento con accesorios que no sean los
especificados puede sobrecargar la maquina, con la
pasibilidad de dafos e inestabilidad de la misma, lo
gue podria resultar en lesiones de usted u otros,

£l uso de accesorios no aprobades puede invalidar la
garantia.
ES-2-4-5-2_1

Se dispone de una amplia gama de accesorios
opcionales para aumentar la versatilidad de su
maquina. Se recomienda usar con la mdquina
dnicamente accesorios recomendados por JCB. Para
la lista completa de accesories aprobados disponibles
consulte a su Concesionario de JCB.

Los accesorios de JCB estin disenados y fabricados
especificamente para adaptarse al sistema hidraulico
de la maquina, a las disposiciones de montaje y a los
requisitos de carga admisible. Los accesorios que no
estan disenados para su utilizacion con esta maquina
pueden producir daflos y crear peligros para la
seguridad, de los cuales JCB no se hace responsable.
Ademds, el uso de accesorios no aprobados por JCB
podra afectar a la garantia de la méaquina y al
cumplimiento de las directivas de la 'CE' u otros
requisitos legislativos.

ES-2-4-1-13_2 ’

A PRECAUCION

Si tiene un accesorio que no viene en el Manual del
Operador, no lo instale, utilice o desmonte hasta que
haya obtenido [a informacion pertinente y se haya
familiarizado con la misma. S6lo deben montarse
accesorios en las madquinas para las cuales hayan
sido proyectados,

E5.551-1_2

Esta parte del manual inctuye infermacian general sabre el
manejo de los accesorios de la retroexcavadora, junte con
instrucciones para mentar y desmontar los accesorios,

Ciertos accesorios se suministran  juntc con  las
instrucciones de seguridad, mentaje y desmontaje,
manegjo y mantenimiento. Estudie bien la informacion
antes de montar, usar y hacer el mantenimiento del
accesorio. Si hay algo que no comprende, pregunte al
concesionario JCB.

Antes de usar un accesorio, vuelva a leer Trabajo con la
Maquina en la seccion de Funcionamiento para tener en
cuenta la forma en que el accesorio afectara a la
sequridad de mangjo. Con el accesorio colocado, puede
haber cambios en el centro de gravedad o las
dimensiones totales de la maquina. Este podra afectar, por
ejemplo, a la estabilidad de la maquina, las pendientes en
que puede operar con seguridad o la distancia de
seguridad a lineas eléctricas.

Practigue el manegjo de los accesorios fuera del trabajo,
antes de emplearlos por primera vez en la obra.

Si el sistema hidraulico de su maguina requiere adaptarse
para facilitar el empleo de accesorios cpcionales, debe
consultar con el distribuidor. El enrutamiento de las
mangueras hidraulicas sole debe efectuarse par personal
debidamente calificado.

Todos los accesorios opcionales tienen ciertos limites de
funcionamiento {capacidad de izada, velocidad, caudal
hidraulico, etc.). Compruebe siempre las instrucciones
suministradas con el accesoric ¢ la seccién de
ESPECIFICACIONES en este manual. En la chapa de
datos del accesorio podran también indicarse los limites
especificados.

&\ PRECAUCION

Algunos accesorios pueden entrar en contacto con
partes de la maquina cuando estén en posicidn de
doblados por completo, Tenga cuidado en evitar el
deteriore a la maquina.

£5-3-4-1-4
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Accesorios opcionales

Accesorios para ta maquina

Accesorios para la maquina

Estos accesorios ayudaran a mejorar a productividad de
la maquina. Para mds informacion, contacte con el
Concesicnario JCB.

Cazo de nivelacion

Cazo para zanjas trapezoidales

Cazo de mandibulas

PalaGen 1

Pala de basculacion lateral

Horquillas y marco

Martillo

Circuito de herramientas hidréaulicas (martillo manual)

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (mecanico
e hidraulico)

Enganche Quickhitch de cargadora
Compactador

Rodillo de bachear

Cubo de hormigon

Barrenadora de tierra y barrenas
Barredera

Bamedera colectora

Quitanieve

Plantador de postes

Recuerde que no debe manejar los accesorios hasta que
haya leido ¥ comprendido las instrucciones de manejo del
accesario apropiado.

No maneje accesorips hasta que el aceite hidraulico haya
llegado a su temperatura normal de trabajo.
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Accesortos opcionales

Funcionamiento de los accesarios

Funcionamiento de los accesorios

Opciones de manguera de retorno del
circuito auxiliar

Hay dos opciones disponibles para el circuito hidraulico
auxiliar; una opcion tiene una linea hidraulica de retornc
de 3/4 pulgada, mientras que la otra apcicn tiene una linea
de retorno de 1 pulgada. Las diferencias se identifican en
las ilustraciones a continuacion:

~ 1 pulgada, = F-202. {[ 177).
- 3/4 pulgada, > F-203. {[1 177).

&\ PRECAUCION

El uso de un accesorio que no admita la contrapresién
generada podra danar el accesorio.

CS-A-2-1-5

Debido a {a contrapresion de hasta 12 bar en la linea de
retorno de 3/4 pulgada, el servicio no sirve para los
accesorios accionados por motor hidraulico, tal como el
compactador, el rodile de bachear o los martillos
antariores.

Amtes de usar un accesorio con ef circuito de retorno de 3/
4 pulgada, cerciorese de que el accesorio s adecuado
para la contrapresion generada.

H - Y

i
""" 7 . . )
] 1 ]

r ) / \

F-203. Retroceso 314"
F-202. Retroceso 1"
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Accesorios opcionales

Accesorios de alto y bajo caudal

Los accesorios gue se montan en la seccion retro se
accionan con caudal alto o caudal bajo de liquido
hidraulico.

En las maguinas equipadas de las mangueras y tuberias
hidraulicas apropiadas el operador tiene la opcion de
utilizar un accesorio de los que precisan caudal alto o uno
de los que trabajan con caudal bajo. Sin embargo, debe
tenerse presente que puede que haya que reacoplar
manualmente mangueras y tuberias.

Para informacion adicional, => Opciones de manguera
de retorno del circuito auxifiar ([ 177).

Alto caudal

Los accesorios que funcionan con caudal alto de liquido
hidraulico son:

Martille {tipo antiguc pintado de amarillo), rodillo de
bachear, compactador.

Con el interruptor basculante A en la posicion ON
(oprimide hacia abajo), se obtiene aceite hidraufico de alte
caudal para operar el accesario opcional al pisar el pedal
B = Pedal de mando de Ia retroexcavadora ([ 60).

Bajo caudal

Los accesorios qué funcionan con caudal alto de liquido
hidraulico son:

Balancin extensible, pluma ariculada, cazo de
mandibulas, maitille (tipo nuevo pintade de negro).

£l caudal alo o bajo se selecciona utilizando el interruptor
oscilante A, asegurese de que €ste se encuentre en Ja
posicion correcta para ajustarse al tpo de accesorio
montado. Esto es asi especialmente cuando se este
accionandc un accesorio de bajo caudal.

&\ PRECAUCION

La utilizacion de una circulacion alta de liquido
hidrdulico para accionat un accesorio de circulacion
baja podria deteriorar el accesorio. Asegurese de que
el interruptor de control esté en la posicion de
circulacion baja (interruptor no presionado) para
accionar accesorios de circulacién baja,

E5-2-4-1-10

Con el interruptor basculante A en la posicion OFF (sin
oprimirlo), se gbtiene aceite hidraulico de bajo caudal para
operar el accesorio opcional al pisar el pedal , 2> Pedal de
mando de 13 retroexcavadora (1) 60).

Funcionamiento de Ios accesorios

F-204.

Informacidn del martillo

Se puede utilizar ! nuevo tipo de mantillo con alto caudal,
pero en este caso hay que limitar las revoluciones del
moter como sigue,

1 80 litros/minuto - 1200 rpm.

2 100 litros/minuto — 1400 rpm.
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Accesorios opcionales

Funcionamiento de accesorios de alto
caudel con el balancin extensible

Cuando se instala un accesorio de atte caudal (tal como el
martillo) con un circuito de balancin extensible {que actua
con bajo caudal}, se instalan valvulas aisladoras
adicionales.

Al usar un accesorio de alto caudal, haga lo siguiente:

1 Retraiga y bloguee el balancin exiensible - 2 Uso
del balancin extensible {1 92).

2  Seleccione el circuito hidraulico de alto caudal -
= Accesorios de alto y bajo caudal (M 178).

3 PARE el motor y exiraiga la llave de arranque.

4 Mueva manualmente la valvula aisladora, situada
cerca del bloque de vdlvulas de la retroexcavadora, a
la posicion A.

5 Mueva manualmente las dos valwulas de
conmutacion, situadas en el balancin, a la posicien C.

Nota: Ciertas maquinas podra fener una vdlvula de
conmuacion que se cierra en el sentido opuesto.

6 Elpedal de mando E estara ahora listo para controlar
un accesorio de alto caudal, Oprima el extremo de
talon F del pedal.

7?7  Para usar el halancin extensible, PARE el motor y
extraiga la llave de arranque. Mueva la véalvula
aislagora a la posicion B y las valvulas de
conmutacion a la posicion D.

F-205.

Funcicnamiento de los accasorios

179 9B801/9183-6 179



Accesorios opcionales

Acoplamientos de desenganche rapido

Acoplamientos de desenganche rapido

ES-T4 &1

Conexion y desconexion

Los racores de desenganche rapido con caras planas
permiten desmomntar y montar accesorios con rapidez y
eficientemente, Generalmente, su sistema de tubos tendra
montadas conexiones hembra A, y los tubos flexibies de
accesorios opcionales tendrdn montadas conexiones

macho B. 2> £-208. ([ 181).

Los racores de desenganche rapido no daran problemas y
son refativamente faciles de conectar y desconectar, con
tal que se conserven limpios y se usen carrectamente, Las
recomendaciones que se refacionan a continuacicén deben
adoptarse siempre cuando se usen los racores de
desenganche rapido de caras planas.

Finalmente, deben leerse los procedimientos de conexion
y desconexién antes de montar o desmontar ningun
accesorio que tenga racores de desenganche rapido.

Racores de desenganche rapido -
Recomendaciones

- Frote las dos caras del racor y cerciorese de que
estan limpias antes de conectarlas.

— Cercidrese de tirar hacia atras del cuerpo exterior
{racor hembra} al hacer la desconexion.

- Conecle y desconecte un racor nuevo dos o tres
veces para que se amolden las juntas de PTFE - a
VECES UM racor nuevo $e agamota si no se han
manipulado asi las juntas.

- Al poner los adaptadores debe usarse una llave en
las caras del hexagono del racor.

- Use un martillo de goma o forrado de cuerc para
desconectar un racor que se agarrote - puede
preducirse agarrotamiento si hay suciedad en ef
racor.

= No intente reconectar una mitad del racor que esté
estropeada - pues se destuiran las juntas y se
necesitard cambiar las dos mitades,

- No deje el racor en un sitio donde la maquina pueda
pasar por encima de €0 0 ser estrujado por cualguier
otra causa, pues se deformara el cuerpo exterior e
impedira [a conexion y desconexion correctas.

- No agarre con herramientas e! racor por la parte
redonda lisa al poner adaptadores - sirvase siempre
del hexagono.

- No trate de girar el cuerpo exterior (racor hembra) al
desconectar el racor, pues la bola de blocaje se

acunard debajo del cuerpo exterior y se estropeara el
racor.

- No dahe las caras de los racores, pues eso puede
impedir su conexion y desconexion o danar las juntas
¥ ocasionar fugas.

- Notrate de desarmar los racores, pues no son piezas
reparables, 5i se estropea un racor hay que
sustituirlo por otro nuevo,

A ADVERTENCIA

El liquido hidraulico a presién puede herir al cperario,
Prepare {a maquina en condiciones de seguridad
antes de cohectar o desconectar los acoplamientos
del enganche rapido; pare el motor ¥ luego accicne el
mando del accesorio varias veces para desahogar la
presidn hidriulica residual en los tubos flexibles del
accesorio,

ES.2.4.101

4\ ADVERTENCIA

Las superficies exteriores de los acoplamientos
deben estar limpias antes de conectarlos o
desconectarlos. La entrada de suciedad producira
fugas de liquide y dificultad en conectarlos o
desconectarlos. El operador podria resultar muerto o
gravemente herido debido a los acoplamientos de
rapida liberacion defectuosos.

ES-2-4-115

Antes de conectar o desconectar una manguera hidrdulica
es preciso descargar la presion que haya atrapada aon en
la tuberia. Cercidrese de que se ha descargado de presion
la tuberia antes de conectar o desconectar mangueras,

180 9801/9183-6 180



Accesorios opctonales

Conexidn de los racores de desenganche ripido

1 Descargue la presion hidraulica que haya atrapada
en la manguera de! circuito.

2 Frote las dos caras de los racores macho y hembra y
cercidrese de que estan limpias.

3 Asegurese de que la bola 208-C del racor hembra
esta metida en una de sus ranuras,

4 Inserte el acoplamiento macho en el acoplamiento
hembra. Para que no se suelte accidentalmente el
acoplamiento, gire el manguito 208-E una media
vuelta y cerciorese de que la bola trabadora 208-C no
queda alineada con la ranura 208-D.

Desconexién de los racores de desenganche
répido

1 Descargue la presion hidraulica que haya atrapada
en la manguera del circuito.

2 Alinee la ranura 208-D con la bola 208-C.

3 Tire hacia awds del cuerpo exterior 208-E para
desenganchar el racor.

Acopfamientos de desenganche rapido
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Accesorios opcionales

Purga de {a presion hidraulica

Purga de la presion hidraulica

A ADVERTENCIA

Presién hidraulica

El liquido hidraulico a la presion utilizada en el
sistema puede ocasionar lesiones. Antes de
desconectar o conectar acoplamientos o mangueras
hidraulicas, disipe la presioh atrapada en las
mangueras siguiendo las instrucciones dadas en esta
publicacién.

ES-HYD-1-5

1  Baje al suelo el {los) accesorio(s} o utilice el soporte
de seguridad para retenerlos. = Puntal  de
seguridad  _para los brazos de Ia
carqadora ([ 122}). PARE el motor.

2 Para purgar la presion del sistema en el circuito
hidraulico haga lo siguiente:

a En los servicios de funcionamiento manual,
mueva las palancas de mando de los servicios.

b En los servicios de funcionamiento eléctrico y de
servomando, gire la llave de arranque a la
posicion GON.

Mueva varias veces las palancas de mando para
purgar los servicios hidraulicos.

Nota: Cercidrese de que disipa toda la presion, va que
podrd haberse acumulado cierla presidn en el sistermna.

3 Quite cuidadosamente el tapon de llenado del
depdsito hidrulico para disipar la presion hidraulica
residual en el deposito.

4  Cologue el tapdn de llenado del depdésito hidraulice.
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de cargadora

Enganche Quickhitch de cargadora

El carro del enganche rapido Quick-Hitch de la cargadora
va montado en los brazos de la cargadora, tal como se
indica en la ilustracion. El dispositivo Quick-Hitch permite
desmontar y montar répidamente la pala (y otros
accesortins). Hay dos tipos de enganche Quick Hitch,
mecanico o hidrdulico, indicdndose en el texto las
diferencias entre los dos. Si se usan horquillas con el
enganche Quick-Hitch, tome nota de la advertencia
subsiguiente.

& ADVERTENCIA

El manejo de la horquilla elevadora es una drea
especializada de la manutencién. $i el Enganche
Réapido lleva montadas herquillas se recomienda
entonces la formacidn del operador, y en algunos
territorios eso es un requisito legal.

Dejar de hacerlo asi puede representar que el
operador quede vulnerable a un proceso criminal.
£5-2-4-5-1

Montaje del carro del enganche rapido

Nota: Este trabajo es mds facil hacerlo con dos hombres:
uno accionandao los mandos y el alro alineando los
pasadores de articuiacion.

1 Ponga el carro en suelo firme y nivelado. Emplee un
aparejo que sea seguro y el correcto para izar y
mover el carro.

Z Cotoque la maguina de manera que la parte de los
brazos de la cargadora donde se monia el dispositivo
de enganche rapido coincida con éste. Eche el freno
de mano y ponga la transmision en punioc muerto.

4\ ADVERTENCIA

Si hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los
mandos sea competente. Si se mueve la palanca de
mando indebida o si se mueven viclentamente los
mandos, puede causarse la muerte o {esiones a la otra
persona.

ES-B-2-1-8

3  Accione los mandos para hacer que los agujeros de
ta cargadora coincidan con los del carro de enganche
rapido, come se indica en D. Inserte el pivote A y
sujete en posicion con el pernc B y tuerca C,

Nota: Aplique pasta anfi-agarrotamiento en ef pasador de
pivote, antes de montario,

F-209.

Accione Ios mandos para hacer que los agujeros de
la biela coincidan con los del carro del enganche
rapido. Inserte el pivote A y sujete en posicion con el
perne B y tuerca C.

Conecte las mangueras hidraulicas (sole enganche
Quick Hitch tipo hidraulico):

a Pare &l motor

b Accione la palanca E de mandc del accesorio
para descargar la presion hidraulica que haya

atrapada en el sistema, = F-210. ([0 184).

¢ Quite los tapones de obturacién y conecte las
mangueras del tablero del enganche rapido a los
racores de la maquina como se muestraen F. Las
mangueras no deben cruzarse.
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Accesorios opcionales

F-210.

Desmontaje del carro Quickhitch

El desmontaje del carro del enganche rapido se hace
siguiendo en orden inverso el procedimiente de montaje.
Preste particular atencion a los avisos sobre seguridad.

Montaje de accesorios en el enganche
rapido de la cargadora

Con el mecanismo de enganche répide pueden usaise
diversos accesorios. En las explicaciones que siguen se
muestra ta forma de montar y desmontar una pala. Si se
usan horquillas con el enganche Quick-Hitch, tome nota
de |la advertencia subsiguiente.

A ADVERTENCIA

El manejo de la horquilla elevadora es una #drea
especializada de la manutencion. Si el Enganche
Rapido lleva montadas horquillas se recomienda
entonces la formacidén del operador, ¥ en algunos
territorios eso es un requisito legal.

Dejar de hacerlo asi puede representar que el
operador quede vulnerable a un procese criminal.
ES-2.4-5-1

1 Coloque el accesorio en suelo firme y nivelado.
Utilice un equipe de izada seguro y comeclo para
mover el accesorio.

Enganche Quickhitch de cargadora

Si ya hay un accesorio puestc en la maquina,
<> Desmoniaje de accesorios del enganche

rdpido de fa cargadora ([ 186).

Ponga en posicion la maquina de forma que el carro
de enganche rapide esté paralelo al accesorio, 2 £-
211. ([ 184). Baje los brazos de |la cargadora para
traer el gje pivote A bajo el nivel de los ganchos B.

Enganche el accesorio:

a

Dirija la maquina lentamente hacia adelante,
detenga el movimiento cuando el eje pivote A
toque el accesorio.

Eche el fieno de mano y ponga la transmisidn en
punte muerto.

Eleve los brazos de la cargadora de forma que el
gje pivote A se acople con los ganchos B.

Utilice los controles de la cargadora para voltear
ef accesorio hacia atras (como si se agrupara una
carga). Detenga el movimiento cuando los
orificios del carre se alineen con los del accesorio.

F-211.

Encaje los pasaderes trabadores (solo enganche
Quick Hitch tipo mecanico):

Aseqgurese de que el freno de mano estd
acoplado y que la transmisitn esta dispuesia en
neutral. Pare el motor y quite la llave del
arranque.
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Accesorios opcionales

b

En el carro, mueva la palanca manual de bloqueo
E para acoplar los pasadoras de cierre H. Siha de
hacer este trabajc una segunda persona,
mantenga las manos y pies lgjos de los controles
hasta que ésta esté fuera de la maguina.

Asegirese de que la palanca E esta en posicién
utilizando el pasador,

F-212.

6 Encaje los pasadores trabadores {sdlo enganche
Quick Hitch tipo hidraulico):

Asegurese de que el freno de mano esta
acoplado y gue la transmision esta dispuesta en
neutral.

Manteniendo oprimido ef interruptor basculante J,
mueva hacia el frente la palanca de mando
auxiliar para encajar los pasadores de blogueo H
del enganche Quickhitch. Cuando estén
totalmente retraidos os pasadores indicadores K,
suele el interruptor basculante y la palanca de
mando auxiliar.

incline el carro hacia atras, alce los brazos de la
cargadora y compruebe gque los pasadores de
bloguee estan bien encajados en el accesorio,

Enganche Quickhitch de cargadora

‘qn\\{ o

_..-—.-"""..

& ADVERTENCIA

Liguido hidraulico a alta presidn

Los chorros finos de liquido hidraulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacion inspeccione el
cartén para ver si bay algun rastro de liquido
hidraulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.

ES-INT-3-1-10_2

7

Si el accesorio es uno de accionamiento hidraulico,
conecte el wbo o los tubes hidraulicos D como sigue:

a

Accionar la palanca auxiliar del accesorio con lo
que se descargara cuakquier presion hidraulica
blogueada en el sistema.

Ponga las mangueras de conexion en los racores
de  desenganche rapido del  tablero,
= Acoplamientos de desenganche

rdpido ([ 780).

Ponga en marcha el motor y accione el accesorio
unos cuantos minutos para que aumente la
presion hidraulica,

Pare el motor y compruebe si hay fugas - tome
nota de la advertencia facilitada arriba.

185
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Accesorios opcionales

Desmontaje de accesorios del enganche
rapido de la cargadora

Nota: Deje depositados los accesorios de enganche
rapide sobre suefo fime y nivelado siempre que sea
possible. Pues asf resultard mas facil y seguro ef montaje
ulterior.

1 Aparque la maquina en suelo firme y nivelado. Eche
el freno de mano y ponga la transmisién en punto
muerio.

2 Baje el accesoria al suelo.

A\ ADVERTENCIA

Liguido hidréulico a alta presién
Los chorres finos de liquido hidréulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara ¥y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartén cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacién inspeccione el
cartén para ver si hay algin rastro de liquido
hidraulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente,

ES-INT-3-1-10_2

3  Siel accesoric es uno de accionamiento hidraulico,
desconecte el wbo © los tubos hidraulicos B como
sigue:

a Asequrese de que el freno de mano estd
acoplado y que la transmision esta dispuesta en
neutral. Pare el motor y quite la llave del
amanque,

b Accione la palanca auxiliar del accesoric con o
que se descargard cualquier presion hidrauvlica
bloqueada en el sistema,

¢ Desconecte el tube o los tubos hidraulicos,
= Acoplamientos de desenganche

rapido ([7 180).

Enganche Quickhitch de cargadora

F-214,

Svelle los pasadores trabadores (solo enganche
Quick Hitch tipo mecanico):

Asegurese de que el freno de mano esta
acoplado y que la transntision esta dispuesta en
neutral. Pare el motor y gquite la llave del
arranque,

En el carro, mueva la palanca manual de bloqueo
E para desacoplar los pasadores de cierre. Si ha
de hacer este trabajo una segunda persona,
mantenga las manos y pies lgjos de los controles
hasia que ésia esié fuera de la maguina,

F-215.
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de cargadora

5 Suelte los pasadores trabadores {sdlo enganche
Quick Hitch tipe hidraulico}:

a Asegurese de que el {reno de mano esta
acoplado y que la transmision esta dispuesta en
neutral.

b Manteniendo oprimidc el interruptor basculante J,
mueva la palanca de mando auxiliar hacia atrds
para soltar los pasadores de bloqueo H del
enganche Quickhitch. Cuando estén totalmente
extendidos los pasadores indicadores K, suelte
interruptor basculante y la palanca de mando
auxiliar.

6  Suelte el accesorio:
a Arranque el motor,

b Incline el carro hacia adelante lentamente {(Como
si se vaciara una carga) para retirar el extremo
mas bajo del carro del accesorio. Luego baje los
brazos de la cargadora para retirar el eje pivote A
de los ganchos B.

¢ Cuidadosamente invierta la marcha de la
maquina desde el accesorio hacia afuera.

c Desconecte del enganche Quickhitch las
mangueras hidraulicas D.

A ADVERTENCIA

Mantenga apartadas a las deméds personas mientras
se desengancha el accesorio. Si participa en este
procedimiento una segunda persona cerciorese de
que se mantenga apantada de la maquina y del
accesorio hasta que se le dé la orden pertinente.
E5-5-5-1-3_1

F-218.

187 9801/9183-6 187



Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipo mecénico)

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipo mecanico)

El enganche rapido Quick-Hitch de la retroexcavadora va
montado en el bhalancin, tal como se indica en la
ilustracion. El dispositivo Quick-Hitch permite desmontar y
montar rdpidamente el cazo (y otros accesorios), Es de
operacion mecdnica, y no requiere ninguna conexicn
hidraulica.

Lea en las paginas que siguen las instrucciones sobre
como montar y desmontar correctamente el dispositivo de
enganche rapido y sus accesorios.

Montaje del carro del enganche rapido

& ADVERTENCIA

Si hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los
mandos sea competente. Si se mueve la palanca de
mando indebida o si se mueven violentamente los
mandos, puede causarse la muerte o lesiones a la otra
persona.

ES-B-2-1-8

Nota: Este trabajo es mds facit hacerlo con dos hombres:
ung accionando fos mandos vy el olro alineando los
pasadores de articulacion.

1 Ponga el carro Quickhitch en suelo firme y nivelado,
= F-219, 188). thilice un equipo de izada segurc
¥ coimecto para trasladar el enganche Quickhitch.

2 Posicione la miquina hasta dejar la zona de montaje
del enganche Quickhitch en el halancin alineada con
el enganche Quickhitch - => F-278. ([ 188). Eche el
freno de mano y ponga la transmisiGn en punto
muerto.

F-219.

Accione los mandos para alinear los agujeros en el
balancin con los aqujeros en el enganche Quick
Hitch. Insene el pivote B y sujételo en posicion con el
perna G, collarin D y tuerca E.

188 9801/9183-6
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora {lipo mecanico)

4  Accione los mandos para hacer que los agujeros de 3 Enganche el accesorio:
la bieta de bascularmiento F coincidan con los del
dispositivo de enganche rapido. inserte el pivote G y a Ponga el enganche Quick Hitch en la posicién
sujételo en posicion con el perno H, coliarin J y tuerca mostrada, = £-222. 189} Ceriorese de que

K. se& ha QUITADQO el pasador F,

F-221. accesorio, 2 F-223. 185).

Desmontaje del enganche Quickhitch

El desmontaje del carro del enganche répide se hace
siguiendo en orden inversa el procedimiento de montaje.
Preste particular atencicn a los avisos sobre sequridad.

Montaje de accesorios en el enganche
rapido de [a retroexcavadora

Nota: Con el mecanismo de enganche rdpido pueden
usarse diversos accesorios. En las explicaciones gue
siguen se muesira fa forma de montar y desmontar un
£azo.

1 Coloque el accesoric en suelo firme y nivelado.
Utilice un equipo de izada seguro y correcio para

b Utilice los mandos de la retroexcavadora para
encajar el entrante B con el pivote C del

mover el accesorio. Si ya hay un accesorio puesto en F-223.
la méquina, 2 Desmontaje de accesorios en ef N
engariche rapido de 1a retroexcavadora ([ 190). ¢ Utilice los mandos de la retroexcavadora para

rodar el enganche Quick-Hitch totalmente hacia el

2 Cologue la maguina de manera que la pare del frente. Detenga el movimiento cuando el gancho

mecanismo de enganche rapido donde se montan los
accesorios coincida con los  pasadores de E.> F-224. ([N 150).
articulacion del accesorio. Eche el freno de mano y

ponga la transmision en punto muerto.

D haya cogido deli todo el pasador de articulacion
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora {lipo mecanico)

F-224.

d Coloque el pasador trabador F del gancho de

sequridad, = F-222, (1M 189). Cercitrese de que
el gancho ha cegido del todo el pasador.

&\ ADVERTENCIA

Liquido hidraulico a alta presién
Los chorros finos de liquido hidraulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara ¥ las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacién inspeccione el
cartén para ver si hay algin rastro de liquido
hidraulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2 ’

4  Si el accesorio es uno de accionamiento hidraulico,
conecie el tubo o los wbos hidraulicos come sigue:

a Pare el motor.
b Opere el pedal de conirel del accesoric auxiliar
para liberar la presion hidraulica residual que

pueda haber quedado en el sisterna.

¢ Conecte Jas mangueras del accesorio a los
acoplamientos de suelta rapida de la maquina,

e Pare el motor y compruebe si hay fugas - tome
nota de la advertencia facilitada arriba.

Desmontaje de accesorios en el
enganche rapido de la retroexcavadora

1 Aparque la maquina en suelo firme y nivelado. Eche
el freno de mano y ponga la transmisidn en punto
rmuerto.

2 Cologue el accesorio de manera que esté
aproximadamente a 150 mm del suelo, como se

indica en=> F-225, ([} 190).

F-225.

& ADVERTENCIA

Liguido hidraulico a alta presién
Los chorros finos de liquido hidraulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartdén cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacion inspeccione el
cartén para ver si hay algon rastro de liquido
hidraulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,

= Acoplamiantos de desenganche busque asistencia médica inmediatamente.
rdpido {14 180). ES-INT-3-1-10_2

d Panga en marcha el motor y accione el accesorio
unos cuantos minulos para gue aumente la
presion hidraulica.

3  Si el accesorio es de accionamiento hidraulico,
desconecte el tubo ¢ los tubos come sigue:

a Pare el motar.
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipo mecanico)

b Opere el pedal de control del accesocrio auxiliar
para liberar la presign hidraulica residual que
pueda haber quedado en el sistema.

¢ Desconecte el tubo o los tuhos.

4  Suelte el accesorio, => F-226. ([ 191}

a Extraiga el pasador trabador F del gancho de
seguridad.

b Meta una barra en el agujero del gancho H.

F-227.

A ADVERTENCIA

El accesorio se volcard hacia delante al soltarlo.
Apartarse a un lado cuando se suelte el accesorio.
ES-2-4-4-1

¢ Haga presion hacia abajo scbre la barra para que
€l pasador de articulacion E se salga del gancho.

d Baje el accesorio al suela.

¢ Ruede lentamente el enganche Quick-Hitch y
alce al mismo tiempo el brazo para soliar el pivote

C del entrante B, = F-227. {[" 191}
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipe hidraulico)

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipo hidraulico)

El enganche rapido Quick-Hitch de la retroexcavadora va
motade en el balancin, tal como se indica en la
ilustracion, El dispositivo Quick-Hitch permite desmontar y
mantar rapidamente el cazo {y otros accesorios).

Lea en las paginas que siguen las instrucciones sobre
como montar y desmontar correctamertte el dispositivo de
enganche rapido y sus accesorios.

Montaje del carro del enganche rapido

&\ PRECAUCION

Si se instala el Quickhitch y su accesorio, existe el
peligro de que el accesorio golpee la parte baja de la
pluma. Accionar con cuidado la plurna y el balancin
cuando se monten el Quickhitch y su accesorio.
ES-2-4-4-2

importante: Anies de montar el enganche Quick-Hitch,
cercidrese de que coloca la bieleta de bascidacion T en fa
posicion de velocidad S. Si coloca la blefeta en la posicicn
de potencia P, se danard ef enganche Quick-Hitch y fa
maguing.

Este trabajo es mas facil hacerlo con dos hombres: uno
accionando los mandos y €l otro alineande los pasadores
de articulacion.

1 Ponga el carro Quickhitch en suele firme y nivelado,
= F-228. 182). Utilice un equipo de izada seguro
y correcto para trasladar el enganche Quickhitch,

2  Posicione la maguina hasta dejar la zona de montaje
del enganche Quickhitch en el balancin alineada con
el enganche Quickhitch. Eche el freno de mano y
ponga la transmision en punto muerto.

F-228.

& ADVERTENCIA

8i hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los
mandos sea competente. Si se mueve la palanca de
mando indebida o si se mueven violentamente los
mandos, puede causarse la muerte o lesiones a la otra
persona.

ES-B-2-1-8

3 Accione los mandos para alinear los agujeros en el
balancin con los agujeros en el enganche Quick
Hitch. Inserte &l pivote A y sujete en posicién con el

perno B y tuerca C, = F-229, ([3 195}
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipe hidraulico)

4 Accione los mandos para hacer que los agujeros de Montaje de accesorios en el enganche

la biela de basculamiento coincidan con los del
dispositivo de enganche rapido. Inserte el pivote D y
sujete en posicion con €l perno E y tuerca F, =2 F-

230. ([} 793) 1

3

rapido de la retroexcavadora

Cologue el accesoric en suelo firme y nivelado.
Utilice un equipe de izada seguro y correcic para
mover el accesorio. Siya hay un accesorio puesto en
la maquina, => Desmontaje de accesorios en el
enganche rapido de la retroexcavadora ([ 190).

Cologue la maquina de manera que la parte del
mecanismo de enganche rapido donde se montan [os
accesorios coincida con los  pasadores de
articulacion del accesorio. Eche el frenc de mano y
ponga la transmisédn en punto muerto.

Enganche el accesorio:

Nota: £] gancho de seguridad D estd accionado por la
presion de fos acumuladores. Para presionizar los
acumtidadores, mueva la palanca de mando del cazo para
extender totalmente el cifindro y mantenga la palanca en
esta posicidn hasta que se abra fa valvufa de seguridad. £}

F-230 acwmulador precisa recargarse despugs de cada rres
operaciones.

5 Conecte la manguera hidraulica. Cuidando de
enrutarla pasandola bajo el soporte G y por el agujero
en la pieza fundida H del ojo del cilindro, => F-
231 ([} 793} Si no se enruta correctamente la
manguera podria quedar atrapada.

F-231.

Desmontaje del enganche Quickhitch

El desmontaje del camo del enganche répido se hace
siguiendo en orden inverso el procedimiento de montaje.
Freste particular atencion a los avisos sobre sequridad.

a Ponga el enganche Quick Hitch en la posicion

mostrada, = F-232 ([ 193}.

F-232.

b Cercidrese de que el pasador F estd en la

posicion guardada, = F-233. ({1 794).
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipo hidraulico)

¢ Utilice los mandos de la retroexcavadora para
encajar el entrante B con el pivote C del
accesorio, = F-234. 194).

F-235.

e Oprima simultaneamente los botones de mando
G para retraer el gancho de seguridad D. Utilice
los mandes de la retroexcavadora para rodar ef
enganche Quickhitch totalmente hacia el frente.
Suelie los botones G y cercidrese de que &f
gancho de sequridad D esta totalmente encajado

con los ganchos E, = F-236. (T 194).

F-234.

d Oprima a la posicién activada {ON) el interruptor
H de habilitar el enganche Quick Hitch hidraulico
(sonard un zumbador de alarma). = F-
235, 194).

F-236.

f Oprima a la posicion desactivada (OFF) e
interruptor H de habilitar el enganche Quick-Hitch
hidravlico {no debe sonar el zumbador), = F-

235, ([ 194}
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora (tipo hidraulico)

g Coleque el pasador trabador ¥ del ganchec de
seguridad en la posicion tabada, =2 F-
233. 194).

4  Si el accesorio es uno de accionamiento hidrdulico,
conecte el tubo o los tubos hidraulicos como sitque:

&\ ADVERTENCIA

Liquido hidraulico a alta presion
Los chorros finos de liquide hidraulico a alta presién
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartdn cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacidn inspeccione el
carton para ver si hay algiun rastro de Iiquido
hidriulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia meédica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2

a Pare el motor.

b Opere el pedal de conitrol del accesorio auxiliar
para liberar la presion hidraulica residual que
pueda haber quedado en el sistema.

¢ Conecte las mangueras del accesorio a los
acoplamientos de suelta rapida de la maquina,
= Acoplamientos de desenganche

rdpido ([ 180).

d Ponga en marcha el motor y accione el accesorio
unos cuantos minulos para que aumente la
presion hidrautica.

e PARE el motor y compruebe si hay fugas - tome
nota de la advertencia facilitada arriba.

Desmontaje de accesorios en el
enganche rapido de la retroexcavadora

1  Aparqgue la maguina en suelo firme y nivelado. Eche
el freno de mano y ponga la transmisién en punto
muerto.

2 Cologue el accesoric de manera que este
aproximadamente a 150 mm del suelo, = F-

237, ([4 195},

F-237.

3 Si el accesorio es de accicnamiento hidraulico,
desconecte el tubo o los tubos comao sigue:

& ADVERTENCIA

Liguido hidraulico a alta presion
Los chorros finos de liquido hidréulico a alta presidn
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gatas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche gue
puede haber una fuga y a continuacién inspeccione el
cartén para ver si hay alguon rastro de liquido
hidraulico. 5i el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3.1-10_2

a Pare e motor.

b Opere el pedal de control del accesorio auxiliar
para liberar la presion hidraulica residual que
pueda haber quedado en el sisterna.

¢ Desconecte el tubo o los tubos hidraulicos.

4  Suelte el accesorio:
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Accesorios opcionales

Enganche Quickhitch de retroexcavadora ({tipo hidraulico)

Nota: £f gancho de seguridad D estd accionado por Ia
presion de los acumuladores. Para presionizar los
acumuladores, mueva la palanca de mando del cazo para
extender totalmente ef cifindro y mantenga la palanca en
esla posicidn hasia que se abra la valvula de sequridad. Fi
acumulador precisa recargarse después de cada tres
Operaciones.

A ADVERTENCIA

Mantenga apartadas a las demds personas mientras
se desengancha el accesorio. Si participa en este
procedimiento una segunda persona cercidrese de
que se mantenga apartada de la maquina y del
accesorio hasta que se le dé la orden pertinente,

E5-5-5-1-3_1

a Extraiga el pasador trabador F del ganchc de

seguridad, = F-233. ([ 794).

b Arranque el motor y oprima a la posicion activada
{ON) el interruptor H de habilitar el enganche
Quick-Hitch hidraulico (sonara un zumbador de

alarma), = F-235. {7 194).

¢ Oprima simultdneamente los botones de mando
G para retraer el gancho de seguridad D. Los
ganchos E del accesorio estaran ahora librando el

gancho de sequridad D, = F-238. {[" 196).

d Baje el accesorio al suelo.

e Ruede lentamente el enganche Quick-Hitch y
alce al mismo tiempo el brazo para soltar el pivote
C del entrante B.

f

F-238.

Oprima a la posicion desactivada (OFF) el
interruptor H de habilitar el enganche Guick-Hitch
hidraulico {no debe sonar el zumbador), => F-

235. ([ 194).
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Accesorios opcionales

Accesorios directamente montados en la retroexcavadora

Accesorios directamente montados en la retroexcavadora

Instalacion de accesorios de montaje
directo a la retroexcavadora

Pueden emplearse varios accesorios auxiliares para
incrementar la preductividad y versatilidad de la maquina.
Son aplicables los mismos principios & todes los
accesorios. Su Distribuidor JCB tendra sumec gusio en
aclarar dudas.

Las descripciones a continuacion se refieren a la
instalacion de accesorios directamente montados en la
retroexcavadora. £l desmontaje se lleva a cabo invirtiendo
el procedimiente de instalacion.

&\ ADVERTENCIA

5i hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarse de que la persona que trabaja con los
mandos sea competente, $i se mueve ia palanca de
mando indebida o si se mueven violentarmente los
mandos, puede causarse la muerte o lesiones a la otra
persona.

ES-B-2-1-8

Mota: Esie irabajo es mas facil hacerlo con dos hombres:
uno accionando los mandos y el otro alineando fos
pasadores de arficufacion.

1 Coloque el accesorio plano sobre un terreno llano,
como se muestra. Utilice un equipo de izada sequro
y correcto para mover el accesorio.

2 Posicione la maguina:

a Posicione la maquina hasta dejar el area de
montaje del accesorio en el balancin alineada con
el accesorio.

b Eche &l freno de manc.
¢ Desconecie la transmision.

3 Accione los mandos para alinear el agujero A en el
balancin con los agujeros B en el accesorio. Inserte
el pivote C y sujetelo con la chaveta D.

4  Accione los mandes para alinear el agujero F en la
bieleta de basculacion con el otro par de agujeros en
el accesorio. Insene el pivote C y sujételo con la
chaveta D.

5 Coloque las mangueras:

A\ ADVERTENCIA

Liquideo hidraulico a alta presidén
Los chorros finos de liquido hidraulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara ¥y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga ¥ a continuacion inspeccione el
canton para ver si hay algun rastro de liquido
hidraulico. Si ¢l liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2

a Pare el mator,

b Opere el pedal de control del accesorio auxiliar
para liberar la presion hidrdulica residual que
pueda haber quedado en el sistemna.

¢ Conecte las mangueras del accesorio a los
acoplamientos de suelta rapida de la maquina,
= Acoplamientos de desenganche

rdpido ([ 180).

d Ponga en marcha el motor y accione el accesorio
unos cuantos minutos para que aumente la
presion hidraulica.

e Pare el motor y compruebe si hay fugas - tome
nota de la adveriencia facilitada arriba.
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Accesorios opcionales

Pala - Opcion de horguillas

Pala - Opcion de horquillas

Seguridad y control

4\ ADVERTENCIA

Cada horquilla pesa aproximadamente 26 kg. Tener
cuidado cuando oscilen sobre la pala.

Las horquillas proyectan por delante de la maquina.
Conducir con cuidado cuando las horguillas estén en
la posicion de trabajo.

Si se usan las horquillas y la pala al mismo tiempo
puede sobrecargarse la delantera de la maquina. No
usar las horquillas teniendo material en la pala.

Siseinclinanlas horquillas hacia abajo la carga puede
reshalar, caerse y ocasionar un accidente. Las
horquillas cargadas deben mantenerse inclinadas
hacia arriba.

£S-2-4-2-4_2

Las horquillas estan operadas por la palanca de mando de
la cargadora.

Opere siempre los mandes lentamente y con cuidado af
usar las horquillas. Coloque los dientes de las horguillas lo
m&s  espaciados posibke para la carga. Conduzca
lentamente y con cuidado al Revar una carga en las
horquillas. Mantenga la horquilla cerca del suelo y con el
frente inclinado hacia arriba al circular con una carga.

Conduccidn en pendientes

Para obtener la maxima traccidn, haga lo siguiente al
condugir en pendientes.

Conduzca una maquina descargada en marcha al frenie
para bajar una pendiente y en marcha atrds para subirla.

Conduzea una maquina cargada en marcha al frente para
subir una pendiente y en marcha atrds para bajarla.

Preparativos de las horquillas para
usarlas

1 Posicione la pala 6 en 1 a unos 150 mm del sueio y
ligeramente girada hacia el frente.

2 Extraiga la chaveta B y el pasador de retencion de la
harquilla A. Deslice los dientes de la horquilla a los
extremos de los carriles de montaje de la horquilla,
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Accesorios opcionales

& ADVERTENCIA

Cada horquilla pesa aproximadamente 26 kg. Tener
cuidado cuando oscilen sobre la pala.
ES-2-4-2-11

3 Alce manualmente los dientes de fa horquilla sobre la
pala hasta dejar las placas portadoras apoyadas en

la pala.

4 Manteniendo agarrade el brazo de la horguilla, déjelo
bajar por su propio peso hasta dejar el taién de la
horquilla contra la hoja de la almeja.

5 Coloque los pasadores de retencion de la horquilla A

y chavetas B, = F-240. ([ 198).

Nota: £f pasador de relericidn A y fa chaveta B deben
colocarse antes de usar las horquilfas (como se muesira
en C), ya que de lo contrario, en pasiciones extremas, 10s
lalones de la horguilla podrian quedar airapados en 1a
almefa.

& ADVERTENCIA

Con las horquillas trabadas en la posicién 'listas para
usar', abriendo la almeja y volteando la pala hacia
atras rdpidamente se [anzaran las horquillas sobre la
parte posterior de la pala. No utilizar la almeja y la pala
para lanzar las horquillas sobre la parte posterior de la
pala, de otro modo podrian producirse lesiones yfo
dafios al personal y al equipo. Levantar siempre
manualmente las horquillas sobre la pala. Cuando se
utilicen las horquillas, accionar los mandos
lentamente y con cuidado.

ES2z4212

Preparacion para circular por la via
publica

1 Quite los pasadores B y los de retencion A,

2 Gire cada horguilla hacia atras por encima de la pala
y enganchela en su soperie de reposo.

3 Coloque los pasadores de retencion A y las chavetas

B, = F-241. {[J 199).
Preparativos para circular en la obra
A no ser que se utilice las horquilias para llevar una carga,
cologue las horquillas en la posicién guardada como se
indica anteriormente.

Ajustar la separacion de las horquillas

1 Alce ¢ baje los brazos de la cargadora hasta dejar las
horquillas aproximadamente horizontal.

Pata - Opcion de horquillas

2 Gire la pala hacia delante para que las horgillas
queden suspendidas libremente, 2> F-242, ([1 199).

3 Ajuste la separacion de las horquillas segun
convenga a la carga.

Mantenimiento diario

1 Limpie los accescrios al limpiar el resto de la
maguina.

2  Compruebe si hay dafos.

3 Engrase (si es necesario} las guias de la montura de
las horquillas D. Utilice Grasa JCB MPL Grease.
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Accesorios opcionales

Opcion de portaherramientasfhorquillas

Opcion de portaherramientas/horquillas

Seguridad y control

Las herquillas estan operadas por la palanca de mando de
la cargadora.

Opere siempre los mandos lentamente y con cuidado al
usar las horquillas, Cologue los dientes de la horquilla lo
mas espaciados posible para la carga. Conduzca
lentamente y con cuidado al llevar una carga en las
horguillas. Mantenga las horquillas cerce del suelo y con
el frente inclinado hacia arriba al circular con una carga.

Conduccidn en pendientes

Para obiener la maxima traccion, haga lo siguiente al
conducir en pendientes,

Conduzca una maguina descargada en marcha af frente
para bajar una pendiente y en marcha atras para subirla.

Conduzca una maquina cargada en marcha al frente para
subir una pendiente y en marcha atras para bajarla.

Preparativos de las horquillas para
usarlas

1 Desmonte la pala, 2 Desmontaje de accesorios
del enganche rdpido de fa cargadora {7 186).

2 Ruede el enganche hacia el frente. Extraiga la
chaveta Ay el pasador de retencicn de la horquilla B.

F-243.

4\ ADVERTENCIA

Las horquillas son muy pesadas. Tenga cuidado al
espaciar o replegar los dientes de la horguilla.
ES-0002

3  Alce manualmente los dientes de la horquilla hasta
dejar la placa portadera de la horquilta apeyada en el
suelo. Coloque la chaveta A y el pasadar de
retencion B para na perderlos.

4  Extraiga la chaveta D y el pasador de retencion C,
ruede el enganche hacia atras, coloque ef pasador de
retencion de la horquilla C y ta chaveta D para trabar
las horquillas en posicion.
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Accesorios opctonales

Ajustar la separacién de las horquillas

T Alce o baje los brazos de la cargadora hasta dejar las
horquillas aproximadamente horizontal,

2 Ruede el enganche hacia el frente para dejar los
dientes de la horquilla colgando kbremente.

3 Afloje lafijacion F, ajuste la anchura de los dientes de
las horquillas conforme a la carga y apriete la fijacion.

F-245.

Opcion de portaherramientas/horquillas

Preparacion para circular por la via
publica

1 Extraiga la chaveta D y el pasador de retencion de la
harquilla C, 2> F-244.

& ADVERTENCIA

Las horquillas son muy pesadas. Tenga cuidado al
espaciar o replegar los dientes de la horquilla.

£s-o002

2 Gire hacia atras cada diente de la horquilla. Coloque
el pasader de retencion C y la chaveta D para no
perderios.

3 Ruede el enganche hacta el frente. Extraiga la
chaveta A y el pasador de retencion de la horquilia B,

= F-243. (T 200).

4  Posicicne los dientes de 1a horquilla hasta alinearlos
con los soportes de recogida y alce manualmente los
dientes de la horquilla hasia dejarlos en la posicion
quardada.

5  Coloque el pasador de retencion de la horquilla B y [a
chaveta A.

Preparativos para circular en la obra
Si no va a utilizar la horquilla para trasladar una carga,

coloque los dientes de la horquilla en la posicion para
circuiar en carretera, segun lo antedicho.

Preparativos para trabajar con la pala

Coloque los dientes de la horquilla en la posicidn para
circular en cametera, segun lo antedicho.

Monte la pala, 2 Moniaje de accesorios en ef enganche
rdpido de fa cargadora ([0 184},

Mantenimiento diario

1 Limpie los accesorios al limpiar el resto de la
maguina.

2 Compruebe si hay dafos.

3 Engrase {(en caso necesaric) los cariles de montaje
de ta horquilla. Utilice Grasa JCB MPL Grease.
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Accesorios opcionales

Circuito de herramienta hidraufica (HTC}

Circuito de herramienta hidraulica (HTC)

Para peder utilizar herramientas portstiles, la maquina
esta equipada con un circuito hidraulico B.H.T.M.A. Clase
C (20 liros/min. a 138 bar}. S¢lo deben instalarse
herramientas que sean conforme a esta norma. Los
racores de desenganche rapido A y B, a los cuales se
conectan las herramientas, estan montados como se
indica en la ilustracion.

& ADVERTENCIA

Presién hidraulica

El liquido hidraulico a la presién utilizada en el
sistema puede gcasionar fesiones, Antes de conectar
o desconectar una manguera hidraulica es preciso
descargar la presién que haya atrapada aun en la
tuberia. Cerciorese de que se ha descargado de
presion la tuberia antes de conectar o desconectar
mangueras. Cercidrese de que el motor no pueda ser
puesto en marcha mientras los tubos estan abiertos.
ESINT-3-1-11_2

Conexion de una herramienta portatil

1 Aparque la maguina en un sitio firme y llano, aplique F-246.
el freno de mano y ponga la transmision en punto
muerto. Baje la retroexcavadora y la cargadora al
suelo, Pare el motor,

2 Cerciorese de que el interruptor de circuito de
hemamienta hidraulica (parte C) esta en la pasicion
OFF.

&\ PRECAUCION

Los muelles del interior de los acoplamientos son muy
fuertes. Se requiere una fuerza considerable para
acoplarlos. Asegurarse de que los acoplamientos se
han acoplado totalmente.

ES-2-4-1-16

A ADVERTENCIA

Asegurarse de que el circuito de la herramienta
hidraulica estad fuera de servicio antes de conectar o
desconectar tubos flexibles de herramientas de mano
hidraulicas.

£5-2-4-1-18

3 Conecte los racores de desenganche rapido de la
herramienta portatil a los racores A y B de la
maquina, = Acoplamientos de desenganche

rdpido {7 180}

202 9801/9183-6 202



Accesorios opcionales

Circuito de herramienta hidraulica (HTC)

Manejo de fa herramienta

A ADVERTENCIA

No mover fa maquina cuando se utiliza el circuito de la
herramienta hidraulica.

E5-2-4-1-17

1 Amanque el motor y utilice el acelerador manual para
acelerar el motor a 1500 rpm.

2 Oprima el interruptor validador del circuito de
herramienta hidraulica C a la posicion ON. 2> F-
246. {[1 202).

3 Mangje la herramienta portatil conforme a las
instrucciones en el Manual del Usuario de la
herramienta correspondiente.

Desconexion de una herramienta portatil

1 Cercidrese de gue aparca la maquina en un sitic
firme y llano, con el freno de manc aplicade vy la
transmision en  punto  muerto. Baje la
retroexcavadora y la cargadora al suelo. Pare el
motor.

&\ ADVERTENCIA

Asegurarse de que el circuito de la herramienta
hidraulica esta fuera de servicio antes de conectar o
desconectar tubos flexibles de herramientas de mano
hidraulicas.

ES-2-4-1-18

2 Para invalidar el circuito de herramienta hidraulica,
compruebe que el interruptor de circuito de
herramienta hidraulica C esta en la posicion OFF vy

fque esta parado el rmotor, > F-246. ([ 202).

3 Accione unas cuantas veces la herramienta portati!
para reducir la presion atrapada en las mangueras.

4  Desconecte los racores de desenganche rapido de la
herramienta portatil.
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Accesorios opcionales

Circuito de herramienta hidraulica (HTC)

Pagina en blanco
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Especificaciones

Operaciones de izada (gruas) y cargas maximas admisibles

Introduccion

El proprietario y/o el que maneja la maquina tienen que
cerciorarse de que comprenden plenamente las leyes y
reglamentos relativos al uso de la cargadora-
retroexcavadora JCB como maquina para el movimiento
de tierras y como grua. Consulte con el concesionario de
JCB para més informacion.

Si la manuina no tiene montado un accesorio aprobado
para tzar, tal como un gancho ¢ grillete, entonces no debe
utilizarse comoe gria. Usela sdlo para trabajos de
movimiento de tierras,

La maquina puede usarse comoe groa si ha sido equipada
de un accesorio probado para izas, tal como un gancho o
grillete, si ha sido probada y certificada para su carga de
trabajo admisible correspondiente y esta provista de una
chapa con esos datos, y si s han satisfecho todos los
demas requisitos reglamentarios (consulte con el
concesionaric de JCB).

Cargas de trabajo admisibles

A ADVERTENCIA

La carga de trabajo admisible indicada en accesorios
para izar, como cadenas, etc., no es la carga admisible
de la maquina. Consultar el manual para ver |a carga
de trabajo admisible de la maquina,

ES-4-5-1-1
Retroexcavadora
Cuando se wvayan a levantar cargas con la

retroexcavadora debe estar montade el cazo.

Para obtener la carga maxima admisible de la
retroexcavadora, sustraiga el peso del cazo y el peso del
enganche Quickhitch en la excavadora, si se instala,
= Dimensiones ¥ pPESOS del cazo
retroexcavadora ([ 209) de la carga maxima admisible
sin el cazo colocado, = Cargas de trabajo admisibles -
uso como griia ([ 207).

Nota: Aungue el braze Extradig solo esté extendido
parcialmente, en ese caso &l mis bajo de los dos valores
indicados es ef que hay qle adoptar.

Cargadora

En todos los casos la carga maxima que puede izarse con
la cargadora utilizandola como gria es 1000 kg.

La carga maxima admisible del accesorio de horquilias
elevadoras es 1060 kg con el centro de |a carga a 600 mm.

La carga maxima admisible del gancho de gria montado
en las horquiflas es 1000 kg.
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Especificaciones

Operaciones de izada (groas) y cargas maximas admisibles

Cargas de trabajo admisibles - horquillas

Carga de Seguridad de Distancias de separacidn de las horquillas
Trabajo (SWL)
Minima Maxima
Horquillas montadas en cazo 1000kg 0.4m 1,6 m
Cazo 6 en 1: Todas las maquinas  1000kg 0.19m 2,17 m

Nota: La carga de trabafo admisible se entiende con el
centro de la carga a 600 mm, Las distancias de separacion
de ias horguilfas son las medidas hasta el borde exterior
de las horquillas. La anchura de las fiorquiltas es 80 mm.
La longitud de las horquillas es 106 7mm.
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Especificaciones

Cargas de trabajo admisibles - uso como

grua

Retroexcavadora (sin cazo)

En la tabla a cortinuacion se indican las cargas maximas
admisibles sin el cazo montado. Utilice esta tabla para

Desplazamiento Bastidor central

lateral
Balancin estdndar
3CX, 3CX Super, 4CX o
3CX, 4CX
4C
4CN
3ICK, 4CX Hammermaster 0
4CX Super O
Batancin Extradig
3CX, 3CX Super, 4CX - En extensicn O
3CX, 3CX Super, 4ACX - En retraccion O
4CX, ACX Super, 4CX - Enretraccion (8]
3CX, 3CX Super, 4CX - En extension
3CX, 3CX Super, 4CX - En retraccion
4CX Super - En extension
4CX Super - En retraccion
3CX, 4CX Sitemnaster - En extension 0
3CX, 4CX Sitemaster - En retraccion O

3CX. 4CX Sitemaster - En extension
ICX, 4CX Sitemaster - En refraccion
4C X Super Sitemaster - En extension
4CX Super Sitemaster - En retraccion

4C - En extension
AC - En retraceion

Operaciones de izada {gruas) y cargas maximas admisibles

caleular la carga maxima admisible de la retreexcavadora

cuando se instale el cazo. Para esto, sustraiga del valor
apropiadc en la tabla el peso def cazo. Recuerde que al
izar cargas con la retroexcavadora debe montarse el cazo.
Para mds informacion sobre las reglamentaciones de
izada y procedimientos de inspeccion consulte con el

{Centremount)

Q

o000

ol e BN e

O
0

Distribuidor JCB més prdximo.

Cargade Seguridad de Trabajo

(SWL)
kg

910

1000
1000
1000
1000
1000

718
807 o
1000 !

718
1000 ™
718
1000 ™

718
1000 ™

718
1000 ™
718
10000

902
1000

{1} Alizar cargas can cazo, y con ef balancin interior en retraccion total, asegurarse de que los pasadores de fijacion
eslan en la posicion de sequridad para cvitar que se pueda operar la extension del balancin. Vea Uso det balancin
extensible (Seccion FUNCIONAMIENTO). Cuando el balancin estd en extension parcial, deberdn aplicarse los

valores de fa linea de abajo,
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Especificaciones

Operaciones de izada {gruas) y cargas maximas admisibles

Cargadora

3CX, 4CX Hammermaster, Sitemaster Carga de Seguridad de Trabajo (SWL)
kg

Pala de uso general JCB, con horquillas y Liftheok JCB 1000

Pala 6-en-1 JCB, con horquillas y Lifthook JCB 1000

Horquilla montada en el Quickhitch 2000

208 9801/9183-6 208



Especificactones

Dimensiones y pesos del cazo retroexcavadora

Dimensiones y pesos del cazo retroexcavadora

Cazos de uso general {perfil normal)

Anchura Capacidad nominal Capacidad al ras Peso

mm m? m? kg

305 0,06 0,05 95

400 0,09 0.07 108

455 0,12 0.09 12

610 17 0,13 138

800 0,24 0,17 160" vea ADVERTENCIA
950 0,29 0,21 178" vea ADVERTENCIA

Cazos de uso general (perfil profundo)

Anchura Capacidad nominal Capacidad al ras Peso

mm m? m? kg

305 0,09 0.07 17

400 0,13 0.1 124

455 0,15 0,13 133

610 0.23 0,18 156

800 0,32 0,24 186" vea ADVERTENCIA
950 0,39 0,30 207" vea ADVERTENCIA
1100 0,47 0,34 229* vea ADVERTENCIA

Cazos de explanacion

Anchura Capacidad nominal Capacidad al ras Peso

mm m? me kg

1525 0,18 148

1830 0,30 168" vea ADVERTENCIA
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Especificaciones

Dimensiones y pesos del cazo retroexcavadora

Cazo de mandihulas

Anchura Capacidad nominal Capacidad al ras Peso
mm m? m? kg
305 0,07 0,06 230
460 0,14 0,12 260
600 0,20 0,17 288

Cazos aguzados para zanjas

Anchura Capacidad nominal Capacidad al ras Peso
mrm m? m® kg
1067 012 - 109
1676 0,07 - 192

& ADVERTENCIA

Los cazos gue se indican més arriba con un asterisco
("} no deben utilizarse en las maquinas 4CX Super
Sitemaster (Extradig) si va a desplazarse totalmente el
carro y extenderse la excavadora sobre el costado, £l
incumplimiento de estas instrucciones podra resultar
en lesiones personales y danos en la maquina.

ES-2-4.556

F-248.

Enganche Quickhitch en la excavadora

Manual - 80 Kg

Hidraulice - 88 Kg
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Especificaciones

Dimensiones estaticas

Maquinas 3CX

Dimensiones estaticas

Longitud total

Altura total

Altura hasta el techo de la cabina
Distancia entre gjes

Altura sobre el suelo - Estabilizador
Altura sobre el suelo - Montante
Anchura de la pala

oo mMmmooOomP

Anchura del bastidor trasero

Peso
Balancin esténdar y pala GP

F-249.
3CX

5,62
3,61
2,87
217
0,37
0,52
2,35
2,36
kg

7370

Balancin Exiradig y pala 6 en 1 con la horguilla 8070

Todas las dimensiones en metros, basadas en neumaticos
estandar. Para las dimensiones de la Retroexcavadora y

Cargadora contacte con el Concesionario JCB.

3CX Sitemaster

m

5,62
3,61
2,91
2,17
0,37
0,52
2,35
2,36
kg

8070

3CX Contractor

m

5.62
3.61
2,91
217
0.37
0.52
2,35
2,35
kg

8070
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9801/9183-6

2N



Especificaciones

Maquinas 3CX Super

Dimensiones estéticas

-~ "Moo w >

Longitud total

Altura total

Alwira hasta el techo de Ia cabina
Distancia entre gjes

Altura sobre el suelo - Estabilizador
Altura sobre el suelo - Montante
Anchura de la pala

Anchura del bastidor trasero

Peso
Balancin estandar y pala GP

Balancin Extradig y pala 6 en 1 con la horquilla

Todas las dimensiones en metros, basadas en neumaticos
estandar. Para las dimensiones de la Retroexcavadora y

Cargadora contacte con el Concesionario JCB.

3CX Super
m

53

3.48

2,86

2,22

0.33

0,48

2,23

2.24

kg

7725
8425

3CX Super Sitemaster

m

5,91
3,56
2,86
2,22
0,33
0,48
2,23
2,24

kg

8425
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Especificaciones

Dimensiones estaticas

Maquinas 4CX

B
' c
¥
- G ——————=
F-251,
Mostrada la mdquina Sitemaster 4CX 4CX SM 4CX Super  4CX Super SM
m m m m
A Longitud total 5.91 5,91 591 59
B  Aliura total 3.54 3,62 3,90 3,93
C  Alwra hasta el techo de la cabina 2,84 2,88 2.88 2,88
D  Distancia entre gjes 2,22 2,22 2,22 2,22
E  Ahura sobre el suelo - Estabilizador 0,34 0.34 0,34 0,34
F Altura sobre el suelo - Montante 0,50 {.50 0,50 0,50
G Anchura de la pala 2,33 2,33 2,33 2,33
J Anchura del bastidor trasero 2,36 2,36 2,36 2,36
kg kg kg kg
Peso
Balancin estandar y pala GP 7950 8130
Balancin Extradig y pala 6 en 1 con la horquilla 8660 8660 8880 8880

Todas las dimensiones en metros, basadas en neuméticos
estandar. Para las dimensiones de la Retroexcavadora y
Cargadora contacte con el Concesionaric JCB.
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Especificaciones

Se incluye esta informacion para indicar al operador las
presiones de rotura de todas las mangueras hidraulicas en

esta maquina.

Presiones de reventon de fas mangueras hidréulicas

Presiones de reventon de las mangueras hidraulicas

El encabezamiento de la columna de la izquierda es el
numero del prefijo de JCB; est numero se hallara

estampado en el extremo comprimido de la manguera
inmediatamente detras de latuerca. El numero es el prefijo
del nimero de pieza, p.ej. 612/21100.

T-5.

N° PREFI)Q DIAMETRO GAMA DE PRESIONES PRESION MAX. DE  PRESION MIN. DE
JCB INTERICR TRABAJC REVENTON

607/ 19,05 mm Presion mediana 235 bar 950 har

611f 6,35 mm Alta presion 400 bar 1600 bar

612/ 9,525 mm Alta presion 330 bhar 1320 bar

613/ 12,7 mm Alta presidn 275 bar 1100 bar

614/ 15,875 mm Alta presion 250 bar 1000 bar

615/ 19,05 mm Alta presion 275 bar 1100 bar

629/ 5mm SAE 100 R7 207 bar 827 bar

631/ 6,35 mm Baja presion 190 bar 760 bar

632/ 9,525 mm Baja presidn 155 bar 620 bar

633/ 12,7 mm Baja presion 140 bar 550 bar

634/ 15,875 mm Baja presitn 100 bar 415 bar

635/ 19,05 mm Baja presion 85 bar 345 bar

637/ 25,4 mm Baja presian 10 bar 275 bar
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Especificaciones

Datos de ruido

Los datos de ruide de abajo solamente se aplican a las
maguinas senaladas CE.

Datos de ruido

sonora {LwA} 1

Patencia 61,5 61,5 68,5 |685 68,5 |685 746 |74,6 746 |74.6 74,6 74,6
nominal del 2WS |2WS [2WS  [2WS {AWS [AWS |2ZWS |2WS |2WS |AWS [AWS | AWS
motor

Relacion del 0,851 (1,001 1,001 1,16:1 [1,0:1 1.16:1 {1,001 1,16:1 [1,35.7 [ 1,01 1,16:1 [ 1,251
ventilador

RUIDO:

Nivel de ruido en | 74 74 74 75 73 74 74 74 75 74 75 75

el oido del

operador (LpA)®

Nivel de potencia | 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103

{1) Potencia neta instalada conforme a 150 143596-KW.
{2) Aplicable a la directiva 2000/14/CE, Ftapa 2.

{3) Determinado segun las condiciones de prueba dindmica definidas en la 1S0O 6396.

(4) Nivel de ruido externo garantizado.
{5} Determinado segtin fas condiciones de prueba dinamica definidas en fa 2000/14/EC. {Anexo 5, 6: procedimiento 1).

Para la irformacion referente a esta maguina al emplearla
con ofros accesorios aprobados por ICB, véase la
documentacicn que se incluye con los accesorios.

Nota: Fara la polencia neta vea la chapa de datos de Ia

maguing.
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Especificaciones

Datos de vibracion

Datos de vibracion

introduccion

ES-T5-001
Para facilitar el cumplimiente de la Directiva Europea
2002/44/EC, los valores de las emisiones de vibracién
especificos a cada ciclo de irabajo para este tipo de
maquina se incluyen en la{s) siguiente{s) pagina(s} y
podran utifizarse para evaluar los riesgos de estar
expuesto a la vibracion.

De no indicarse |0 contrario para unas condiciones de
trabajo especificas, los valores de vibracion se determinan
en una maguina equipada con accesorios estandar (cazo,
pala, horquilla, etc.) para las condiciones de trabajo
respectivas.

Los valores de wibracion se determinan efectuando
mediciones en tres lineas axiales perpendiculares (X, Y y
2). =2 F-252 (4216} Se uiliza el valor ponderado
(cuadréatico) mas alto para especificar las emisiones de
vibracicn.

Nota: La linea axial en I3 que se produce ef valor
ponderado (cuadrdtico) mds alto se indica en la tabla de

vibracion para cada uno de fos Ciclos de Trabajo de la
Maquina - vea Linea Axial Dominante (X, Y ¢ Z).

Z

F-252.

Para minimizar la exposicion a la vibracion

La exposicion a la vibracion puede minimizarse como
sigue:

—~ Seleccionando el tamafo v capacidad correctos de la
magquina, equipc ¥ accesorios para una aplicacion
dada.

— Utikzande una maquina equipada con un asiento
apropiade y manteniendo el asiento bien ajustado y
en buenas condiciones de servicio.

- Comprobande que la maquina recibe un buen
mantenimiento y reportandofsubsanando los fallos.

— Utilizando con suavidad la direccion, los frenos, el
acelerador, los cambios de velocidades y el
movimiento de accesorios y cargas.

- Ajustando la velocidad de la maguina y el trayecto a
recorrer para minimizar el nivel de vibracion.

— Manteniendo en buenas condiciones e terreno
donde trabaja y circula la maquina, retirando los
obstacuios o rocas grandes y rellenando las zanjas y
huecos,

- Eligiendo nutas que eviten tarreno accidentado vy, si
no fuera posible hacerlo, conduciendo mas
lentamente para evitar los rebotes y sacudidas.

- Circulando en las distancias largas a una velocidad
ajustada (media).

- Evitando malas posturas, tal como derrumbarse en el

asiento. inclinarse constantemente al frente 0 a un
lado, 0 conducir con la espalda retorcida.
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Especificaciones

4CX, 3CX Super

Datos de vibracion

T-6. Emision de vibraciones en todo ¢l cuerpo en condiciones de trabajo representativas (Conforme a la aplicacion
a que se destina)

Eje dominante (X, Y 0 Z)

0.52

Y Z Y
|.
©
=
g 0.35
=]
$0.05
D1 D2 D3

X X X

0.51 0.50

{0‘24

D4 D5 D&

Ciclo de trabajo de la maguina

La emisién de vibracicn entodo el cuerpo, determinada de
conformidad con 15O 2631-1:1987 para este tipo de
maquina, es de 0,34 mfs? normalizada a un periodo de
referencia de 8 horas [A{B)] y basada en un ciclo de
pruebas que comprende excavacion y trabajo con la
cargadora {tierra).

La vibracion en las manos y brazos, determinada
conforme a las condicicnes de pruebas dinamicas
definidas en 150 §349-2: 2001, no superan los 2,.5 mis?,

Nota: | as barras de error se deben a variaciones er las
emisiones de vibracion debide A incerfidumbie de las
mediciones (el 50% conforme a EN 12096:1597).

Ciclo de trabajo de la maquina

D1 Ralenti bajo

D2 Circulacién {caretera asfaltada)
D3 Circulacian (terreno accidentado)
D4 Excavacion

D5 Trabajo con la cargadora (tierra)
D6 Trabajo con fa cargadora (piedra)
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Especificaciones

3CX

Datos de vibracion

T-7. Emision de vibraciones entodo el cuerpo en condiciones de trabajo representativas {(Conforme a la aplicacion
a que se destina}

Eje dominante (X, ¥ o 7)

0.63

z z Y
| .
<
5
2
2 0.36
$0.13
D1 D2 D3

z X X
0.55
0.50 -
{0.21
D4 D5 D6

Ciclo de frabajo de la maguina

La emision de vibracion en tode el cuerpo, determinada de
conformidad con 1SO 2631-1:1997 para este tipo de
maguina, es de 0,28 m/s? normalizada a un periodo de
referencia de 8 horas [A(8}] y basada en un ciclo de
pruebas que comprende excavacion y trabajo con la
cargadora (tierra}.

La vibracisn en las manos y brazos, deterrninada
conforme a las condiciones de pruebas dinamicas
definidas en 150 5349-2: 2001, no superan los 2,.5 mis?,

Nota: Las barras de error se deben a variaciones en ias
emisiones de vibracion debido a incertidumbre de fas
mediciones (ef 50% conforme a EN 12096:1997).

Ciclo de trabajo de la maquina

D1 Ralenti bajo

D2 Circulacién {carretera asfaliada)
D3 Circulacion {terreno accidentado)
D4 Excavacicon

D5 Trabajo con la cargadora (tierra)
D6 Trabajo con la cargadora (piedra)
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Especificaciones

Tamanos y presiones de 10s neumaticos

Tamanos y presiones de los neumaticos

Los numeros de referencia en la primera columna son
para uso de JCB solamente

T-8. Maquinas con direccion total - Delanteros y traseros

Rem Tamano x Lonas Tipo Marca Observaciones Presion
bar
2 14.9x24x12 IND GOODYEAR SIN CAMARA 2,75
3 16.9x24x12 IND ARMSTRONG SIN CAMARA 2,6
4 16.9x24x12 IND GOODYEAR SIN CAMARA 2.6
5m 16.9x24x12 IND GOODYEAR SIN CAMARA 2,6
m A60/70R24 RADIAL GOCDYEAR SIN CAMARA 2,6
8 15.5x25R RADIAL MICHELIN SIN CAMARA 2,5
100 17.5x25x12 IND GOODYEAR SIN CAMARA 2,3
n 16.9%28x12 TRAC CONTINENTAL SIN CAMARA 26
1208 16.9x28x12 IND GOODYEAR SIN CAMARA 2,6
130 16.9x28x12 IND CONTINENTAL S5IN CAMARA 2,6
14t 16.9%28R RADIAL MICHELIN SIN CAMARA 2,7
1500 440/80x28R RADIAL GOODYEAR SIN CAMARA 2,4

(1) Los neumdticos 5, 7, 10, 12, 13, 14 y 15 deben Nevar topes para resiringir el anguio de giro de las ruedas. Consulte

con su Distribuidor JCB para asesoria.

Nota: Deben colocarse neumdticos de 17 lonas en 1as
ruedas traseras cuando se usa un accesorio de la
retroexcavadora. Para la presion correcia vea la tabla

T-9. Maquinas con direccién dos ruedas, traccién 2 ruedas - Delanteros

Item Tamano x Lonas Tipo Marca Observaciones Presitn
bar

3 TILx16x12 IND ARMSTRONG SIN CAMARA 4,4

4 11.0x16x12 RIB ARMSTRONG SIN CAMARA 4.4

5 1ix16x12 RIB GOODYEAR SIN CAMARA 4.2

9 12.5x18x10 JCB SITEMASTER SIN CAMARA 3,0
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Especificaciones

ltem

21

22
241
26{13
27
28

29
301
1M
2
33002
3406
350K

3gaKz £05/TOR20M27

Tamarios y presiones de los heumaticos

T-1¢. Maquinas con direccidn dos ruedas, traccion 4 ruedas - Delanteros

Tama#fo x Lonas

14x17.5x10
14x17%10
12.5x18x10
12.5x18x10
33518k
400f70x18R
12.5x20x10
12.5%20R
16.0/#0x20x10
16.0/70x20%x10
400/70R20
400/70R20
405/70R20

Tipo

IND
INDG
iND
TRAC
RADIAL
RADIAL
IND
RADIAL

RADIAL
RADIAL
RADIAL
RADIAL

Marca

TITAN
GOODYEAR
GOODYEAR
FIRESTONE
MICHELIN
GOQDYEAR
GQOODYEAR
MICHELIN
GOODYEAR
GOCDYEAR
GOODYEAR
GOCDYEAR
MICHELIN
MICHELIN

Observaciones

SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SiN CAMARA
SIN CAMARA

Presidn
bar
3.8
38
4,25
3.0
35
2,6
30
30
34
34
3.0
3.0
2.8
2.8

(7} Los neurndticos 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 deben llevar topes para restringic ef dngufe de giro de las ruedas.
Consuite con su Distribuidor JCB para asesoria.
{2) Los neumdticos 30, 32, 33, 34, 35 y 36 deben fievar espaciadores en el puerite trasero. Constilte con su Distribuidor

JCB para asesoria.

Nota: Dehen colacarse neumaticos de 12 lonas en las
ruedas traseras cuando se usa un accesorfo de fa
retroexcavadora. Para la presion correcta vea la tabla mas

arriba.
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Especificactones

Item Tamafo x Lonas

L0 -

10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23

{1} Alternativa af neumatico de 12 fonas.

17.5x24x10
16.9x24x12
18.5x24x10
19.5x24x12
19.5Lx24x12
19.5Lx24x10 ™M
19.5x24x12
21x24%1 2
18.4x26x12
18.4x26x12
18.4x26x12
480/80xRZ26
480/B0xR26
16.9x28x12
16.9x28x%72
16.9x28R
19.5LR28
16.9xR2Bi

T-11. Maquinas con direccion dos ruedas - Traseros
Observacionas

Tipo

IND
IND

IND
IND
IND
IND
IND
IND
TRAC
TRAC
IND
RADIAL
RADIAL
TRAC
IND
RADIAL

RADIAL

(2} CQpcion alternativa a la 22.

Marca

TITAN
GOODYEAR
FIRESTONE
ARMSTRONG
GOODYEAR
GOCDYEAR
FIRESTONE
GOODYEAR
CONTINENTAL
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
FIRESTONE
GOODYEAR
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN

Tamarnoas y presiones de 105 neumaticos

SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
5IN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
CON CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA
SIN CAMARA

Presidn
bar
2.2
2,2
1,9
2,2
23
2,3
2.3
2.2
2,4
2,5
2,0
20
2,0
2,2
2.2
2.5
2,6
2.7
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Especificaciones

Tamanos y presiones de los neumaticos

Pagina en blanco
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HISTORIAL DE SERVICIOS

Hoja de expedicién de 5000 Horas/60 Meses
distribuidor Inspeccion Anual del Seguro
FEONA oo Fecha ..
Lectura horaria...............
185 100 HorasH Mes 5500 Horas/66 Meses
Fecha ..ocviniceerecinnne Fecha ..cccorvvieeeieenceee.
Lectura horatia ...............

Lectura horaria...............

500 Horas/6 Meses
Fecha ...,

Lecturg horaria...............

6000 Horas/72 Meses
Inspaccion Anual del Seguro

[T o T I

Lectura harara ...

1000 Horas/12 Meses
Inspeccién Anual del Seguro

Fecha ....ccciiieirccennin.

Lectura horaria...............

6500 Horas/78 Meses
Fecha .o,

Lectura horarig..............

1500 Horas/18 Meses
Fecha e,

Lectura horaria.......ooee

7000 Horas/84 Meses
Inspeccidn Anuval del Segure

Lectura horara.........ovee.

2000 Horas/24 Meses

Anspeccitn Anual del Seguro

Fecha ................

Lectura horaria...............

7500 Horasf90 Meses

2500 Horas/30 Meses
[ 20=T01 1 7 SR

Lectura horaria........co....

8000 Horas/96 Meses
Inspeccién Anual del Seguro

3000 Horas/36 Meses
Inspeceion Anual det Segure

Fecha ..ooicvieeeeeieciiee

Lectura horaria......cce......

8500 Horas/102 Meses
Fecha ..eeeeiiieeeee,

Lectura horaria ....oeeeveiune

3500 Horas/42 Meses
Fecha .,

Lectura horana.......eu.....

9000 Horas/108 Meses
Inspeccién Anual del Segura

Fecha .....cooooceiiirann,
Lectura horaria..............

4000 Horas/48 Meses
Fecha ..o,

Lectura horaria...............

9500 Horas/114 Meses

Fecha o
Lectura horaria...............

4500 Horas/54 Meses
Fecha ...ccceiiiviiiienenn.

Lectura horaria..,............

10500 Horas/126 Meses

Lectura horaria ...............

Nota: Podra requerirse cambiar el Filtro de Aceite del Motor cada 250 horas. Compruebe el programa de mantenimiento de
la maquina y los requisitos de la aplicacién.

9601/5183-6 Edicién 2 Marzo 96
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