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Avisos de seguridad

Introguccion

introduccidn

ES-TE-005

ADVERTENCIA

s PELIGRO

Estudie of Manual del Operador antes de arrancar 2
maguine. Es precisoe comprender y seguir [as
instrucciones faciliiadas en este Manual, Cumpla con
todas las leves v reglamentaciones periinentes. 8ino
se estéd segure de aiguna cosa, pregunie al
concesionaric de JCB o 3l jefe. No bhisese en
conjeturas, pues eso puede acarrear la mueriz o
lesiones 2 ung Mismo o & (ereeros.

ESINT-1-1-1_2

En esta publicacion v sobre fa maguing, hay avisos de
seguridad. Cada uno de ellos empieza con una palabra
sefial. Los significados se dan a continuacion.

Indica que existe un riesgo exiremo. 81 no se foman
izs debidas precauciones s¢ estd muy expuesio &
sufrir (o causar 2 terceros) un accidenie meortal o
leslones permanentes.

E5-INT-1-2-1

ADVERTENCIA

indica gque existe un riesge. 8i no se toman jas debidas
precauciones se esfa expuesic a sufrir (o causar 2
ferceros) un acoidente mortal o lesiones.

ES-INT-1-2-2

4 9801/9523-2 4



OiB

Avisos de seguridad

Introduccion

£ PRECAUCION

Es un recordatorio de que hay gue observar medidas
de seguridad. También Hama la atencidn sobre
procedimientos de trabajo arriesgados que pueden
dar tugar a lesiones personales o a gque ls maquina
sufra dafios.

ES-INT-1-2-3

2 9801/0523-2 9
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Acerca de este manual

Acerca de este manual

Modelo y namero de serie de la maquina

Este manual incluye informacion para las siguientes
mAaguinas.

- JOB 8025 desde ef N® de serie 1226500,
~ JCB 8030 desde of N°® de serie 1228500.
- JCB 8035 desde el N® de serie 1230500

Utilizacion de este manual

ESANT-1-2-5_2
Las ilustraciones en este manual son dnicamente para
servir de guia, Donde existan diferencias en las magquinas,
se indican las mismas en ef texto y o en la ilustracidn,

Este manual esié organizado de modo que se obtenga un
buen conocimiento de la maguina y de su utilizacion de
forma segura. También contiene informacion sobre el
mantenimiento v datos técnicos. Conviene leer el manual
tesde & principio hasta el fin antes de ponerse a usar la
maguina por primera vez. Hay que prestar particular
atencion a todos los aspectos de la seguridad en el uso y
el martenimiento de la maguina.

L.as advertencias generales que se dan en este capltulo se
repiten por todo el manual, ademas de ofras advertencias
concretas. Deben leerse con regularidad todas las
indicaciones de seguridad, para que no se las olvide.
Recuérdese que los mejores operadores de eslas
maguinas son los gue las utiizan de manera segura.

3 980185232 2
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Introduccién

Finalmente, es conveniente fratar este manual como si
fuera parie de la maguina. Consérvelo #impio v en buen
estado. No utifice la maguina sin que el manual esté en la
cabina. Si no estd segure sobre alguna cosa, lo mejor es
preguntar &l concesionaric de JCB o al jefe. No haga
suposiciones scbre ninguna cosa, pues esc puede
acarrear la muerte © lesiones & une misme y a ofras
personas.

£l constructor de este maguina tiene por norma la
superacion continua de sus producios. Queda reservado
ef derecho a modificar la especificacion de la maguina sin
previo aviso. No se acepta ninguna responsabilidad por
discrepancias oue pudieran  swrgic  entre  las
especificaciones de la maquina y las descripciches
conteridas en esta publicacion.

Si se precisa, puede oblenerse un ejemplar de esta
edicisn  del manval en inglés solicitandolo &l
Departamento de Publicaciones Técnicas de JCB Service.
Por favor contacte con su Distribuidor JCB indicande el
numero de la publicacién y la edicion,

Acerca de este manual

Unidades de medida

ES-T1-0tH_2
En esta publicacion, se utiliza el sistema de unidades S.1.
Por ajemplo, las capacidades de liquidos se expresan en
litros.

Lado izguierdo, lado derecho

£n este manual, lado “izquierdo” y "derecho” son segdn se
mira hacia el frente desde i parie posterior de la maguina.

Maneio de la maquina

ES-T1-002 2
Para usar eficazmente y con seguridad debe conocer la
maquina y tener la pericia para manejarla, debiendo
cumplir con fodas las leyes y reglamentaciones
pertinentes. Este manual le ayudard a familiarizarse con la
maquina, sus mandoes y su manejo con seguridad. Este no
es un manual de capacitacion en la pericia de manegjar la
maquina. Si no esté familiarizade con ia maguing,
adiéstrese en la pericia de usar esta méaquina antes de
intentar trabajar con ia misma. De lo contrario, no podra
hacer blen su frabajo v supondré un peligro para usted vy
olros.

4 9801/8523-2 4
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Introduccion

Referencias a otras paginas

ES-Tt-004, 2
En esta publicacion, las referencias a olras paginas se
indican mostrando el titulo de la matera en negrita,
bastardilla y subrayado. Va precedido por el simbolo 'Ira
paging”. El nimero de la pagina en la que comienza la
materia se indica entre paréntesis. Por  eiemplo,
= Referencias a ofras paginas ([ 8.

Acerca de este manual

5 9801/9523-2
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introduccion

Descripeitn de la maquina

Descripcién de la maquina

{.a miniexcavadora JCB

Componentes principales

Las maquinas pequefias JCB  son excavadoras 1 Bastidor inferior
autopropulsadas con Orugas gue poseen una estructura ] o
superior capaz de dar un giro de 360° grados. Excavan, 2 Bastidor principal
elevan, mueven y descargan el material mediante la )
accién de un un ¢azo unide a una pluma y a un bafancin, 3 Cabina
sin que la oruga se mueva durante 1a jornada de trabajo de
ia magquina, 4  Explanadora

5  Pluma

& Balancin

7 Cazo

g Montante
[+ 9801/9523-2 8
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Descripcién de la maguina
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introduccion

Lista de comprobaciones de seguridad

Lista de comprobaciones de seguridad

Seguridad - la propia y la de los deméas

ESHNT-131_3
Toda & maquinaria puede ser peligrosa. Cuando una
maquing se maneja debidamente v se le hace el
mantenimiento correcto, podra rabajarse con sila con
seguridad, perc cuando estd mal mantenida o se la utiliza
descuidadamente puede convertirse en un peligro para
usted {el propio usuario) y para fode el que esté en las
proximidades.

En gste Manual y en [a maguina se veran avisos. Hay que
leerios, Hay también que comprenderios. Advierten de
peligros vy de como evitarlos. Si no se entienden los avisos,
preguntar al jefe o al concesionadio local de JCB de
explicarlos.

La seguridad, no obstante, no es una simple cuestion de
responder a las advertencias. Todo el tiempo que se esté
trabajando en o con la maquing hay gue pensar en los
gventuales riesgos que puede haber y cdmo evitarlos.

Hay que abstenerse de utilizar la maquina hasta que se
esté seguro de que se puede controlaria.

Mo empiece ningGn trabajo hasta estar seguro de que no
se corre peligro ni se arriesga a nadie que esté en las
proximidades,

St no se estd seguro de alguna cosa referente a la
maquina o at trabajo, preguntar a alguien gue lo sepa. No
haga suposiciones sobre ninguna cosa.

Recuerde

TENGA CUIDADRG
ESTE ALERTA
ACTUE CON SEGURIDAD

a 9801/0523-2 a8
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Infroduccion

Seguridad general

EE-TH-L0T

&5 ADVERTENCIA

anual del Operador

i maneja la maguina o efectts el manienimiento de la
misma sin antes estudiar ef Manwal del Dperador,
podra resultar en lesiones propias o de terceros. Lea
las instrucciones de seguridad antes de manelar la
maguina. 81 hay afge que no comprends, pida a su
patronc o al Concesionario JCB que se 1o explique.
Conserve of Manual del Operador Himpio v en buen
estado. Mo maneje la minguina sin o Manual del
Cperador en la cabing, o sl hay algo en la maguina gue
no comprends.

FS-NT-1-3-2 2

Lista de comprobaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Cuidado y atencidn
Hay gue tener cuidado y mantenerse glertz todo of
tlempo gue se estd trabajando con o en la maguina.
Freste cuidado siempre. Esie siempre 2l fanto de
aventuales peligros.
EQ-INT-1-3-8§

ADVERTENCIA

Ropa

Podrd lesionarse sl no usa la ropa correcta. La ropa
suelta podra atraparse en la maguinaria. Pdngase {a
ropa proteciora mas adecuada sl trabajo. Por ejernplo:
Casco, bolas v anteojos de seguridad, un mono del
tamafic correcto, proteccion pars los oidos v guantes
indusiriales. Mantenga sujetes los pufios. No lleve
puesta una corbala o bufandsa. Atencidn al pelo largo.
ES-INT-1-36

] 9801/8623-2 o



introduccion

ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Alcohol y Drogas

Es sumamente peligroso trabajar con maguinaria
mientras se esta baio los efecios del alcchol o las
drogas. No consuma bhebidas alcohdlicas o
estupefacientes antes o mieniras trabaja con ia
maguinz o los actesorios. Sea consciente de los
medicamentos que pueden causar somnolencia.
E5-NT-4-3-9.2

ADVERTENCIA

Encontrarse mal
Mo intente accionar la maguinag encontrandose mal.
Haciéndolo asi podria estar en peligro el operador y
agueilos con los que trabaje.

ES-81-2-4

Teléfonos moviles
Apague su teléfono movil antes de enfrar a una zona
con una atmdésfera explosiva en potencia. Las chispas
en fales #reas podrian causar una explosion o
incendio, resultando en lesiones graves o fatales.

Apague v no utilice su teléfone mévil al repostar la
maguina.
ES-INT-3-3-8

b ADVERTENCIA

Aparatos de elevacién

Pueden sufrirse fesiones sl se usan aparatos de
elevacion  defectuosos. Cercidrese de gue los
aparatos de elevacion gue se empleen estan en
buenas condiciones v que ¢l aparejo cumple con toda
reglamentacion local y sirve para el irabajo.
Asegrrese de gue es io bastante fuerte para la tarea.
E8-INT-1-3-7

10 9801/9523-2 10



introduccion

ADVERTENCIA

{ista de comprobaciones de seguridad

PELIGRO

Equipos levantados
Los equipos que estén levantados pueden caerse y
ocasionar lesiones. Procure no andar ni trabajar por
debajo de equipos [evaniados a no ser que estén
sostenidos de manera sequra.
ES-13-1-1-8

ADVERTENCIA

Maguina aizada
Mo se cologue NUNCA usted mismo ni sitde ninguna
parte de su cuerpo debajo de una méguina alzada que
mo esté correctamente soporiada. 51 la méouinag se
mueve inesperadamente podria quedarse atrapado y
sufrir graves heridas o resuliar muerto.
ES-INT-3-3-7_1

Rayos
Los tayos pueden causar la muerie. No use la
méguina si hay una tormenta con aparaio eléctrico en
ia tocalidad.
£5-5.1.1-2

ADVERTENCIA

Modificaciones de Ia maquina
Esta maguina ha side fabricads en cumplimiento con
requisitos legisiafivos y otros. No dehbe alterarse en
cualquier forma gue afecte o invalide cualguiera de
estos reguisitos. Para asesoris, consulte con ef
Congesionario JCB.

ES-INT-1-3-10_2

44 9801/9523-2 19
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Introduccion

Seguridad en el manejo

ADVERTENCIA

Estado de la maquina
Una maguina defectuosa podré resultar en lesiones de
usted ¢ ofros. No maneje una maguina defectuosa o
gue le falten piezas. Antes de usar la maguina
cercidrese de que se levan a cabo los procedimientos
de mantenimiento Indicados en este manual.

ESINT-212_2

ADVERTENCIA

Limites de la maguina
Si se exceden los limites de disefio de la méquina
podra causar dafios y puede tambien resultar
peligrosc. No maneje la maguina mas alla de sus
Himites. Mo trate de mejorar ia capacidad de la maguina
con modificaciones no aprobacdas.
ES-INT-2-1-4

Lisia de comprobaciones de seguridad

£ ADVERTENCIA

Fallo del motoridireccion
Si falla el motor o la direccién hay gue parar la
maquina lo mas ripidamente posible. No utiiicela
hasia que haya sido corregida ia falta.
ESANT-2-1-5

£ ADVERTENCIA

Fl motor fiene partes rotativas expuestas. Pare ef
motor antes de irabajar en el compartimiento del
motor. No maneje la méguina con ¢l capd alzado.
ES-5-2-6-5

42 9801/9523-2 42



Introduccion

ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

ADVERTENCIA

{zases de escape

Respire ios gases de escape de 13 maguing pueds
perjudicar v posiblemente matar. No accione la
méguing en espacios reducidos sin asegurarse de gue
hay buena ventilacién. 3 es posible, monte una
extension del escape. 5 se comfenza a nofar
somnolencia, pare la maguina inmedisfamente. Sale
fuera de la cabina 2l aire pure.

ES-NT-2-1-10_2

Podré sufric jesfones graves o fatales st manejs ja
maguing con la estructura ROPSFOPS dafada o sin
elia. i la Eastruciura de Profeccidén Contra Yuelco
{ROPS) vio una Estructura de Proteccion Contra Caida
de Objetos (FOPS) ha sufrido un accidente, no maneje
iz maquina haste que se haya instalado una nuevs
estructura. Las modificacionas y reparaciones no
aprobadas por ¢ fabricante pueden ser peligrosas ¢
invalidaran la certificacion ROPS/IFOPS.

ES-iNT-2-1-8 8

13 9801/9523-2 13
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introduccién

& ADVERTENCIA

Lista de comprobacicnes de seguridad

) & ADVERTENCIA

Sitios de trabajo

£l trabajo en los sitios puede ser peligroso. Conviene
inspeccionar e sitio antes de empezar a trabajar. Vea
si hay baches, suelo deéhil, pledras oculias, etc.
Compruebe si hay servicios plblicos come cables de
energia eléctrica (aéreos y subterrdneos), tuberias de
gas y agua, etc. Marque las posiciones de los cables y
tuberias subterrdneos. Cercidrese de que hay
suficiente espacio libre por debajo de cables aéreos y
estructuras.

ES-INT-2-241

Comunicaciones

Las malas comunicaciongs pueden  causar
accidenies. Fl personal que haya alrededor debe estar
informado de lo que se va a hacer. 5i se va a trabajar
con ofras personas, hay gue estar segure de que
entienden las sefiales que se haran con las manes. En
los sitios puede haber mucho ruide; no se debe
confiar en drdenes o instruccionas dadas a gritos.
ES-NT-2-2-3

£ ADVERTENCIA

Estacionamiento
Una maqguina aparcada incorreciamente puede
ponerse en movimiento por si sola. Para aparcar
correctamente fa magquina siga las instrucciones en f
Manual del Operador.
ES-INT-2-2-4_2

14 9801/9523-2 14



Introduccion

ADVERTENCIA

{ista de comprobaciones de segquridad

ADVERTENCIA

Terraplenss y zanjas
Los terraplenes v zanjas pueden hundirse. No trabaje
ni conduzea proximo a terraplencs ¥ zanjas cuando
exista of peligro de gue puedan hundirse.

ESINT-2-2-5

» ADVERTENCIA

Rampas y remolgues
Bl agua, barre, higlo, grass y aceife er rampas ©
remolgues pueden ocasionar serios  accidentes.
Antes de subir la maguina a rampas ¥ remolques hay
gue cerciorarse de gue estdn limplos. Ejerze exirema
precaucion ai hacer subir la maguing por rampas vy &
remoigues,

Barreras de seguridad
Las maquinas sin proteccionss en lugares piblicos
pueden ser peligrosas. En estos lugares, o cuando
esté muy reducida la vigibilidad, cologue basreras
alrededor de la zona de frabajo para mantener
apartado al pablico,
ES-INT-2-2-8

PELIGRO

Chispas
l.as chispas del sscape o sistema elécirico pueden
sausar explosiones o ingendios. Mo mangie fa
maquing en  lugeres cerrados con  materiales
inflamables, gases o polvo.

ES-INT-2-2-8

ESINT-2-2-10

15 9801/9523-2 15
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ADVERTENCIA

Liste de comprobaciones de seguridad

b ADVERTENCIA

Atmodsferas peligrosas

Esta maguing esta disefiada para su uso normal en
condiciones atmosféricas al aire lbre. No debera
utilizarse en un &rea cerrada sin una adecuada
ventilacion. No utilice esta maguina en una atmdsiera
potencialmente explosiva, p. ¢j. vapores, gas o polvo
cornbustibles, sin consultar primero a su Distribuidor
JCB.

Practicas

8§ realiza frabajos con los que no estd familiarizado
sin antes practicarlos, podrd resultar en accidentes
mortaies o lesiones de usted o ofros. Practigue fuera
del sitio de trabajo, en una zona despejada. No deje
que se acerquen otras personas. No realice nuevos
trabajos hasia que estd segure de que puede hacerlos
con toda seguridad.

ES-NT-2-1-14

PRECAUCION

ES-INT-2-1-1

ADVERTENCIA

Reglamentacién
Hay que chedecer todas las leyes y reglamentos
vigentes en la obra y en 1a localidad, gue afecien a uno
mismo ¥ 4 ia maguing.
ES-INT-1-3-3

Marcha airds
El dar marcha afrés a alta velocidad puede ccasionar
accidentes. Absténgase de recular en {ercera o cuarta
{si hay) a plenocs gases. Conduzca siempre a una
velocidad que sea segura, segin las condiciones.
ES-INT-2-2-9_1
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introduccion

ADVERTENCIA ;

Lista de comprobaciones de seguridad

Las particuias de materiales ligeros lales como paja,
Mierba, virutas, eic. llevadas por el aire, no deben
dejarse acumular en el compartimente ded motor o en
las protecciones de los arboles de ransmisidn (s se
instalan}, Inspeccione estas areas con frecuencia y
limpielas al comienzo de cada turno de trabajo 0 mas
& menude si se reguiere. Antes de abrir el capd,
cercidrese de oue no ifene residucs en su parie
siperion

£8-53-1-12_3

ADVERTENCIA

Conserve Impios y secos log mandos de la maguina.
.28 manos v los pies pueden reshalar si los mandos
estan escurridizos, Si occurre esc se perderd el
controt de {a magquina.

ES-2-2-3-6

ADVERTENCIA
Wisibilidad
Pusden causarse accidentes {rabajandc en

eondiciones de mala visibilidad. LUse los faros para
mejorar ia visibilidad. Conserve limplos los cristales
de los faros, ¢l parabrisas, fas venianas vy los
retrovisores.

Mo utilice la maguina si no se puede ver con claridad.
E5-5-1-4-7

17 9801/9523-2 17
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introduccion

£ ADVERTENCIA

lista de comprobacioneas de segutidad

b PRECAUCION

Cables de energia electyica
Se corre ¢f Hesgo de ser electrocutado o sufrir serias
guemaduras st [a maquina o sus accesorios se ponen
demasiado cerca de cables de energia electrica.

Se recomienda encarecidamente cerciorarse de que
las disposiciones de seguridad en fa obra cumplen
con las leves y reglamentaciones focales referentes a
ia realizacién de trabajos cerca de lineas de energia
aléctrica,

Antes de empezar a usar la maguina se debe averiguar
madiante consulta con la empresa abastecedora de
electricidad si hay cables subterrdneos en la obra.

Al trabajar debajo de cables adreos hay una distancia
minima te separacidn gque ha de observarse. Es
preciso obtener la informacion pertinente de la
compafiiz local de electricidad.

8 Hene un accesoro que no viene en ef Manual del
Operador, 1o o instale, utilice o desmonte hasta que
hays obtenide la informacion pertinente y se haya
familiarizade con la misma. S6lo deben montarse
accesorios ¢n las maguinas para las cuales hayan
sido proyectados.

£5.5.-5-1-1_2

xh ADVERTENCIA

Utilice fimicamente los accesorios aprobados por JCB
que se¢ especifican para su  méquina.  El
funcionamiento con accesorios gue no sean 08
especificados puede sobrecargar fa maguing, con la
posibilidad de dafios e inestabilidad de la misma, lo
guie podria resulfar en lesiones de usted u otros.

£l uso de accesorios no aprobados puede invalidar la
garantia.

E5-2-2-5-4

ES-2-4-5-2 1

18 9801/9523-2 18
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ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

2 ADVERTENCIA

Cingurén de seguridad

El trahajar sin lievar puesto &l cinturdn de seguridad
puede ser peligroso. Antes de poner en marcha ef
molor, asegurarse de que ¢ cinturdn esta abrochadoe.
Comprobar regularmente e apriete v {a condicidn de
los permnos gque sujetan o sinturdn. (Ver las listas de
cuidados periddices).

ESNT-2-1-8_1

ADVERTENCIA

Conduzca en forma segura
Conduzea la maguing susvemente, Evite poner en
marchaldetener Iz maguina repetidamente v realizar
maniobras de giro completo. Bvite conducir en zig-zag
innecesariamente. '
E8-B1.2-2

Seguridad de la maguina
Interrumgpa el trabajo inmediatamente sl se produce un
falle. 1.os sonidos ¥ los olores anormales pueden ser
senal de problemas. Realice ia inspeccion v las
reparaciones antes de continuar con eof trabajo.
£5.8.1-2-3

by ADVERTENCIA

Mandos
LUsted w olras personas podrian morir o resultar
gravemente heridas si hace funcionar las palancas de
control desde el extterior de la cabina. Hags funcionar
fas palancag de control sdlo cuando esté
correctamente senfado en o interfor de Iz cabina,
ES-NT-2-1-3

19 9801/9523-2 19
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ADVERTENCIA

Lista de comprobacionas de seguridad

b ADVERTENCIA

Mandos: ISOISAE

Antes de accionar los mandos de la excavadora, fifese
siempre en ¢ patron de control gue ha seleccionado.
Opere la maquina despacio hasta familiarizarse con el
patron seleccionado. $1 la bombilla indicadora de
seleccién de patrén no se llumina, no opere I3
maguina hasta aue los fallos sean rectificados.
ES-8-2-9-16

ADVERTENCIA

No usar esta excavadora como una "grda”. Consultar
la reglamentacidn sobre operaciongs de elevacion
{Reino Unido).

£5-8-5-1-1

Cables de fibra optica
$i corta un cable de fibra optica, no mire ¢l extremo, ya
gue puede sufrir lesiones permanentes en los ojos.

E5-8-2-8-20

PRECAUCION

Viajeros
Los vialeros en la maguina o sobre la misma pueden
caisar accidentes. No Heve viajeros en la maquina,
ES-INT-2-2-2_1 B

20 8801/9523-2 20
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ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Laderas

L os trabajos en laderas pueden ser peligrosos sinc se
adoptan las debidas precauciones, lLas condiciones
del terrenc pueden cambiar en presencia de Huvia,
reve, hielo, efc. Ingpeccions ef sitio cuidadosamente.
Mantenga todos los accesorios contrg o suelo
siempre gue sea posible,

ES-8-1-1-1

ADVERTENCIA

El cafic de escape alcanzz femperaturas extremas
cuasndo ef motor estéd en funcionamiento, ¥
permanscera calients durante un Hempo luego de gue
el motor se haya detenido. 5i toca el cafio caliente
podria sufrly guemaduras graves.

£S-13-2-4-11

Barrenadoras de tierra y martilios
3 maneja esta maguina con una barrenadora © un
martitio colocado, la esiabilidad de la maguing se verd
alterada. Remitase a ia pagina de estabilidad de ios
accesorios antes de trabajar sobre pendientes,
ES-8-4-55

21 9801/9523-2 21
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infroduccion

Seguridad en el mantenimiento

£ ADVERTENCIA

Comunicaciones

iss malas comunicaciones pueden  causar
accidentes. Si hay dos o mas hombres trabajando en
la maguing, hay gue cerciorarse de gue cada uno esté
al tanio de lo que estén haciendo los ofros, Antes de
poner en marcha ef motor, constate que los ofros
estan apartados de partes peligrosas; son ejemplos
de partes peligrosas: las palas del ventilador y la
corres de transmision en ef motor, los accesorios y
sus articulaciones, v cuslguier parte de debajo o
detréds de Ja maguina. S no se ftoman esias
precauciones puede resultar muerts o lesionarse
alguna persoena,

ES-INT-3-1-5

Lista de comprobaciones de seguridad

2 ADVERTENCIA

Reparaciones

Si su méquina no funciona cerrectamente en todos los
sentidos, encargue su reparacion inmedialamente. La
omision de las reparaciones necesarias podra resultar
en un accidents o en perjuicio de su salud. No intente
efectuar reparaciones ni otro tipo de mantenimiento
que no comprenda. Para evitar dafios o lesiones, haga
que se ocupe de todos los trabajos um ingeniero
especialista.

ES-GEN-1-5 2

h ADVERTENCIA

Fragmentos metalicos
Al infrodusir o retirar pasadores metélicos el operaric
podria resultar herido por fragmentos metdlicos
desprendidos. Wilice un martiilo de caras blandas o
un botador de mango para refirar ¥ montar los
pasadores metdlicos. Utilice siempre gafas de
seguridad.

ES-INT-3-1-3_2
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ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Circuitos eléctricos
Famiiaricese con los circuifos eléctricos antes de
conectar o desconeciar un componente elécirico. La
conexion incorrecta podrd causar lesiones personales
ylo dafios en la maguina.

Si trota de cargar una bateria congelada o arrancar ef
molor con una bateria auxiliar, podria estialtar la
bateria. Mo utilice wuna bateria con ef electrdlito
congelado. Para evilar gue se congele ¢ elecirélito,
mantenga la bateria bien cargada.

ES-INT-3-1-4

PRECAUCION

ES-0125

ADVERTENCIA

Mo desconecte la baterfa mientras eof motor esté
funcionands, pues de o gontraric  pueden
defertorarse fos circuitos eléctricos,

ES-INT-3-1-14

Gases de la bateria

Las baterias desprenden gases explosivos, Atencidn
2 las Hamas v chispas cerca de ia bateriz. No fume
cerca de la bateria. Cercidrese de gue hay buena
ventilacion en aguellos lugares cerrados donde se
usan ¢ recargan baterias. No comprugbe iz cargadeia
hateria cortocircuitando los terminales con un trozo
de metsl; wilice un hidrémetro o voltimetro,
ES-INT-2-1-8
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PELIGRO

Lista de comprobaciones de seguridad

& ADVERTENCIA

Electrdlito
El electrolite de I3 bateria es tdxico y corrosive. No
aspire los gases que se desprenden de ia bateria. No
deje que el electrolito entre en contacto con larops, fa
piel, 1a boca y los ojos. Pongase gafas de seguridad.

ES-NT-3-2-1.3

ADVERTENCIA

Bornes de la hateria
La instalacién eléctrica de la maguina e¢ de negativo
a masa. Conecte siempre a la masa de la méguina el
polo negativo de la bateria.

Al congctar la bateria e cable de masa () debe
conectarse ¢ Ditimo.

Al desconeciar 12 bateria, ¢ cable de masa {-) debe
desconectarse primero.

ES-INT-3-1-8

Liguide hidraulico a afta presién
Los chorros finos de liguido hidraulico a aita presién
pusden atravesar la piel. Mantanga hien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche gue
puede haber una fuga y & continuacitn inspeccione el
cartén para ver si hay algin rastro de liguido
hidrautico. Si e Hauido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-NT-3-1-10_2

24 9801/9523-2

24



introduccion

ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Presion hidractica

£ jiquide hidraulino & fa pregidon utilizada en ef
sistema puede ocagionar lesicnes. Antes de conectar
o desconectar una manguera hidraulica es preciso
descargar la presién que haya atrapada alin en ia
tuherfa. Cercidrese de gue se ha descargsdo de
presion la tuberfa antes de conectar o desconectar
mangueras. Cercidrese de gue o mofor no pueda ser
puesic on marcha mientras los tubos esian ablertos.
ESANT-3-1-11_2

ADVERTENCIA

Gasoling
Mo use gasoling en esta méquina. No mezcle gasolina
con & combustible diesel; en los depdsitos de
almacenamiento la gasoling subira a lo alto ¥ formard
yapores inflamables.

ES-INT-3-1-6

Combustible diesel

El combustible diesel os inflamable; mantenga
apartadas de la maguina toda clase de Hamas. No
fiime mientras se esié repostando o cuando se trabaje
en el motor. No reposte con ¢ molor en marcha. 5i ho
se toman gsias precauciones puede Provocarse un
incendio y causarse lesiones.

E5-INT-3-2-2_1
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Introduccidn

& ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

£ PRECAUCION

Aceite

El aceile es toxico. Bi se ingiere algo de aceite no
conviene Inducir el vémilo, sine procurarse
asesoramiento médico. El aceite de motor usado
contiene sustancias contaminantes dafinas que
pueden ocasionar cancer de la piel. No manipule mis
gue fo estrictamente necesarlo con el aceite usado.
Use siempre una crems protectora o péngase guantes
para evitar ¢l contacto con ta piel. La piel contaminada
de aceite debe lavarse bien con agua de jabén
templada. No use gasofina, gasoll ni petrdleo para
lavarse la piek

ES-INT-3-2-3

Es Hegal contaminar los desaglies, las alcantariilas o
el suelo, Limpie todos los vertidos de jubricantes ylo
fluidos.

Hay gue deshacerse de los fluidos yio los iubricantes
utilizados, tos filtros v los materiales contaminados de
acuerdo con ias normativas locales. Utilice lugares de
eliminacién de residuos autorizados.

EG-INT-3-2-14

b ADVERTENCIA

Terreno blando
La maquina puede hundirse en terreno blando. No
trabaje bajo la maquina en ferreno hlando.
ES-INT-3-2-4
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ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

PRECAUCION

Refrigerante calients

El sistema de refrigeracidon estd a presitn cuando el
motor esia caliente. Bl refrigerante caliente puede salir
a chorros cuando se guita la tapa de Henado. Dejar gue
sa enfrie ol sistema antes de guitar Ia tapa de llenado.
Para guitar {a tapa: girela a Ia primera enialla v deje
gue ¢ escape [z presién del sisiema, lusgo quite fa
tapa.

silindros hidraulicos
La eficiencia de jos cilindros resultard afectada si no
se fog mantiene libres de suciedad solidificada. May
gue limpiar regularmente la suciedad que haya
alrededor de los cilindros. Al dejar desatendida o
aparcada la maguina conviene recoger ¢ cerrar todos
los cilindros hidraulicos si es posible para reducir el
viesgo de corrosidn por la intemperte.

ES-INT-3-2-9_1 ESINF3-2-10
» ADVERTENCIA PRECAUCION
Pangase siempre gafas de seguridad al desarmar Limpieza
conjuntos gue contienen componentes sometidos a El limplar pastes metdlicas con disolventes

presidn por los resortes. Esto le prolegerd contra
lesiones ocuares si saltara accidentalmente un
componente.

incorrectos pusde causar comrosién. Hay gue usar
dnicamente log agentes de Hmpleza v disolventes
recomendados.

ES-GEN-6-2

ES-MT-3-2-11
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ADVERTENCIA

lista de comprobaciones de seguridad

5 ADVERTENCIA

Al uiilizar fluidos de limpieza, disoiventes u otros
productos quimicos, siga las Instrucciones del
fabricante ¥ las precauciones de seguridad.

ES-GEN-1-8

Juntas, anilios téricos y retenes

Los anillos t6ricos o juntas v los retenes que estén
mal puesios, dafiades, atacados o podridos pueden
traer consigo fugas y eventuales accidentes. Estos
slementos deben cambiarse siempre due se
perturben, 8 no ser gue se indique otra cosa. No use
trictoroetiteno ni diluyentes de pinfura cerca de aniifos
téricos y retenes.

ES-INT-3-2-12

Tubos hidraulicos
Los tubos flexibies del sistema hidraulico que estén
dafiados pueden ocasionar accidentes mortales.
Examine fos tubos regularmente por si tienen los
siguientes defectos:

- Racores dafiados

- Gublertas exteriores rozadas
« Cubiertas exteriores abultadas
~ Tubos doblados o estrujados

- Armadurz de los fubos empotrada en las
cubierias exteriores

= Racores desplazados de los extremos.

ESANT-3-3-2
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PRECAUCION

Lista de comprobaciones de seguridad

ADVERTENCIA

g productc Waxoy! confiens aguaras, que as
inflamalie. No deje que haya lamas cercs cuando se
aphaue Waxevl. Bl Waxoyl puede fardar unas semanas
en secarse por completo. Durante e periodo de
secado conviene marntener alejado todo objeto que
produzcea Hamas.

No hags soldaduras cerca de Iz parte afectada durants
el periode de secado. Adople las  mismas
precauciones que tratdndose de aceite para nao
mancharse de Waxoy! la piel. No respire los vapores.
Uselo en un sitic bien ventiiado.

E8-5-3-1-8

Trabajando bajo la maguina
Deje bien asegurada la méguina antes de meterse
debajo de la misma. Cercidrese de que deja bien
seguros los accesorios en la maquing, aplique el frenc
de estacionamiento, extraiga la lave de arrangue vy
desconecte ia bateria.
ES-NT-3-3-8_2
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ADVERTENCIA

Ciertos cierres y obturadores {por gjem. el clerre de
aceite del arbol de manivela) de las maquinas JCB
contienen materiales fluoroelastoméricos tales como
el Viton, Fluorel y e Technofion, Los materiales
fluoroelastoméricos gue estén sometidos a elevadas
temperaturas pueden producir un acido hidrofiudrico
altamente corrosivo. ESTE ACIDO PUEDE PRODUCIR
QUEMADURAS MUY GRAVES.

Los nuevos componentes fluorcelastoméricos gue
estén a la temperaturz ambiente no precisan
precauciones especiales de seguridad.

los componentes fluoroelastomeéricos usados cuyas
temperaturas no han sobrepasado los 300°C no
precisan especiales precauciones de seguridad. Si se
descubrieran indicios de descomposicion {por ejem.
de carbonizade), les remitimos al proximo parrafo,
para las instrucciones de seguridad. NO TOQUE EL
COMPONENTE NI LA ZONA DE 3U ALREDEDOR.

Los componentes fluoroelastoméricos que astén
sometidos a femperaturas por encima de los 3060°C

Lista de comprobaciones de seguridad

{por ejem. incendio de la maquina) deberan tratarse

“utilizando ¢f siguiente procedimiento de seguridad.

Aseghrese de que se leven puestos guantes para
trabajos pesados y gafas especiales de seguridad:

1 Limpie a fondo la zona contaminada con un 10%
de hidroxide calcido u otra solucion alcalina
adecuada. St es necesario, utilice lana de acero
para eliminar los restos quemados.

2  Lave cuidadosamenie el drea contaminada con
detergente v agua.

3 Cologue fodo o material, guantes etc., utilizados
en la operacién de refirada dentro de sacos de
plastico, cerrados herméticamente y disponga de
los mismos de acuerdo con lo que dicten las
Mormas de la Autoridad Competente.

NO QUEME LOS
ELASTOMERICOS,

ES-INT-3-3-5.3

MATERIALES  FLUORO-
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ADVERTENCIA

Protéjase los ojos al rectificar mefales. Pongase gafas
o antecjos de seguritdad, Retire de ia zona o proteja los
materiales inflamables para gue no sean encendidos
por chigpas.

ES-GEN-1-12

 ADVERTENCIA

Paraz no sufrir guemaduras, utilice gusntes de
proteccién al manipular componentes muy calientes.
Pongase gafas de profeccion para profegerse los ojos
af  utilizar un cepills metdlice para Hmpiar
cormponanies.

ES-HYD-1-3

Lista de comprobaciones de seguridad

29 9804/9523-2
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ADVERTENCGIA

Soldadura al arco
Para evitar la posibilidad de dafiar los componentes
electronicos, desconecte la bateria y el alternador
antes de hacer un trabajo de soldadura &l arco en la
maguina o en los accesorios instalados en la misma.

Si la maquina tlene equipos eléctricos sensibles, tales
como etapas amplificadoras, unidades de control
electronice  (ECUs), pantalias monitoras, elc.,
desconécielos antes de soldar. De no desconectar los
equipos eléciricos sensibles podria resultar ¢n dafios
irreparables en gs5ios componenies,

Ciertas partes de la méquina son de hierro colado. Las
sojdaduras en piezas de hierro colade pueden romper
yio dafiar la estructura. No suelde piezas de hierro
cotade. Mo conecte ¢f cable de la maquina de soldar ni
haga soldaduras en cualguier parte del mofor.

Conecte siempre ¢f cable de masa de Iz méquina de
soldar al componente que esta siendo soldado (pluma

lLista de comprobaciones de seguridad

o balancin) para no dafiar los piveles, cojinetes y
bujes. Conecte e cable de masa de la maquina de
soldar a un punto que no esté a mas de 0,6 metros de
fa pieza gue se va a sojdar.

ES-INT-3-1-15_2

ADVERTENCIA

Conirapesos
La maguina puede estar equipada de contrapesos.
Son extremadamente pesados. Absiéngase de fratar
de quitarios.

ES-NT-3-2-5

ADVERTENCGIA

“irado del motor
Mo intente virar ol motor tirando del ventilador o de la
correa del mismo. Esto podra causar lesiones o o
fallo prematuro de los componentes,
ES-1094
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Lisia de comprobaciones de seguridad

ADVERTENGIA

Acumutadores

Los acumuladores contienen fluido hidréuticoy gas s
unaz presién slevada. Antes de trabajar en sistemas
gue incorporan acumuladores es imprescindible que
un téenico de JCB disipe Ia presion del sistema, ya
gue ia suelts repentina del fluide hidréulice o gas
podra causar lesiones.

ES-INT-3-197
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Letreros de seguridad

£ ADVERTENCIA

Calcomanias
Las calcomanias en la maquina le alertan sobre
ciertos riesgos. Podra lesionarse si no obedece las
instrucciones en las calcomanias de seguridad.

Cada calcomania se cofoca cerca de una parte de la
maquina que feva riesgos. Cercidrese de que los
repuestos incluyen las calcomanias si procede.

Mantenga todas las calcomanias Hmpias y legibles.
Sustituya las calcomanias dafiadas o que falten. Cada
calcomania lleve un niimerc de referencia impreso en
iz misma, debiendo utilizarse este ndmere para pedir
una nueva calcomania de su distribuidor JCB.
ES-INT-3-3-3_1

Lista de comprobaciones de seguridad

& ADVERTENCIA

8i se necesitan gafas para leer, cerciorarse de
ponérsetas al eer los letreros. Los lefreros estan
puestos estratégicamente por ls maguina para
recordar posibles peligros. No encaramarse ni
ponerse en posiciones peligrosas para leer los
letreros,

ES-INT-2-3-4 1
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introduccion

Reconocimiento de los letreres de seguridad

Letrero

Definicidn

A

Riesge de estryjamiento

Montelos y desmoéntelos en forma segura

Lea el manual del operador

Levante el rabador de las palancas

mp O O w

Accidnelas Gnicamente desde ¢ asienic del
operador

Utilice el cinturdn de seguridad

Tenga cuidado con el ventilador

Contiene piezas moviles en su interior

No quite la tapa

Riesgo de giro

and - SR e i B 45 M

Utilice Ia bocina. No ulilice la excavadora
come gria,

=

Alstamiento del pedal de giro

Puntos de elevacion

Lista de comprobaciones de seguridad

35
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Introduccion

Lista de comprobaciones de seguridad
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Introduccidn

ldentificacion de la maquina

identificacion de la maquina

Chapa de datos

L& maguina tiene una chapa de datos (A} unida a la cara
frontal izquierda de ésta.

WEIBHS ¥
EHGNE POWER #9 3 RPM |

YERR OF WAANLSF: !

Wk Wedicle ldenl. Mo,

[IW FrocIulgn. Mm,
o {

a7 9801/9523-2 a7
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introduccion

NGmero caracteristico de identificacion
de producto (PN, Product ldentification
Number)

1 2 3 4 5
SLF 8025 T E 1226501

1 ldeniificacion de fabricante mundial {JCB)
2 Tipoy modelo de maguina (8025 = 80285)

3 Afio de fabricacién (6 = 2008, 7 = 2007, 8= 2008, 9 =
2000)

4  Ubicacion de la méquina.

§ NGmero de identificacion del producto (1226501)

ldentificacion de la maquina

Namero de identificacidn tipico del
motor

Si se cambia el motor, & nimero de serie en ja placa de
datos no correspondera. Estampe el nuevo namere en la
piaca o elimine &l nimero antiguo. Con esto evitara utilizar
el nimerg incorrecio cuando pida repuestos.

a b [+ d [
403C15 50316 J 000001 N

-1

Tipo de motor

b Lista de fabricacion del motor

¢ Pais de fabricacién: J = Japdn, U = Reino Unido.
¢ NOmero de serie del motor

e AR de fabricacion: M = 2008, N = 2006

38 9801/9523-2 ag
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introduccidén

ROPS, TOPS y FOGS

ADVERTENCIA

Las estructuras ROPS, TORS v FOGS modificadas v
reparadas Incorreciamente son  peligrosas. No
modificar Ja estructura ROPS, TOPS y FOGE. No
intentar reparar la estruciura ROPS, TOPS y FOGS. Si
fs estructura ROPS, TOPS y FOGE ha estado en un
accidente, no usar la maguing hasta gue fa estructura
haya sido inspeccionada y reparada. Estoe debe
hacerlo una personz capacitada. Para asistencia,
contacte a =u proveedor JCB. 81 no se foman
precauciones, puede causarse la muerte o heridas al
operador.

£S-5-3-1-7_2

Las maquinas fabricadas segon las normas ROPS vy
TOPS tienen una etiqueta de identificacion pegads en fa

cabina. 2> £4. {1 39).

Hay & su disposicién una barandifia de proleccidn confra
ta caida de objetos gue esta sujeta con pernos v tiene una

ldentificacion de la maquina

gtigueta cerlificada. Esta etiqueta certifica que la cabina
ostd hecha segin 1a norma FOGS, = Fo8, (M 39]

JCB RINE EXCAVATORS BOZEZXSD%Z@
MAX MR UMLADEN BRSST 700K

JCB CAR SYSTENT LTD
STER

TE

153/1020%
150 12417
En1353]

A
JI5/E02G1
150 2471
N[350
SAE J1GA0

5714 5J°

0B MIM] EXCAVATORS BOZSZ 20357

JCB CAB SYSTEMS LTD  payidis UMLADEN WASS: 700K

RGCESYER

TOXETER
STAFFORDSH] RE
aT14 HuF

FOGS LEVEL |
33510204
EM 13827
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Introduccion

Sequridad de la maquina

Seguridad de la maquina

JCB Plantguard

ESANT-1-2-4_2
Fi vandalismo v el robo en la maguinas sin vigilar son
problemas siempre crecientes y JCB estd realizando todo
io posible para ayudar a combatirlo.

JCB PLANTGUARD es un paguete disponsible para
ayudarie a proteger su magquina. Este incluye tfales
dispositivos como cublerias a prueba de gamberros,
grabadores at ventanilla, inmowvilizador, nimere de serie
oculto, aislante de bateria, sistema de seguridad Tracker y
mucho mas.

Recudrdese gue el monigje de cualguiera de estos
dispositivos de seguridad le ayudard a minimizar no
solamente los dafios o la pérdida de su maquina sino
también lg subsiguiente productividad perdida. Esto
podria fambién dar como resultado primas de seguro
reducidas,

Su distribuidor o concesionario de JCB estara compiacido
en proporcionarle informacién sobre cualquiera de estas
pracauciones logicas. JACTUE AHORA!

4G 9801/9523-2 40



Funcionamienio

O

introduccion

to

Introduccion

ES-TZ-066

La finalidad de esis parte del manual es explicar paso &
paso al operador la forma de aprender a manejar la
méaquina eficazmente y con seguridad. Lea la seccion de
FUNCIONAMIENTO desde el principio hasta el fin,

Anies de arrancar i magquina, siéntese en el asiento y
famitiaricese con la disposicion de ta cabina. Utilice el
manual para identificar cada palanca de mando,
interruptor, indicador, botdn y pedal. No haga conjeftiras.
81 hay algo que no comprende, pregunie a su distribuidor
JCR.

El operador debe siermpre gstar al tanto de o gue ocurre
fuera de la cabina, asi como dentro de la misma. Lo mas
importante al manejar la magquina es siempre {a seguridad.

Cuando se haya familiarizado con todos fos mandos,
interrupfores e indicadores, practique  utitizandolos.
Conduzca la maquing en un espacio abierto y sin
personas. Familiaricese con la sensacion de la maguina y
sus mandos de conduccion.

Finalmente, no apresure el aprendizaje. Cercidrese de
que comprende bien todo o explicado en ia seccidon de
FUNCIONAMIENTO. Témese el tismpo necesaric para
trebajar eficazmente y con seguridad.

Recuerdse

—~ TENGA CUIDADO
~ ESTE ALERTA
- ACTUE CON SEGURIDAD

49 9801/9523-2 41
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Funcionamiento

Anies de entrar en ia cabinz

Antes de entrar en la cabina

£5-F11-300%

Cada vez gue vuelva g la maquina luege de haberla
dejado sin uso durante algdn tiempo, debe realizar las
verificaciones gue se describen & contihuacion. Le
aconsejamos también detener la maguina ocasionalmente
durante sesiones de irabajo prolongadas y realizar esas
verificaciones nuevamente.

Todas estas verificaciones conciernen a las condiciones
en las gue a magquina prestard un buen servicio. Algunas
conciernen a la seguridad propia. Es convenienie que
haga que el mecénico a cargo del cuidado de Ia
magquinaria verifigue y corrija todo defecio que surja.

ADVERTENCIA

El pasar o trabajar bajo Iz pluma y balancin alzados
puede ser peligroso. Podria ser aplastado por ja pluma
¥ braze o guedar atrapado en los varillajes. Baje la
plurna v balancin  antes de  hacer esias
comprobacicenes. 5i esta méquing le resulta nueva,
pida a un operador experimentade que le baje Ia pluma
v balancin. 31 no hay nadie para gyudarle, estudie el
Manual del Operador hasta gue aprenda a bajar fa
pluma y &l balancin.

ES-82-1-1.2

1  Compruebe la limpieza.

a Limpie los cristales de las ventanas v los faros de
las luces,

43 9801/9523-2 43
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Funcionamienio

L+

Wuite ta suciedad y los residuos gue haya,
especialmenie alrededor de los varillajes, los
cilindros, 10s punios de articulacion y el radiador,

Cercibrese de que eof estribo y las barandillas
estén limpios y secos.

limpie todos los letreros de seguridad. Cambie
los que falien o sean Hegibles.

Artes de entrar en g cabina

"d  Examine los cristales por si hay ralas y dafios.
tos fragmentos de cristal pueden causar
ceguera.

¢ Comprusbe que no haya fugas de aceite,
combustible y refrigerante debajo de la maquina.

& ADVERTENCIA

$i fas orugas estan dafiadas, podria sufrir lesiones o

2 Compruebe que no haya daiios. morir. No uiilice la maguina si las orugas estan
daftadas o excesivamente desgastadas.
a Examine la maquina en general para comprobar BB o1
que no haya pares dafiadas y que no falle
ninguna. 3  Revise las orugas {caucho}
b Cercidrese de que ios dientes del cazo esten bien Compruebe gue los neumaticos no tengan
asegurados y en buenas condiciones. cortaduras ni hayan sido penefrados por objetos
puntiagudos. Mo utilice la maquina si las orugas
¢ Cercidrese de gue todos los pasadores de astan dafadas.
articulacioén estén debidamente sujetos en su
sitio. 4 Realice una comprobacitn de seguridad.
44 9801/9523-2 44
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Funcionamiento

# Cercidrese de gue la cublertaflos paneles del
motor estén colocados y trabados en forma
segura.

B Cercidrese de gue los tapones de Henado de
combustible  estén  bien  cerrados  {e
recomendamos trabarios).

Antes de entrar en iz cabina

45
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Funcionamiento

Entrada y salida de la cabina

Entrada y salida de la cabina

& ADVERTENCIA

£ ADVERTENCIA

Por cuestiones de seguridad, las maquinas gue tienen
techos de acceso sencillo no deben estar sin su
harrera. Siempre debe entrar enfsalir de la maquina
con ¢l aistador izguierdo de mano levantade, gque se
activa desde el lado izquierde.

ES-8-2-8-22

EniradaiSalida

La entrada en iz cabina o bajo Ia cubierta protectoray
la salida de éstas deben efectuyarse por domde haya
peldafios v barandillas, Siempre dé cara a la maquina
al enfrar y salir de ella. Cercidrese de que los
peldafios, las barandillas y las suelas de sus botas
estén lmpios y secos. No salte desde la maguina. No
utitice 108 mandos de la misma como asideros, utilice
ios barandillas.

ES-INT-2-1-7_1

£ ADVERTENCIA

Mo entre ni salga de [a cabina a menoes que el trabador
del apoyabrazos ¢ el de las palancas estén
completamente activados,

£S-8-2-9-21
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Funcionamienio

Entrada en ia cabina

Para dejar suficiente espacio para enfrar en o salir de la
cabina, se debe levantar la fraba izaulerda.

Cuando la traba esta en la posicion elevada los mandos de
la excavadora no pueden accionarse. Si se bajalatrabaa
fa posicion normal, los mandos de la excavadora se
activan v las palancas funcionan normalmente.

= -6, ([148)
Salida de emergencia de la cabina
Retire ef rompecristales A 2 F8. ([148) y golpee el vidrio

frasero cerca de la esquina. Con esio romperd el vidrio
frasero, que podra quitarse con un goipe.

Entrada v salida de la cabina

AF 9801/9523-2

47



Funcionamiento

)

Entrada y salida de ia cabina

48
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Funcionamiento

Puert

Apertura y clerre de la puerta

Puertas y ventanas

y ventanas

Fara abrir la puera desde el exterior, destrabels con la
Have provista y oprima el cafidn de la cerradura para soltar
el pestillo. Tire de la palanca hacia usted.

Para abrir la puerta desde ef interior, empuje 1a palanca &
hacia delante = -7, (M 48). Para cerrar la pueria desde
el interior, ftire de ella firmemente hacla adenltrol se
acoplard automaticamente.

PRECAUCION

Mo conducir Ja maguina con la puerts desenganchada.
Debe estar cerrada correciamente o sujeta en posicidn
abieris del todo.

F8-8-2-1-2

49
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Funcionamiento

Puertas y venianas

Sujecion de la puerta en la posicion
abierta

La pustta puede sujetarse en la posicidn iotalments
abierta.

Abrala puerta por completo hasta que el saliente A de ésta
encaje bien con el receptaculo B del costado de la cabina.

> £8. (1 50)

Para soltar ia puerta de ja posicion totalmente abierta, Tire
hacia arriba de la palanca © en el interior de la cabina.

= B8, ([ 51}

5O 9801/9523-2 50
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Funcionamiento

Apertura y cierre del parabrisas

£ PRECAUCION

Tenga cuidado al subir y bajar fa ventanilla; baje la
cabeza a medida que retrae Iz ventanilia. Alsle los
mandos hidraulicos antes de abrir y cemrar la
ventanitia.

ES-120

Para abrir la ventana superior, sujete las asas {8) y
presione y sostenga hacia abajo las palancas de sujecion
{B). Levante el vidrio hasta una posicién paralela con el
tacho utilizande las asas (&) y aseglreio en suU pOsiCion
liberando ias palancas {B}.

Nota: Cuando baje la ventana, debe lener cuidado de no
golpsar el borde superior de la venfana frontal inferior.

Puertas y ventanas

52 9801/9523-2 53
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Funcionamiento

Puertas y ventanas

Desmontaje v moniaje del panel inferior del
parabrisas

Verifique que e molor esié parado y los mandos
hidraudlicos aislados.

Abra el parabrisas y fijelo paralelo al fecho. = Aperfura ¥
clerre del parsbrisas {52}

W e

\\\}\\\\\\\‘ N \\Q\\\ T

(AN

ADVERTENCIA

GCuando manipule of pane! inferior del parabrisas una
vez desmoniado, evite retroceder para saliv de I
cabina por la abertura del parabrisas,

E5-8-2-9-37

Aflcie os tornillos © v extraiga ia barra de retenida L.

83 9801/9523-2 53



Funcionamiento

\ §f

%
i
i

vz
trorit
A

Yy /4

F-12,

Afloie los tornilios B y gire las retenidas F a la posicidn
tlevamtada.

Puertas y ventanas

Levante con cuidado el panel inferior del parabrisas y
déjelo junto a la luneta trasera como se muestra en G. Gire
las retenidas F para fiiar el panel y apriete los tornitios E.

Para volver a montar el panel inferior de! parabrisas, siga
el procedimiento inverso. Verifique gue el borde derecho
de! panel se ajuste firmemente en la ranura del mortante
del parabrisas antes de colocar la barra de refenida D.

w11 (A 53

54 9801/9523-2
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Funcionamiento

Puertas y ventanas

Apertura y clerre de la ventana lateral

L.a ventana lateral se mantiene cerrada por medio de un
pestilo {A) que se acciona desde el interlor de {a cabina.

Para abrir 3 ventana, accione el pestillo (A} y desiice la
ventana hasta ia posicién deseada.

Para cerrar la ventana, deslicela hasta cerrarla por
completo y compruebe que el pestillo {A} este ubicado en
gl marco,

55 9801/9523-2 BE
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Funcionamiento

Mandos del asiento

Mandos del asiento

Segun la clase de maquina, pueden hacerse varios
ajustes a las posiciones de las palancas de mande y alas
consolasflios apoyabrazos del asiento.

introduccion

EST2-007 2
£ ADVERTENGCIA

No ajuste el asiento cuando fa maguina estd en
operacion.

ES-GEN-2-1

Bl asiento del operador puede ajustarse para mayor
comodidad. Un asiento bien ajustado reduce la fatiga del
operador. Posicione el asiento de forma que llegue
comodamente a los mandos de fa maquina. Para conducir
la maguina, ajuste el asiento de forma que pueda pisar a
fondo los pedales del freno mientras tiene la espalda
contra el respaldo del asiento.

Asiento con suspension neumatica (si
esta instalado)

£ ADVERTENCIA

Bespués de senfarse, ajuste ¢ dial en el lado izguierdo
del asiento hasta que aparezca su peso en Kg en el
sector rojo. De no efectuar este ajuste del pesocon el
dial se reducira ef efecto beneficioso de aislamiento
del asiento y podré resultar e¢n Incomedidad o
lesiones,

£8-2.2-1-12
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Funcionamiento

Cinturones (si estan instalados)

Cinturones (si estan instalados)

Cinturdn de seguridad estatico

E5-T2-002

ADVERTENCIA

8§ no se lleva puesto ¢f cinturdn de seguridad podria
ser lanzado en ¢ interior de la cabina, o fuera de la
maguina y aplastade. Debs Hevarse of cinturdn de
sequridad puesto cuando se uiiliza lz maquina
Abréchese ol cinfurdn de seguridad antes de arrancar
&l motor,

£5-8-2-0-2_1

ADVERTENCIA

81 hay montade cinturdn de seguridad en la maguina,
cambie por otro nuevo si estd dafiado, si el tefido esta
desgastado, 0 8 ja maguina ha tenido un accidente.
Monte un cinfurén nueve cada tres afios.

ES-2-3-1-7_1

Ajlstese ef cinfurén de seguridad
4 Siéntese correciamente en el asiento.

2  Haga encalar el adaptador macho 4 en la hebilla B
hasta que se acople en su posicion, Aseglrese de
que el cinfurdn de seguridad no esté enroscado y gue
esté por encima de sus caderas y no de su estomago.

ADVERTENCIA

81 el cinturdn de seguridad no se bloguea al
comprobar si funciona correctamenie, no conduzea ia
maguina. Haga reparar o cinturdn de sequridad o
cambiatio Inmediatamente.

ES-2-2-2-1

£7 9801/9523-2 g7
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Funcionamiento

Cinturones (si estan instalados)

Apriete el pulsador de cinturén de seguridad

£ ADVERTENCIA

Desabrocharse el cinfurén Gnicamente despuss de
parar el motor.

ES-2-2-1-10

Oprima e boton G y tire del adaptador mache A desde la
hehilla B.

Desabréchese el cinturén de seguridad

Asegirese de que el cinturdn esté por encima de sus
caderas y no por encima de su estomago.

58 9801/9523-2 58



Funcionamiento

Para ajustar el adaptador macho A

1 Tire del pasador B hadla ta parte inferior del cinturdn
por la distancia requerida,

a Para alargar el cinturdn, tire de E al maximo,

b Para acorfar ef cinturdn, fire de F af maximo.

Cinturonsas (si estan instalados)

EQ 9801/9523-2
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Funcionamiento

Disposicién de {a cabina

Disposicién de la cabina

1 Palanca de mando de la cruga izquierda => Mandos 8 Instrumentos = Instrurmentos ([ 66)
de Iz oruga ([ 73}
18 interruptor de arrangue = interruptores {7 62)
2  Palanca de mando de la oruga derecha = Mandos _ .
de la oruga (3 73) T 11 Toma auxiliar de corriente
3 Pedal de basculamientofauxiliar = Mandos de fa 12 Luz de la cabina = Interruptores ([} 62)
excavadora ([177) 3  interruptor del limpiaparabrisas
4 Bocina = interruptores (1 82) = Interruptores ([ 62}
& Controlador derecho SMandos de Ia 14 Interruptor luces de trabajo = Interruptores ({1 62}
excavadora ([177) 15  interruptor de la luz rotativa 5> Infervuptores (7] 62)
6 Interruptor de traccion de dos velocidades . ..
16 Interruptor de basculamiento/awdliar
= Mandos de la oruga ([7.73) =5 Interruptores (1 62)
7 Zilizﬂcz dgfa 2% ?esjpfanadora @ Mandos de la 17 Controlador izquierdo = Mandos de Ia
£ excavadora ([\77)
8 Palanca del acelerador manuat = Mande def
motor {{172)
60 9801/9523-2 80
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Disposicion de la cabina

61

8801/8523-2



38

Funcionamiento

Mandos ¢ interruptores del conductor

Mandos e interruptores del conductor

interruptores

Nota: Antes de poner en marcha la maqguina = Antes de
encender ¢f mofor (11 89).

4 inferruptor  de  arranque. = Arrangue  del

motor 92

Se acciona con 1a llave de amranque. Tiene cuatro
posiciones. La lave sdlo puede exiraerse en la
posicion Q"

0" OfffDetener motor. Gire ia llave hasta esta
posicion para detener el motor. Cerciérese de que
los controles sstén en punto muerto y la excavadora
y ia niveladora estén abajo antes de detener el motor.

1 - Contacto. Al girar la llave hasta esta posicion fa
bateria se conecta a los circuitos eiéchricos. La llave

wuetve por sl sola hasta esta posicion al soltarla
desde it

i - Posicién de calentamiento. Manteniendo la llave
en esta posicién se conectan las bujias de
incandescencia,  Las bufias de incandescencia
calientan las camaras de combustién det motor para
arrancar en tiempo frie. No mantenga ia llave en esta
posicién durante mas de 60 segundos. Al soltar fa
Hlave, ésta volvers a la posicion | por la accion de un
muelle,

1 - Arrangue. Enciende el motor de amangue que
hace girar el motor principat.

62

9801/8523-2

62



Funcionamienio

F-17.

Luz de la cabina

Hay una fuz ubicada del lado derecho de la cabina,
encima de la ventana trasera. Se activa presionando
cualguiera de los bordes de 1a lente de la fuz.

Interruptor del impiaflavaparabrisas
Presione e interruptor hacia abaje una vez para

activar el limplaparabrisas. Ponga el interruptor en la
posicion  de APAGADO para desactivar el

Mandos e interruptores del conducior

impiaparabrisas, que 58 acomodara

automaticamente.

Para lavar el parabrisas, presione el interruptor mas
alté de la posicidn de limpiado.

Saolo funciona con el interruptor del motor de
arranque en la posicion .

Interruptor de la luz de trabajo

s Techo - interruptor onfoff {encendido y apagado)
de las luces de la pluma.

b Cabina - Interrupior de dos  posiciones.
Presiénelo una vez para las luces de la pluma vy
dos veces para fas luces de a pluma y 1as luces
de frabajo de la cabina.

Interruptor de la luz rotativa

ierruptor  ondoff.  Funciona con el mofor
ENCENDIDO o APAGADO.

63
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Funcionamiento

Mandos e interruptores del conductor

Mota: La toma de corrente de la luz rotativa se ubica en el
exterior, en ef techo de la cabina.

6 Botén de la bocina

Este s un interruptor de boton ubicado en la palanca
de mando derecha de la excavadora. Oprima el
interruptor para activar ja bogina.

7 interruptor de basculamiento/auxdiar

Es un boton pulsador situado en la patanca de mando
izquierda de la excavadora. Pulse ¢! interruptor para
que el pedal de basculamiento/auxitiar controle el
basculamiento o bien los servicios auxiliares. = Giro
de fa pluma{180 v = Funcionamienfo

auxiliar {83}

64 9801/9523-2 84



Funcionamiento

Mandos & interruptores del conductor
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Funcionamiento

Instrumentos 5

l.os indicadores del motor y de los sistemas relacionados
se haflan instalados en los instrumentos de la conscla
derecha = F-14. ([ 58}, = F-15, ([ 59). 6

1 Indicador de {Fallo En) la carga. Indica que et
alternador estd en funcionamignio. La wz ROJA se

enciende cuando se produce un fallo. 7
2 Indicador de la temperatura {Alta} del refrigerante. La 8

luz ROJA se enciende cuando la temperatura es

demasiado alta. 9

3 indicador del nivel de aceite (Bajo} del motor. La luz
ROJA se enciende cuando & presion del aceite del
motor es demasiado baja.

4 indicador de dos velpcidades {En Veloddad 10
Maxima). La luz VERDE se enciende cuando se
activa la velocidad maxima.

Mandos e interruptores del conductor

Indicador de los controles SAE {Seleccionados). La
luz VERDE se enciende cuando se selecciona un
patron SAE de control.

indicador de (Encendido De} Ias bujias
incandescertes. La luz AMARILLA se enciende
cuande las bujias incandescentes se energizan.
Indicador del filtro de aire (Blogueado).

indicador no instalado en esta maguina.

Cuentahoras. Registra ef iempe total de marcha del
maotor.

El fcono intermitente de ia pantalla indica gue el
cuentahoras registra el tismpo.

Ingicador del combustible. = Indicador digital de
LCD de combustibie (15 69

56 9801/9523-2
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Funcionamiento

Mandos e interruptores del conductor

11  Indicador de basculamiento (seleccionade). Se
flumina cuando se selecciona bascuiamienic en el
interruptor de basculamiento/auxiliar.

42 indicador de servicio auxiliar (Seleccionado). Se
Humina cuando se selecciona awxdiiar en el interruptor
de basculamiento/auxiliar.

13  Indicador no instalado en esta maquina.

587 9801/9523-2 &7



Funcionamiento

Mandos e interruptores dei conductor

F-19. Maguinags fabricadas hasta £-20. Maguinas fabricadas a partir de
septiembre de 2006 septiembre de 2006
Maguina Hasta ef nimero de serie Maguina A partir del ndmero de serie
80252 1226780 80257 1228780
80307 1228763 80302 1228763
80352 N/A 80357 1230500

&8 9B01/9523-2 &%
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Funcionamiento

Alarmas sonoras

Suena un zumbador de alarma st alguno de [os sigulentes
muestran un falic en la maquina. =» Instrumentos () 865

1 indicador de ia carga

2 indicador del refrigerante

3 Presion de aoeite del motor

Si el fallo se ignora, ef zumbador sonard continuamente
durante 180 segundos y luego lo hard intermitentemente,

1 segundo si, 2 segundos no.

Apague ¢ motor para reiniciar todas las operaciones.

Mandos e interrupiores del conductor

Indicador digital de LCD de combustible

ES-T2.003
indica la cantidad de combustible en el depdsifo. Sdio
actia con la llave de arrangue girada & la posicion
encendida {ON).

b B 1] je B 1
k REEEEEET ] _ i BBHHAA |

F-21.

50 9801/9523-2 69
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Funcionamiento

1

Deposito lleno

Encendidos todos los segmenios. Simbolo de ia
bomba iluminado.

Ligno menos 4 segmentos

Simboio de ia bomba luminado. Los segmentos
encendidos se van reduciendo al reducirse &l nivel
{11 segmentos, 10 segmentos, 8 segmentos, elc.).

4 g 3 segmentos

Ei zumbador da 3 pitidos cortos. El simbolo de Ia
bomba comienza a parpadear.

3 a 1 segmento
El simbolo de la bomba permanece parpadeando.

Encendido 1 segmento (casi vacio). Encendidos 0
segmentos {depésito vacio).

Mandos e interruptores del conducior

Nota: Si parpadean todos los segmentos de nivel de
combustible y el simbolo de la bomba de combustible,
esto indicara que hay un falio en el circuito sensor de
combustible. Contacte con su concesionario JCB.

70
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Funcionamiento

Mandos de aire acondicionado (si se

instala)

9 Encendido/apagado
P4 Calefaccion

3

Ventilador de tres velocidades

Mota: Bl filiro de entrada de aire F debe lavarse con agua

jabonosa tibia si esta sucic.

Mandos e intarruptores del conductor
Mandos de [a calefaccion

El aire se puede dirigir al interior de [a cabina
seleccionando la velocidad deseada del ventilador con el

Interruptor A. Ef control de la temperatura se efectta con
et selector giratorio 8.

\

G801/9523-2
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Funcionamiento

Palancas/Pedales de mando

Palancas/Pedales de mando

Mando del motor

Con una palanca de accionamiento manuat del acelerador
en i3 cabing se controla e régimen del maotor

> Fa24, (% 72}

Mueva la palanca para aumentar ¢ reducir la velocidad de!
motor. La palanca puede dejarse en cualquier posicion
enire el ratentl y el méximo segiin sea necesario.

72 9801/9523-2 72
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Funcionamiento

Mandos de la oruga

ADVERTENCIA

Cercitrese de gue todo o personal asté apartado de ia
maguina antes de ponerla en movimiento.
ES-MD-2-1-4

Las dos orugas se confrolan por medio de un par de
palancas de mando A ubicadas frenle al astenio. Cada
palanca controla una oruga v retormna a la posicion central
por efecto de un muslle. En esta posicion la oruga no
funciona. La palanca de la izquierda controla la oruga
izquierda. La palanca de la derecha confrola la oruga
derecha. Las dos palancas pueden accionarse individual o
conjuntamente segln se requiera para mover la maguina
en caso necesario, £sio puede hacerse ¢on una o fas dos
manos o con los pedales B,

Se puede incrementar la velocidad con el pulsador de dos
velocidades © situado en la palanca de la explanadora,

Palancas/Pedales de mando

73 9B01/8523-2
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Funcionamiento

ADVERTENCIA

Los mandos de ia oruga funcionan como se describe
cuando la explanadora estd ubicada frente af
parabrisas. Si la explanadora se ubica detras de la
cabina, el funcionamiento de [a palanca s¢ revertira,
£s aconsejable ubicar siempre la sxpianadora en el
frerte de la maquina cuando ésta traccione.

£S-8-2-9-26

ADVERTENCIA

Cuando descargue la méguina de un vehiculo o fa
haga descender por pendientes pronunciadas,
siempre debe haceric a una velocidad haja. la
méaquina tardard mds tiempe en detenerse cuando
sueite las palancas si la velocidad es alta.

ES-0076

Palancas/Pedales de mando

Hacla adelante

ES-Pii-20dt
Para mover fa méaguina hacia adelante, mueva las dos
palancas hacia adelante. Suelte las palancas para
detenerla.

Hacla atrés

Para mover la maquina hacia atras, tire de las dos
patancas hacia atras. Suelie las palancas para detenerla.

Giro

Para hacer que la& maguina gire mientras estd en
movimiento, mueva la palanca hacia afras, en direccion a
Ia posicibn ceniral del tado hacia el que desee dirigirse
(por ejemplo, mueva la paianca izquierda hacia atras para
girar hacia la izquierda). Esto hara que una de las orugas
se mueva con mayor lentitud que fa otra. La oruga que se
mueva con mayor rapidez hard que la maguina gire.
Suelte la palanca para deteneria.

riL:3 900195232 74
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Funcionamiento

Yuelia

Para hacer que ia maguina dé un giro de 360°, sin ponerla
en movimiento, accione una palanca hacia adelante v la
otra hacia atrds. Esto hara que las orugas se muevan en
direcciones opuestas y, por ko tanto, gue la maquina de
vueitas.

Mandos de la explanadora

La explanadora se acciona por medio de una sola palanca
de mando © ubicadz dei lado derscho de la cabina

w28, (T 78

£sta palanca se mueve hasia Ia posicidn central por medio
de un resorte. En esta posicion la explanadora no se
mueve.

PRECAUCION

Antes de acclonar la explanadora, cercidrese de que
las rocas grandes u olros objetos, gue puedan atascar
el mecanismo, no estén entre 453 v las orugas.
ES-MD-2-1-5

PalancasfPedales de mando

PRECAUCION

Antes de detener o motor, baje la explanadora hasta el
susho.

ES-8-2.9-27

Levanis iz explanadora {A)

Para levantar la explanadora tire de la palanca hacia alras.
Al Hlegar a la posicion requerida, suelte la palanca.

Baje iz explanadora (B}

Para bajar la explanadora, empuje la palanca hacia
adelante hasta sentir que la resistencia es mayor y que la
explanadora se mueve. Al Hegar a [a posicion reguerida,
susite [g palanca.

78 9801/9523-2 75
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Patancas/Pedales de mando
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Funcionamiento

Mandos de la excavadora

El trabador de giro se ubica en el tabique del asiento,
= F.27, ([ 78). Levantelo, muévale hacia la izquierda y
pongalo en la posicion destrabada (). Asegurese de que
asté DESTRABADOC antes de accionar los mandos de la
aexcavadora,

Los mandos de la excavadora constifuyen aguellas
patancas que accionan la pluma, ef balancin y el cazo, y
que hacen girar la cabina.

Hay dos mandos (& y B} de la excavadora que controlan

estas funciones. = F-27. ([ 78}

Se encuentran en los apoyabrazos del asienio del
operador. i sube el apovabrazos zquierdo al asbandonar
la cabina, desactivard los servicios. Cuando vuelva a
ingresar en la cabina, aseglrese de gue e apoyabrazos
sea devuello a su posicitn firmemeante para asegurar un
correcto funcionarmiento.

PalancasiPedales de mando

En el patron 1SO estandar, el mando izquierdo (&) acciona
las funciones de giro v balancin. £l mando derecho (B)
acciona las funciones de la pluma v el cazo por defecio.

Fs posible especificar las funciones de operacion de tipo
SAFE, es decir, el mando izquierdo (A} gue acciona &l gire
y la pluma. El mando manua! derecho (B) que acciona el
funcicnamiento del balancin y &l cazo.

Los dos mandos se musven hasta la posicién central por
medio de un resorte. En esta posicidn los servicios
retacionados no funcionaran.

La mayoria de los movimientos de excavacion se logran
utiizando los dos mandos simultdneaments. Practique los
movimientos hasta estar familiarizade con las operaciones
que puedan realizarse en forma segura.

Un interruptor G en el panel de fusibles permite al
conductor seleccionar la pauta de control 1ISC 0 SAE de la
excavadora. Una de as luces indicadoras I? se enciends
para indicar cugl de las pautas se ha seleccionado.

Y ird 9801/9523-2 77
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Palancas/Pedales de mando
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Funcionamienio

Falancas/Pedales de mando

Giro de la cabing

Antes de hacer girar la cabina, aseglrese de que e
frabador de giro esté desactivado. = Mandeos de fa
axcavadora {1477}

Para hacer gue la cabina gire hacia su izguierds, mueva el
mando hacia la izquierda (A} 2 F-28. ([ 78) Suelie ol
mando cuando la haya movido hasta la posicion deseada.

Para hacer que [2 cabina gire hacla su derecha, mueva el
mando hacia la derecha (B). Suelte &l mando cuando la
haya movido hasta la posicién deseada.

79 9801/9523-2 79
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Funcionamiento

Giro de ta pluma

& ADVERTENCIA

Cuando utilice ia pluma y ¢ balancin extendidos ensu
{otalidad, adopte las siguientes precauciones, de 1o
coptraric la magquina podria dafarse o perder
esiabilidad v fornarse peligrosa para usted y ofra
gente.

Cercitrese de no exceder la capacidad de trabajo de la
pluma en su alcance méxime. Gire lentamente la
pluma para evitar gue ia méquina pierda estabilidad.
Por ks misma razén, evite siempre que sea posible las
descargas en cuesta abajo.

Paiancas/Pedales de mando

£ PRECAUCION

Ne excave en terreno duro o pedregoso con fa pluma
colocada diagonaimente sobre ef bastidor inferior. B
movimiento de oscilacion resultante podria dafiar las
ruedas dentadas de 1a caja reductora de las cadenas y
las propias cadenas.

ES5-§-2-8-28

E5-8-2-2-6_ 2

£.29, Indicador de basculamiento encendido,

Para bascutar la pluma hacia la izquierda A, verifique que
el interruptor de basculamiento/auxiliar C se encuentre en

*hasculamiento”. = F-30. ([ 82}

Pise el pedal de basculamientofauxiliar D hacia la
fzquierda. Libere of pedal cuando el exiremo de la
excavadora haya alcanzado la posicién deseada.

80 8801/9523-2 80
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Funcionamiento

Para bascular ia pluma hacia la derecna B, verifique gue
af inferruptor de basculamientiofauxiliar < se encuentre en
"basculamiento”. Pise el pedal de basculamisnio/awdliar
I hacia la derecha. Libere el pedal cuando &l exiremo de
ta excavadora haya alcanzado lg posicion deseada.

Mota: Cada ver que se acciona ef inferruptor de
basculamienic/auxiliar © se enciande of correspondiente
fhdicador,

Importante: La posicion predeferminada del inferruptor de
basculamientosauxitiar €  cughdo e inferruptor de
arrangue se silda de ¥ a F es siempre la de
basculamiento.

b ADVERTENCIA

Yertfique que ef interruptor de bascubamientofauxiiiar
se encuenfre en la posicion deseada antes de pisar o
pedal de basculamientolauxilisr

ES-8-2-9-3%

Falancas/FPedales de mando

PRECAUCION

Cuando lz maguina tenga moniados pazos de 7580 mm
© mas anchas, trabaje con ja maxima precgucion a fn
de evitar que golpesn la cabina.

ES-0122 1
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Funcionamiento

Ralancas/Padales de mando

F-30.

82
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Funcionamiento

Funcionamiento auxiiiar

ADVERTENCIA

Antes de accionar & gistema de conirol auxiliar
asegtrese de gque se conocen ftodas las
ADVERTENCIAS y PRECALICIONES gue se aplican al
accesorio gue se estd uwtilizando. Tambidn asegtirese
de gue se ha montado o accesorio correctamente.
{\ea seccidn ACCESORIOS OPCIONALES),

£E5-5-2-2-8

Verifigue que el interruptor de basculamiento/auxiliar & se

encuentre en "auxiliar”. = F-30, {1 82}

F-31, Indicador AUX encendido.

Palancas/Pedales de mando

Pise of pedal de basculamiento/auxiliar 1 3 la izguierda &
o a la derecha B segin el accesorio montado v la funcidn
requerida,

Mota: Cade vez gue se acciona e inferruplor de
bascutamisnto/auxiliar © se enciende of correspondiente
indicador.

importanite: La posicion predeterminada def interruptor de
bascwlamifentolauxifiar ©  cuando e inferruptor de
arranque se Situa de 'Q’ a T es siempre la de
basculamiento.

ADVERTENCIA

Werifioue que ef interrupior de basculamientofauxiliar
se encuentre en ia posicion deseada antes de pisar ef
pedat de basculamientofauxiliar

£5.8.2.8.39

23 0801195232 83
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Funcionamienio

Elevacion y descenso de la pluma

PELIGRO

Lineas aéreas de energla eléctrica

Se corre el riesgo de ser electrocutado si se pone la
maguina demasiado cerca de lineas de transporte de
energia eléctrica. Antes de empezar a trabajar debe
averlguarse si hay lineas de energia eléctrica en el
tajo. i las hay, conviene ponerse en contacto con 1a
compafifa local de electricidad y preguntar qué
precauciones deben adoptarse. También se debe
averiguar st hay en vigor leyes y reglamentaciones
locales relativas a Ia realizacion de frabajos cerca de
Hineas de energla eléctrica.

Cuando se hayan averiguade las precauciones, leyes
¥ reglamentaciones gque son de aplicacién en ia obra
hay que cerciorarse de obadecerlas todas.

E8-5-1-5.8

Palancas/Pedales de mando

ADVERTENCIA

Espere a que se callente bien ¢l aceite hidraulico antes
de accionar fa excavadora. Antes de subir {2 pluma,
comprueche que no haya obstaculos © cables
eléctricos por encima.

ES-HOP40

y ADVERTENCIA

Mandos: 1IS0ISAE

Antes de accionar los mandos de la excavadora, fijese
siempre en e pairdn de control gue ha seleccionado.
Opere la magquina despacio hasta familiarizarse con el
patrdn seleccionade. Si fa bombilla indicadora de
seleccitn de patrén no se Humina, no opere la
maguina hasta que los fallos sean reclificadoes.
£8-8-2-8-15

£l seivicio de la pluma se acciona por medio del mando
derecho en maquinas de control SO estandar o por medio
det mande izquierdo en magquinas con patron de conbrol

SAE. = F-32. ([N 85}

84 9801/9523-2 84
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Funclionamiento

Palancasfedales de mando

Para alzar iz pluma tire del mando corespondiente hacia Para bajar la pluma, mueva ef mando correspondiente
afras (A} Suele el mando cuando fa piuma haya hacia adelante (B). Suelte el mando cuando la pluma haya
alcanzado la posicidn deseads. El ciiindro de la pluma alcanzado la posicion deseada.

incorpora un efecto de amortiguacion cuando a pluma
alcanza el imite de elevacion, con lo que se reduce la
velocidad del ciindro v se eliminan las cargas de chogue,

F-32.
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R

Funcionamientoe

Balancin hacia adentrofafuera

Ei servicio del balancin se acciona por medio del mando
izquierdo en maquinas de control 1SCG esténdar o por
medio del mando derecho en maquinas con pairdn de

control SAE. = £33, (1 87}

ADVERTENCIA

Mandos: [BOISAE

Antes de accionar [os mandos de la excavadora, fijese
siempre en ef patrdn de condrol gue ha seleccionado.
Opere la méquina despacio hasta familiarizarse con e
patrén seleccionado. 81 Ia bombilla indicadora de
seleccién de patrdn no se ifumina, no opere Ja
maguina hasta gue los fallos sean rectificados.
FS-82-9-18

Para hacer que el balancin se mueva hacia adentro, tie
del mande correspondiente hacia atrds {A). Suelte el
mando cuando el balancin haya alcanzado fa posicion
deseada.

Palancas/Pedales de mando

Para hacer que el balancin se mueva hacia afuera, mueva
et mando correspondiente hacia adelante (B). Susite el
mando cuando el balancin haya alcanzado la posicion
deseada.

ADVERTENCIA

Debe ser cuidadoso con las méquinas provisias de
balancines exiralargos, ya que Ia estabilidad de éstas
puede verse afectada.

£5-8.2-8-30
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Funcionamienio

Palancas/Pedales de mando

F-33.

g7
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Funcionamiento

Paiancas/Pedales de mando

Aperturafcierre del cazo

Para cerrar &l cazo (para agrupar una carga), mueva el
mande derecho hacia ja izquierda (A). Sueite e mando
cuando el cazo esté suficientemente cerrado.

Para absir & cazo (para vaciar una carga), mueva el
mando dereche hacia la derecha {B). Suelle et mando
cuando el cazo esté suficientemente abierto.

88 9801/9623-2 88



AR

Funcionamienio

Ardes de encender el motor

Antes de encender el motor

ES-P11-2002_2

Nota: Lea Utiizacidon en temperafuras bajas o
Utilizacidn en temperaturas altas en la seccion de
Funcionamiento st va a ulifizar la méguina en climas muy
frios o muy calurosos.

Nota: Sief depdsito de combustible ha estado seco 0 8§
aiguna parfe del sistema de combustible se ha vaciado ¢
desconectado, debe cebar el sistema de combustible
anfes de intentar encender el mofor. Vea Purga del
sisfema en la seccitn de Mantenimiento.

» PELIGRO

Artes de bajar los accesorios al suelo hay gue
cerclorarse de que no hay nadie en la maguina ni en
ios alrededores. Una persona que 25t@ én o cerca de
fa maguina podria cagrse y ser estrujada por los
acoesorios o guedar airapada enire tas bielas.

ES-2-2-3-4

1 Baje el cazo de 1o excavadora y [a explanadora hasta
sl suelo si atn no o ha hecho. Bajaran por su propio
peso al acclonar los mandos. Accione fos mandos
con cuidado para regular la velocidad de descenso,

PRECAUCION

Er las maguinas que Henen valvulas para proteccisdn
conira reventones de mangueras los accesorios no
pueden bajarse con e motor parade. En estas
méquinas hay gue poner en marchz et motor y bajar
los accesorios anfes de efectuar Iz inspeccién dando
wna vuelta por la maguina.

E§-2-2-3-5

2 Para su seguridad (y la de terceros) y para que la
maguing tenga la médma vida i, antes de poneren
marcha el motor es conveniente gque realice una
Inspeccitn.
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Funcionamiento

a Siaun no o ha hecho, dé una vuelta alrededor de
la maquina para inspeccionar el exterior de ésia.

Antes de encender el motor

ADVERTENCIA

Vea Antes de entrar en fa cabina. Los articuios suelos pueden caer v golpearle, o rodar
en el piso de la cabina. Esto podria dejarle sin
b Quite la suciedad v la basura que haya en el sonocimiento o dejar atascados los mandos. St ocurre
interior de ia cabina, especialmente alrededor de eso, perderd control de la maguina,
los pedeles y ias palancas de mando, ES-2-2-37 1

 ADVERTENCIA

Conserve limpios vy secos los mandos de la maguina.
Las manos y los pies pueden resbalar si los mandos
estan escurridizos. i occurre eso se perdera el
control de iz maguina,

ES-2-2-3-6

o Cuite ol aceite, la grasa y ef barro de los pedales
y las palancas ¢e mando.

d Cercidrese de gue sus manos y su calzado estén
Himpios y secos.

e Extraiga o sujete debidamente todos los objetos

gue haya sueltos en la cabina, como cestas de
comida, herramientas, etc.

Inspeccione la estructura ROPS/TOPS/FCGS
para comprobar que no esié dafiada. Pidale a su
concesicnario de JCB que repare fodos los
dafios. Cercidrese de que todos los pemos de
sufecion estén puestoes y ajustados debidamente.

Examine los alrededores de la cabina para
comprobar que no haya pernos, tomillos, et
suelios o que no se hayan perdido. Vuelva a
cotocarios o ajustelos sequn sea necesario.

a0 $801/9523-2
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Funcionamiento

Anies de encender el motor

h Compruebe que los guardapolvos de las 3 Ajuste e asiento de modo que pueda alcanzar
palancas no estén dafados ni sueltos v comodamente lodos los mandos de conduccion.
reemplacelos o ajistelos con sujetadores nuavos Deberia poder pisar & fondo e pedal de confrot con la
SEgUn S84 Necesarno, espalda contra el respaldo. Cercidrese de que la

palanca de blogueo del aslenio se haya frabado

i Examine el cinturdn de sequiidad v sus puntos de completamente.
montaje para comprobar que no estén dafiados ni
desgastados excesivamente. 4 Ponga el controf del acelerador en ralentl,

,» ADVERTENCIA &  Abrochese el cinturdn. Vea Cinturdn de seguridad.

&i hay montado cinturdn de seguridad en la maguina,
cambie por ofro nuevo si esld danado, & f tejido ests
desgastado, o s la magquing ha fenido un acoidents.
Ronte un cinturén nuevo cada ires afios.

ES.2-3-17_1

I Comprugbe gue los siguientes componenies
estén en buenas condiciones de trabajo:

Luces, bocina, tfodos los  interruptores,
tavaparabrisas vy Hmplaparabrisas  (8f estan
instalados).
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Funcionamiento

Arranque det motor

Arrangue del motor

i = Antes de encender ef motor {7 89)

2  Encienda e motor

a Muevaia patanca del acelerador hasta la posicion
media.

b Ponga la lave de arranque en la posicion de las
bujias incandescentes {i} duranie
aproximadamente & segundos para calentar las
camaras de combustion del motor. No mantenga
iz llave en esta posicion durante mas de
60 segundos.

Mota: Cuando las temperaturas externas estén debajo de
los 0°C (32°F), se necesitard mas iempo.

¢ Gire [a lave de arrangue hasta a posicién il y
sosténgalz hasta que e motor arrandgue, no
accione el motor arrancador duranie mas de
15 sequndos seguidos.

3 Si el motor no arranca, vueliva a poner a llave en §
(OFF). Deje que e motor de arranque se enfrie
durante algunos minutos antes de repetir el paso 2.

F-35.

MNota: Ef inferruptor de arrangue Hene un enclavamiento
que impide que se CONECTE el interruptor cuando el
motor esté en marcha. S el mofor no arranca, es
necesaric volver a poner ef interruptor en fa posicion de
OFF (DESCONECTADQ) antes de volver a activar el
motor de arrangue.

92 9801/9523-2 92
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Funcionamiento

4 Revise los indicadores. = Instrumentos ([ 68},

PRECAUCION

Si Ia tuz indicadora de presion baja de aceife no se
apaga 18 segundos después de encender sl motor,
deténgale inmediatamente para evitar dafarlo. Neo
enclenda el motor hasta gue el falle hava sido
corregide.

ES-0200

&  Caliente el motor y el sistema hidraulico

Deje que e motor se caliente con velocidad de ralent
duranie cinco minutos,. Si enciende el motor con una
bateria externa, retire los cables de la bateria auxiliar,
Yea Arranque del motor con una bateria externa.
Haga funcionar la excavadora unas cuanias veces
para que se caliente el sistema hidraulico.

Arrangue del motor

Calentamiento

Antes de comenzar a rabajar g temperaturas que estén
debajo de los -15°C, debe caleniar e liquido hidraulico.

4 Caliente &l motor

a > Antes de encender of motor {7 89}

B = Arrangus del motor (17182)

¢ Luego de encender el molor, ponga la palanca del
acelerador en la posicién media y hagalo
funcionar durante 10 minuios.

Mota: NO haga funcionar ninguno de los servicios. Luego
del periodo de calentamiento, asegtrese de que fodo ef
personal este apariado de la maguina.

93 9801/9523-2 a2
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Funcionamienio

2 Caliente ¢l aceite hidraulico

a

3 Ca

a2

b

£

Lleve la velocidad del motor hasta &l maximo.
Caliente el aceite hidradlicc recogiendo
repetidamente el cazo, dicha operaciéon se
realizard moviendo la palanca derecha hacia 1a
izquierda durante 5 segundos. Repita esto
durarte varios minutos.

Ponga la explanadora hacia arriba moviendo la
palanca de mande de éste hacia airas, vy
manténgala asi durante un minuto.

Hente el circuito hidraulico

Reduzea la velocidad del mofor moviendo la
palanca del acelerador hasta |a posicién media.

Suba v baje la pluma desde ef nivel del sueic
hasta la altura maxima cinco veces.

Desplace el balancin por completo en los dos
sentidos cinco veces.

Arrangue del motor

d Gire st cazo por completo en ios dos sentidos
CINCO VELESs.

e Haga que la estructura superior de una vuela
completa hacia la derecha y detengala. Haga que
fa estruciura superior dé una vuella completa
hacia ia izguierda y deténgala.

f Repita ef paso 3¢ tres veces.
i.a maquina deberia funcionar correctaments. Si la

magquina ain funcionara con lentitud, ios pasos by
3¢ pueden repetirse.

94
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Funcionamiento

Detencion y aparcamiento de la maguina

Detencidén y aparcamiento de la maquina

ADVERTENCIA

Cuando descargue lz maguina de un vehiculo o fa
haga descender por pendientes pronunciadas,
siempre debe hacerlo a una velocidad bajs. La
maguing fardard mas Yempo en deienerse cuando
suelte lag palancas si la velocidad es alta.

ES-0076

£nlo posible, aparque la magquing en un sitio seco y llano.

1 Detengs Ia maguina, Sushte las dos palancas de las
orugas A vy luego sittie Ia palanca del acelerador B en
fa posicion de ralenti.

2 Baje el cazo v iz explanadora hasta ef suslo.

3  Detenga el motor.

85 8801/9523-2 95



Funcionamiento

Detencion y aparcamiento de la maquina

4  Purgue ¢l sistema hidraulico del modo siguiente: 7 Bajese de la cabina y deje asegurada la maguina.

Suba el apoyabrazos izquierdo ¢ ponga eifios

a Vuelva a situar la llave de arrangue en la trabadorfes de patanca/s. Utilice ia barandilla para

posicién |, abandonar fa cabina. Si ebandona la méguina por

mucho tiempo, cierre la ventanilia, coloque los

b Accione ias palancas de mando (C) para purgar la pastillos y trabe ka puerta. Cercidrese de gue el fapdn
presion residual del sistema hidraulico. del deposito de combustible esté bien apretado.

5 Extraiga la lave de arranque. Asegurese de que
cubierta impermeable esté cerrada en aquellas
méaquinas que tengan techo.

8  Apague todos los intarruptores innecesarics. Sivaa
dejar desatendida la maquina, cerciorese de apagar
todos ios interruptores,

ADVERTENCIA

Asegirese de que la excavadora esté en condiciones
de funcionamiento seguras.

£5.8-2-8-34
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Funcionamiento

Ambiente de trabajo

Ambiente de trabajo

Utilizacion en temperaturas bajas

En temperaturas bajas deben adoptarse las precauciones
sigulentes. De esta forma ef motor arancaré con mas
facilidad v se impedirén posibles dafios en la maguina.

1

titilice ef lubricante gue tenga la viscosidad correcta
para e motor. Consulte Liguidos, lubricantes y
capacidades en la seccidn Mantenimiento.

En lo posible, utitice un combustible diesel para bajas
temperaturas. Consulte Sisfema de combustible en
ia seccién Mantenimiento.

Lise la mezcla correcta de solucion refrigerante.
Consulte Mezclas refrigeranies en la  seccion
Mantenimienio.

Mantenga completamente cargada ia baterfa.

Llene de combustible ef depésito al final de cada
periodo de rabajo.

Proteja la maguina cuando no se utilice. Ponga fa
ma&quing bajo cubierta o cibrala con una lona.

Monte ayudas para ef amangue en tiempo frio.

En temperaturas extremadamente bajas, como por
gjemplo -18°C o inferiores, quizé sean necesarias
ayudas de arrangue adicionales. Algunos ejemplos
son fos calentadores de combustible, de aceite y de
refrigerante, v las baterias adicionates. Consulte con
ef vendedor JCB para obtener asesoramiento

Nota: No conecle dos baterfas en serie para dar 24 voilios
para e amangue. Esic podria quemar las bujfas
incandescentes y el molor de arranque.

Quite la nieve scumulada alrededor de la cubierta del
motor antes del arrangue. De lo confrario, 1a nigve
podria ingresar en &t filtro de aire.

87
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Funcionamiento

Utilizacion en temperaturas altas

En temperaturas alias deben adoptarse las precauciones
siguientes. De esta forma el molor arrancaré con mas
facilidad vy se impedirén posibles dafios en ta méaquina.

1

Utilice ef fubricante que tenga ia viscosidad correcta
para el motor. Consulte Liguides, lubricantes y
capacidades en la seccidn Mantenimiento.

Use i@ mezcla correcta de solucién refrigerante.
Consulte Mezclas refrigerantes en la seccidn
Mantenimiento.

Compruebs regularmente el sistema de refrigeracion.
Mantenga el refrigerante en el nivel correcio.
Cercidorese de que no haya fugas.

Mantenga limpic e radiadorfenfriador de aceite.
¢ impie con regularidad la suciedad v los residuos que
haya entre el radiader/enfriador de aceite y el motor.

Ambiente de trabajo

Examine las rejillas de ventilacién, Aseglrese de que
las refillas de ventilacidn que entran en y salen del
compartimiento del motor no estén obstruidas.

Compruebe el nivel de elecirdiitc en la bateria.
Consulte Comprobacion def nivel de electrolito en
la seccidn Mantenimiento.

88
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Funcionamiento

Preparacion para la traslacion en iz obra

Preparacién para la traslacién en la obra

PRECAUGCION

Siempre mueva Iz maquing con la excavadora ubicada
sobre o mismo extreme gue la explanadora,
sspecialmenia en suelo duro ¥ rocoso.

ES-5-2-9-31

Posicidn de viaje

Mota: Si estd instalads, active la luz rotativa de
advertencia.

Condiciones en sitios nivelados

La cabina, encima de Ia explanadora, debe apuntar hacia
adelante como e muestra, v g explanadora debe estar
completamente hacia arriba. 2 737, ({1 8%

Cologue la pluma completamente hacia arriba, ponga el
balancin completamente hacia adentro vy recoia el cazo

por completo, es deci, girelo en su totalidad en direccidn
a la cabina.

8¢ 0801/9523-2 s
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Funcionamienio

Preparacion para ia traslacion en ia obra

Condiciones en sitios disparejos

Baje ia pluma de modo que el cazo o &l accesorio quede a
una distancia {A}, 150 mm, dei suslo.

100 9801/9523-2 4100
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Funcionamiento

Trabajo con la maguina

Trabajo con la maguina

Métodos de trabajo v seguridad en &l
sitio

En esta seccidn se explican algunas tenicas para ulilizar
la maguina y sus accesorios con eficiencia v en forma
segura. Debe leer y comprender esta seccion antes de
empezar & trabajar con la méguina. Praclique ulilizando
fos  accesotios  hasts que este  completaments
familiarizado con los mandos y sus funciongs.

Antes de utilizar los accesorios, estudie los diagramas de
excavacion. Ves fa seccitn de Especificaciones.

, PRECAUCION

Con clerias combingciones de cazo ¢ accesorio v
corfiguracion de la plumalbalancin podria ocurty que
los dientes del cazo o los extremos del accesatio
entren en contacte v dafien la estruciura de s
maguina. Compruebe el limite de movimiento libre al
mover ef balancin hacla la maguina.

£5-8.2.5.2

Antes de comenzar a trabajar, comunique a sus
companeros lo que va 8 hacer v el lugar en gque va a
trabajar. En una obra muy ajetreada conviene que haya
un hombre que haga sefiales.

Recuerde gue se frala de una maquina mévil. No se
conforme con una posicidn de excavacidn que no sea
eficaz y segura. Enio posible, maniébrela a una posicion
que combine seguridad y eficacia. Pero si precisa elegir
une de estos dos factores, recuerde que:

A6 9801/9523-2 101
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Funcionamiento

1.4 SEGURIDAD ES LO PRIMORINAL

£ ADVERTENCIA

Barreras de seguridad
Las méagquinas sin protecciones en lugares pablicos
pueden ser peligrosas. En estos lugares, o cuando
esté muy reducida la visibilidad, coloque barmreras
alrededor de Ia zona de trabajo para mantener
apartado al piblico.
ESINT-2-2-8

& ADVERTENCIA

Seguridad general en ¢f sitio

Antes de empezar a trabajar debe inspeccionarse el
gitic. 8i el terrenc cede bajo la méguina o si cae
encima de efla of material apilade, eso puede costar la
vida o causar lesiones. Comprobar si hay baches y
escombros, troncos, hierros, efe. ocuitos. Cualgulera
de estas cosas puede ocasionar la pérdida de control
de la maquina.

ES-2-2.5.2

Trabajo con la maguina

b ADVERTENCIA

Terraplenes y zanjas
1.0s terraplenes y zanjas pueden hundirse. No trabaje
ni conduzea proximo a terraplenes ¥ zanjas cuando
exista el peligro de que puedan hundirse.
ESINT-2-2-5

ADVERTENCIA

Responsabitidad legal

Tante o gue usa la maguina como la empresa
propietaria de la misma seran responsables
judiciaimente por todo dafio que pueda ocasionarse a
instalaciones de servicios pabiicos. Es
responsabilidad del que maneja la maquina e
asegurarse de saber dénde estén todos los cables o
tuberfas de servicios publicos en la obra que pudieran
ser dafiados por la maquina.

ES-2-2.5-3
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Funcionamiento

5 ADVERTENCIA

Trabajo con la maguina

ADVERTENCIA

Laderas

Los trabajos en laderas puaden ser peligrosos sinose
adoptan las debidas precauciones. Las condiciones
def terrenc pueden cambiar en presencia de Huvig,
nieve, hielo, ete. Inspeccions e lugar con cuidado. En
laderas debe trabajarse en primera, cuando sea de
aplicacidén, manienga iodos los accesorios bajos,
prévimoes &l suelo. No baje nunca por una ladera con
&l motor parade o con ¢ cambio en punio muerio,

Mo circule con los motores de Iz oruga por delants,
particularmente en ferreno dure o rocose.  Las
unidades de retroceso no podran sbsorber las
sacudidas v podrd dafarse el tren de rodaje.

No uiilice la excavadora en ferreno dure © rocose con
Ia plumia en diagonal al tren de rodaje. Bl movimiento
oscilante resulfante podréd dafiar las ruedas dentadas
de [as cajas reducioras de la orugs.

ES-INT-2-2-7

 ADVERTENCIA

ES-8.1-1-6

ADVERTENGIA

Trabajo en sitios viejos
Puede haber materiales peligroses come amianio,
materias quimicas nocivas u otras sustanciss dafinas
enterrados en e sific. 3i se ponen al descublerto
envases o e notan sintomas de residuos toxicos se
gebe parar la maguina y comunicar 8l hecho al jefe del
sitic inmediatamente.

E£S-2-2-5-5

Al excavar NO LLEVE fos pies apovados en los
pedales, ys que incluse una pequefia presion en los
mismos podra causar gue se suelten los frenos.

ES-8-2-2-5
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Funcionamiento

Trabaio con la maguina

ADVERTENCIA

Sitios de trabajo

El trabajo en los sitios puede ser peligroso. Conviene
inspeccionar el sitic antes de empezar a trabajar. Vea
si hay baches, suelo débli, piedras ocultas, efc,
Compruebe si hay servicios piblicos como cables de
energia eléctrica (aéreos y subterréneos), tuberias de
gas y agua, etc. Marque las posiciones de los cables y
tuberfas subterranecs. Cercidrese de que hay
suficiente espacio libre por debajo de cables adreos y
estructuras.

ES-NT-2-2-1
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Funcionamiento

. ADVERTENCIA

Tuberias de gas subterrdneas
Ardes de empezar 4 usar la maguing se debe constatar
mediante contacio con la compafiia abastecedora de
gas si hay tuberias subterrdneas de gas en ol sitio.

8i hay tuberias de gas sublerréneas se recomienda
pedir a la empresa del ges Jas indicaciones
pertinenies para trabajar en ese punio.

Algunas tuberias de gas modemas no pueden
detectarse con detectores de metal, asi que es
imprescindible oblener un mapa exacto de las
tuberias de gas subterraneas anies de gue comience
ningin frabajo de excavacidn.

Hacer sondeos a mano para constatar las ubicaciones
precisas de las tuberias, Toda tuberfa de fundicién que
se halle debe suponerse gue es de gas hasta gue haya
evidencia de lo contrario.

Las tuberias de gas viejas pueden ser dafiadas al

Trabajo con la maguina

pasar vehiculos pesados por ¢ suelo por encima de
eflas.

Ei gas que escaps de fas tuberizs es allamente
axplosive,

Si se sospecha la presencia de una fugs de gas hay
que nofificarlo  inmediatamente & la compafia
abastecedora ¥ advertir 2 fodo el personal en la cbra,
Prohibir fumar, asegurarse de gue se apaguen foda
clase de Hamas ¥ perar cualesquier motores que hays
funcionando.

Se aconseja encarecidaments cerciorarse de que las
disposiciones de seguridad en ¢! sitio cumplen con
tag leves v reglamentaciones locales referentes a la
realizacidn de irabajos cerca de tuberias sublerréneas
de gas.

ES-2-2:6-1_1
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Funcionamienio

£\ ADVERTENCIA

Trabajo con ia maguina

b ADVERTENCIA

Comunicaciones

Las malags comunicaciones pueden  causar
accidentes. El personal que hays alrededor debe estar
informado de lo que se va 3 hacer. 3i se va a irabajar
con ofras personas, hay gue esiar seguro de gue
entlenden las sefiales que se haran con las manos. En
los sitios puede haber mucho ruide; no se debe
confiar en 6rdenes o instrucciones dadas a gritos.
ES-INT-2-2-3

Tuberfas de agua y desagiies
Antes de empezar & usar la maguina conviene
preguntar a la compafiia de abastecimiento piblico de
agua st hay tuberias y desaglies en i sitio. 5i lus hay
debe obtenerse un mapa que indigue sut ubicacion vy
seguir los consejos gue dé la empresa sbastecedora
de agua.

Se aconseja encarecidamente constatar gue las
disposiciones en materia de seguridad en la obra
cumplen con las leyes y regiamentaciones locales
referentes a la vrealizacién de tirabajos cerca de
tuherias de agua y desagiies subterrineocs.

£5-2-2-5-6
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Funcionamiento

b ADVERTENCIA

Cables de energia eléctrica
Se corre of riesgo de ser electrocutade o sufrir serias
guemaduras 8 la maguina o sus accesorios se ponen
demasiado cerca de tabies de energia elécirica.

Se recomienda encarecidamente cerclorarse de gue
las disposiciones de seguridad en la obra cumplen
con las leyes v reglamentaciones locales referentes 3
la realizacién de trabajos cercs de liness de energia
gléctrica.

Antes de empezar a usar iz maguina se debe averiguar
mediante consuliz con la empresa abastecedora de
eleciricidad si hay cables sublerrdneos en la obra.

Al trabajar debajo de cables adreos hay una distancia
minima de separacién gue ha de observarse. Eg
preciso obtener la informacién pertinente de fa
compaftia local de electricidad,

ES2-2-5-4

Trabajo con fa maquina
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Funcionamiento

Puesta en movimiento de la maguina
Pautas para la operacion

La maquina no tiene engranajes. No haga que el motor
trabaje excesiva e innecesariamente. Haga funcionar el
maotor a una velocidad apropiada para la tarea que realiza.

Mota: 5ifa velocidad del motor es muy bhaja, puede perder
ef control del batancin.

Al mover la maquina debe tenerla bajo control en todo
momento. Manténgase al tanio de posibles obstrucciones
y riesgos. Aproximese lentamente a sitios donde haya
barre denso.

> ADVERTENCIA

Usted y otros podrian sufirly lesiones o morir si
revierte la direccion sobre la marcha, ya que ¢l cambio
de sentido se hard bruscamente y sin previo aviso,
Detenga stempre la maguina y reduzea la velocidad
del motor a ralentf antes de cambiar ef sentido de la
marcha.

£85-g-2-2-2

Trabajo con la maquina

Retiro de la magquina
1 Examine ef asiento

Asegirese de que el asiento esté asegurado y bien
ajustado.

2 Encienda el motor *> Arrangue def motor {92}

3 Muevalamaguina

a Comprusbe que los accesorios esién en la
posicion de viaje. Aseglrese de poder retirarla
con seguridad.

b Suiete las dos palancas de mando de las orugas
con cada mano.

¢ Mueva las palancas hacia adelante ¢ hacia atras
segiin sea necesario y tire de ia palanca del
acelerador lentamente hacia atrds hasta alcanzar
la velocidad deseada. Para aumentar fa velocidad
de traccion, accione el interruptor de traccion de
dos velocidades. = Mandos de la oruga ({1 73).
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Trabajo con la maquing

Conduccién en pendientas

ADVERTENCIA

| incumphimiento de estas precauciones poded dejar 1a
maguinag en condiciones de inestabilidad vy en
circunstancias extremas podria volcarse, con ia
posibilidad de lesiones graves del operador,

ES-HOPE4

_a maguina puede operar sin detrimento de sus sistemas
en pendientes de hasta 25°. No cbstante, en pendientes
gue superan fos 10° el operador debe manejar [a maguina
con discrecion y trabajar con sumo cuidado.

F-39.
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Funcionamiento

Trabajo en pendientes

£ ADVERTENCIA

t incumplimiento de estas precauciones podra dejar la
mé&guina en condiciones de inestabilidad y en
circunsfancias extremas podria volcarse, con la
posibilidad de lesiones graves del operador.

ES-HOPG4

Cuando trabaje en pendientes, ubigue la explanadora con
ta mayor estabilidad posible. Esto podria hacer que la
explanadora y la pluma queden en el mismo exiremo de la
maquina, espaciaimente si realiza una excavacion en una
ladera. Baje la explanadora lo suficiente comao para nivelar
ia maquina. Si es necesario, para evitar un problema de
inestabilidag, core una plataforma plana para que Ia
maguina descanse sobre ella.

Trabajo con ia maquina

F-40.
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Funcionamientio

Trabajo con la maguina

Excavaciéon 3 Gie la maguina o el cazo en direccién a la zona de
descarga. = F-¢1, {74 112}

Af excavar, es posible ulilizar e giro completo de la

maquina cuando se descarga un cazo cargado o, si las Inicie el vaciado cuando el cazo se acerque a la pila.
condiciones lo permiten, girar solo el extremo de la No pierda tiempo realizando ef vaciado demasiade
excavadora hasta la zona de descarga. lejos de la excavacion. Hagalo cerca de la posicion

inicial de excavacién, Gire nuevamente el cazo hacla
1 Para iniciar la excavacidn, extienda la pluma y el la excavacion, e inicie ef ciclo siguiente.

halancin y ublgue ef cazo. = F-41, (M 112}

‘ ) » PRECAUCION
Cierre lentamente el cazo y retraiga el balancin al -
mismo tiempo. Aseglrese de que el cazo tenga ef  Ne detenga el cazo at costade de la excavacion
mismo angulo respecto del suelo mientras se cuando vuelva a haceor girar la maquina y a colocaris
dasplaza. Si es necesario, haga presion hacia abajo en posicion para la proxima excavacion. Asimismo, no
sobre la pluma al mismo tiempo, para incrementar la empuje la terra hacia la excavacion con ef lado del
fuerza de excavacion det cazo. cazo, Estas dos practicas pueden dafiar Ia maguina.
ES-16.2.7-2
2  Cuando el cazo esté Heno, clérrela por complelo y, al N )

mismo fiempo, haga retroceder un poce el batancin. Refiene la excavacion cargando sl cazo con tisrra del
Asi evitara que los materisles de derrame se monton donde se habia descargado. No empuje la
amontonen en el terreno bajo B magquina. tierra con el lado del cazo.

= Fagd, (Y 113
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Trabajo con la méguina
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F-44.
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Funcionamiento

Movimiento de la maguina cuando se excavan
suparficies planas

Cuando excave Una zanja o un poze que fengan una
longitud que supere el alcance de la excavadora, cave con
ta profundidad y et ancho regueridos {&) hasta que ya no
sea posible hacerlo sin tocar la méaquina.

Cuando sicance esta posicion, ponga [a maquina a una
distancia adecuada de la excavacion.

Baje l2 explanadora hasta que 1a macuing esié a nivel v
luego continge excavando (B).

Traceidén sobre suslos disparsjos
La posicion es igual a 1a de vigje, con 1a excapcidn de que

el cazo debe hajarse hasta quedar aproximadamente a
150 mm sobre el suelo. = F-42, ([ 114}

Trabajo con la maguing

113 9801/9523-2
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Trabagjo con la maquina

F.42.
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Funcionamienio

Trabajo con la magquina

Excavacién cerca de paredes

ADVERTENCIA

Al excavar cerca de ung pared tenga cuidado de no
socavar los cimisnios, y2 gue podiia hundirse la
pared.

ES-2-2-7-1

Ubigue [a maquinag cerca de la pared, como se muestra.
Utllice tos movimientos de giro y basculamiento segun sea
necesario para situar el cazo y excavar

Excavacion con ohetrucciones

1 Gire la maguina hacia la lzquierds o hacia la derecha
segun ses Necesario,

2 lUbigue la maquina de modc que el cazo guede
confra la obstruccidn una vez que haya girado
completamente.

148 9801/8523-2 145
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Trabajo con la maguina

> -
T o v [ -]
A s n 4
s Wareyettas
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Funcionamiento

Manejo de Ia explanadora

Recuerde que conducird fa maquing mientras ulilice fa
explanadora.  Manténgase alerts por sl hay curiosos,
animales y posibles riesgos.

Asegirese de que el trabador de giro esté colgcado
cuando ftrabaje con la explanadora. =2 Giro de ia
cabina 78).

Explanacién

Mantenga la parte inferior de 1a explanadora paralela al
suelo. Cuando utilice la explanadora en un sitio, exiraiga
primero las partes elevadas v luego utilice esta terra para
fenar las depresiones. No presione excesivamente la
explanadora hacia sbajo, ya que fa maquina podria perder
fraccion. Cuando trabaje con la explanadora, debe alinear
s excavadora con la maguina, al igual que para la
circulacion en la via publica. Manfenga la explanadora
arriba cuando viaje, ya que esto incrementa la distancia
enire ta maguing vy &f suelo.

Trabajo con ia maguina

Recoleccidn v corle

Si planea realizar un corte profundo, hagalo en tramos de
aproximadamente 50 mm (2 pulgadas). No olvide ajustar
fa altura de la explanadora cuando las orugas de la
maquina ingresen en el corte.

Rellens

Al reglizar el rellenc sobre una pendiente, aplle ef material
en ¢l lado affo de la zanja cuando sea posible. Ponga la
explanadora plana contra el suelo. Trabaje en éngulo recto
respecto de la zanja y llene un ancho de la explanadora a
fa vez. Deje los derrames hasta después de rellenar la
zanja. Termine ef trabajo con los derrames, conduciendo a
lo largo de toda la zanja con la explanadora en contacto
con el sielo.

447 9801/8523-2 147
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Trabajo con la maquina

F.44.
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Funcionamiento

Repostaje

Repostajs

=48,

Lienado del depdsito
Localice el tapdn de combustible {A).

Al final de cada jornada de trabajo, llene el deposito con &l
tipo de combustible corecto. Impedira ast gue se
produzca i condensacion del combustible durante la
noche,

No Hene el deposito por completo. Deje espacio para que
el combustible se expanda.

Se racomienda cerrar con llave el tapdn de repostar para
evitar los robos o interferencias.

ADVERTENCIA

Combustible diesel

Ef combustible diesel es inflamable; manienga
aspartadas de la maguina foda clase de Hamas. Mo
fumne mientras se esté repostando o cuando se trabaje
en el motor. Mo reposte con el mofor en marcha. 5 no
se toman esias precauciones pueds provocarse un
incendio y causarse lesiones.

ESINT-3-2-2_1
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Funcionamienio

Repostaje
ADVERTENCIA 1 Destrabe y retire ol tapon de combustible.
Teléfonos mdviles 2 llene el depdsito con combustible cuidadosamente.
Apague su teléfono movil antes de entrar & una zona
con una atmésfera explosiva en potencia. Las chispas 3 Vuelva a colocar y trabar e} tapon de combustible.
en tales areas podrian causar una explosion o Aseglirese de que la purga de aire esté despejada.

incendio, resultando en lesiones graves o fatales.

Apague v no utilice su teléfono movll al repostar la
magquing.
ESINT-2.3.9

£ PRECAUCION

£l combustible derramado puede ser resbaladizo y
causar accidentes. Llimpie inmediatamente ol
combustible derramacio.

No uiilice combustible para limpiar Ja magquina.

Al repostar combustible, hégalo en un lugar bien
aireado y con buena ventilacion.

ES-NT-2-2-12
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Funcionamiento

Traslado de una maquina averiada

Traslado de una maquina averiada

PRECAUCION

o remolgue una magquing averiada. Los motores de
las orugas pueden sufrir dafios permanentes si ja
maguina es remoicada.

£5-8-2-6-23

Si la maquina sufre una averla, no debe ser remolcada ni
desplazada sobre sus orugas. la maquina debe
profegerse, ser Hevada hasta un transportador y luego
hasta un lugar en donde pueda reslizarse el
mantenimiento.

£l equipo utilizade debe tener la potencia suficlente para
elevar la maguing {consulte en Especificaciones el peso
de la maguina.

Se proporcionan punios de levantamientio en la méquina.

o> F-48. {122}

i  Encada extremo de la explanadora, en los puntos &.

2  Acada lado de la pluma, en los puntos B

PRECAUCION

Mo levanie la maquina por la extensidn de ia
explanadora (sl esté instalada); quite las exfensiones
antes de hacerlo. Cercidérese de que Jas eslingas de
levantamiento no interfieran con la parte superior de la
cabina v dafien asi los cristales. Quizd necesite guitar
ia proteccidn FOGS (s estd instalada).

£8.8.2.8.24
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Traslade de una maguina averiada

031870
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Funcionamiento

Transporte de la maguina

Transporte de la maquina

E&-P11-2002 2

Preparacion para circular por la via
pablica

Antes de sublr Ia maguina af remolgue, guite toda la
suciedad que de lo contrario pudiera desprenderse,
obstruir fa carretera v dafiar otros vehiculos.

Mota: Antes de transportar la maguing debe cerciorarse
de que respetard las reglas y leyes vinculadas con el
transporte de maquinas vigentes en todos fos lugares por
los gue se vaya a llevar la maguing.

Aseglirese de que el equipo de transporte sea adecuado.
Vea las dimensiones y el peso de Iz maguina en I3
seccitn de Mantenimiente. Hay una eliqueta de altura
de transporte colocada en la cabina.

Cercitrese de gue e conductor del camidn conozea las
alturas de los huelgos antes de emprender el vigje. Vea los

valores para 12 alfura de la méguina en la geccidn de
Especificaciones,

Waota: La aftura de la posicitn de transporte no incluys fa
del camidn/ramolgue; sume fos dos valores para obfener
fa aftura del huelgo. =» F.48, 128).

ADVERTENCIA

Cuando descargue [z maguina de un vehiculo o la
haga descender por pendientes pronunciadas,
siempre debe hacerle a una velocidad baja. La
méguina tardard mas fiempo en defenerse cuando
suelte las palancas si la velocidad es alta.

£S5-0078
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Funcionamiento

Antes de utilizar el remolque/
transporiador

£ ADVERTENCIA

Antes de subir 2 méguina at remolque, debe
cerciorarse de que tanto el remolgue como 1a rampa
estén libres de aceite, grasa y hielo. Quite el aceite, la
grasa y el hielo de las oruges de la maquina.
Cercidrese de que la maguina no chocara con el
4ngulo formado por 1a rampa.

ES-8-2-9-33

4 Quite la suciedad o los residucs del remolque.
2 Compruebe e funcionamiento del freno de mano.

2 Compruebe que fa carroceria del remolgue no esté
dahada.

4 Comprughbe gue la presion de los neumaticos sea
correcia {consulte el manual del fabricante}.

Transporte de la maguina

§  Compruebe que las luces del vehiculo de remolgue
funcionen y tengan el voltaje correcio {consulte el
manual del fabricanie).

6 Compruebe que el cable de arranque esté en buen
astado.

£b ADVERTENCIA

El traslado seguro de la carga es responsabilidad del
contratista de transporte y del conductor del vehiculo.
Deben sujetarse debidamente los accesorios o partes
de ia maquina que puedan moverse duranie el
transporte.

£5-5-2-5-8

424 9801/8523-2 124



s

Funcionamiento

Carga de una maquina en el vehiculo de 4
transporte

ADVERTENCIA

Cercidrese de gue la inclnacién de la rampa no
exceda los {imites de funcionamiento de la maguina.

ez “Trabajo en pendientes” para mas defalles,

£5-0133 5

Mota: La Hustracion muestra un modelo Hipico. Es posible
que su maquing fenga un aspecto diferente af del modelo

gue se muestra. = F-47, ({1 126},

1 Ubigue e vehiculo de fransporte sobre suelo firme y

Transporie de la maquina

Alines la maguina con las rampas de carga y ubigue
la explanadora hacia e frenis en la posicidn mas
elevada. Extienda suavemente la pluma vy & balancin
para lograr la estabilidad. Con la maquina en &l modo
de baja velocidad, desplacela lenta v suavemente
hacia adelante sobre la rampa. Assglrese de que el
cazo no toque las rampas del fransportador cuando
cargue la maquina.

Conduzca lentaments la maguing hasia fa parte
superior de las rampas. Baje la pluma hasta oue el
cazo togue la plataforma  del iransporiador
Conduzca lentamente hacia adefante. Cuande las
orugas comiencen a desprenderse de las rampas,
suba suavemente la pluma para permilir que la
maguina se balancee hacia adelante y se apoye

nivelado. sobre la plataforma del remolgue.
2 Apiiqgg los frenos de mano v baje los galos de &  Gire la cabina 180°.
estabilidad.
7 Maguinas equipadas con trabador mecénico del giro
3 Ublgue las rampas de carga sobre el transportador ) Agﬁque el ?ragador del giro. 9
en forma segura.
& Bale el cazo a la plataforma de transporte.
125 9801/9523-2 1935
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Transporia de la maguina

g Detenga el motor y asegure la maguina utilizando los 16 Retire v asegure las dos rampas.
puntos de sujecion det vehiculo. = Sujecién de fa
maquina ([ 127). 41 Subalos gatos hasta su posicion de transporte.

F-47.
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iR

Funcionamiento

Sujecién de la maquina

ADVERTENCIA

La méaguina debe estar bien atada al vehiculo de
transporte para evitar gue se mueva hacla los
taterates, hacia el frente v hacia atrds, y para gue fa
superestructura no give. e no hacerio, usted u ofras
personas podrian sufrlr lesiones.

ES-0134

Mota: La flustracién muestra un modelo tipico. Es posible
que st maquina tenga un aspecio diferente af del modelo

que se muestra. = F-48, ([ 128}

1 Maguinas equipadas con trabador mecanico del giro
- Apligue el trabador del giro. Aseglrese de que el
frabador de giro esté puesto acclonando ef mando de
giro.

2  Cierre el cazo. Ponga el balancin en forma vertical y
baje la pluma hasta que el cazo descanse sobre un
blogue de madera de |2 plataforms def remoigue.

Transporie de la maguina

3 Cologue un cable metalico & que tenga un esfuerzo
de rotura adecuado sobre el cazo y asegdrelo al
gancho del remolgue.

4  Cologue calzos B en [a parte frontal v trasera de las
orugas, debajo de éstas, para evitar que la maguina
se mueva hacia el frente o hacia afras.

& Cologue un cable metalico © gue tenga un esfuerzo
de rotura adecuado alrededor de cada oruga, en la
parte frontal y trasera, y asegirelo a los ganchos del
ramolque para evitar que la maguina se mueva hacia
ios laterales.

b ADVERTENCIA

Mo asegure fs méguina haclende pasar cables
metalicos sobre las orugas de caucho. Los cables
metdlicos cortardn las orugas de caucho. 3 jas
nrugas tienen cories, serd necesarie cambiarlas antes
de ulifizarlas nuevamente.

ES-0135
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Funcionamiento

6  Sujste cables metalicos D que tengan un esfuerzo de
rofura adecuado al montante y aseglrelos en los

Transporte de la maquina

ganchos del remolgue para evitar que la
superestructura gire.
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Funcionamiento

Descarga de una maguina del vehiculo
de transporte

Mota: La lustracion muestra un modelo tipico. £s posible
gue su maguing tenge un aspeclto diferente af del modelo

que se muestra. = F-49. (M 130}

1 Ubigue el vehiculo de fransporte sobre suelo firme ¥
nivelado.

2 Aplique los frenos de mang vy baje los gatos de
astabilidad.

3 Ubigue ias rampas de carga sobre el fransportador
en forma segura.

Mota: Las rampas deben eslar af mismo nivel en fa
posicion baja.

4  Retire los conectores de seguridad de la maguina y
gudrdelos.

&  Ponga en marcha la maguina vy suba el cazo.

Transporie de la maguina

ADVERTENCIA

Si la explanadors apunia hacia la parte trasera, lns
controles de fas orugas se revertivdn. Tenga
muchisimo cuidado cuendo hagz descender la
maguins del remoigue.

ES.0126

&  Subalaexplanadora. Conduzea lentamente hacia las
rampas.

¥ Baje la pluma hasta que el cazo foque el suelo
Contintie conduciendo hacia adelante hasta que las
orugas estén  sobre las  rampas.  Suba
cuidadosamente la pluma para permitir gue la
maguina se halancee y se apoye contra la plataforma
del remolgue.

8  Conduzca la maquina hacia afuera del remolgue.

4128 9801/9523-2 128
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Transporte de la maguina

F-49.

130 9801/8523-2 130



AR

Funcionamiento
Almacenaje
Almacenaje
EE-211-2004
Preparacién para el almacenaje 2 Detenga el motor. Accione los mandos para liberar la
presion de jos cilindros,
Las indicaciones para almacenar una maquina (entre -15 .
°C y 44 °C) se dan a continuacion. 3 Desconecte 1a baterfa para evitar descargas.
Nota: Es importante que limpie ef bastidor inferiorluegode 4 Asegirese de que el depdsito de combustible este
trabajar sobre suelos barrosos, para evitar que se acumule lieno hasta e maximo, sin dejar aire.
barro solidificado que podria afectar las piezas moviles del . o
bastidor inferior que se extiende/relrae y el cilindro (si esté § Asegirese de que ef deposito hidraulico esté lieno
instatado). hasta el maximo en el indicador de control.
1 Aparquela méquina en forma segura con los cilindros & Rodle los vastagos expuestos de los cilindros con
del cazo v ef balancin relraidos y con ¢l extremo de Waxoy!.
excavacion exiendido. Baje la pluma hasta que &l )
¥ Alfloje las orugas de caucho hasta gue no haya

cazo descanse sobre el suelo.
Baje la explanadora hasta el suelo.

Retraiga ef bastidor inferior que se extiende (si esta
instalada).

tension visible en los resories.

9801/8523-2



Ajn

Funcionamienio

Almacenaje

Preparacidn luego del almacenaje 7 Vuelva a conectar el suministro eléctrico al solenoide
de la bombea de inyeccién de combustible.
f.as indicaciones para sacar una maquinga del lugar de ) .
almacenaje (entre -15 °C y 44 °C) y para prepararia para 8 Encmﬂ_da el mofor. Si &l m_otor o arranca 1urfago de
su use se dan & continuacion, varios intentos, purgue el sistema de combustible.
1 Baje ol nivel de combustible para cerciorarse de que 9 Ajuste latension de las orugas.
haya suficiente aire en el deposito. L
10 Engrase fodos los punios de lubricacion.
2 Revise todos los niveles de aceite y agua, y ajuste los
cortenidos para corregir los niveles segin sea
necesario,
3 Cercidrese de que la hateria esté completamente
cargada.
4 Vuelva a conectar la bateria.
5 Retire ol contacto slécirico del solencide de la bomba
de inyeccion de combustible.
& Accione el arranque durante 15 segundos o hasta
que el testigo de presién de aceite se apague.
132 9801/9523-2 132



Programa de servicios

Infroduccion

BETI002
Esta maquing he sido disefada y fabricada para
proporcionar el maximo rendimiento, economia y facilidad
de mangjo en una gran variedad de condiciones de
trabajo. Antes de la enfrega, la maquing se inspecciona en
fabrica y en los locales del concesionario para entregarla
al clienie en Optimas condiciones. Para mantener estas
condiciones y obtener un funcionamiento sin problemas es
importante que los servicios rutinarios especificados en
este manual sean efectuados por un concesionario oficial
de JGB a los intervalos recomendados.

En esla seccion del manual se incluyen detalles de los
servicios requeridos para mantener la magquing JCB en
aptimas condiciones de funcionamiento.

Por los programas de mantenimiento en las prddmas
pagings puede verse que muchas de las comprobaciones
esenciales sblo deben efectuarse por un especialisia de
JCB. 8dlo los técnicos de mantenimienioc de los
concesionarivs JCB han recibido capacitacion en JCB
para efectuar eslos trabajos especializados, v solo dichos
técnicos disponen de los aparatos de pruebas vy
herramientas especiales necesarias para realizar tales
frabajos conclenzudamente, con seguridad, precisién y
gficacia.

JOB notifica con regularidad a sus concesionarios
respecto a los desarrolios &n fos productos, cambios en
ias especificaciones y procedimientos de rabajo. Por o
tanto, sblo un concesionaric JCB estd folaimente
capacitado para efectuar el mantenimiento y reparaciones
de las maquinas JCB.
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Mantenimiento rutinario

Al final de este manual se incluye un Registro de Servicios
para que el usuario pueda planificar los servicios gue
requiere y para Hevar un historial de servicios. Este
registro debe fecharse, firmarse y estamparse por el
concesionaric cada vez que haga e servicio de fa
maguing.

Recuerde, si se ha hecho correctamente e mantenimiento
de su magquina, no 5610 le proporcionard mayor fiabiidad
sino que se realzard mucho su valor de reventa.

Respaldo para el propietaric/operador

JCB y su distribuidor desean que usted esté tolalmente
satisfecho con su nueva maquina JCB. Pero si surge
algin problema, debe ponerse en contacio con el
Departamento de Servicios del Distribuidor. jEstén ahi
para ayudarle!

Al instalar ia maguing, su concesionario le habra dado los
nombres de los contacios de servicios apropiados.

Programa de servicios

Para sacar el méximo provecho de los servicios del
concesionarnio, sirvase:

1 Dé sunombre, direccion y ndmero de teléfono.
2 Indique el modelo y numero de serie de la maquina.

3 Indique la fecha de compra y nimero de horas de
trabajo.

4  Notifique la naturalera del problema.

Recuerde, solo el concesionario JCB tiene acceso a los
gnormes recursos disponibles en JCB para ayudarle.
Ademas, el concesionario le ofrece varos programas
relacionados con ia Garantia, Servicios a Precios Fijos e
Inspecciones de Seguridad, que incluyen pruebas con
peso, abarcando todos los aspectos legales y de seguros.

Acuerdos de servicio/mantenimiento

Para ayudarie a planificar y repartir los costes det
mantenimiento de su maquing, le recomendamos que se

134 9801/8523-2 1324



A\

Mantenimiento rutinario

aproveche de los muchos Acuerdos de Servicio v
Mantenimiento que le ofrece e concasionario. kstos
pueden adaplarse conforme a las condiciones de frabajo,
horario de trabsgjo, efe.

Ef concesionario JCB tendra sumo gusto en darle detalies,

Obtencién de repuestos

ES-T3-004 2
Se recomienda utilizar Gnicamente repuestos originales
JCB. El manual de repuestos le ayudara a identificar los
repuestos v pedirtos de su distribuidor JCB,

El concesionario precisara conocer el modelo exacle,
version y numere de serie de su maquina. Ves
identificacion de Ja maguing en la  seccidn
INTRODUCCION.

La chapa de datos también indica los niimeros de serie del
motor, fransmision y puente(s), seglGn proceda. Pere
recuerde que si se ha cambiado cualquiera de estas
unidades, af nimero de serie en la chapa de dalos podra
no ser ef cormecto. Compruebe en la propia unidad.

Programa de servicios
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Mantenimiento rutinario

Sanidad y Sequridad

Sanidad y Seguridad

£6-73.001,3

Lubricanies
introduccion

Es sumaments importante que lea y comprenda esta
informacion v las publicaciones aqui mencionadas.
Cercibrese de que fambién la feen todos sus colegas que
trabajan con lubricantes.

Higiene

t 03 lubricantes JCB no son peligrosos para la salud si se
utilizan como es debido.

No obstante, ef contacto excesivo o profongado con ia piel
puede atacar a los aceites naturales de la piel y causar
sequedad o irritacion de la misma.

105 aceites de baja viscosidad son mas propensos a esto,
debiendo por tanto presiarse especial atencion al manejar

aceites usados que podran estar diluidos por
contaminacién con ef combustible.

Al manejar aceites, hagalo con los debidos cuidados e
higiene personales y de los equipos. Para detalies de
sstas precaucionss lea ias publicaciones pertinentes
editadas por los organismos de sanidad locales, mas las
siguientes.

Almacenamiento

Martenga siempre a los nifios apartados de los
lubricantes.

Jamas almacene lubricantes en latas ablertas o no
identificadas.

136 6801/8523-2 138



I8

Manienimiento rutinario

Eliminacion de desechos

PRECALICION

Es Hlegal contaminar log desagiies, las alcantarilas ¢
ef suelo. Limpie todos los vertidos de lubricantes yio
Auidos.

Hay gue deshacerse de fos fluidos yo los ubricantes
utitizados, ios filiros v los materiales contaminados de
acuerdo con las normativas locales. Utilice lugares de
siiminacion de residuos autorizados.

ES-INT-3.2-14

Todos los desechos deben eliminarse conforme a las
reglamentaciones pertinentes.

£l aceite usado debe recogerse v eliminarse conforme a
las reglameniaciones locales. Jamas vierta el acelte
usado en el alcantariliado o en el suelo.

Sanidad y Seguridad
Manejo
Musvo acelie
No se precisan precauciones especiales para el manejo o
uso del nuevo acele, aparte de los cuidados e higiene
normajes.

Aceite usado

El aceite usado del molor contiene contaminantes
nOCivos,

Al manejar aceite usado, siga las precauciones &
continuacion para proteger su salud:

1  Evite el contacto prolongado, excesivo o repstide de
fa piet con aceites usados.

2z Untese la plet con una crema protectora antes de
manipular e aceife usado, Tenga en cuenta lo
siguiente al implarse ef aceite de la piek:

127 g801/9523-2 437



Mantenimiento rutinario

a Lave bien la plel con agua y jabdn.
b Utilice un cepilio de uhas para facilifar g limpieza.

¢ Utilice cremas especiales para limpiarse las
Manos.

d Jamas ulllice para esto gasolina, combustible
diasel o gasoil.

3 Evile el contacto de la piel con ropa empapada de
acetie,

4 No ileve cotones manchados de aceile en los
bolsifios.

£ Lave |a ropa sucia antes de volver a ponérsela.

8 Tire el calzado empapado con aceite.

Sanidad vy Seguridad

Primeros auxilios - Aceite
Cjos

En el caso de contaminacion de los ojos, lavelos con agua
durante 15 minutos. St continGan irrtados lame al médico.
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Mantenimiento rutinario

Ingestidn
Sitraga acelle no trate de vomitario. Llame al médico.
Piel

En ol caso de excesiva contaminacién de la piel, lavela
con agua v jabén.

Derrames

Utilice arena o© grdnulos absorbentes localments
aprobados para absorber los derrames. Raspe los
desechos y lévelos g una zona de eliminacion de
productos guimicos.

Sanidad v Seguridad

Incendios

» ADVERTENCIA

Mo trate de apagar con agua ¢f acelte en lamas. Bsio
s6lo hard que se extienda of fuego, va gue o aceite
fiota en ¢l agus.

Apague los incendios de aceife v lubricaniss con un
extintor de CO2, espuma o preducto guimico seco. E
personal gue extingue ¢f fuego debe ponerse aparatos
respiratorios autonomaos.

ES.7-3-13_1
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Mantenimiento rutinario

Bateria

£ ADVERTENCIA

Las baterias desprenden gases explosives. Mo fume
cuande haya que manipular con o irabajar en la
baterfa. Mantenga fa bhaterfa apartada de donde se
produzcan chispas y llamas.

E} glecirdlito de la baterfa contiene acido sulfirico,
gue puede producir quemacduras st entra en contacio
con la piel o los ojos. Pongase gafas de seguridad,
Manipule fa baterfa con cuidado para impedir
derrames. Mantenga los objetos metdlicos (relojes,
sortijas, cremaileras, elc.) apartados de los polos de la
baterfa, pues pueden cortocircuitarios vy produci
guemaduras.

Ponga en la posicién de desconexién (OFF) todos los
interruptores de [a cabing antes de desconectar y
coneciar 1a hateria. Al desconectar la bateria hay que
guitar primero el cable de masa {-).

Sanidad v Seguridad

La bateria debe cargarse fuera de Ia maguing, en un
fugar bien veniilado. Desconecte el cirguito de carga
de 1z bateria antes de conectarla o desconectaria.
Cuando se haya instalado 12 baterfa en {a maguina,
espere cinco minutos antes de conectaria.

Al volver a conectarla, debe conectarse primero el
cable positivo {+},

Primeros Auxilios - Electrélito
Efectiie lo siguienie si el elecirdlito:
LE ENTRA EN LOS QJOS

t avelos inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos, procure siempre ayuda médica.

SE TRAGA
No induzca el vomito. Beba grandes cantidades de agua o

leche. Luego beba leche de magnesia, hueve batido o
aceite vegetal. Procure ayuda medica.
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Mantenimiento rutinario

LE TOCA LA PIEL

Sanidad vy Seguridad

Simbolos de advertancia

Lave con abundante agua, quite ks ropa afectada. Cubra I.a hateria lleva los siguientes simbolos de advertencia.
las gquemadiras con un vendaje esterilizado, Iuego

procure ayuda médics.

Simbolo Significado

ES-5-3-4-3._1 Mantengase apartada de los nifios.
Protéjase 105 ojos.
Se prohibe fumar, las Hamas
desprotegidas v las chispas.
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Mantenimiento rutinario

Simbolo Significado
Gases explosivos.

Acido de |a bateria.

lL.ea el manual de instrucciones.

Sanidad y Seguridad
£ PRECAUCION

No desconecte la bateria mientras el motor esté
funcionando, pues de Ilo contraric pueden
deteriorarse los circulios electricos.

£S-INT-3-1-14

& ADVERTENCGIA

Circultos eléctricos
Eamiliaricese con los tircultos eléciricos antes de
conectar o desconectar un componente eléctrico. La
tonexion incorrecta podrs causar lesiones perscnales
vie dafios en la méquina.
ES-INT-3-1-4
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Mantenimiento rutinario

PELIGRO

Sanidad y Seguridad

ADVERTENCIA

Flectrdlito
El electrdlite de ia hateria es oxico v comrosive. Mo
aspire los gases gue se desprenden de la bateria. No
deje que of slecirolito entre en contacio con la ropa, la
plel, Is boca y los ojos. Pdngase gafas de seguridad.
ES-NT-3-2-1_3

PRECAUCION

Las baterizs deferioradas o gastadas y cualguier
residuo de incendio o derrame deberdn ponerse en un
recepticule a prueba de acidos cemade y deben
eliminarse segin las dispogiciones medicamblentales
para desperdicios a nivel local.

ES-NT3-1-12

Gases de ia baterla

L_as haterias desprenden gases expiosives. Atencidn
a las ilamas y chispas cerca de la bateria. No fume
cerca de la bateria. Cercidrese de que hay buena
ventilacién en aquelios lugares cerrados donds se
usan o recargan baterias. No compruebe la carga de la
baterfa cortecircuitande los terminagles con un frozo
de metal; utilice un hidrémetre o voltimetro.

ES-INT-3-1-8
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Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimiento

introduccion

Una maquina mal mantenida supong un  peligro.
Efactuando los trabajos de mantenimiento y lubricacion
indicados en estos programas ayudard a mantener ia
maguina en buenas condiciones de funcionamiento.

Programas de mantenimiento

144 9801/8523-2
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Mantenimiento rutinario

ADVERTENCIA

Bl mardenimiento debe sofectusrse por personat
competente y debidamente calificado,

Anies de hacer cualguier irzbsjo de mantenimients
cerpitrese de que estd segurs la maguina, Debe estar
bien aparcada en terreno Hano.

Extraiga la ave de arrangue para impedir gue alguien
pueda arrancar e motor. Desconecte la bateria
cuando no utilice Ja corriente eléctrica. 51 no toms
esfas precauciones, podra resultar en lesiones graves
o fatales.

ES-8-3-1-1

Con cada maquina se suministra un Libro Registro del
Historial de Servicie para permitirle planificar jas
necesidades de servicio v maniener un registro def
historial de servicios. Este Libro Registro debe ser
fechade, firmade y seliade por su Distribuidor al
instalar Iz mAquing v cada vez que se preste servicio
U Maguina.

Programas de mantenimiento

EG-2-3-1-8

Ademas de los trabajos a diario, los programas estén
basados en las horas de funcionamiento de {a maquina,
Examine con regularidad la indicacion del cuentahoras.
No ulilice wna magquing que esté pendiente de
mantenimiento. Repare los defectos hallados duranie e
mantenimiento antes de permitir que se ufilice la maguina.

Eguivalentes del calendario:
Cada 10 horas = Adiario
Cada S0 horas =
Cada 8500 horas =
Cada 1000 horas =
Cada 2000 horas =

Semanalmente
Cada seis meses
1. Anualmente
Cada 2 afios

Todos los trabajos deben marcarse y registrarse = 7-1.

(1% 146).
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Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimiento

T-1.

Descripcion Simbolo A g

No se encontraron fallos al finalizar el trabajo Ve PraStart Said Bheoks, Servivs Poitis _df/ —4
Se encontrd y corrigio un falio (detallar en el W im0 e e p am o
informe} Gl 1 0 I
SRR S R - e
Es necesario realizar un seguimiento (detaliar o« " i BHTETH
: ~ERmpe oo i3
en gl informe) B T
i s Suber Traenad - Chan a REo
. fos . i Ve Trevar Bammid it TEETTE
&otg. ergmaf para el comprador, fofocopia para &l Eisi—— T s
distribuidor. B — e s 1= S
R i - g [T W R B |
. e i e < Vit ol G o2 EREREIR N
Como utilizar los Programas de Tareas R Fer A i B E

4w “Ganiant TuatndLevel Sehemw ERE OB ORF |TR] LF O£

de Servicio ool i -
£5-T30922 HEE ST i Sed o BT £ ] I T » T v
. . ; AR R e <t e 1] N R A
En afi ggempfo que sigue A prescribe todas las tareas de el S gy
servicio que hay que ejecutar cada 10 horas y B cada 500 e SR O T o T e e
horas. sl BHEHA SRR e HEEETS
T e B ST ay Py Gl ne o
“Hmdiar Al i Endi ) e a3
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Mantenimiento rutinario

Programas de manienimiento

Comprobaciones en frio antes del arranaue, puntos de servicio y niveles de los
liquidos

Manejo 10 &0 800 1000 2000

BMOTOR

Nivel de aceite SBxaminar [0 [ 3 Y
Aceite v filtro - Cambiar O - I
Flemento del 8itro de alre {Uinicamente en - Cambiar O O o
condiciones con polvo)

Elemento exterior del filro de aire - Cambiar ] 3
Seguridad de la manguera del filtro de aire ~ Examinar y ajustar % R T R N I
inyectores de combustiblet - Limpiar y probar |
Calidad v nivel del refrigerante ~Comprobar [0 [0 [ O [}
Refrigerante - Cambiar "
Deacantador de combustible - Vaciar y limplar 0 T S T I T
Elemento del filre v decantador de combustible - Cambiar M [
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Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimiento

Manejo 40 80 500 1000 2000

Tensién v estado de la correa del ventilador - Examinar y ajustar 2 T T O 1 T
Separaciones de las valvulas™ - Examinar vy ajustar o O 3
Ajuste de los pernos de montaje del motor - Examinar y sujetar los pernos LS00 S T
Seguridad del sistema de escape - Comprobar y gjustar el sistema 0 O O
Radiador - Limpiar y examinar g M 0
TRANSMISION

Sujecion de pernos v tuercas de montaje - Comprobar ] El
Aceite de la caja reductora de la oruga ~ Cambiar O O I3
SISTEMA HIDRAULICO

Nivel de aceite -Examinar [ O3 1 O I3
Aceite Cambiar A
Cilindros hidraulicos: estado de las parles cromadas - Examinar i3 1 1 N
Mangueras vy tuberias: ausencia de daflosifugas - Comprobar i 0 O
Flemento del filiro de retorno - Cambiar 0] i i1l

148
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Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimiento

Mansjo 10 50 500 1000 2000
Prefiltro de aspiracién - Cambiar el
E;:;i?;}c’;r;ed: tos pernos de montaje enlos ensambles - Comprobar 1 1
SISTEMA ELECTRICO
Nivel de elecirdlito de 1a bateria (8] procede) - Examinar I L 1
Cableado en cuanto a roces/enrutamiento - Examinar L3 L1 L1 61
Terminales de la baleria: estado y apriste - Comprobar I | £ [}
BASTIDOR INFERIOR
Acsite y clerres de los rodillos de las orugas - Cambiar N
Aceite y cierres de las poleas guia - Cambiar | [
Estado de las zapatas de Ia oruga v el par de los ~ Examinar g O 0 O
pernos
Tension de g oruga - Examinar OO0 il Ejj
CARROCERIA ¥ CABINA
Sujecion de los permnos de montaje de la cabina - Comprobar y regular T ] ]
148G 9801/9523-2 149



AR

Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimiento

Manejo 10 50 500 1000 2000
Todos los pasadores de articulacion - Engrasar 1 TR O T T T
Montgnte: par dge fos pernos de Ia placa de refenida - Examinar Mor0
del pivote de orientacion
Cojinete de la corona de giro - Engrasar 0 T v R T
Dientes del pifién dela corona de giro y del engranaje - Engrasar O O
Pernos de sujecion de la corona de giro superior - Compruebe |
Pernos de suiecion de la corona de gire inferior - Comprugbe [ R
Bisagras de las puertasiventanilias - Lubricar 0 O A T A S
Nivei de liguido del limpiaparabrisas Baminar 3 1 O B O
Maquina en general -Examinaryiimpiar L1 [ 3 O O
ACCESORIOS
Enganche Quickhitch -Engrasar 01 [ OO 3 O3
EQUIPOS OPCIONALES
Segln se requiera -Exemingr 1 O 3 L1 O3

{1} Trebajos que solo deben ser realizados por un especialista.
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&%% Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimienio

Prueba de funcionamiento e inspeccién final

Manejo M 80 500 1000 2000

MOTOR

Ratent! v velocidad méaximat" -~ Examinar y ajustar M 3 |
Humo del escape {excesivo) ~Examinar 71 O O O [
Sistemna de combustible: fugas y confaminacion ~Examinar ] O [ 1 [
SISTEMA HIDRAULICO

Z::;Zagg:?rinet?fe fodos los servicios: excavadora, -Comprobar [1 [

Mangueras y tuberias: ausencia de dafios/fugas - Comprobar il

Prasion de ta valvula principal de seguridad®

Presion de la valvula awdliar de gseguridad™!

OO 23 0 13
| S R R
Oy ooy oy ol

Presion de ta vaivula de seguridad de ia linea fransversal
da girp®
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Mantenimiento rutinario

SISTEMA ELECTRICO

Programas de manienimiento

Manejo 10 50 500 1000 2000

Euncionamiento de todos ios equipos eléctricos {testigos,
iz rotativa, alarmas, bocing, limpiaparabrisas, efc.)

-Comprobar £1 I3 0O 1 [

Funcionamiento del cueniahoras

.Compruebe [ (1 [ O I3

BASTIDOR INFERIOR

Funcionamiento de ia oruga y del tren de rodaje

- Comprobar  [] ) Cl T

CARROCERIA Y CABINA

Palanca de la excavadora y frabadores de los pedales de
giro

(1) Trabajos que s6lo deben ser realizados por un especialista.

~Examinar L 0O I3
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Mantenimiento rutinario

Liguidos, ubricantes y capacidades

Liguidos, lubricantes y capacidades

T-2.

Hem

Capacidad litros
{galones ingleses)

Liguidofubricants

Especificacion intemacional

Daptsito de combustible 40 Gassleo = Tipos de
combustible (M 194}
Motor {acelte) 45 JCB 15WI40 rendimiento extremo ACEA E5:B3:A3 APl CH4/S)
encima de los -15 °C
S5\Wi20 APt CC/SE (recomendado)
-15° C hasta -25 °C
Refrigerante del motor 85 JCB High Performance Antifreeze and | ASTM D3306-74
Inhibitor/\Water = Wezclas de
anticongefante/agua (1Y 155}
Cajareductora de la oruga 0.8 Aceite de motor JCB SAE 30 (no APl CDY/SF, MiL-1-48152,
{cada unaj mutigrado} MIL-L~2104D
Poleas guia de la oruga 0,08 Aceite de engranajes JCB HDOO APR-GL-5, MIL-L-2105D
Rodilio de oruga {superior} 0,03 Aceife de engranaies JCB HDED APRGL-5, MIL-L-21056D
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Mantenimiento rutinario

Liguidos, lubricantes y capacidades

ftem

Capacidad litros
{galones ingleses)

Liquidofubricante

Especificacién internacional

Rodillos de las orugas 0,08 JCB HDO0 Gear Ol APRGL-5, MIL-1-2105D
(parte inferior)
Sisterna hidraulico 70 JCB Special Hydrautic Fluid

Hasta 30 °C
JCB Hydraulic Fiuid 46
Mas de 30°C

Cojinates de la corona de
giro

JCB MPL Grease

A base de litio, consistencia
nam. 2

Dientes del engranaje de
{a corona de giro

Grasa JCB Grease para pifiones de
giro

Todos los ofros tipos de
grasa

JCB MPL Grease

A base de litio, consistencia
num. 2

184
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Mantenimiento rutinario

ADVERTENCGIA

Liguides, lubricantes v capacidades

ADVERTENCIA

Grasa det pifion de gire

La grasa JOB para pifiones de giro es dafina, ya que
contlene compuestos de bilumen 2811. El contacto
excesive con ésls puede causar dermatitis o cancer
de piel, Siempre use unz crema de profeccidn o
guantes, Jave bien ia piel contaminada con jabdn y
agua. En caso de contcle con los ofcs, lavelos
inmediatamente con abundanite agua v  busdue
asesoramiento médico.

ES-B-1-1-7

Mezclas de anticongelantelagua

E5-T3-000_3
Compruebe la concentracion de fa mezcla una vez al afio
como minimo, preferiblemente al comienzo de |a
temporada invernatl.

Cambie la mezcla a los intervalos indicados en el
Programa de Manienimianto de fa maguina.

Bl anticongelante puede ser dafino. Dbedezca las
instrucciones del fabrvicante al manipular congelante
en su maxima concenfracion o diluids.

ES-7-3-4-4_1

£l anticongelante purc debe diluirse con agua impia antes
de usarlo. Ulilice agua limpla de una dureza moderada
(valor pH 85).  Si no puede obienerse, ulilice agus
desionizada. Para informacitn adicional sobre I8 dureza
del agua contacte con la compafiia de suministro de agua.

La concentracion correcta de anticongelante prolege el
motor contra los dafios por heladas en el invierno y
proporciona proteccién contra la corrosién todo el afio.

A continuacion se indica 1a proteccion que ofrece et JCB
High Performance Antifreeze and inhibitor.

Concentracién al 50% {normal)
Protege condra dafios por temperaturas de haste -40 °C
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Mantenimiento rufinario

Concentracion al 60% {sdlo condiciones extremas)

Prot

ege confra dafios por temperaturas de hasta -56 °C

Importante: No exceda la concerdracion del 60%, ya qus
fa proteccion contra heladas provista se reduce mis afla
de esfe valor,

Si uti

liza ofra marca de anticongelante:

Cercidrese de gue el anticongelante cumple con ia
Especificacion Internacional ASTM D&210.

Lea vy comprenda stempre las instrucciones del
fabricante.

Cercidrese de que inciuye un inhibidor de corrosien.
De no ufliizar inhibidores de corrosién podran
procucirse dafios graves en el sistema de
enfriamiento.

Carcidrese de que el anticongelante esta basado en
glicol stilénico vy que no se usa en el mismo la
Tecnologta de Acigos Organicos (OAT).

Liquidos, lubricantes y capacidades

166
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Mantenimiento rutinaric

Limpieza de la maguina
Limpieza de la maquina
Limpie ta maguina utilizando agua y/o vapor. Si utiliza

vapor, debe engrasar por completo la maguing después.
= Engrase { % 165).

Preste especial atencidén a fos cristales de la cabina
Cercidrese de que |a rejilla del radiador no esté obsiruida.

No permita gue se acumule barro en las orugas ni en el
fren de rodaje. o> Limplezs de las orugas ([ 158}
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Mantenimiento rutinario

Limpieza de las orugas

£y ADVERTENCIA

Si e hace este {rabajo por dos personas, cercibrese
de que [a persona gue maneja los mandos es un
operador competente. Si se mueve la palanca de
mando eguivocada o si se mueven los mandos
violentamente, la otra persona podria sufrir lesiones
graves o fatales.

$iva a trabajar con ofra persona, cercidrese de gue
los dos estin seguros de lo que ha de hacerse.
Aprenda y utlifice los métodos de sefalizacion
reconocidos. No se limite 2 dar gritos - ¢l ofro no le
ofrd.

Para limpiar tas bandas de la oruga requieren girarse.
Al girar las bandas de la oruga manténgase apartado
de las partes rofativas. Anfes de comenzar este
trabajo cercidrese de que no lleva ropa suelta {pufios,
corbatas, etc.} gue pudiera guedar atrapada en las
partes méviles. jMantenga bien apartados a todos

Limpieza de la maquina

aguelios que no participan en este trabajo!
£8-MD-3-3-2

1 Aparque la maguina en terreno nivelado. Accione [os
mandos para girar la cabina y atravesaria sobre las
orugas. Baje el cazo hasta el suelo.

2 Accione los mandos para empujar la pluma hadia
abajo, de modo que la oruga mas cercana al cazo
guede suspendido sobre el suelo.

» ADVERTENCIA

Si gira las orugas alzadas del suelo podria hacer que
éstas despidan piedras u otros residuos con gran
fuerza. Si esta usted en ol exterior manténgase bien
apartado. Mantenga apartados a ios demas.

ES-8-35-8

158 9801/9523-2 1E8



A

Mantenimiento rutinario

Accione los mandos para girar la oruga que esté
alzada sobre o suelo. Ghela primero en una
direccion vy luego en la ofra para desprender el barro,
Si es necesario, la persona que esté en el exierior
puede ulilizar agua de una manguera para aflojar los
materiales pegaiksos.

Cuando la oruga esté limpia, detenga la rotacion
Examine la oruga, los rodilios, las ruedas dentadas v
las poleas gula para comprobar que no haya dafios o
pérdidas de aceite. Cambie las piezas dafadas. En
caso de duda, contactese con el concesionario JCB.

Accione lentamente los mandos para bajar {a oruga
hasta el suelo.

Accione los mandos para ubicar ef cazo del otro fado
de la maqguing, de modo que los pasos 2 2.5 5
puedan repetirse para la olrg oruga.

Limpieza de la maqguina
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Manienimiento rufinario

Comprobacion de dafos

Comprobacién de dafios

RTINS

inspeccione las partes de acero para ver si tienen
dafos. Tome nota de los daflos en la pintura para
subsanarlos en &l futuro.

Cercitrese de que fodos los pivoles estédn bien
colocados y retenidos con los trabadores.

Compruebe que los peldafios y barandillas estan
intactos y seguros.

Comprusbe si hay vidrios rotos o agrietados en las
ventaniltas. Cambie los cristales dafiados.

Compruebe todos los dientes del cazo en cuanto a
dafios y seguridad.

Compruebe las lentes de todas las lamparas en
cuanto a dafios.

7

Inspeccione los neumaticos para ver st lienen dafics
y penelracién por objetos aguzados.

Compruebe que estén colocadas e intactas fodas las
calcomanias de seguridad. En caso necesario,
gologue nuevas calcomanias.

160
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Cinturén de seguridad

Comprobacion del estado y sujecidn del
cinturén

EB-T3-LG8

ADVERTENCIA

$i hay montado cinturon de seguridad en la maguina,
carnble por otro nuevo si estéd dafado, sl el tejido ests
desgastadeo, o si la maguing ha tenide un accidentie.
Morde un cinturén nuevo cada tres afios.

£5-3-3-1-7_1

Examing el cinturén por s tiene sintomas de desgaste por
rozamiento y estiramiento. Constate que las costuras no
estan descosidas nl dafadas. Compruebe gue &l broche
esta sin dafios y funciona bien.

Compruebe que los pernos de anclaje del cinfurdn estan
sin daftos y bien puestos y apretados.

Cinturén de seguridad

184 OBO1/O623-2



Mantenimiento rutinario

Comprobacién de la cabina/el bastidor del techo

Comprobacién de la cabinalel bastidor del techo

&) ADVERTENCIA

El bastidor de la cabina es peligrose cuando estd
modificado v mal reparado. No modifique ¢f bastidor
de la cabina. No intente reparar f bastidor de la
cabina. Siel bastidor de Ia cabina esta accidentado, no
wiilice Ia maguina hasia que la estructura haya sido
inspeccionada v reparada. Esto debe ser realizado por
una persona calificada. S1 requiere ayuds, contactese
con & vendedor JCB. S no se toman estas
precauciones, el operador podria sufrir lesiones
graves o fafales.

£5-MD-3-1-4

1 Examine la cabinafel Dbastidor del techo para
comprobar gue no estén dafados.

2  Compruebe que fodos los pemnos de moniaje estén
cotocados y no tengan dafos.

3

Compruebe que 1os pernos esten ajustados.
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Mantenimiento rutinario

Tapas del motor y del médule hidraulico

Tapas del motor y del médulo hidraulico

Abra la tapa del motor.

ADVERTENCIA

£l molor tiene partes rofatives expuestas. Pare ol
motor antes de trabajar en e compartimiente del
mator. No maneje fa maguing con o capd alzado.
ES-5-2-6-5

1 Pare el motor. Sadue la llave del arrangue det motor.

2 Desbloguee l2 fapa con la llave de arrangue. Suelte
el clerre pulsando ef botdn A vy tirando de la palanca
B hacla arriba al mismo tiempo.

La tepa se abre automaticamente y se mantiene con
un cifindro neumatico.

F-50.

153 8a01/9523-2 163
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Mantenimiento rutinarioc

Cierre de la tapa del motor

1  Compruebe que la tapa del modulo hidraulico esté
cerrada.

2  Baje ia tapa del motor.

3 Cercidrese de que quede blogueada.

Apertura de 1a tapa del médulo
hidraulico

1 Abrala tapa del motor y localice 1a palanca M situada
en el angulo superior derecho del vano moter, encima

del filtro de aire. = £-50, ([ 183)

2 Tire de }a palanca M para soltar ef pestilio y levante la
tapa por el borde inferior sin dejar de tirar de la
palanca.

Tapas del motor y del module hidraulico

Cierre de la tapa del médulo hidraulico
1 Bajelatapa

2  Cercidrese de que estd sujeta.

184 9801/9523-2 164



Mantenimiento rutinario

Engrase

Engrase

& diario

Debe engrasar la maguina con frecuencla para gue se
mantenga funcionando eficientemente. El engrase regular
prolongara también [a vida Gt de la magquina.

Bl engrase deberé realizarse con una pistola engrasadora.
Normaimente dos golpes de pistola deberian ser
suficiantes. Cuando la grasa limpia empiece a salir por la
junta, dé por ferminado e engrase.

ADVERTENCIA

&1 efectuar esias operaciones se estaré trabajando
muy dentre de fa maguing. Conviene bajar iog
accesorios si es posible. Sacar Iz lave de confacto v
desconectar la baterla. S impide asi que pueda sor
puesto en marcha ef motor,

ES-8-3-1-3

Para el tipo de grasa que utllizard en cada engrasador,
= Liguidos, lubrcantes v capacidades (M 153). No
mezdle diferentes lipos de grasa. Manténgalos apartados.

Nota:r Quizd sea necesario engrasar algunos aceesoros
opcionales con mayor frecuencia. Vea Agcesorios
opcionales.

FPasadorss de articulacion

Pasador de articulacion del cilindro det balancin
Pasador de arficulacion def cllindro det cazo
Pasador de arficulacidn del cazo

Pasador de articulacion del cilindro de la pluma
Pasador de arficulacion del cilindro det montante
Pasador de arficidacion del cilindro de giro

Pasador de arliculacion del cilindro de la explanadora

X oomm oD E R

Pasadores de articulacidn del cilindro de la
explanadora

188 8601/8523-2 165
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Engrase
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Mantenimiento rulinario

Cada 80 horas

Cofinetes de ia corona de giro

ADVERTENCIA

No engrasar ¢f anille girador demasiado ya que elio
causaria el deslizamiento del oblurador de grasa.

ES-8-2-8-35

Cercitrese de mantener lena de grasa la corona de giro.
Con fa cabina en Ia posicion recta, como se muesira, el
puo de engrase A se ublca cerca de la parte delantera
de la corona de giro.

Para obtener la maxima distribucion de grasa, ponga en
practica el siguiente procedimiento:

1 Aplique la grasa con 4 golpes de la pistola de grasa.
Gire la cabing 180 °

2 Apliqus la grasa con 4 golpes de la pistola de grasa.
(Gire la cabina 180 °.

Engrase

3 Apligue la grasa con 4 golpes de la pistola de grasa.

167 9801/9523-2 167



Mantenimiento rutinario

Cada 1000 horas

Dientes del engranaje de ia corona de gire

ADVERTENCIA

Engrase
&b ADVERTENCIA
Uso de gatos
Una maquina levantada sobre gatos puede

desprenderse y aplastario. No trabaje debajo de una
maquina gue esté sostenida Unicamente por gatos.

(zrasa del pifidn de giroe

La grasa JCB para pifiones de giro es dafiina, ya que
contiehe compuestos de bitumen 2811, El contacio
excesive con ésta puede causar dermatitis o cancer
de piel. Siempre use una crema de proteccion o
guantes, tave bien la plel contaminada con jabdn y
agua. En caso de contacto con los ojos, lavelos
inmediatamente con abundante agua y busdue
asesoramiento medico,

£S-81-17

» ADVERTENCIA

Terrenc blando
La maguina puede hundirse en terrenc blando. No
trabaje bajo la méquina en terreno biando.

ES-INT-3-2-4

£S-8-3-5-7
1 Subaia maquina suba y asegure el bastidor inferior,
2 Detenga el motor y exiraiga la liave de arranque.

3 Extraiga los pernos A y la placa B de ia cara inferior

det bastidor. => F=83. {[% 169)

4  Aplique la grasa en el pindn utilizando et aplicador.
2 Liguidos, lubricantes y capacidades (1 153).

5 Encienda e molor y gire totalmente el bastidor
principal dos veces.

6 Detenga el motor y exiraiga ta llave.

168 9801/9523-2 168



Mantenimiento rutinario

Engrase

F.83.

7  Repila el paso 4 segin sea necesaric.
& Vuelva a montar 13 placa (B} uiiizando pernos {8).

%  Baje la maguina hasta of suelo,

169 8801/9523-2 169
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Mantenimiento rutinario

Sistema aléctrico

Sistema eléctrico

Bateria
Cublerta de 1z bateria

1 Exiraiga los pernos A que sujetan el faldon izquierdo
det bastidor principat B.

2  Desmonte & faldin B.

F-54.

170 98(1119523-2 470



Mantenimiento rutinaric

RDesconsxidn/conexidn de iz bateria
BT =

ADVERTENCIA

Mantenga apartades del borne positive {+) de la
bateria fog objetos metalicos como ta pulsers del relod
¥ cualesguiers broches ¢ cremalieras de 1a ropa. Esos
objetos pueden formar cortocircuitos enfre ol borme y
cualguier parte cercana de metal. Si ocurre asto puede
sufrirse una quemadura.

£8-5-2-2-4

Desconexién

1 Abra el compartimiento de la bateria. Vea Tapa de la
Bateria.

2 Retire los cables, desconectando primeramente sl
terminal {-) de masa.

Congxldn

4 Compruebe la bateria.

Sistema elécirico

a Siestd sucio un terminal, limpie la borma.

E-5§.

b Sila borna terminal esta corrofda vy desprende un
polvo blanco, lavela con agua caliente. Si fiene
miucha corrosion, imple con un cepillo metélico o
papel abrasivo.

¢ Después de limpiarla, unie ligeramente Ia boma
con vaselina.

Reconecle los cables, conectando el terminat (-} de
masa el utimo.

174 9801/9523-2
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Mantenimiento rutinario

3 Cierre con llave el compartimiento de [a bateria.

Comprobacion del nivel del slectrdlito

ES-T3-023
t.as baterias libres de mantenimiento que se emplean en
climas templados normales no requieren adiciones. No
obstante, en ciertas condiciones (tal como en Wabajo
prolongado a temperaturas ropicales o si el aliernador
carga demasiado), debe comprobarse el nivel del
electrélitc como se indica a continuacion.

i1  Abrala tapa de! compartimiento de las baterias. Vea
Tapsa de la Bateria,

2 Desconecte vy desmonte fa baterla.  Vea
Desconexidn/conexién de la bateria,

, ADVERTENCIA

No afiada acido a l1a bateria, ya que podria hervir &
electrdlito y quemarle.
ES-2-3-4-6

3 Quite las tapas A. Examine ef nivel de cada
acumulador, Bl electrdlito debe estar 6 mm por

Sistema electrico

encima de las placas. Reponga e nivel si es
necesario echando agus destiada o agua
desmineralizada.

4

8

F-5&.

Cologue la baterla,

Cierre con llave el compartimiento de la bateria.

172

9801/8523-2
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Mantenimiento rutinario

Arrangue del motor con una bateria auxiliar

ADVERTENCIA

Con temperafuras por debajo de los cero grados,
podes congelarse el electrolito si la baferia esia
gescargada ¢ mal recargada. Mo utilizar una hateria
gue tenga ef electrdlito helade. Para evitar que se hiele
gl electréliio conviene mantener ia bateria en estado
completamente cargado.

Abstenerse de cargar una bateria que esié helada o de
poner en marcha ¥ hacer funcionar el motor en esfas
condiciones mediante cables coneciados a una
bateria externa, pues [a baterfa puede explotar.

jas baterfas emiten un gas inflamable gue es
explosivo; no fumar cuando se esté comprobando ef
rtivel dei electrdlito en los scumuladoras.

Suando se vaya a poner en marcha of motor con ayuda
de la bateria de otro vehiculo, cerciorarse de gue no se
toquen los dos vehiculos. Se evita asi la posibilidad de
gue se produzcan chispas cerca de Iz bateria.

Sistema eléctrico

Desconectar tados los ¢ircuitos gue no estén bajo &
controf del interruptor del motor de arrangus.

Mo conectar los cables de ung bateria externa
dirgotaments al motor de arrangue.

Para poner en marcha =l motlor con una bateria
externa deben emplearse solo cables gue estén en
buenas condicionas v gue tengan 08 conectores bien
sujetos. Conectar los dos extremos de un cable antes
de conectar ¢ ofro.

La instalacién eléctrica de la maguina es con negative
a masa. Antes de hacer ninguna conexién hay gue
comprobar cud! de los bornes de 13 bateris es e
positive {(+}. Mantener apartados de log conectores de
los cables y de ios bornes de ta bateria log objetos
metalicos como {a pulsera del relo], sortijas y collares,
pues un corfocircuito accidental puede producir
quemaduras graves y dafios materiales. Cerciorarse
de saber [a tensién de la instalacion sléefrica de fa
maauina, La tensidn de ia bateria auxiliar gue se use
1o debe ser més alta gue ia de ls maguina. El uso de
uns fensitn mas elevaeda ocasionard dafion a la

172 5801/8523-2 173
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Mantenimiento rutinarioc

instalacion eléctrica de la maguina. 8 no se sabe Ia
tension de ka bateria auxiliar, ponerse en confacio con
el concesionaric de JCB para recabar su
asesoramiento. Abstenerse de hacer arrancar el mofor
con una bateria externa hasta que se esté segurc de la
tensién de ésta.

£S-8-2.7-4

Mota: Siga las instrucciones de ésta y fa siguiente pagina
para encender ¢l motor ulilizando fos cables de la bateria
auxiliar, La méguina tiene un sistema de arrangue de 12 V.
El torminal negativo (-} de la bateria se conecta al punto de
masa del bastidor.

PELIGRO

Antes de bajar los accesorios al suelo hay que
cerciorarse de que no hay nadie en la méquina ni en
los alrededores. Una persona gue esté en o cerca de
la maguina podria caerse y ser esirujada por 108
accesorios o quedar atrapada entre fas bielas.
£5-2-2-3-4

Sistema eléctrico

Baje los accesorios hasta el suelo,

Baje el cazo de a excavadora y la explanadora hasta
el suelo si aan no 1o ha hecho. Bajarén por su propio
peso al accionar los mandos. Accione el mando con
cuidado para regular ta velocidad de descenso.

Ponga todos los interruptores de la cabina en la
posicién "OFF".

Acceda a la  hateria. = Cublerfa de [a
bateria 178,

Conecie los cables de ja bateria auxiiarl

a GConecte &l cable positive de la hateria awdliar al
terminal positive (+} de iz bateria de la maguina.
Conecte 2l ofro extremo de este cable al terminal
positivo (+} de la baterfa auxiliar.

b Conecte el cable auxiliar negativo (-} @ un punto
adecuado de masa en el bastidor de la maquing,
alejado de la bateria y por debajo de la misma.

174 9801195232
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§%% Mantenimiento rutinario

Sistema eléctrice

Nota: Uliice una parte del bastidor de la méquina que no & Cologue la tapa de la bateria.
fenga pinttra nf suciedad. No ulifice un pasador de
arficufacion para ung Conexion a masa.

§ Realice las comprobaciones previas al arranqgue.

Consulte Anfes de arrancar of mofor, en ia seccion
Funcionamienio.

& Encienda el molor.

Consulte Vea Arrangue del motor, en la seccion
Funcionamiento.

T Desconscie los cables de la bateria auxiliar.

a Desconecte ef cable del punio de masa del
bastidor de la maquina vy lusgo de fa bateria
auxifiar,

b Desconecte el cable auxiliar positive det terminal
posifivo (+) de la halerla v luego de la bateria
auxiliar.

175 9804/8523-2 178
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Mantenimiento rutinario

Sistema eléctrico

Fusibles

4h PRECAUCION

Fusibles
Cambie slempre los fusibles por ofros de la intensidad
correcta para evitar gue sufra dafies la instalacion
sléctrica.

ES-8-3-3-5

i.os circuitos eléciricos estan protegides por fusibles. Si
salta un fusible, averigle la causa antes de colocar ofro
nuevo.

En el compartimento de [a bateria, debajo de la puerta de
ia cabina, hay dos fusibles primario A y B. 2> Cubierta de
{a bateria ({1 170

F-57. Fusibles primarios

Fusible primario G0A.

176 9801/9523-2 176
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Mantenimiento rutinario

Los fusibles secundarioe se encuentran en 1a caja de
fusibles situada debajo de! asiento del conductor.

Abra el panel © con la Have de arrangue. Relire [a tapa
para acceder & los fusibles.

Maguinae fabricadas antes de septiembre de

Sistema elécirico

2006
Magquina Hasta of ndomere de serie
80257 1226780
80302 1228763
B035Z N/A
17 9801/9523-2 197



Mantenimiento rufinario

Sistema eléctrico

Fusible Circuito Amperaje
4] instrumentos, solenoide de paro 7.8A
del motor, circuito de dos
velocidades, solenocide del seivo
2 Circuito del impiaflavaparabrisas 154
6 @ B 3 Circuito de giro/basculamiento, 15A
i gﬁ -5 controt SAE
’d’j 15 4 Luz de ia pluma 7,5A
- 5 Luces de trabajo T5A
TGl sag 12 :
) - & Luz interior, bocina, radic, foma 154
e %\7 2 de corriente auxiliar
1
v - 7 Luz rotativa 10A
g e 8 Calefaccion y aire acondicionado 25A
5 IF o
i H sC
. % i)
s 2 RiE1
F-58, Maguinas fabricadas antes de
septiemnbre de 2006
178 9801/6523-2 178



AR

Mantenimiento rutinario

Maguinas febricadas después de septiembre de

2006

Maguina & partir del nlmero de serie
Bo2sZ 1226780

80307 1228783

80352 1230800

Sistema eléctrico

9801/9523-2

178
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Mantenimiento rutinario

Sistema eléctrico

Fusible Circuito Capacidad
1 Solenocide de paro del motor 5A
2 Instrumentos, circuito de dos 5A
velocidades, solenvide del servo
3 Circuito det limpia/ 1BA
tavaparabrisas
t 4 Circuito de girofbasculamiento,  15A
= control SAE
ﬁ“ X 5 Luz de la pluma 7.5A
8 Luces de frabajo 18A
[E 7 Luz interior, bocing, radic, toma  15A
de corriente auxifiar
| Radiofaro 10A
Y Calefaccion y aire 20A
0 acondicionado
o
L.
[ Bi7720808 |
£-59, Maguinas fabricadas después de
septiembre de 2006
9801/0523-2 180
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Mantenimiento rutinario

Sistema eléctrico

Bombillas

Bombilla Ampersje

Luces de la cabina 18V

Luces de trabajo 55w

Testigos W
184 2801/9523-2 181
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Mantenimiento rutinario

Motor

Comprobacion del nivel de aceite

9

Aparque la maguina en terreno nivelado. Baje la
excavadora y la explanadora hasta el suelo.

Detenga el motor y exiraiga la lave de arranque,

Abra ia tapa del motor. Espere a que ef aceite regrese
al colector de aceite del motor antes de realizar una
medicién. Si ne deia pasar suficiente iempo, puede
obtener una faisa lectura baja, lo que produciria una
sobrecarga del motor.

Refire 1a varila de nivel y limpiela por complete,
vuelva a infroducirla en el tubo vy retirela para
examinar ¢l nivel. El nivel de aceite serd adecuado
cuando haya aceite en {a parte superior del area
marcada de fa varilla de nivel (A).

Motor

E.60.

182

9801/8523-2
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Mantenimiento rutinario

8i es necesario, agregue acelte lentamente a través
de la boga de llenado {B).

NO introduzca ef cuello del recipiente £
completamente en la boca de lienado
= P81, (11183} Deje que e aceile descienda
desde la boca de lenado al carter.

Vuelva a colocar el tapon de ienado en forma segura.
Utiice Gnicamente e aceite recomendado.
= | fguidos, fubricantes v capacidades (17 153).

Motor

, PRECAUCION

Bl motor tiene un sistema de ventilacidon cerrado (el
sistema de ventilacidn y ef colector de admisién estan
conectados por una manguera), Al verter aceiie por el
fube de Hemado de sceite ss importante hacerlo
lentamente. Si se vierte o aceite con demasiada
rapidez entrard a los cilindros por la manguesa ¥
colector de admision, causando dafios graves en el
motorn

ES-B-3-5-1G

801/9523-2 183
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Mantenimiento rutinario
Motor

Cambio de aceite y filtro capacidades ([\ 153}, para una mayor capacidad.
Quite el tapon de drengje (A). Dele que se vacie el
aceite y luego limpie y vuelva a colocar ! tapon de

ADVERTENCIA drenaje.

El aceite y los componentes calientes del motor
pueden causarle gquemaduras. Cercidrese de que ¢l
motor esté fric antes de realizar este trabajo.

Los lubricantes usados del carter del motor contienen
contaminanies dafinos, En ensayos de laboratorio, se
ha demosirado qus 1os aceites para motor usados
pueden causar cancer de piel.

ES-8-3-1-4

Mantenga apartada Ja cara al guitar el tapdn de
dresaje.

EG-2-3-3-4

1 Exraiga ef patin del motor para acceder al tapon de
vaciado {si s preciso).

2  Cologue un recipiente debajo del motor (para recoger
el aceite). = Liguides,  fubricanfes ¥ F.87

184 9801/6523-2 184



Mantenimiento rutinario

£ acelte gue contieng ol recipiente del filtro podria &
derramarse zl retirar ¢} recipiente.

ES-MBD-3-2-1

3 Deserrosque e recipiente del fillro (B). Si es
necesario, utitice una cadena o una llave de correa.
Limpie la cara de montaje del filtro.

Unte con acelte la junta del nuevo recipiente del filtro,
Enrosque el nuevo recipiente, ajiistelo manualments,
y luego girelo un cuaric de vuelta.

4 Cargue aceite nuevo en e motor a traveés de ia boca
de llenado. NO introduzca ef cuslic del recipiente Z
completamente en la boca de lenado.
= F-61. 183). Deje que ef aceite descienda
desde la boca de llenado al carter. Vuelva a colocar
el tapon de llenado en forma segura. Ulilice
dnicamente e aceite recomendado. = Liguidos,
lubricantes v capacidades ([N 153

Motor

PRECALCION a’mpof’z‘ame: &f aceite se debe anad;r lertamente.

Limpie ¢l aceite derramado. Compruebe que no haya
fugas. Cercidrese de colocar bien el tapén de Henado.

185 9801/9523-2
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Motor

Filtro de aire pase por el elemento. Vuelva a colocar el elemento y
la cubierta. Examine el estado y la seguridad de

Cambio del elemento externo del filtro todas las mangueras.
1 Detenga el motor y exiraiga la llave de arranque.
2  Abralatapa del motory ia tapa del moduie hidréulico.

D Aperfura e fa  fapa  del  médulo
hidrauifco {7 164)

3 Suelte los dos ganchos que sujetan la tapa A y
exiraiga el elemento B girandolo en el sentido
conirario al de las agujas del relol. No golpee el
slemento mientras o retira.

4  Limpie el interior del recipiente y la valvuia de polvo.

5  Antes de colocar el nuevo elemento, unte con grasa
el cierre del extremo del elemento. Introduzca
temporalmente el elemento del fiitro en el recipiente,
asegurandose de que guede en la posicién correcta.
Retire el elemento y revise que haya continuamente
una mancha de grasa alrededor de la base del
recipiente. Esto es prueba de que el recipiente no se F83.
ha alterado, lo que podria hacer gue el aire no filtrado

188 9801/9523-2 186
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Motor

Cambio de! elemento intermno def filtro

i Detenga el motor v extraiga la llave de arrangue. 4 Suelte los dos ganchos que sujetan la fapa & v
extraiga ef elemento B girandolo en el sentido
2 Abrala tapa del motor, contrario &l de las agujas del relo.
3 Paya evitar gue penelre poivo en ef motor, extraiga ef & Exiraiga ef elemento inferno G,
tubo de induccidn ¥, Cubra & tubo para que no entre
lvia y suciedad en el motor. & Limpie el interior de la caja C vy la valvula de polvo I3

187 9801/9523-2 187
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Mantenimiento rutinario

Unte la junta J def nuevo elemento interno, insértelo
con cuidado en la caja v compruebe que quede
correctamente asentado. Extraiga el elemento y
compruebe que la base de la caja presente una
marca continua de grasa. Vuelva a colocar el
elemento.

Siga el mismo procedimiento para colocar el
elemento externo, unte la junta E con grasa,
introduzea correctamente el elemento, exdraigalo v
compruebe que la marca de grasa sea continua.
Vuelva a colocar &l elemento.

Retire la cubieria del tubo de induccidn ¥ y vuelva a
colocarlo. Compruebe ef estado y 1a seguridad de
todas las mangueras,

Nota: £n un ambiente de trabajo polvorfento puede que
tenga que cembiarse e elementc exlerior mas
frecuentemente que lo recomendado en ef programa dg
manienimiento. Debe colocarse un nuevo elemento
inferno a mas tardar cada fres veces qtie sg cambia ef

elemn

ento externo. Como recordatorio, haga una marca en

Motor

of elemento infernc con un rofulador cada vez que cambie
ef elemento exteno.

188

9801/9523-2 4188
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Comprobacién del nivel de refrigerante 4

ADVERTENCIA

£l sistema de refrigeracion e5ta a presion cuando af
refrigerante estd caliente, Al guitar ef tapdn, podra
hrotar agua muy caliente ¥ guemarle, Cercidrese ds
gue e} motor esté frio antes de comprobar ef nivel del
refrigerante o of sistema.

£8..3.53-1_1

1 Aparque la maguina en ferreno nivelado, detenga e
motor y extraiga iz llave de arranque. Abra la tapa del
motor y deje que este se enfrie.

Motor

Vuelva a colocar el tapon de Henado (B) v cercidrese
de gue guede ajustado.

2 Observe el lguido refrigerante del depdsite de
expansion; el depdsito {A) debe estar por la mitad.

3 Llene &l sistema, sl es necesario, gquitando
cuidadosamente el tapdn de Henado del tubo de
expansion {B); haga subir ¢l nivel hasta el cuello del
tubo de expansion.

189 9801/9523-2
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Motor

Cambio del refrigerante

& PRECAUCION

Mantenga su rostro alejado de la tapa del blogue de
cilindros y del tapdn de drenaje del radiador guando
vacie o] sistema.

ES-MD-3-1-8

1 Aparque la maguina en terreno nivelado, detenga el
motor y retire la lave de arranque. Baje la cublerta del
motor y deje que éste se enfrie.

2 Extraiga el tapon dei radiador lentamente y con
cuidado A para que la presion acumulada escape.

™ F-84. {[" 188)

3 Quite et tapén B del blogue de cilindros y deje que se
vacie ef refrigerante. Retire la manguera inferior del
radiador € soltando el gancho D y deje que se vacie
el refrigerante. Cercidrese de que el agujero de
vaciado no esté obstruido.

4 Limpie e sisterna con agua limpia si es necesaric.

190 9801/9523-2 190G
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MMantenimiento rutinario

Vuelva a colocar ef tapén B. Vuelva a colocar 1a
manguers inferior {C) v aseglrela con un gancho
para mangueras {3

Liene el sistemna. LHilice la mezda adecuada de

anticongelante y agua dulce limpia. = Mezclas oe

agrficongelante/aogua ([ 1558)

Vuglva & colocar ef tapon de lenado {A)
asegurandose de que guede ajustado.

Haga funcionar el motor durante un rato para que el
refrigerante alcance la temperatura y la presion de
trabajo. Detenga e motor. Compruebe que no haya
fugas.

Motar Oprima con la mano las mangueras superior €
inferior del radiador durante ef Nenado para eliminar las
boisas de aire.

Motor

9801/8523-2



A3

Mantenimiento rutinario
Motor

Ajuste de la correa del ventitador b Gire el tomillo G hasta que haya una flexidon de 5
mm (0,2 pulgadas) a medio camino entre et disco

1 Pare el motor y quieta Ia llave para que no se pueda del alternador y el disco del ciglefial
poner en marcha. Abra la tapa del motor.

ADVERTENCIA

£l motor tiene partes rotativas expuestas. Pare el
motor antes de trabajer en e comparfimiento del
motor. No maneje la maguina con el capd alzado.
£8-5.-2-6-5

2 Vedfique gue la correa tenga una flexion 5 mm (0.2
pulgadasy a8 medio camino entre el disco del
afternador y ¢l disco del ciglefial.

3 Encaso necesario, ajuste a correa del ventilador del
modo siguiente:

a Alloje la contratuerca B,

192 9801/0523-2 192
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Mantenimiento rutinario

Motor

©  Apriete la contratuerca B.

importante: Si fa correa del ventilador esia demasiado
floja, la tapa de Ia distribucion def mofor podria daftarse.

4  Cierre la cubieria del motor.

142 9801/8523-2 103
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Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

Sistema de combustible

Tipos de combustible

ES-F3.007_2
Utitice un gasdleo {combustibie diesel) de buena cafidad
para obtener la potencia y prestaciones correctas de su
motor.

Especificaciones recomendadas para el
combustible

Tipos de Combustibie Diesel ENS90 - Auto/Co/C1/
C2C3IC4.

RBS2869 Clase AZ.

ASTM D875-91 Clase 2-2DA, US DF1, US DF2, US
DFA.

S K2204 {1992) Calidades 1,2.3 y Calidad Especial
3.

i

Nota: Donde se usen combustibles bajos en azifre/
arométicos es importante utilizer aditivos de tubricacicn.

Los aditivos listados més abagjo se enuncian como
adecuados para equiparar los niveles de iubricacion del
guerosenc/combustibles bajos en azufre a 08 niveles de
los combustibles diesel. No han sido probados ni
aprobados por el fabricante de los motores. Deben
afladirse por e suministrador de combustibles, que
conocerd el nivel de concentracion necesario.

1 B 25 1780. Dosificacion 1000-1500 ppm (0,1-
0,18%), especificamente para Kercseno Indio
Superior (SKO) pero que podra ser aplicable a olros
combustibles.

2 Lubrizol 539N, Dosificacion 250 ppm  {con
combustible bajo en azufre de Suecia).

3 Paradyne 7505 {de Infineum). Dosificacién 500 ppm
(0,05%).

184 9801/9523-2 164



Mantenimiento rutinario

PRECAUCION

Consuite con su suministrador de combusiible o con
gl Distribuidor JCB acerca de Iz idoneidad de un
sombustible del que no esté sequro.

ES-GEN-g-2

Ezpecificaciones admisibles para ¢f combustible

(b PRECAUCION

Bt combustible especificade a continuacidn es
admisible, pero este combustible podra reducir ks vida
it del equipo de inyeccitn de combustibie. Bl uso de
gste combustible podra también afectar & las
presiaciones del motor.

£8-GEN-9-3

~ ASTM DO75-91 Clase 1-1DA.
~ JP7, MiL T38219 XF63.
~ NATO (OTAN) F&3.

Sistemna de combustible

Contenido de azufre

i PRECAUCION

Una combinacion de agua vy axufre tendrd un sfecto
guimico corrosivoa en el eguipo de inyeccién de
combustible. Cuande se utilizan combustibles alfos
an azufre, es Indispensable eliminar todo ¢f agua en ef
sistema de combustible,

ES-ENG-3-2

tUn alto contenido de azufre puede causar desgaste del
motor. (Normalmente no hay combustible con alio
conierido de azufre en Norteamérica, Europa o Australia).
Si tiene que utilizar un combustible afto en azuire, cambie
con mayor frecuencia el aceite del moltor.

T-3.
Porcentaje de azufre en el | Intervalo para camblar el
combustible (%) aceite
Menos de 0.5 Normal
05a10 0,75 del normat
Mas de 1,0 0,50 det normal
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Mantenimiento rutinario

Combustibles del lipo de guerosenco de aviacidn

Nota: Los combustibles ulilizados en aviacion no estan
aprobados y su uso podrd ceusar dafios en los
componentes. Quedara anwlada fa garantia de cualquier
componerte que haya sido dafiado como resultado de
usar queroseno de aviacion.

Combustibles para bajas temperaturas

Puede haber combustibles especiales para el inviermno
destinados a motores que tengan que firabajar en
temperafuras por debaje de 0°C. Estos combustibles
fienen una viscosidad mas baja. También limitan ia
formacién de cera en &f combustible a temperaturas bajas.
(La formacion de cera ¢ parafing en ef combustible puede
detenar el paso de éste por &l filtro).

iiso de combustibles de éster de metilo de
acidos grasos en lugar de combustible diesel

Recursos de combustible fales como Ester de Metilo de
Colza y Ester de Metilc de Scja, colectivaments

Sistema de combustibie

denominados Esteres de Metilo de Acidos Grasos, estan
siendio utilizados como alternativas al combustible diesely
extensores para et aceiie mineral.

Los Esteres de Metilo de Acidos Grasos deben ser
conforme a ciertas normas y de una calidad admisible,
como ocurre con los aceites minerales en la actualidad.

Consulte con su concesionario JCB para que le asesore
sobre el uso de Esteres de Metilo de Acidos Grasos, ya
que una aplicacion incorrecta podra menoscabar las
prestaciones dei motor.

ADVERTENCIA

Combusiibie diesel

El combustible diesel es inflamable; mantenga
apartadas de la maquina toda clase de llamas. No
fume mientras se esté repostando o cuando se trabaje
est el motor, No reposte con el mofor en marcha. St no
se foman estas precauciones puede provocarse un
incendio y causarss lesiones.

ES-INT-3-2-2_1

186 9801/9523-2 06
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Mantenimiento rutinaric

Sistema de combustible

Gasolina Llenado del deposito

ADVERTENGCHS Consulie Repostae en la seccién Funcionamiento.

Gasolina
Mo use gasoling en esta maguing. No mezcls gasolina
cont el combustible diesel; en los depdsiios de
almacenamiento la gasoling subird a lo alto y formaré
vapores Inflamables.
E5.INT-3-1-6

197 9801/9523-2 167
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Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

Vaciado del filtrofdecantador de
combustibie

& ADVERTENCIA

£1 gasoleo es altamente inflamable. Si se sospecha fa
presencia de una fuga de gasoéleo hay que parar el
tnotor immediatemente. Enjugue completamente
cualguier derrame de este combustible que podria ser
causa de un incendio.

ES-6-3-4-3_1

1 Abra la tapa dei motor. Ubique ei decantador debajo
en el compartimiento de! motor, del ladoe izquierdo de
la maguina.

2 Observe el interior de la faza {A) St contiene
sedimentos, cambie e elemento fillrante de
combustible. > Cambio del elemente filtrante de
combustible ([ 199). Si hay agua peroc no
sedimentos, elimine el agua abriendo la lave (B}

F-67.
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Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

Cambio del elemento filivante de
combustible

ADVERTENCIA

¥l gasdleo es altamente inflamable. 81 se sospecha la
presencia de una fuga de gasdleo hay oue parar el
motor immediatemente. Enjugue completamente
cualguier derrame de este combustible que podria ser
causa de un incendio,

ES-8-3-4-3_1

Si la taza {A) contiene sedimentos, haga lo siguiente.
1 Desconecte la baleria

2  Vacle 2 taza de sedimentos {A} = Vaclado def
filtro/decantador de combustible (I 198).

3 Desenrosque el filtro v la taza de sedimentos de la
cabecera del filiro {8

4 Deserrosque la taza de sedimentos (&) del filiro (T}
y lave la taza. Utilice combustible mplo.

199 g801/9523-2 198
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Manienimiento rutinario

Sistema de combustible

5 Vuelva a unir el nuevo filtro con la taza v & Purga del sistemsa
enroscarios en la cabecera del filtro (B},

8  Purgue el sistema. = Purga del sistema (5 260). & PRECAUCION
Bl funcionamiento del motor con aire en ¢l sistema
podrs dafiar la bomba de inyeccidn de combustible.
Después del mantenimiento, debe purgarse f sistema
para eliminar el aire.
£5-2-3-3-11

& ADVERTENCIA

Fara purgar 10§ inyectores es preciso virar el motor. Al
haceresto hay piezas en rotacion en el compartimiento
del motor.
Antes de empezar hay que cerciorarse de que no se
tiene puesta ropa sueita {puRoscorbatas.etc) que
pueda ser cogida por drganocs en rotacidna.
Cuandoe ¢ motor esié girendo hay gue mantenerse
apartado de 1as piezas rotatorias.
£8-2-3-3-8
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Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

» ADVERTENCIA

El pasties es altamente inflamable. 8 se sospecha la
presencia de une fugs de gasdleo hay que parar el
motor immediatemente. Enjugue  completamente
cualguler derrame de este combustible gue podriz ser
capsa ge un incendio,

ES-8-3-4-3_1

1 Abra la lapa del motor,

¢ Para purgar e aire del filtro, afloje el tornifio de purga
{A). Accione el cebador manual {B) hasta que saiga
combustible fibre de burbujas de aire por [a unidn.

3 La bomba de inyeccién de combustible se purga
automaticamente con el arrangue del motor,

2014 9801/9523-2 204



§%% Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

4 S las lineas de combustible se han extraido y
cambiade, afloje ef tornilio de purga de la bomba de
inyeccién C situado en la propia bomba.

202 9801/9523-2 202



Mantenimiento rutinario

Sistema hidraulico

Sistema hidraulico

ADVERTENCIA D F-70. ([ 203). Pare ¢l motor y exiraiga ia llave de

arrangue.

kiguido hidraulico a aita presidn
iLos chorros finos de liguido hidréwdico a alta presidn
pueden afravesar ia piel. Mantanga bien apartades Ia
cara ¥ las manos v use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de caridn cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga ¥ a continuacidn inspeccione ef
cartén para ver si hay algln rastro de lguide
hideadicn. Si el liguide hidrdulico penetra en su piel,
hbusque asistencia meédica inmediatarments.
ES-INT-3-1-10_2

Comprobacidén v ajuste del nivel de
fiquido

1 Prepare la maguina

Aparque la méaguina sobre suelo firme con los
cilindros ubicados COMe Se muesira,
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Mantenimiento rutinario

Sistema hidrduiico

2  Compruebe el nivel

Abra la tapa del motor y la tapa def mddulo hidraulico.
D Tapas  del  mofor vy del  moduio
hidraufico (" 163}

Compruebe el indicador de nivel A. El nivel debe ser
visible en el indicador.

3 Complete el nivel de liquido si es necesario

Quite el lapén de llenado B y agregue liguido.
Cerciorese de utilizar dnicamente e! liquido de grado
correcto. = Liguidos, fubricanites ¥
capacidades ([ 153).

4  Ponga el tapdn de llenado.
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Mantenimiento rutinario

Sistema hidraulico

Cambic del filtro hidraulico

T Abralatapa del motory ia tapa del médulo hidraddico.
= Tapas def motor ¥ def moadulo
hidraulico (163

& O m

2 Desenrosque st tapdn By el muslie ©.

m

3 Retire la valvula de derivacion (D}, e fitro del
cartuche {(E} v ef clerre {F).

i

4 Limple todas las piezas metdlicas. Vuslva a
ensambiarias ufilizando un fittro de carfucho {E) vy una
junta nuevos (F}.

&  Anads Houido hidraulico. = Comprobacion y ajuste
chel nived dle Nouido {14 203).

%  Vuelva a colocar la valvula de derivacion D, el muelie
Cvettapén B,

F¥a.
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Mantenimiento rutinario

Sistema hidraulico

Comprobacion de los véstagos del
pistén del cilindro

Exiienda por compilete los cilindres, uno por vez, y
compruebe visuaimente que no estén dafiados, marcados
ni tengan defectos similares. Si algln pistén de cilindro
resulta defectuoso, péngase en contacto con su técnico de
servicio o con el vendedor de JCB.

Mota: Sila méquina se va a almacenar duranie un tiempo,
deben accionarse los cilingros una vez & mes o
protegerios con aceite a la cera.
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Mantenimiento rutinario

Drugas v tren de rodaje

Comprobacion del nivel de acelle de la
caja reductora de la oruga

1

Ubique la maquina sobre un suelo firme vy nivelado.
Aseglrese de que los lapones de la caja reductora (A
y B) estén ubicados como se muesira. Detenga el
mofor y extraiga la Have de arrangue.

Limple e &érea que rodea al 1apddn de llenado/nivel {A)
y retire el tapdn; el aceite debe estar a la altura del
agujero.

Complételo segin sea necesario. 3 Liguidos,
{ubricantes v capacidades ([1152). Limpie ¥y
vuelva a colocar el fapdn, vy aseglrese de que quede
ajustado.

Repita los pasos 1 a 3 en la caja reductora del otro
tado de la maguina.

Orugas v tren de rodaje

F.73.

207
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Mantenimiento rutinario

Cambio del aceite de la caja reductorade
la oruga

1 Ubigue ia maquina sobre un suelo firme y niveiado.
Asegurese de que los tapones de la caja reductora A
y B estén ubicados como se muesira. Detenga el ]
motor v extraiga la llave de arrangue.

2 Cologue un recipiente adecuado debajo del tapén de
drenaje (B} para recoger e aceite.

£ PRECAUCION

Saldra aceite 2 borbotones por ¢l orificio al guitar ef
tapon. Maniéngase apartado al quitario.
ES-2-3-4-2

3 Retire ¢l tapén de nivelfienado {A). Quite el tapon de
drenaje {B). Deje gue se vacie el aceite. Limpie &
tapén de drenaje. Cercidrese de retirar todas las
particulas metalicas. Vuelva a colocar el tapon de
drengje. Cercitrese de que quede ajustado.

4 LUene la caja con aceite nuevo a través del agujero
del tapon de lenadoinivel hasta que salga aceite por

QOrugas v tren de rodaje

el  aguiero. = Liguidos,  lubricantes ¥
capacidades ([ 153).

Repita ios pasos 1 a 4 en la caja reductora det otro
lado de la maguina.

Ponga en marcha la maquina, accione los mandos de
la oruga y luego cercidrese de que no haya fugas.

F-T4.

208 9801195232
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Mantenimiento rutinario

Comprobacion de la tension de la oruga

PRECAUCION

1 mantenimienio de la unidad de refroceso debe ser
realizado Gnicamante por los concesionarios de JCB.
3i lo hace usted mismeo, podria sufrir lesiones o la
meris .

ES5-g-3-3-4

1 Prepare la maquing

Estacione @ maguinga en lerreno nivelado.
Desplacela varias veces hacia adelante y hacia atrés,
Pare la maquina después de desplazaria hacia
delants.

2 Sitie la maguina en la posicion que se muestra, con
fa oruga gque se debe revisar levaniada del suelo y

apoyada. => F-78, (™ 210).

Orugas v tren de rodaje

3 Compruebe la lension:

Compruebe gue la medida de fension en A se sitie
entre 70 mm (2.8 pulgadas) v 90 mm (3.6 puigadas)
para las orugas de goma y 120 mm (4,8 pulgadas)
para las orugas metalicas. =2 A5, 218

, PRECAUCION

Cercidrese siempre de que la lectura de tensidn de fas
orugas no sea menor que ks especificada, o la tension
resitltante sera excesgiva.

ES-5-3-3-3

4  Ajuste la tensién de 1a oruga.
a Para ajustar la oruga:

Bombee grasa a fravés del engrasador B en el
tornilio de ajuste C hasta que la tension sea
adecuada. = Liguidios, fubricanies v
capacidades (M 153}
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Mantenimiento rutinario

Orugas y tren de rodaje

E.78.

2410 98011’9523-2 2410



Mantenimienio rutinario

Crugas vy iren de rodaje

Gira ta oruga v vuelva a comprobar [a tension 4.
b Para destensar la oruga:

Aficie el tornillo de ajuste © hasta oblener fa
tension correcta de 1a oruga.

Gire la oruga y vuelva a comprobar ia tension A,
5 Vuelva a colocar la tapa. Baje la oruga al suslo.
Mata: La fension de Ja oruga aumenta durante la rotacion,

Compruebe la tension de la oruga en &f punic mas fenso
a fin de evitar un exceso de tension.

2414 g801/9523-2 244



Mantenimiento rutinario

Pagina en blanco

Orugas y tren de redaje



Accesorios disponibles

Se recomiendan los sigulentes accesorios para uiitizarios Martilos:

! 8037 de Mini E dorgs.
con la gama e Mini Excavadoras Hammermaster HMA850Q

Hammermaster HM2850 {solo 80307 y BO357Z)
Barrenas de ferra:

impuisor hexagonal

Enganche Quickhitch mecénico

Cazos de uso generah
Cazo de 230 mm de ancho
Cazo de 300 mm de ancho
Cazo de 460 mm de ancho
Cazo de 600 mm de ancho Kerbmaster
Caza de 780 mm de ancho
Cazos para zanjas:

Cazo de 1000 mm de ancho

Cazo de 1200 mim de ancho (solo 80307 y 803587}

293 9801/0453-2



Accesorios opcionales

Introduccion

introduccién

E5.Ta.002

& ADVERTENCIA

Utilice inicamente los actesorios aprobados por JCB
que se especifican para su méquina. B
funcionamientc com accesorios que no sean los
especificados puede sobrecargar la méquina, con la
posibilidad de dafius e inestabilidad de la misma, lo
gue podria resultar en lesiones de usted u otros.

El uso de accesorios no aprobados puede Invalidar Ia
garantia.

£5-2-4-5-2_1

Se dispone de una amplia gama de accesorios
opcionales para aumentar la versatilidad de su
maquina. Se recomienda wusar con la maguina
aricamente accesorios recomendados por JCB. Para
1a tista completa de accesorios aprobados disponibles
consulte a su Concesionario de JCB,

Los accesorios de JOB estén disefiados y fabricados
especificamente para adaptarse al sistema hidriulico
de la maquina, a las disposiciones de montaje y a los
requisitos de carga admisible. Los accesorios gue no
estan disefiados para su utilizacion con esta maguina
pueden producir dafios y crear peligros para la
seguridad, de los cuales JCB no se hace responsable.
Ademas, el uso de accesorios no aprobados por JOB
podra afectar a la garantia de la maguina y al
cumpiimiento de las directivas de la 'CE' u otros
requisitos legisiativos.

£5-2-4-1-13_2
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Accesorios opcionales

, PRECAUCION

5§ tene un accesorio gue no viene en ¢f Manual del
Operador, no lo insfale, ulilice o desmonie hasts gue
hava oblenide la informacién pertinente y se haya
familiarizado con la wmisma. Scélo deben monfarse
accesorios en las maquinas para las cuales hayan
sido proyectados.

ES-5-5-1-1_2

Esta parie del manuat incluye informacidn general sobre el
manejo de los accesorios de la refroexcavadora, junto con
instrucciones para montar y desmontar los accesorios.

Ciertos  accesorios  se  suministran  junto con  las
instrucciones de seguridad, montaje vy desmontaje,
manejo y mantenimiento. Estudie bien fa informacion
antes de montar, usar y hacer el manienimiento del
accesorio. Si hay algo que no comprende, pregunte al
concesionario JCB.

Antes de usar un accesorio, vuelva a leer Trabajo con g
Maguing en la seccién de Funcionamienio para tener en

Infroduccioén

cuenta la forma en gque el accesorio afectard & la
seguridad de manejo. Con el accesorio colocado, puede
haber cambios en el centro de gravedad o las
dimensiones tolales de la maguina. Esto podra afectar, por
ejemplo, a la estabilidad de 1a maquina, 1as pendientes en
que puede operar con seguridad o le dislancla de
seguridad a lineas eléctricas,

Fractique el manejo de los accesorios fuera dei trabajo,
antes de emplearlos por primera vez en la obra.

Si ¢f sistema hidraulico de su maquina requiere adaplarse
para facilitar el empleo de accesorios opcionales, debs
consultar con el distribuidor. Bl enrutamiento de las
mangueras hidraulicas sélo debe efectuarse por personal
debidamente calificado.

Todos tos accesorios opcionales tienen clerios limites de
funcionamiento {capacidad de izada, velocidad, caudst
hidraufico, efc.). Compruebe slempre las insirucciones
suministradas con e accesoric o g seccion de
ESPECIFICACIONES en este manual. En la chapa de
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Accesorios opcionales

Introduccion

datos det accesorio podran también indicarse los limites
especificados.

£ PRECAUCION

Algunos accesorios pueden entrar en contacto con
partes de la maquina cuando estén en posicion de
doblados por completo, Tenga cuidado en evitar el
deterioro a la méguina.

ES-3-4-1-4
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Accesorios opcionales

Accesorios para la maguina

Accesorios para la magquina

PRECAUCION

ADVERTENCIA

5i Hene un accesorio que no viene en ¢ Manual del
Operador, no lo instaie, uilice o desmonte hasta que
haya obienido la informacién pertinente ¥ se haya
familiarizade con la misms. Sdlo deben montarse
accesorios an las maguinas para fas cuales hayan
sido proyeciados.

ES5511.2

Puede obfenerse de JCB Allachmenis una lista de los
accesorios aprobados disponibles. Estos accesorios
ayudaran a mejorar la productividad de la maquina.

Recuerde gue no debe manejar los accesorios hasia
haber leido y comprendido las instrucciones de manejo de
ésios.

Fresion hidravlica

£ liguide hidréulico a la presidn ulillzada en el
sigtema puede ocasionar lesiones. Anles de conectar
o desconeciar una manguera hidraulica es preciso
descargar Iz presién gue hays atrapada ain en fa
tuberfa, Cercidrese de que se¢ ha descargade de
presidn la tuberiz antes de conectar o desconectar
mangueras. Cercidrese de que el motor no pueda ser
puesto en marcha mientras los tubos estan ablertos.
ES-INT-3-1-11_2

2497 9801/8453-2 29¢



Accesorios opcionales

ADVERTENCIA

Accesorios para la maquina

PRECAUCION

Liquido hidraulico a alta presién
Los chorros finos de linuido hidraulico a alta presidén
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara ¥ las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartdn cerca de donde se sospeche gue
puede haber una fuga y a continuacién inspeccione el
caridn pars ver si hay algin rastro de liquido
hidraulico. 8i ef Hguido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia medica inmediatamente.

ES-INT-3-1-10_2

ADVERTENCIA

Desconecie siempre la bateria anies de trabajar en ¢
sistema eléctrico ¢ cerca del mismo. Con esto se
evitaran lesiones y dafos,

ES-MD-1-7-1

Antes de efeciuar soidaduras al arco on la madguina,
desconecte ia baterfa y el alternador para proteger los
circuitos y componentes.

1.2 bateria requiere desconectarse aungue Heve un
aislador de la bateria.

La maguina estd equipada con unidades de conirol
electranico (ECU) vy un  receptor de radio,
Desconéctelos antes de efectuar soldaduras. De no
desconeciar estos componentes podran producirse
dafios irreparables.

Cercidrese de que mantiene lo més corto posible el
trayacto de retorno a masa del equipo de soldadura,
Esto evita que puedan inducirse alias corrientes en el
chasis de la maguina o en los mazos de cableads.
ES-5-5-1-10

218 9801/8453-2 2418



Accesorios opcionales

PRECAUGION

Accesorios para la maquina

PRECAUCION

L.a Hmpieza hidraulica es indispensable al trabajar en
sistemas de fraccidn hidrostaticos. Los orificios en la
bomba v motor pueden obstruirse inciuse por
particulas diminutas, tal come un hile de un trapo. Al
trabajar en cualguier parie del sistema se reguiers &l
méas alio nivel de impleza.

ES-5-3-4-7

infroduccién

El enganche Quickhitch de la excavadora, que se instala
en el balancin, facilita el desmontaje y montaje rapidos del
cazo {y olros accesorios). Es de operacion mecanica, y no
requiere ninguna conexion hidraulica,

fea en las paginas que siguen ias instrucciones sobre
cémo montar y desmontar correctamente ef dispositive de
enganche Quickhitch y sus accesorios.

%1 se instala ¢ Quickhiich v su accesorio, existe el
peligro de gue o accesorio golpee [a parte baja de la
pluma. Acclionar con cuidado fa pluma v f balancin
cuando se monten ef Quickbifch y su accesorio.
ES-2-4-4-2

Mota: Para efiminar el desgasfe, roturas y faflos
prematuros, ef enganche Quickhifch sdlo debe utilizarse
con ef martilio romperroca para frabajos breves. Siva a
utifizarse la méaguina para romper roca durante mucho
tiempo, o8 preferible montar e martilfo romperoca
directamente a fa méguina. Al ufilizar eof martilio
romperroca debe siempre alabearse hacla la maquina
{como en un trabajo Hpico de excavacion). Jamas utifice el
mariiffo rompervoca para apalancar, ya que resulffarg en
una carga excesfva en &f mecanismo de blogueo.

2198 9801/9453-2 218



Accesorios opcionales

Accesorios para la maguina

PRECAUCION

Cuando estd montado en la maguina ef enganche
Quickhiteh hay gue tener en cuenta ¢l peso del mismo
a la hora de calcular Ia carga nominal de trabajo. Ef
pesc del enganche Quickhiteh esid estampado en la
chapa de datos.

£8-8-4-5-7

Montaje del carro del enganche
Quickhitch

Nota: Esta operacion es mas facil hacerla por dos
personas - una para manegjar los mandos y la ofra para
alinear 168 pivoies.

220 §801/9453-2 2260



8

Accesorios opcionales

Antes de montar ef enganche Quickhitch, cercidrese
de que esta instalado sl perno trabador de la bieleta
de Dasculacion, con la Wwerca en la posicion K.

Ponga el carro Quickhitch en suelo firme v nivelado.
Utitice un equipo de izada segro y correcio para
trastadar el enganche Quickhitch.

Posicione la maquina hasta dejar el brazo del
balancin y el enganche Quickhilch bien alineados,
como se muesira, para conectarios.

Encaje el balancin:

Maneje los mandos para ainear el agujero A en el
balancin con los agujeros B en & enganche
Quiickhitch. Inserte ef pivote © y sujele con las
fijaciones Hy D

Encaje la bieleta de basculacion:

Maneje los mandos para glinear ef agujero E en ia
bieleta de basculacion con el agujere F en ef

Accesorios para la maquina

enganche Quickhifen. Inserie ef pivote G y sujete con
las fijaciones J y K.

Desmontaje del enganche Quickhitch

El desmontaje del carro del enganche Quickhitch se hace
siguiendo en orden inverso ef procedimiento de monigje.
Preste particular atencion & los avisos sobre seguridad,

Mantenimiento

inspaccione a diano para ver si hay paries rotas o que
faltan. Refire las malerias exirafas en el mecanismo
frabador del gancho de retencion. Si se lava con alla
presion de agua, vuelva siempre a engrasar &l pivote del
gancho de retencion. Engrase siempre semanaimente el
pasadar del gancho de retencion,

221
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Accesorios opcionales

Accesorios para la maguing

Instalacion de accesorios de la
excavadora para Quickhitch

Pueden utilizarse varios accesorios con el enganche
Quickhitch. Los accesorios dedicados llevan pivotes
incorporados, si bien son compatibles la mayoria de
accesorios &l se instalan los pivotes en la forma normat
mostrada. En &l siguiente procedimienio se muestra el
montaje/desmontaje del cazo.

1 Cologue el accesoric en suelo firme y nivelado.
Utiice un equipo de izada seguro y correcio para
maver el accesorio.

2 Posicione la maquinag hasta dejar el enganche
Quickhitch vy el accesorio bien alineados, como se
muestra, para conectarios.

3 Enganche el accesorio:

F.77.
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Accesorios opcionales

g Mse los mandos de la excavadora para
enganchar @ quijada A del Quickhitch' con &l
pasador de pivote B del accesorio.

b Use los mandos de la excavadora para hacer
rodar el Quickhitch en la direccidn de laflecha ©
hasta que el gancho de retencidn B haya
enganchado completamente &l pasador de pivote
E en el accesorio. Debido al poco peso de
algunos accesorios, quizas sea necesario aplicar
una carga en los dientes del cazo para lograr la
conexion del Quickhitch. Como alternativa, use la
barra de muletilla para quitar e pasador por
palanca, permitiendo gue ¢f pasador de pivote del
accesorio E se ubigue en la quijada 0 del
Quiickhitch,

PRECAUCION

Cercidrese de gus = gancho de seguridad se haya
acoplado por completo.
ES-2-4-4-3

& Cologue la clavila de ciere del gancho de
retencion F vy fiielo con la clavija lynch G.

Accasorios para la maquina

ADVERTENCIA

Cologue slempre ef pasador trabador del gancho de
seguridad del enganche Cuickkitch, 3i ne to hace,
puede producirse un fallo en e mecanismo de
enganche. Un falle de osie fine puede causar el
desprendimiente repentino de un accesorio de ia
maguing; usted u otras personas podrian morr o
sufrir leslones graves.,

ES-3-4-1-8

, PRECAUCION

21 se instala e Quickhitch vy su accesorio, existe el
peligro de gque el accesorio golpes {a parie baja de la
pluma. Accionar con cuidads la pluma v el balancin
cuando se monten ef Quickhitch v su accesoric.
ES8-2-4-4-2

4  Conecte las mangueras hidraulicas (si procede)

Si el accesorio es de funcionamiento hidraulico,
conecte las mangueras hidraulicas como sigue:

a Pare el molor.
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Accesorios opcionales

b Mueva el control auxiliar para disipar la presion
hidraulica strapada en el sistema,

e Conecte las mangueras del accesorio a los
acoplamientos de suelia répida de ta maquina.

& Amrangue el motor y manegje el accesorio durante
unos minutos para gue aumente la presion.

6 Pare e motor y compruebe si hay fugas de aceite
hidrautlico.

£ ADVERTENCIA

Liguido hidraulico a alta presidn
Los chorros finos de liguido hidrdulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga blen apartadas [a
cara ¥ las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartén cerca e donde se sospeche gue
puede haber una fuga vy a continuacion inspeccione el
cartén para ver i hay algun rastro de Houido
hidraulico. Si el liguido hidraulico penetra en su piel,
busgue asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2

Accesorios para la maguina

Para desmontar accesorios del
enganche Quickhitch de la excavadora

1

2

Apargue la maquina en suelo firme vy nivelado.

Posicione et accesorio para dejarlo a unos 180 mm
del sueio.

Si el accesorio es de accionamiento hidraulico,
desconecte los tubos hidraulicos como sigue:

a Pare el motor.
I Opere ol pedal de control del accesoric auxiiiar

para liberar la presion hidraulica residual que
pueda haber guedado en el sistema.

224 9001/0453-2
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Accesorios opcionales

Accesorios para la maquina

ADVERTENCIA

Liauido hidedulico a alta presidn
I.os chorros finos de figuide hidraulics a alta presidn
pusden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos ¥ use gafas de seguridad. Ponga un
frozo de cartdn cerca de donde se sospaeche gue
puede haber una fuga v 2 continuacién Inspeccione ¢
cartén para ver si hay algin rastre de Houide
hidrautico. S ef Hguido hidraulico pensira en su plel,
husgue asistencia médica nmediatamente.

E5-INT-3-1-10_2

¢ Desconecite las mangueras hidraulicas en los
acoplamientos de suelta rapida.

4  Suelie el accesorio;

ADVERTENCIA ~L

£l accesorio se volcard hacia delante al soliarle.
Apartarse a un lade cuando se suelte ef accesorio.
ES-2-4-4-1
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§% Accesorios opcionales

Accesorios para la maguina
a Fuiraiga la chaveta B y el pasador trabador F.

b Inserte el maneral D (suministrado) en sl agujerc
E del gancho de retencion.
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Accesorios opcionales

Accesorios para la maguina

e Presione hacia sbajo en ia barra para softar del
gancho de retencidén ef pivole trasero del
accesorio, como se muesira, Relire of maneral
dgel enganche Quickhitch,
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Accesorios opcionales

Accesorios para la maquina

d Baje el accesorio al suelo.

e Ruede lentamente hacia alrés el enganche
Quickhitch vy alce al mismo tiempo et balancih
para soliar e pivote delanters del accesorio,
COMO Se muestra,
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Accesorios opcionales

Cazos

Cazos

Seleccion del cazo

ADVERTENCIA

El cazo seleccionado debe tener el ancho correcto
parza el pozo/la zanjs gue excavard. Sin embargo, si el
pozo requiers un cazo Mas grande, debe considerar
que la densidadiel pesoe del material que removeréd
pueden alterar la esiabilidad de Iz maguina,
especialmente st trabaja sobre una pendiente. 3l i
estabilidad de la magquina corre peligro, seleccione un
cazo as peguefic o cambie la posicidn de fa
maguina.

Utilice el caza de 300 mm de ancho para excavaciones
estrechas o para lograr iz maxima penslracidn cuando
realice excavaciones en suelos duroes, rocosoes ©
arcillosos.

Los czzos mas grendes son  ideales para
desplazamienios masivos de maferisles lhviancs o
suelos,

ES-0130
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Accesorios opcionales

Pesmontaje de un cazo: modelos sin
enganche Quickhitch

ES-P1-5002
1 Ubique el caze

Gire ia pluma de modo que guede recta frente a la
maquina. Deje &l cazo sobre terreno nivelado, con el
halancin casi vertical y el cazo plano contra & suelo.
Trabe el cazo para impedir gue se musva.

£ ADVERTENCIA

Mantenerse apartado v a un lado del cazo mientras se
sacan los pasadores de arficulacidn. Con los
pasadores quitados, ¢l cazo puede veolcar.

ES.2.2-6-6
2 Desenganche el cazo

Retire la chaveta A y los pasadores de articulacion B.

Cazos

E-T8.

230 9801/9453-2
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Accesorios opcionales

Cazos

L ADVERTENCIA

8i hay dos personas haciendo este trabajo hay gue
susegurarse de que la persona que trabaja con fos
mandos sea competente. 8 se mueve la palanca de
mando indebida o 8l se mueven violentamente los
mandos, puede causarse la muerte o lesiones a la ofra
persona.

ES-B-2-1-8

3  Ratire &l balancin

Sirviéndose de los mandos, levante con cuidado el
batancin para apartario del cazo.
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Accesorios opcionales

Montaje de un cazo: modelos sin
enganche Quickhitch

Vea Seleccion def cazo.

Mota: Este trabajo se hace mds faciimente con dos
hombres: uno que accione fos mandos mienfras ef otro
alinea los pivofes.

1 Ubique el cazo

Ponga el cazo plano sobre suelo nivelado,
empleando un dispositivo de elevacién adecuado.

b ADVERTENCIA

No utilice sus dedos para allnear las bieletas a través
de los agujeros.

ES-8-2-8-32

2 Enganche ef balancin

5 es necesario, mueva la maquina para alinear los
agujeros de los pasadores de articulacion. Alinee

Caros

cuidadosamente i0s agujeros del balancin y la bieleta
del cazo con €l care. Coloque los pasadores de
articutacion B y la chaveta A. = P78, {7 230)

F-79.
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Accesorios opcionales

Cazos

Desmontaje de un cazo de un enganche
Quickhitch

. ESPH-4003
Motar Deje depositados los accesorios de enganche
Quickhitch sobre suelo firne y nivelado siempre que sea
posible. Pues asf resultard mas facil y segure ef monigje
uiterior.

1  Aparque la maquinag en suelo firme y nivelado.

Cologue & cazo de mode que queds
aproximadamenie a 150 mm del susio.

h ADVERTENCIA

El accescorio se volcara hacia delanie al soltario.
Apartarse 2 un lado cuando se suelte of sccesorio.
ES-0--A1

2 Exitraiga la chavets {A) v ef pasador trabador (8}. F.80,

3 Inserte la barra de mano (£} en ef agujerc (3} del
gancho de seguridad,
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Accesorios opcionales

Cazos

& Haga presion hacia abajo sobre la barra para que el
pasador de articulacion rrasero del cazo se salga del
gancho, = F-80. ([ 233) en Z. Exiraiga ia barra de
mano del enganche Quickhitch.

5  Apoye el cazo en el suelo.

8§ Ruede lentamente el enganche Quickhitch hacia
afras y simultaneamente suba el brazo del balancin
para liberar el pasador de articulacion fontal del

cazo, > F-81, (M 234} en Y.

Nota: FI procedimiento para el enganche Quickhitch se
aplica & la mayorfa de Jos accesorios. Vea las
instrucciones de los accesorios para obtener informacidn
acerca de los procedimientos especificos.

F81.
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Accesorios opcionales

Cazos

Montaje de un cazo en un enganche
Guickhitch

Vea Selecclon def cazo.
3 Ubigue el cazo

Fonga el cazo en susto firme y nivelado. Utilice un
aparejo sequre y correcto para trasladar ef cazo.

2 Ubique la mégquina

a Ubigue la maguina de modo que el enganche
Quickhitch y & cazo esién comectamente
alineados para la conexidn, como se muestra.

b Utiice los mandos de la excavadora para
enganchar la meandibula {A) del enganche
Quickhitch con el pasador de articulacion (8) del
CAZO.
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Accesorios opcionales

o Utitice los mandos de iz excavadora para hacer
rodar lentamente el enganche Quickhitch en el
sentido de fa flecha (C) hasta que el gancho de
seguridad (1)) se haya acopiado completamente
con el pasador de articulacidn (E) del cazo.
Debido al poco peso de ciertos cazos, quiza sea
necesario colocar una carga sobre jos dientes del
cazo para lograr el acoplamiento con el enganche
Quickhitch.

De lo conirario, haga patanca con la barra de
manc para quitar el pasador trabador y permitir la
conexian del pasador de arficulacién {E) con la
mandibula {1} del enganche Quickhitch.

PRECAUCION

Cercidrese de que el gancho de seguridad se haya
acoplado por completo.

ES-2-4-4-3

o Coloque e pasador tabador del gancho de
seguridad {F} v asegdrelo con fa chaveta {G).

Cazos

» ADVERTENCIA

Cologue siempre el pasador trabador del gancho de
seguridad del enganche Quickhitch, Si no io hace,
puede producirse un falle en ¢l mecanismo de
enganche. Un fallo de esie fipo puede causar el
desprendimiento repentino de un accesorio de la
méquina; usied u otras personas podrian morir ©
sufrir lesiones graves.

ES-3-4-1.8

PRECAUCION

Si se instala e Quickhitch v su accesorio, existe el
peligro de que el accesorio golpee la parte baja de la
pluma. Accionar con cuidado la pluma y el balancin
cuando se monten o Quickhiich y su accesorio,
£5-2:4-42
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Accesorios opcionales

{azos

Cambio de los dientes del cazo
ES-B11-$001

% Liblaue el cazo

Cercidrese de que &l cazo descanse plano conira el
suelo

2  Detenga el motor

Extraiga la llave de arrangue.
3  Retire un diente

Quite la tuerca v o perno (B} v el diente (A).
4 Instale un diente

Ubigue el diente {A) v cologue los pernos (Bl
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Accesorios opcionales

Mariillo romperroca para Quickhitch

Martillo romperroca para Quickhitch

Para desmontar el martillo romperroca
del enganche Quickhitch

£ PRECAUCION

8i se instala e Quickhitch y su accesorio, existe &l
peligro de qgue el accesorio golpee la parte bajla de la
pluma. Accionar con cuidado la pluma y ef balancin
cuando se monten ef Quickhitch y su accesorio.
£824-42

Nota: £n lo posible, deje los accesorios Quickhitch en un
suelo firme y Hano. Esto haré que sea mas facil y sequro
st montaje mas adelante.

1 Apargue la maguina en suelo firme vy nivelado.

PRECAUCION

E! romperroca debe estar correctamente ubicadeo
antes de intentar liberario del enganche Quickhitch. Si
esth ubicade incorrectamente, podria girar o caerdela
maquina repentinamente al liberar el gancho de
seguridad del enganche Quickhitch.

ES-8-2-8-36

2 Posicione ef martiflc romperroca para  dejarlo
ligeramente alzado del suelo y con cierfo angulo,
para que ef martiilo no se suelfe del pivote delantero
al desenganchar ei Quickhitch. Esto se muestra de

forma tipica en V. = F-84, (M 240]
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ADVERTENCIA

Martillo romperroca para Quickhitch

ADVERTENCIA

Liguide hidrawlico a aita presidn

Los chorros finos de Houldo hidrdulico 2 alta presidn
pueden atravesar la plel. Mantanga bien apartadas ia

cara

¥ lag manos vy use gafas de seguridad. Ponga un

trozo de caridn corca de donde se sospeche gue
puede haber una fuga ¥ a continuacion inspeccions ol

Fi accesorio se volcara haciz delante al soltare.
Apartarse a un lado cuando se suelie el accesorio.

EG-2-4-4-1

¥

Desmonte la chavels H v ¢f pasador irabador F.

Inserte ¢l maneral J en el agujerc K del gancho de
retencion.

Presione hacie abgjo en Iz barra para soltar del
gancho de retencidon el pivole trasere del martillo
romperroca, dejando gue el accesorio oscile al frente
como se muestra en £ Relire & maneral del
enganche Quickhich.

Cologue el pasador trabador ¥ y la chaveta H. Sino
se vuelve a colocar el pivole hard que vuelva a
engancharse el martiio romperroca al bajarlo al
suelo. Cercidrese de que las mangueras hidraulicas
no guadan atrapadas hajo el accesorio.

Arrangue el motor v bale cuidadosamenie el
accesorio al suglo, como se muestraen Y.

cartén para ver si hay algin rastro de liguido g
higrautico. 5i el liguido hidraulico peneatra en su plel
busque asistencia médicas inmediataments.

ESINT-3-1-18_2 &

3  Pare el motor.

4  Gire la llave de arranque a Ia posicion 7',

§  Opere ¢l pedal de control del gecesorio auxiliar para 10
Hiberar la presion hidraglica residual gue pueda haber
quedado en el sisterma.

& Desconecte las mangueras hidraulicas.

i
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Martifio romperroca para Quickhitch
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Accesorios opcionales

instalacion de un martillo romperroca
para Quickhitch

PRECAUCION

Si se instala el Quickhitch v su accesorio, existe
peligro de gue el accesorio golpee la parte baja de la
pluma. Accionar con cuidado la pluma v el balancin
cuando se monten ¢l Guickhiich y su accesorio.
ES2-44-2

1 Posicione el martillo romperroca.

Cologue el cazo sobre un suelo firme y fano, Utilice
un equipo de izada seguro y correcto para mover el
£az0.

a Posicione la maguina.
b Utilice los mandos de la excavadora para encajar

iz garra del enganche Quickhitch con el pivote del
martiilo romperroca,

Martillo romperroca para Quickhitch

o Liilice los mandos de [a excavadora para rodar
hacla dentro el enganche Quickhitch hasta que el
gancho de retencidn haya encajado a fondo con
el pivote del martillo romperroca. Podré tener que
aphicarse una carga a los dientes del cazo para
facilitar su conexidn al enganche Quickhitch.

Alternativamente, utilice ef maneral para soltar
pestillo v dejar que el pivote del accesorio encaje
con la garra del enganche Quickhitch.

5 PRECAUCION

Cerclidrese de que e gancho de segusidad se haya
acoplado por completo.

ES-2-4-4-3

d Cologue el pasador trabador del gancho de
retencidn y asegirelo con 1a chaveta.
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ADVERTENCIA

Gologque siempre el pasador trabador dei gancho de
sequridad del enganche Quickhitch. Si no lo hace,
puede producirse un falio en el mecanisme de
enganche, Un fallo de este tipo puede causar |
desprendimiento repentino de un accesorio de la
maquina; usted u otras personas podrian moriy o
sufiir lesiones graves.

ES-2-4-1-8

Funcionamiento

Si se instala of Quickhitch y su accesorio, existe ¢l
peligro de que el accesorio golpee ia parte baja de fa
pluma. Acclonar con cuidado la pluma y el halancin
cuando se monten ef Cuickhitch y su acceserio.

ES-2-4-4-2

El acoesorio se controla con un pedat montado en &l piso.

Martitio romperroca para Quickhiich

Asegtirese de que el interruptor Oscilacion/Auxifiar esté en
la posicidn "Auxiliar.

Pisando el pedal en A controlara ios accesorios de simpie
efecto.

pisando el pedal en B controlarg los accesorios de doble
efecto.
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Martilo romperroca para Quickhitch
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Accesorios opcionales

Acopiamientos de desenganche rapido

Acoplamientos de desenganche rapido

E5-14-001

Conexién y desconexion Racores de desenganche rapido -

Recomendaciones

Los racores de desenganche répido con caras planas
permiten desmontar y montar accesorios con rapidez y
sficientemente. Generalmente, su sistema de tubos tendra
montadas conexiones hembra A, v los tubos flexibles de
accesorios opcionales tendran montadas conexiones

macho B, 2> F-86. ([ 247).

Los racores de desenganche répido no daran problemas y
son relativamente faciles de conectar y desconectar, con
tal gue se conserven impios y se usen correctaments. Las
recomendaciones que se relacionan a continuacion deben
adoptarse siempre cuando se usen los racores de
desenganche répido de caras planas.

Einaimente, deben leerse ios procedimientos de conexidn
y desconexion antes de montar o desmontar ningdn
accesorio que tenga racores de desenganche rapido.

Frote las dos caras del racor y cercidrese de que
estan impias antes de conectartas.

Cerciérese de tirar hacia atras def cuerpo exterior
{racor hembra) al hacer la desconexion.

Conecle y desconecie un racor nuevo dos o res
veces para que se amelden las juntas de PTFE - a
veces un racor nuevo se agarrota si no se han
maripulado asi las juntas.

Al poner los adaptadores debe usarse una llave en
las caras det hexagono del racor.

Use un martiflo de goma o forrado de cuero para
desconectar un racor que s& agarote - puede

244 9801/9453-2
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Accesorios opcionales

producirse agarrotamiento si hay suciedad en el
racor.

- Na intente reconectar una mitad del racor que estd
esiropeada - pues se destruiradn las juntas y se
necesitard cambiar las dos mitades.

- No deje ef racor en un sitio donde fa méaquina pueda
pasar por encima de &l o ser estrujado por cualguier
ofra causa, pues se deformara ef cuerpo exterior ¢
impedira la conexion y desconexidn correctas.

- Mo agarre con herramientas el racor por 13 parte
redonda lisa al poner adaptadores - sirvase siempre
det haxagono.

—~ No trate de girar el cuerpo exterior {racor hembra) al
desconectar el racor, pues la bola de blocaje se
acuiara debajo del cuerpo exterior y se estropeara el
Facor.

—~ No dafie las caras de los racorss, puss eso puede
irnpedir su conexion y desconexion o dafiar ias juntas
y acasionar fugas.

- Mo trate de desarmar i0S racores, pues no son piezas

reparables. Si se estropea un racor hay que
sustituirlo por otro huevo,

Acoplamientos de desenganche rapido

ADVERTENCIA

El ffguido hidraulico a2 presion puede herir ai operarie,
Prapars la magquing en condiciones de segquridad
antes de conectar o desconectar log acoplamienios
del enganche Quickbitch; pare of molor ¥ luege
acciene e mando del accesorio varias weces para
desahogar la presion hidrdulica residual an los tubos
fiexibles del accesorio,

ES-2-4-1-11

ADVERTENCIA

Las superficies exferiores de los acoptamientos
deben estar lmpise anfes de conectarios o©
desconectarlos. La entrada de suciedad producivd
fugas de liguide y dificuliagd en conectarlos o
desconectatios. El operador podria resultar muerto o
gravemente heride debido a fos acoplamisnios de
répida liberacién defectuosos.

EG-2-4-1-15

Antes de conectar o desconectar una manguera hidraulica
as preciso descargar la presion que haya atrapada atn en
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ia tuberfa, Cercidrese de que se ha descargado de presion
la wberia antes de conectar o desconectar mangueras.

Acoplamientos de desenganche rapido

Conexién de los racores de desenganche rapido

1

Descargue la presion hidraulica que haya atrapada
en ja manguera def circuito.

Frote las dos caras de los racores macho y hembra y
cerciGrese de que estan limpias.

Aseglirese de que la bola 86-C del racor hembra esta
metida en una de sus ranuras.

Inserte el acoplamiento macho en e acoplamiento
hembra. Para que no se suelte accidentalments el
acoplamiento, gire el manguitc 88.E una media
vueita y cerciérese de que la bola trabadora 86-C no
gueda afineada con la ranura 86-0.

BDesconexién de fos racores de desenganche
rapido

4

Descargue ia presion hidraulica gue haya alrapada
en la manguera del circuito.

246 9801/9453-2
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Accesorios opcionales

Acoplamientos de desenganche rapido

2 Alinee la ranura 86-D con la bola 86-C.

3 Tire hacia abras del cuerpo exierior 86-E para
desenganchar el racor.

prya 9801/9453-2 pliya
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Acopiamientos de desenganche rapido

Pagina en blanco
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Especificaciones

Reglamentaciones de izada {grdas) y cargas maximas admisibles

cificaci

Reglamentaciones de izada (grdas) y cargas maximas admisibles

Reglamentaciones de izada

Las Reglamentaciones de Construccion (Operaciones de
fzada) en la Ley de Fabricas de 1961 definen a las
"Excavadoras" como "Aparatos de lzada". Como tales, las
miniexcavadoras JCB  estdn  sujetas a  eslas
reglameniaciones.

El propietaric yfo el gque maneja la méquina deben
cerciorarse de que comprenden plenamente 1as leyes y
reglamentaciones relativas al uso de la excavadora JCB.
Consulte con el vendedor de JCB para obtener mayor
informacion.

ADVERTENCIA

La carga maxima admisible ndicada en accesoriog
tales como cadenas, ofc., 1o es la cargs maxima
admisibie de la maguina.

ES-8-5-1-2
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Especificaciones

Reglamentaciones de izada {grias) y cargas maximas admisibles

Cargas de trabajo admisibles

4 ADVERTENCIA

No usar esta excavadora como una "graa™. Consultar
la reglamentacion sobre operaciones de elevacion
(Reino Unido).

£5-8-5-1-1

Para levantar cargas {piedras, tierra, etc.}, la excavadora
debe estar provista de un cazo y la carga debe estar
conterida dentro de ésta.  Nunca ufilice la excavadora
como graa,

La carga méxima que puede izarse depende de los
squipos instalados en la excavadora y de las leyes y
regiamentaciones vigentes en fa fecha y en el pais en que
se empiea la excavadora.

Si su maguina esta equipada para utilizarse conforme a
las reglas de un "Certificado de Exencion’, el Cerificado
de Exencion especificara ias cargas méaximas admisibles.

Nota: En ciertos paises, las reglamentaciones de
seguridad en vigor exigen la aplicacion factores de
seguridad determinados. Consulte con su vendedor para
mayor informacion.
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Especificaciones

Pesos de la maguina

Pesos de fa maquina

Bn28Z0 BO3GEM 80352
Cabina
Orugas de acero 2745 kg 3277 kg 3721 kg
Orugas de caucho 2685 kg 3217 kg 3651 kg
Techo
Orugas de acero 2645 kg 3177 kg 3621 kg
Orugas de caucho 2585 kg 317 kg 3551 kg

{1} Cifras aproximadas con operador 75 kg y deposito lleno de combustible.
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3%% Especificaciones

Dimensiones estaticas

Dimensiones estaticas

F-87.
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Especificaciones

Dimensiones estaticas

BO282Z BO3GE BOAEE
A Allura total {posicion de 2470 mim 2470 mm 2475 mm
trangporte}!t
B Largo tolal {en posicion de 4280 mm 4287 mm 4462 mm
transporte) de un batancin esténdar
©  Gircdecola 750 mm 800 mm 850 mm
B Ancho de las orugas 1502 mm 1850 mm 1750 mim
£  Ancho de la superestructura 1650 mm 16850 mm 1658 mm
F  Centros de las orugas 1440 mm 1897 mm 1707 mm
{1} Mo incluye Is altura def camidnfremolgue.
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Dimensiones de rendimiento

Dimensiones de rendimiento
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Especificaciones

BOREZ
&  Altura méxima de excavacion 4333 mim
2 Altura maxima de basculacién 3158 mm
€ Profundidad verfical maxima de excavacion 2580 mm
0 Profundidad médma de excavacion 2832 mm
E Alcance maximo {(hivel del susio) 4681 mm
F  Radio minimo de giroc de ia pluma 2125 mm
G Corte de la explanadora sobre el suelo 340 mm
H Corte de la explanadora debajo del suelo 398 mm

BO30Z
4453 mm
3205 mm
2794 mm
3118 mm
4901 mm
2150 mm
414 mm
822 mm

(1) Profundidad méxima de excavacion cuando se baja por completo la explanadora.

Dimensiones de rendimiento

80352
4601 mm
3482 mm
2165 mm
3112 mm
5436 mm
2482 mm
413 mm
829 mm

IBE 9801/9523-2
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Especificaciones

Ruido ( 8025, 8030 y 8035)

Nivel de ruido en el oido del operador
(L.pA)

Datos de ruido

Datos de ruido

Techo PENDIENTE
Cabina PENDIENTE
Nive! de ruide externc {Lwh)
Techo g5
Cabing g5
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Especificaciones

Vibracion

Vibracion

Introduccion

E8-T5001
Para facilitar el cumplimiento de la Directiva Europea
2002/44/EC, los valores de las emisiones de vibracidn
especificos a cada ciclo de irabajo para este lipo de
maguina se incluyen en la(s) sigulente(s} pagina{s) v
podran utilizarse para evaluar los resgos de estar
expuesto g la vibracion,

De no indicarse lo confrario para unas condiciones de
trabajo especificas, los valores de vibracion se determinan
en ung maguing equipada con accesorios estandar {caze,
pata, horquilla, etc) para las condiciones de trabajo
respectivas.

Los valores de vibracion se determinan sfecluando
mediciones en fres lineas axiales perpendiculares (X, Yy
2y, = Fegg. ([H257) Se utiliza el valor ponderado
{cuadratico} més alto para especificar las emisiones de
vibracion.

Mota: La finea axial en la que se produce ef valor
ponderado {cuadratico) mas afto se indica en la tabla de
vibracitn para cada uno de los Ciclos de Trabajo de la
Maguing - vea Linea Axlaf Dominante (X, ¥ 6 Z).

Z
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Especificaciones

Para minimizar Ia exposicién a la vibracidn

La exposicion a fa vibracidn puede minimizarse como -

sigue:

~ Seleccionando ef tamafic v capacidad correcios de la
maquina, equipo y accesorios para una aplcacion
dada.

— Utilizando una maguina equipada con un asierto
apropiado y manteniendo el asienio bien ajustado y
en buenas condiciones de servicio.

- Comprobando gue la méaquina recibe un buen
mantenimiento y reportando/subsanando jos falios.

~ Utilizando con suavidad a direccién, los frenos, e
acelerador, los cambios de velocidades y el
movimiento de accesorios y cargas,

~ Ajustando la velocidad de la maquina y el trayecio a
recofrer para minimizar el nivel de vibracion.

- Manteniends en buenas condiciones el terrenc
donde trabaja y circula la maquina, retirande fos

Vibracion

obstaculos ¢ rocag grandes y reflenando las zanjas y
huecos.

Eligiende rutas gue eviten terreno accidentado vy, si
no fuera posible hacerlo, conduciende mas
lentamente para evitar los rebotes y sacudidas.
Circutando en las distancias largas a una velocidad
gjustada (media).

Evitando malas posturas, tat como derrumbarse en et
asiento, inclinarse constantemente al frente ¢ a un
lado, o conducir con la espalda retorcida.

288 9801/9523-2
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Especificaciones

80252, 8030Z

Vibracion

T-4, Emision de vibracion de todo of cuerpo, en condiciones de frabajo representativas {conforme af uso a

gue se desting)
Linea axial dominante (X, Y 0 £}

z X _, 2z 2z
©
=
®
P } 0.48 % 0.44
1 s 0.07 s 008
' o4 ' 02 ' D3 04

Ciclos de trabajo de la maguina

269
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&Q‘% Especificaciones
Vibracidn

80352

1.5, Emision de vibracién de todo el cuerpo, en condiciones de trabajo representativas (conforme al uso a
qgue se destina)
Linea axial dominante (X, Y 0 Z}

z | Y z

mist AB8)

{ 0.39
ost

z .07
(5] 02 ' D3

Cicios de frabajo de la maguina
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Especificaciones

La emision de vibracion de todo el cuerpo, determinada
segun 1SO 2631-1:1997, para este tipo de maquina es de
0,08 m/s 2 (80257 v BO30Z) .31 m/s? (BO3LZ) normalizada

Vibracion

Ciclos de trabajo de la méguing

a un periodo de referencia de 8 horas JA(8)] y basada en B9 Relent! tfajo
un ciclo de pruebas determinado en SAE J1166. B2 Excavacion
La vibraci b determi | 03 Traccion {terreno accidentado)
a vibracién en manos-brazos se deferminag segun las ,
condiciones de prueba dinamica definidas en la 180 5349. 04 Martillo {s6lo 80252, 8030Z)
2: 2001 no sobrepasa 2,5 my/s.
Mota: Las barras de errores se deben a variaciones en fas
emisionas de vibracion debido a incertidumbre en fa
medicién (50% e conformidad con EN 12096:1887).
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Vibracion



