
D 201 RH - RHS - RHG - RHGS

Cuadro de medidas (mm) RH, RHS  

D 201 RH D 201 RHS D 201 RH D 201 RHS

A 3020 3020 N 2780 2780

B 1640 1640 Q 255 255

C 715 715 R 1050 1050

D 665 665 S 1590 1590

E 360 360 T 1565 1565

F 275 275 U 1590 1750

G 670 670 V - 2045

H 1195 1195 X - 45

I 2245 2245 Y* - 3980

J 1995 1995

* Versiones con gancho de remolque y pala
dentada: 4110

K 2320 2320

L 2490 2490

M 2580 2580
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Cuadro de medidas (mm) RHG, RHGS

D 201 RHG D 201 RHGS D 201 RHG D 201 RHGS

A 3280 3280 N 2780 2780

B 1640 1640 P 185 185

C 715 715 Q 255 255

D 925 925 R 1050 1050

E 360 360 S 1590 1590

F 535 535 T 1580 1580

G 930 930 U - 1750

H 1295 1295 V - 2045

I 2665 2665 X - 45

J 1995 1995 Y* - 3980

K 2320 2320
* Versiones con gancho de remolque y pala

dentada: 4110
L 2490 2490

M 2580 2580

D1106-100
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Motor diesel (consulte el manual de instrucciones del motor)

Kubota V1505

32 CV / 23,5 kW a 2600 rpm (según DIN 6270B).

34,8 CV / 25,6 kW a 2600 rpm (según DIN 70020).

Cuatro cilindros, cuatro tiempos, refrigerado por agua. Radiador mixto agua / aceite.

Arranque eléctrico.

Transmisión
Sistema hidrostático con bomba de caudal variable.

Transmisión 4x4 permanente con sistema COMPEN.

Motor hidrostático de dos velocidades controladas eléctricamente.

Inversor
La selección del movimiento de traslación (adelante / atrás) se efectúa mediante un con-

mutador en la parte inferior del joystick. Un testigo indicador en forma de flecha se ilu-

mina en la parte superior del mismo al seleccionar cada movimiento de traslación.

Dirección
Hidráulica, mediante sistema “ORBITROL”. El accionamiento se realiza en el eje trasero,

mediante un cilindro de doble vástago.

Radio de giro exterior 
D 201 RH, RHS, RHG, RHGS: 4190 mm

Velocidad máxima
20 km/h

Pendiente superable
1ª velocidad: 42 % (a plena carga).

Frenos 
Freno de servicio: En el eje delantero, de accionamiento mecánico. Discos múltiples en

baño de aceite.

Freno de estacionamiento: Accionamiento por cable sobre los discos múltiples del eje

delantero.

Ruedas

Temperatura de trabajo
De -15 ºC a 40 ºC

Presiones

Modelo Ruedas delanteras Ruedas traseras

D 201 RH

4 bar 3,5 bar
D 201 RHS

D 201 RHG

D 201 RHGS

Dimensiones

Modelo Ruedas delanteras Ruedas traseras

D 201 RH

10.0/75-15.3” (10PR) 10.0/75-15.3” (10PR)
D 201 RHS

D 201 RHG

D 201 RHGS

Datos técnicos
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Niveles vibración y ruido 
En el entorno: Lwa = 101 dB (A) según Directiva 2000/14/CE.

Lpa en el puesto del operador = 85 dB (A) según ISO 6394.

Circuito hidráulico 
Accionado mediante una bomba de engranajes de 12 l/min a 1500 rpm acoplada al

motor térmico; La bomba es común para el circuito de accionamientos y el de dirección.

Distribuidor monobloque de dos correderas y electroválvula selectora para los movi-

mientos de la pala autocargable (modelos RHS y RHGS).

Válvula de frenado para controlar la velocidad de bajada de la tolva con carga.

Presión de trabajo:

Circuito hidrostático: 320 bar

Distribuidor: 190 bar

Dirección: 80 bar

Capacidad del deposito de aceite hidráulico: 40 l

Equipo eléctrico
Arranque: Bujías de precalentamiento, motor de arranque de 1,2 kW.

Alternador: 12 V / 360 W con regulador incorporado.

Batería: 12 V / 70 Ah.

Faro rotativo, bocina, avisador acústico de marcha atrás, avisador acústico de: falta de

presión de aceite en el motor y exceso de temperatura del líquido refrigerante.

Pesos 
Peso en vacío:

D 201 RH: 1800 Kg

D 201 RHS: 2000 Kg

D 201 RHG: 2000 Kg

D 201 RHGS: 2100 Kg

Peso con máxima carga:

D 201 RH: 3800 Kg

D 201 RHS: 4000 Kg

D 201 RHG: 4000 Kg

D 201 RHGS: 4100 Kg

Capacidad de carga 
D 201 RH, RHS, RHG, RHGS: 2000 Kg

Tolva

Panel de control y mandos
Los mandos, controles y testigos están integrados en joystick y en el cuadro de instrumentos.

Alumbrado ( )
Equipo de luces de trabajo, de estacionamiento, indicadores de dirección y emergencia.

Arco protector 
Tipo ROPS. Construido según norma ISO 3471.

Capacidades de la tolva

D 201 RH, RHS D 201 RHG, RHGS

Agua 700 l 650 l

Rasa 960 l 930 l

Colmada 1250 l 1230 l

Datos técnicos
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Equipos opcionales ( )
Los equipamientos opcionales están señalados con un asterisco (*). Los equipamien-

tos opcionales sólo se suministran bajo petición expresa del cliente, para determina-

das versiones del dumper o bien para países concretos:

- Dientes para la pala autocargable.

- Alumbrado.

- Techo protector FOPS.

- Asiento acompañante.

- Ruedas para hierba. 

En caso de que el dumper vaya equipado con accesorios montados en fábrica lea

detenidamente el Manual de Instrucciones específico para cada uno de ellos antes de

utilizarlos. Cada accesorio dispone de un Manual de Instrucciones específico facilita-

do por el fabricante del mismo, y que se entrega junto con este Manual de Operador

del dumper.

En el caso de montaje posterior de accesorios y equipos sobre el chasis básico, por

parte de empresas ajenas al fabricante, deberán tenerse en cuenta todas las prescrip-

ciones y limitaciones del dumper en cuanto a masas y dimensiones, efectividad del sis-

tema de alumbrado y ajuste del mismo, necesidad de protecciones o sistemas adicio-

nales para garantizar la seguridad del vehículo.


