D 900 AP / D 1000 AP / D 1000 APG
O RREd AUSA

Especificaciones

H Motor diesel

Kubota V3800DI-T-E2B, diesel refrigerado por agua, de cuatro cilindros, cuatro
tiempos, arranque eléctrico.

Potencia:

98,91 CV/ 72,8 Kw a 2600 rpm. segin norma SAE J 1995.

B Transmision

Convertidor de par con caja de cambios sincronizada de 4 velocidades hacia adelante
y 4 hacia atras mediante inversor electro-hidraulico. Puentes con reduccién epicicloidal
a la salida del diferencial.

B Traccién
4x4 permanente

La inversién de marcha (adelante/atras) se efectlia, mediante un conmutador eléctrico
en la parte inferior de la empufiadura del joystick situado en el lado derecho del
asiento.

Cuando se selecciona la direccion, se ilumina el testigo en forma de flecha de la
direccion correspondiente.

B Direccion

Hidraulica sistema “ORBITROL’, el accionamiento es efectuado por un cilindro
hidraulico que controla la articulacién del chasis.

Presion de trabajo: 115 bares.

B Frenos

Freno de servicio

Estancos de discos multiples en bafio de aceite.
Accionamiento hidraulico.

Freno de estacionamiento

Estancos de discos multiples en bafio de aceite.
Accionamiento mecanico.

®  Ruedas

Las cuatro ruedas son iguales.

Dimensiones ruedas: 500/60-22,5" (16PR")

Presion de inflado ruedas delanteras: Ver placa de identificacién de la méaquina.
Presion de inflado ruedas posteriores: Ver placa de identificacion de la maquina.

bar DELANTERAS TRASERAS
D 900 AP 4 3,5
D 1000 AP 4,5 3,5
D 1000 APG 4,5 3,5

B Temperatura de trabajo
De -15°C a 40°C.

B Circuito hidraulico

Una bomba de engranajes de 25 cc acoplada al motor térmico.

Distribuidor para accionamiento de la tolva:

Modelos D 900 AP / D 1000 AP: Distribuidor monobloque de 1 corredera.
Modelos D 1000 APG: Distribuidor monoblogue de 2 correderas.

La valvula limitadora de presion esté tarada a 170 bar.

Depoésito de aceite hidraulico de 65 1.
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B Equipo eléctrico
- Motor de arranque eléctrico de 3,0 Kw.
- Baterfade 12 Vy 110 Ah.
- Alternador 12V /60 A
- Precalentamiento de gas-oil.
- Faro rotativo.
- Bocina.
- Avisador acUstico de marcha atras.

B Peso en vacio (con depésitos llenos). Ver placa de identificacién de la maquina.
D 900 AP: 4.700 Kg.

D 1000 AP: 4.760 Kg.

D 1000 APG: 4.990 Kg.

B Capacidad de carga. Ver placa de identificacion de la maquina.
D 900 AP: 9.000 Kg.
D 1000 AP / D 1000 APG: 10.000 Kg.

B Peso maximo. Ver placa de identificacién de la maquina.
D 900 AP: 13.780 Kg.

D 1000 AP: 14.840 Kg.

D 1000 APG: 15.070 Kg.

B Ancho maximo.
2.480 mm.

B Pendiente superable (a plena carga)
60%.

B Vibraciones y potencia sonora:

Nivel de vibraciones generadas por la maquina:

Valor cuadratico medio ponderado en frecuencia de la aceleracion a la que se ven
expuestos los miembros superiores: <2,5 m/s2

Valor cuadrético medio ponderado en frecuencia de la aceleracién a la que se ve
expuesto el cuerpo: <0,5 m/s2

Niveles de potencia sonora en el puesto del operador:
Nivel de potencia sonora garantizada (segUn directiva 2000/14/CE):

Lwa: 102 dB(A)

Nivel de presion acUstica continua equivalente ponderada A:
Lpa: 84 dB(A)

B Cuadro de mandos
Los mandos, controles y testigos estan integrados en el protector delantero del
operador, asf como los interruptores v testigos del equipo opcional de luces.

®  Arco protector ROPS
Construido segln norma ISO 3471,



D 900 AP / D 1000 AP / D 1000 APG
O RREd AUSA

= gn = H Radio de giro exterior (mm)
Especificaciones = 7 R

B Capacidades Tolva (litros)

D 900 AP D 1000 AP D 1000 APG
AGUA 2240 2440 2491
RASA 3665 3750 3941
COLMADA 5040 5225 5944

B Equipamiento opcional
Equipo homologado de luces.

A\ ATENCION A\

El cinturén de seguridad del asiento, es una parte importante del
sistema de seguridad y siempre debe abrocharselo antes de
trabajar con el dumper. Si no lleva el cinturén abrochado en caso de
volcado, usted puede sufrir una lesion grave o la muerte por
aplastamiento, provocado por el dumper o el mismo arco protector.
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EspeCificaCioneS B Medidas maquina (en mm)

A

D900AP | D1000AP |D 1000 APG i i
A 2480 2480 2480 @
B 2190 2380 2385
c 2440 2440 2440 - ow
E 1860 1820 1950
F 3530 3560 3560
G 490 490 490
H 1260 1260 1230 —
I 2450 2450 2450 1.1
J 1220 1200 1220 y
K 4520 4520 4990
L 2640 2710 3820 =
M 665 665 630
N 430 430 1100
T 3370 3370 3375
v ) ) 100
w 2550 2550 2550 c u




